
KRvTERTA srosowANE w cELU oKRESTENTA C(iwnrowaZruoScr

- MATERIAIY wSKAZANE DO WBUDbweTIR

Zadanie:

Remont iocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. M.Curie L0,l1.,1,2,l3 w Slupsku

Lp Nazwa materialu Cechv material6w
t Papa nawierzchniowa Termozgrzewalna na

(PYE PV 200552) gr 5
Wytrzymalo6i na rozcii

lN/50mml, poprzeczne

osnowie z wl6kniny poliestrowej
lmm
ganie - nie mniej nii wzdluine: 900
1700 [N/50mml.

2 Styropapa EPS 100 038 gr 20cm plyty warstwowe ze
jednostronnie

d e kla racja

13163

nu ekspandowanego
papq podkiadowE,

u2ytkowych wg normy EPS EN

3 Wytaz dachowy Z podstawE z blachy oc

U8= 1,1W/m2K, otw
gazowvch z ograniczr

rnkowanej H-20cm, wymiar: 80x80cm,

eranie za pomocE sprq2yn

il<ami przeciw wiatrowymi,
4 Styropian elewacyjny Styropian ekstrudowan

Styropian Ekspandowa

deklaracja wlaSciwoSci

t, EPS 70-032 Fasada gr 15 i 2 cm
y,XPS 300 gr L2cm
riivtkowych wg normy EPS EN 13163

5 System ociepled ETICS Wyroby jednego producenta posiadajQce Europejskq Ocenq

Technicznq ITB

-siatka elewacyjna: grarnatura od 150 do !74glmz
-Farba elewacyjna: farba na bazie iywicy silikonowej, o

podwyiszonej odporno6ci na zabrudzenia i zwiqkszonq

ochronq przed grzybanli, glonami i ple5niq.

-Kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym
- tynk elewacyjny: wodOodporny, paroprzepuszczalny,

mineralny tynk cienkowarstwowy o parametrach :

Wsp6lczynnik przewodfernia ciepla: 0,8 W/mK

Wsp6lczynnik oporu dy'fuzyjnego pary wodnej p: 15-18

Struktura : baranek gr lmm
6 Ptyta drewnopodobna Ptyta kompozytowa Pla

orientowanvch odporn
;lioprasowana o wi6rach
na wilgoi

7 Nawiewniki okienne Higrosterowane z czerF

Wvdaino66 min.:zamkt
1iA

ietv 8.5m/h, otwartv 30,1m3/h

8 Sztukateria elewacyjna Frofile ze styropianu EF

sztukatorskq odpornq r
oraz niekorzystne waru

S 200 powleczonego elastycznq masq

a spqkania, uszkodzenia mechaniczne

rl<i atmosferyczne

9 Okna PCV - mieszkania PCV, kolor biaty, U S 0,1

obwiedniowe,
IW(m2K)], min. trzyszybowe, okucia

10 Masa izolacyjna bitumiczna Grubowarstwowa, dwu

zbrojona wl6knami, do
gruntem, odporna na a
gruncie, przeciw wilgot
ci6nienia oraz wodzie P

Produkt sluiacy do izoli

;kladnikowa masa bitumiczna

zolacji przegr6d stykajqcych siq z

fesywne zwiqzki'wYstqPujqce w

roici gruntu, wodzie nie wywierajqcej

rd ciSnieniem. Bezrozpuszczalnikowa'

cii oraz klejenia ptyt styropianowyqh'

11 Piytki elewacyjne 25x6cm Ptytki klinkierowe z wY:

mrozoodporne, o nasiq

trojem imitujqcym naturalnq ceglq;

rliwoSci 3 6Yo, odporne na dzialanie UV
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