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— beton B15

— kregi zelbetowe 91200 mm h=500mm

— plyta pokrywowa

— proj. przewdd kanalizacyjny 8¢315PVC

— drabinka wtazowa zabezp. antykorozyjnie

— przejscie szczelne—tuleja przejsciowa z uszczelkg gumowg

— podsypka z piasku

— uszczelnienie — izolacja bitumiczna bezpieczna dla srodowiska w ilogci min. 3 kg/m?2

—_

0 — masa plastyczna

UWAGA:

1. Rzedne wtazdw studzienek i wpustow
dostosowa¢ do rzednych terenu.
2. Regulacje osadzenia wtazu kanatowego

wykona¢ przy uzyciu cegly
kanalizacyjnej klasy 25

3. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci studni
rewizyjnej na eksfiltracje zgodnie

z PN-EN 1610:2015-10

1
2
)
4
5 — zeliwny wlaz kanatowy typu "D” #600mm
6
7
8
9

(' T USLUGI PROJEKTOWE RENATA KAPUSTA-WOJCIK
ul. Wojska Polskiego 6/9
25-364 Kielce
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O~. .

Temat

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. NR EWID. 420/23, 420/39 OBREB 0009

W UL. PUSCHA W KIELCACH.

Faza projektu Tytut SKALA
Projekt architektoniczno-budowlany | Studnia kan. wigczeniowa KDi 1:25
Inwestor RYS. NR
LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKA )
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PUSCHA W KIELCACH PAB-KD-03
] uprawnienia: podpis: DATA
projektowat [mgr inz. Renata Kapusta KI-50/99
specj. sanit. 08.2023
WK/0122 podpis:
sprawdzit |mgrinz. Irmina Kwasniewska SPocg /06/ 05’%’23




