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TK.01.01.01. Rozbidérka nawierzchni torowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni torow, w tym odbojnic i prowadnic oraz rozjazdow, skrzyzowan, koztow
oporowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka nawierzchni torow, w
tym odbojnic i prowadnic w tukach, wykonywanych w ramach robot podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty odzyskane z rozbiorek, nadajace si¢ do ponownego uzycia winny by¢ przewiezione do magazynow (placow
sktadowych) poszczegdlnych uzytkownikow (wlascicieli) wraz z ich wyladowaniem i czynno$ciami zwigzanymi z
klasyfikacja i segregacja (segregacja i klasyfikacja bezposrednio na placu budowy). Dotyczy to szyn, podktadow, ztaczek
przymocowania i potaczenia szyn, rozjazdow, skrzyzowan, podrozjazdnic.

Materiaty z demontazu nalezy posegregowac zgodnie z uchwala wskazang w pkt. 10 na nadajace si¢ do dalszego
wykorzystania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy. Materialy nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy nalezy traktowac
jako odpady i poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe - procesom unieszkodliwienia.
Zdemontowane i dostarczone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi. Po dostarczeniu materiatu na sktadowisko, bedzie on podlegat ostatecznej kwalifikacji przez komisje. Do
czasu ostatecznej kwalifikacji przez komisje koszt skladowania materialtow ponosi Wykonawca robdt. W ramach
realizowanego zadania, wszystkie zdemontowane i odzyskane materiaty staro uzyteczne oraz ztom stali i metali kolorowych
zostang protokolarnie przekazane wtasciwym terytorialnie Zaktadowi Linii Kolejowych.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka nawierzchni torowej mozna stosowac:
lokomotywa,

wagon platforma

wozek motorowy,

koparka dwudrogowa agregat pradotworczy,

pita do cigcia szyn,

sprzet reczny,

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Kazdy sprzet wykorzystywany podczas realizacji robot powinny spetnia¢ wymagania og6lne okreslone w STWiORB OO
00.00.00,,Wymagania ogdlne.

4. Transport
Do przetransportowania materiatow pochodzacych z rozbiérki mozna stosowac:
. lokomotywe nt. spalinowa,
e wagon platforma dla wywozu nawierzchni stalowej,
e  samochdd wytadowcezy,
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Rozbiorka nawierzchni torowej
Przed demontazem nawierzchni Wykonawca wystapi o zwotanie komisji kwalifikacyjnej, w sktad ktorej wejda
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera, Zaktadu Linii Kolejowych i Wykonawcy, ktora poprzez sporzadzenie Protokotu
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wstepnej kwalifikacji zakwalifikuje material nawierzchni jako starouzyteczny lub jako odpady zgodnie z uchwala wskazang
w pkt. 10.

Tory i rozjazdy zakwalifikowane jako starouzyteczne nalezy zerwa¢ blokami po przecigciu szyn i zaladowaé na wagony
platformy, np. przy uzyciu zurawia kolejowego.

Elementy rozjazdéw zakwalifikowane jako starouzyteczne nalezy przetransportowaé w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie, na miejsce sktadowania wskazane przez Inzyniera. Nie dopuszcza si¢ podwieszania elementow (blokow
rozjazdow) na tancuchach.

Mechaniczne zrywanie rozjazdéw kolejowych zwyczajnych blokami bez ich rozbidrki polega na zdemontowaniu urzadzen
nastawczych, rozlaczeniu rozjazdu na bloki przez rozkrecenie potaczenia szyn lub przecigcie szyn, nastg¢pnie zerwaniu
blokéw przy uzyciu zurawia kolejowego z zatadowaniem zdemontowanych blokéw na wagony platformy przystosowane do
ich przewozenia.

Rozjazdy spawane przewidziane do ponownej zabudowy powinny by¢ podzielone na cz¢$ci w stopniu niezbednym w celu
przewozenia i skladowania z zachowaniem przepisdéw o eksploatacji rozjazdéw lub pozostawi¢ na wagonie platformie.
Konieczne cigcia szyn nalezy wykona¢ mechaniczng pita. z zachowaniem przepiséw o eksploatacji rozjazdow. W przypadku
demontazu rozjazdu krzyzowego bloki rozjazdowe nalezy rozebra¢, posegregowac materiaty tacznie z ich klasyfikacja.
Rozbiorka rozjazdéw nie zakwalifikowanych jako starouzyteczne polega na zdemontowaniu urzadzen nastawczych,
roztaczeniu ziacz rozjazdu przez rozkrecenie lub pocigeie szyn, nastgpnie przy uzyciu zakretarki rozkrecenie $rub i wkretdw
oraz zatadunek stalowych czesci rozjazdowych przy uzyciu zurawia samochodowego (zurawia kolejowego) na wagony
platformy lub samochody skrzyniowe przystosowane do ich przewozenia. Podrozjazdnice, podktadki, ztaczki i wkrety
zatadowac r¢cznie na wagony platformy (samochody skrzyniowe).

Elementy rozjazdowe nalezy przetransportowa¢ do miejsc sktadowania wskazanych przez Inzyniera, roztadowac czesci
stalowe rozjazdow przy pomocy zurawia samochodowego (zurawia kolejowego) lub koparki dwudrogowej, pozostate
elementy roztadowac rgcznie wraz z kwalifikacjg i segregacja materialdow z rozbiorki. Kwalifikacji materiatow
nawierzchniowych z rozbiorki dokona Inzynier przy udziale przedstawiciela PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych i
Wykonawcy, zgodnie z instrukcjg Im-3.

Napedy i inne elementy osprzetu rozjazdu po demontazu, segregacii, klasyfikacji zatadowac¢ na $rodki transportu i przewiez¢
do miejsca ustalonego z Zamawiajagcym. Kanatki zwrotnicowe traktowaé jako odpad — do zagospodarowania przez
Wykonawce robot.

Wszystkie za i roztadunki materiatdw pochodzgcych z demontazu w miejscu sktadowania obciazajag Wykonawce robot.
Wykonawce takze obciaza koszt unieszkodliwienia odpaddw z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania
zgodnie z aktualnymi przepisami i ustawami.

Istniejace tory kolejowe przeznaczone do rozbidrki nalezy pocia¢ na przgsta dtugosci 30m lub rozkrecic polaczenia szyn na
stykach przeset torowych. Zakretarkg spalinowg rozkreci¢ ztgczki torowe i wkrety. Szyny zatadowaé na wagony, podktady
na samochody skrzyniowe przy uzyciu zurawia samochodowego (zurawia kolejowego typu EDK lub koparki dwudrogowe;).
Pozostate materialy zatadowa¢ recznie na wagony platformy lub samochody skrzyniowe. Tak zatadowane materiaty
nawierzchni torowej nalezy przetransportowa¢ do miejsca sktadowania wskazanego przez Inzyniera, roztadowa¢ wraz z
segregacja. Kwalifikacje materialow nawierzchniowych z rozbiorki dokona przedstawiciel Zarzadey Infrastruktury Zaktadu
Linii Kolejowych w Szczecinie przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.

Thuczen nalezy wybra¢ mechanicznie lub oczysci¢ oczyszczarkg thucznia RM, zatadowaé na wagony lub samochody i
wywiez¢ do miejsca ustalonego z Zamawiajacym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Thuczen nalezy odspoi¢ i odwiez¢ oddzielnie w stosunku do pozostatych mas ziemnych, z toréw glownych zasadniczych i
gtéwnych dodatkowych, oczysci¢ urzadzeniem stacjonarnym na tymczasowym sktadowisku w celu ponownej zabudowy w
nawierzchni zgodnie z kryteriami dotyczacymi gospodarki materiatem. Thuczen nie spelniajgcy wymogdéw norm i
wytycznych technicznych nalezy traktowacé jak odpad do zagospodarowania przez Wykonawce robot.

Badania nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga:
Warto$ci dopuszczalnych stgzen substancji w glebie lub ziemi winno ustala¢ si¢ w trzech etapach:

e  ustalenie listy substancji, ktorych wystgpienie jest spodziewane ze wzgledu na danej linii Iub w jej
sgsiedztwie:

o  zwiazki ropopochodne,

o metale cigzkie zwigzane z komunikacjg: Cd (kadm); Cr (chrom); Cu (miedz); Ni (nikiel);
Pb (otdéw); Zn (cynk),

o inne, jezeli w danym miejscu wystapita jakas awaria.

e  wytypowanie miejsc, w ktorych moze wystapi¢ przekroczenie dopuszczalnych stezen np. miejsca postoju
pojazdow trakcyjnych (semafory, stacje), miejsca zdarzen i wypadkdéw oraz wizualne $lady wyciekow i
mocnego zanieczyszczenia torowiska oraz przeprowadzenie pomiaréw wstepnych, ktorych celem jest
okreslenie czy substancje o ktorych mowa w punkcie 1 faktycznie wystgpuja. Nalezy pobrac¢ po jednej probece
z thucznia i 1 probee z glebszego podioza — okreslajac miejsce i date poboru, glebokosé oraz datg przekazania
do laboratorium.

. Przeprowadzenie badan szczegétowych w celu okreslenia stezen substancji ustalonych i wskazania zakresu i
sposobu przeprowadzenia ewentualnej rekultywacji skazonej ziemi.

W przypadku ustalenia przekroczen NDS (najwyzszego dopuszczalne stgzenia), ktorego$ badanego wskaznika nalezy
wykona¢ w tym rejonie poboru probek (na powierzchni i w glab).
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Po okresleniu zasiggu skazenia i jego wielkosci, nalezy ustali¢ sposob postgpowania z zanieczyszczonym thuczniem i masg
ziemi (rekultywacja, sktadowanie, unieszkodliwienie itp.), material do zagospodarowania przez Wykonawceg Robot.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Po wykonaniu rozbiorek nalezy wizualnie sprawdzié, czy zakres wykonanych robdt zgodny jest z dokumentacjg oraz czy
jako$¢ wykonanych robot jest zadowalajaca i czy teren jest w pelni uporzadkowany zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogélne.

Rozbiodrka toréw - ,,km”

Rozbiorka rozjazdoéw i skrzyzowan - szt”
Woybranie thucznia z toréw i rozjazdéw - ,,m3”
Oczyszczenie thucznia - ,,m3”

Rozbiorka koztéw oporowych - ,,szt”

8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987 z
pdZniejszymi zmianami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 2001
Nr 118, poz. 1263 z p6zniejszymi zmianami.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719.

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

[9] 1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr
14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. Tekst ujednolicony uwzgledniajace
zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

[10] 1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Zarzadzenie nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009r.

[11] 1d-4 — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, Zatacznik do Zarzadzenie nr
50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 24 listopada 2015r.

[12] Standard Techniczny ,,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-1 , Warszawa, 2015
rok.

[13] Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

[14] 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw. Zatacznik do Zarzadzenia Nr
26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 lipca 2005r.

[15] Standardy Techniczne - Szczegétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

[16] 1d-114 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchniowo — Podtorzowych. Zatacznik do uchwaty
Nr 124/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016r.

[17] Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych. Zatacznik do uchwaty Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzes$nia 2017r.

[18] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M. P. poz. 288 z 2018r.

[19] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r. W sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. 2018 poz. 799.

[20] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U. 2003 Nr 7
poz. 78.
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[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. 2014, poz.

1923.

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby
fizyczne Iub jednostki organizacyjne niebgdgce przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. 2016 poz. 93.

[23] Uchwata Nr 47 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarki materiatami z odzysku
oraz Uchwata Nr 177 z dnia 23 czerwca 2003 r.

[24] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r., Prawo wodne. Dz. U. 2017 poz. 1566.

[25] Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r. W sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz. U. 2018 poz. 142.

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dz. U. 2016 poz. 1359

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow. Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405.

[28] Przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na PKP.

[29] PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa

[30] PN-EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo — Skrajnie — Czgs$¢ 3: Skrajnie budowli.

[31] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢é 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.
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TK.01.02.02. Roboty ziemno - przekopowo — nasypowe.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami ziemnymi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przekopowo — nasypowych i robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatu podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Nazwy i okreslenia nalezy stosowa¢ wg przepisu podanego w pkt. 9 [44], dotyczace klasyfikacji gruntow wg przepisow
wymienionych w pkt 10 [45]. Przy poszukiwaniu gruntow i materialtdéw do budowy korpusu nasypu (naprawy) nalezy w
pierwszej kolejnosci rozwazy¢ przydatno$¢ gruntdw miejscowych (w tym odzyskanych z przekopow oraz gruntow
uzdatnionych), w przypadku braku odpowiedniego gruntu z dodatkowych ukopow.

Nasypy kolejowe posadowione na stabym podtozu wymagaja wzmocnienia podtorza - sposéb wzmocnienia zostanie
okreslony w dokumentacji projektowej (pokrycia ochronne z kruszyw mineralnych).

Do budowy korpusu nalezy stosowaé grunty zgodnie z tablica 2 w PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne
- Wymagania i badania oraz ,,Warunkéw Technicznych utrzymania podtorza kolejowego — 1d-3(D-4) W-wa 20091 Tablica
2.

Przydatno$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998. podaje ponizsza tablica:
Przydatne Tres¢

Z zastrzezeniami zastrzezenia

1.  Rozdrobnione
skaliste migkkie

Przeznaczenie Przydatne

gunty | _ gdy pory w gruncie skalistym

beda wypelione gruntem Iub
materiatem drobnoziarnistym

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

2.' Zwietrzeliny i rumosze| _ edy beds wbudowane w
gliniaste | miejsca suche lub zabezpieczone
1. Rozdrobnione  grunty 3'. .P'aSI(I pyla:ste, plaSk! od wod  gruntowych i
skaliste twarde oraz grunty | gliniaste, pyly piaszezyste 1| gowierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinowe, | YLy - do nasypdw nie wyzszych niz 3
rumosze i otoczaki 4. Piaski pr(’)chniczne, Z

2. Zwiry i pospétki, rowniez
gliniaste
3. Piaski grubo, s$rednio i

drobnoziarniste, naturalne i
famane
4.  Piaski  gliniaste z

domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-tosci
U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwalow (powyzej 5 lat)

6. Lupki  przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci  frakcji  itowej

ponizej 2%

wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

m,  zabezpieczonych
zawilgoceniem

przed

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL <
35%

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wL od 35
do 60%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m:  zabezpieczonych  przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki  kamienne
gliniaste o zawarto$ci frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnosci  biernej  gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z  nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do
5%
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9. Dotupki
nieprzepalone

przyweglowe

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gorne
warstwy  na-
SypOw w stre-
fie  przemar-
zania

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. TDotupki przyweglowe
przepalone zawierajace mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Woysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym posp6tkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki  kamienne
gliniaste o zawartos$ci frakcji
itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%

- 0 wskazniku no$no$ci wnos>10

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach i

miejscach Grunty watpliwe o gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do sadzinowe (cementem, wapnem,
glebokosci Grunty niewysadzinowe wy aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

Grunt do budowy musi posiada¢ wg PN-B-06050: 1999 -Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne nastepujace
wlasciwosci:
e  maksymalna srednica ziaren d = 200 mm
wskaznik réznoziarnistosci U > 3
granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm W < 40%
zwartos¢ czgséci organicznych [ <2 %
uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia Is > 0,97
pecznienie pod wptywem wody P <5 %
Dopuszcza si¢ stosowanie gruntdw o ziarnach powyzej 200mm, lecz nie wigkszych niz 500mm pod warunkiem
wypelnienia porow gruntem o drobniejszym uziarnieniu, tak aby wskaznik roznoziarnisto§ci mieszaniny gruntow wyniost
U > 5 pod warunkiem zachowania wymaganej wodoprzepuszczalnosci gruntu.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Wykonawca winien dostosowac sprzet stuzacy do zaggszczania gruntéw uwzgledniajac miejscowe warunki zabudowy w
celu zapobiezenia naruszenia ich statecznosci.
Podstawowe maszyny uzywane do robot ziemnych i podsypkowych:
e koparka podsi¢bierna,
¢ ladowarka kotowa,
e spycharka ggsienicowa,
e plyta wibracyjna rgczna,
e samochod samowyladowczy,

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Material mozna transportowaé¢ samochodem samowyladowczym, wagonami kolejowymi.

5. Wykonanie robét
Przebudowe podtorza obszaréw stacyjnych i szlaku nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 9 [15] i z
wymaganiami og6lnymi zawartymi w przepisach wymienionych w pkt. 9 [20], [40], [41], [42] i [46].
W ramach przebudowy podtorza wykonane zostang roboty zwigzane z uksztattowaniem podtorza z dostosowaniem do
odpowiedniej skrajni, zwigzane z uksztalttowaniem rowow bocznych i przygotowaniem podtorza dla wbudowania warstwy
ochronne;j.
Roboty ziemne obok toru czynnego nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie naruszaé jego statecznosci.
Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usuni¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych w sposob
zapewniajacy osiaggnigcie obowiazujacej skrajni podziemnej, takich jak:

e  sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,
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e kable teletechniczne,

e  kable elektryczne

e  stale punkty pomiarowe i inne urzgdzenia nie usuwane na okres wykonywania robot.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wlascicieli terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w formie pisemnej w ramach planu lokalizacji kolizji. W przypadku uszkodzenia instalacji nie ujetych w planie, Wykonawca
nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci.
W kazdym wypadku powinna by¢ zapewniona skrajnia budowli zgodnie z wymaganiami normy wymienionej w punkcie 9
[39] i warunku wolnej strefy od wszelkich urzadzen po min. 2.20 m po obydwu stronach osi toru na glebokosci 1.50 m
ponizej gtowki szyny zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 9 [4] i warunkami technicznymi wymienionymi w
punkcie 9 [15].
Roboty nasypowo - przekopowe nalezy wykona¢ mechanicznie, a w uzasadnionych przypadkach sposobem r¢cznym.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy uja¢ za pomocy rowdéw lub drenéw. Wody opadowe i
zrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.
Przy recznym odspajaniu zaleca si¢ wykonywanie wykopow stopniami wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m.
Przed wykonaniem zasadniczych rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi roslinnej. Wykonujac wykopy koparka nalezy
ziemi¢ odspaja¢ w sposob ciagly. Wykonujac wykopy spycharka nalezy ziemi¢ przemieszcza¢ na haldy robocze lub
przemieszczaé¢ w rejon miejsca wbudowania w nasyp, jezeli spelnia warunki materiatdéw do wbudowania w nasyp. Urobek,
odpady z podsypki i warstwy ochronnej zgromadzone na hatdach zatadowaé na $rodki transportu kotowego - do
zagospodarowania przez Wykonawce robot.
Po $cigciu nalezy skarpy obsia¢ humusowaniem. Sptyw wod powierzchniowych z podtorza zapewnia si¢ stosujac poprzeczne
spadki zgodne z dokumentacja projektowa w kierunku skarp, bocznych rowdw lub drenazy podziemnych.
Przekrdj poprzeczny podtorza okresla dokumentacja projektowa. Teren nalezy mechanicznie wyrownaé przez Scigcie
wypuktos$ci i zasypanie wglegbien i ostatecznie wyprofilowaé ze sprawdzeniem prawidtowosci wykonania za pomocg laty.
Zaggeszczenie nalezy wykonac¢ mechanicznie na calej szerokosci. Nalezy wykonywacé je w sposob ciagly na calej szeroko$ci
dostepnego aktualnie frontu robot.
Podtoze winno by¢ oczyszczone z ros§linnosci (darniny, drzew i krzewow) gleby oraz istniejacych budowli i instalacji.
Grunt nalezy rozktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od jego kategorii oraz rodzaju sprzetu stosowanego do zaggszczenia
warstwy. Warstwy te nalezy mechanicznie formowac i mechanicznie zaggszczac.
Poziom gornej powierzchni podtoza wynika z grubosci warstwy ochronnej i zalezy od warto$ci modutu odksztatcenia
podioza oraz wymaganej wartosci modutu odksztatcenia wtornego podtorza.
Przed catkowitym zakonczeniem robot ziemnych, odwodnieniowych (rowy, drenaze) oraz przed uformowaniem i
zabezpieczeniem skarp niedozwolone jest uktadanie warstw ochronnych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac sprawdzajace badania geotechniczne.
Oceng nosnosci istniejagcego ukladu gruntdow (pojedynczej warstwy, ukladu warstw, gruntéw podloza, podtorza pod
nawierzchnig) mozna dokonaé na podstawie probnych obcigzen ptyta statyczng o $rednicy 300 mm.
Wykonuje si¢ dwa obcigzenia kolejne, to znaczy obcigzenie pierwsze i odcigzenie, z ktorych wyznacza si¢ tzw. modut
pierwotnego obcigzenia w przyjetym przydziale obcigzen (np. 0,10 - 0,20 MPa) i nastgpnie kontynuuje si¢ probg wykonujac
drugie obcigzenie i odcigzenie, z tego wyznacza si¢ modul wtérnego obcigzenia w tym samym przedziale obcigzen co
poprzednio.
Miarodajne dla no$nosci sg warto$ci wtornego modutu.
Warto$ci wtornego modutu sg porownywane z wyznaczonymi wartosciami modulow odksztatcenia w przepisach
kolejowych.
Roboty ziemne nasypowo - przekopowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami wymienionymi w pkt. 9 [15], a
takze zgodnie z przepisami BHP okres$lonymi w przepisie podanym w pkt. 9 [14] i prowadzenia ruchu kolejowego i
kotowego opisanego w tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu kotowego opracowanego przez Wykonawce,
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéow opracowanego przez Stuzby PKP PLK S.A. na wystgpienie
Wykonawcy roboét i z przepisami podanymi w pkt. 9 [1], [8], [9], [10], [11], [12] i [20].

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
W trakcie prowadzonych prac budowlanych Wykonaweca realizujacy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzglednié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone przed zanieczyszczeniami woéd podziemnych,
powierzchniowych i obszarow ich zasilania, a takze powierzchni ziemi.
Obowiazkowa jest kontrola jako$ci kazdej partii gruntu zgodnie z przepisem podanym w pkt. 9 [15] przeznaczonej do
wbudowania oraz przy kazdej zmianie rodzaju materiatu (w przypadku jednorodnosci przeprowadza si¢ badania z czgstoscia
1 badanie na kazde 5000 m3).
Dla gruntoéw nalezy okresla¢ sktad granulometryczny:

e zawarto$¢ czgsci organicznych,

¢ wilgotno$¢ naturalna i optymalna,

e granicg ptynnosci i plastycznosci,

e inne cechy, jesli wynika to z dokumentacji lub ustalen umownych,

e kontrola rob6t pomiarowych wg przepisoéw wskazanych w pkt. 9 [15],

e kontrola prac przygotowawczych - polegajaca na sprawdzeniu prawidtowo$ci przygotowania terenu zgodnie z

przepisem wskazanym w pkt. 9 [15],
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e kontrola wykonania przekopow, wykopow, nasypoéw odkladéw wg przepisow wskazanych w pkt. 9 [15],
e kontrola prawidlowosci usytuowania, ksztattu geometrycznego oraz doktadnosci wykonczenia kolejowych budowli
ziemnych zgodnie przepisoéw wskazanych w pkt. 9 [15].

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilo§ciowego i jako$ciowego odbioru materiatu do budowy nasypow zgodnie
z ustalong z Inzynierem czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.
Przy sprawdzaniu nosnosci gruntow goérnych warstw podtorza, w przypadku, gdy przewidywana jest zabudowa pokry¢
ochronnych jednowarstwowych, ocenie podlega wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia mierzonego na powierzchni
przygotowanej do wbudowania pokrycia ochronnego.
Czgstotliwo$¢ badan wtdrnego modutu odksztatcalnosci E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniej niz jeden raz w
trzech punktach na 2 000 m2 powierzchni i w miejscach wskazanych przez nadzor.
Sprawdzanie zaggszczenia gruntdw na podstawie wskaznika odksztalcalno$ci z moduldw przeprowadza si¢ stosujac
czgstotliwos$¢ badan wymagana dla wskaznika zagegszczenia.
Uzyskanie w poszczegdlnych warstwach przez grunty w budowli ziemnej wymaganych wtasciwosci charakteryzujacych
nos$nos¢ sprawdza si¢ badaniem wskaznika zageszczenia Is. Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia sprawdzanej
warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz jeden raz w trzech punktach na 2 000 m2 powierzchni, w miejscach wskazanych
przez nadzor.
Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszcezenia, przyjmuje si¢ warto$é wskaznika odksztatcenia Io okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 jako iloraz
modutu pierwotnego i wtdrnego.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
e Roboty ziemne przekopowi-nasypowe - ,,m*”.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Odbioru robdt dokonuje si¢ po sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem i warunkami technicznymi wg przepisu
wymienionego w pkt. 9 [15].

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Ptaci si¢ za ,,m3" wykonania wykopu wraz z wywozem lub wbudowaniem w nasyp.

Placi si¢ za ,,m3" formowania nasypu wraz z zakupem i dowozem nowego materiatu.

10. Przepisy zwiazane
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r.
[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497.
[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie

wykazu typéw budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typdéw urzadzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow pojazdow kolejowych, na ktore s3 wydawane §wiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu (Dz U 2012 nr 0 poz 911).

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.
U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Dz. U Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2010r
[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 .

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z2003 r.
[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i

warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
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ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséow
przeciwpozarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r.

[14] 1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr
14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. Tekst ujednolicony uwzgledniajace
zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 rId-3 - Warunki
techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

[15] Standard Techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-1 , Warszawa, 2015
rok.

[16] Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

[17] Standardy techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego )/ 250 km/h ( dla taboru z wychylnym pudiem)
wprowadzone uchwatg Zarzadu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r.

[18] Uchwata nr 54/2009 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 07.02.2009 w sprawie zasad gospodarowania materiatami z
odzysku.

[19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetiajace z dnia
20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.

[20] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M.P. 2012 nr 0 poz. 58

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (tekst jednolity) Dz. U. z 2016r. poz. 672 z
pdzniejszymi zmianami

[22] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.21)

[23] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony $rodowiska", ustawy ,,0 odpadach" oraz o
zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami.

[24] Ustawa z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do magazynowania na
magazynowisku odpadow danego typu. Dz. U. poz.38 z 10 stycznia 2013r.

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r., w sprawie katalogu odpaddéw. Dz. U. Nr 112,
poz. 1206 z 2001 r.

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekaza¢ osobom fizycznym Iub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r.

[27] Uchwata nr 54/2009 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 07.02.2009 w sprawie zasad gospodarowania materiatami z
odzysku.

[28] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami.

[29] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z p6zn. Zmianami.

[30] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity Dz. U. Nr 2016 poz.2134 z pdzniejszymi
zmianami.

[31] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. W sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardow w sprawie jakosci ziemi Dz. U. Nr 165 poz. 1359

[32] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405

[33] Zalgcznik do zarzadzenia Nr 25/2014 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r. — Instrukcja gospodarki
odpadami Is-1.

[34] Zalgcznik do uchwaly Nr 195/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 28 luty 2017 r. — Instrukcja o prowadzeniu
gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2.

[35] Zatacznik do uchwaty Nr 893/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r. — Instrukcja z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

[36] PN-EN 15273-3 Kolejnictwo- Skrajnie Cze$¢ 3: Skrajnie budowli

[37] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.

[38] PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

[39] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[40] BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

[41] PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostko miar.

[42] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[43] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[44] PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

[45] Obliczenia statyczne i projektowanie.
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TK.01.02.03. Profilowanie torowiska
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem torowiska.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z profilowaniem torowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Podczas wykonywania prac objetych niniejszym punktem STWiORB nie przewiduje si¢ wykorzystania materialow niz
dotychczas juz zabudowane.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Przewidywany sprzgt — reczny lub mechaniczny przeznaczony do wykonywania tego typu prac

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Wg potrzeb i mozliwosci.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w dokumentacji projektowe;.
Do robdt ziemnych mozna przystagpi¢ po usuni¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji podziemnych w sposob
zapewniajacy osiaggni¢cie obowiazujacej skrajni podziemne;j.

Profilowanie torowiska nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Rowy ziemne, stanowigce system odwodnienia torowiska, nalezy wyprofilowa¢ lub odtworzy¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa z doktadno$cig okreslong w punkcie [13].

6. Kontrola jakoSci roboét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Zgodnie z pkt 10 [13].

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
e Profilowanie - ,,m?”.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymogami STWiORB jezeli wszystkie pomiary /
badania zawarte w pkt. 6 daly wynik pozytywny.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogoélne.

10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);
[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);
[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pozniejszymi zmianami).
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(4]
[]
(6]
(7]

(8]

(9]
[10]
[11]

[12]

[13]
[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]

[21]
[22]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r., w sprawie krajowych ocen
technicznych. Dz. U. 2016, poz. 1968.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 Nr 118, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr
14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. Tekst ujednolicony uwzgledniajace
zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 rId-3 -
Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatgcznik do Zarzadzenie nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009r.

Standard Techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-1 , Warszawa, 2015
rok.

Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

I1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw. Zatacznik do Zarzadzenia Nr
26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 lipca 2005r.

Standardy Techniczne - Szczegétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).
Id-114 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo — Podtorzowych. Zatacznik do
uchwaty Nr 124/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016r.

Warunki i zasady odbioré6w robét budowlanych na liniach kolejowych. Zatacznik do uchwaty Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych M. P. poz. 288 z 2018r.

Przepisy, normy i instrukcje obowiagzujace na PKP.

PN+EN 1997+1:2008  Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne.
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TK.01.02.05. Warstwy ochronne — pokrycia ochronne z gruntéw mineralnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabudowa pokry¢ ochronnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt podtorzowych w zakresie zabudowy warstw ochronnych
— pokrycia ochronne z gruntdw mineralnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Na warstwe ochronng nalezy stosowaé materialy z gruntow mineralnych tj. niesort lub innego kruszywa mineralnego z
zachowaniem warunkow okreslonych w przepisie wymienionym w pkt. 10 [15].
Warstwe ochronng zaprojektowano jako jednowarstwows stabilizowanego mechanicznie.
Materiaty do budowy pokrycia ochronnego powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e Kruszywo tamane 0-31.5

o Uziarnienie kruszywa, minimalny wskaznik r6znoziarnistosci okreslony wedtug pkt 9 [15] tablica 1-1 powinien

wynosi¢ 3-5.

e Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 pkt 9 [43].
Dopuszcza si¢ zastosowanie jako warstwy ochronnej stabilizacji chemicznej. Jako material uzyty do wzmacniania i
zabezpieczenia podtorzy kolejowych nalezy zastosowac cement klasy 32,5 spelniajacy wymagania przepisow w pkt. 9 [44].
Jako materiat uzyty do wzmacniania, zabezpieczenia podtorzy kolejowych nalezy zastosowa¢ wapno hydratyzowane lub
palone spetniajace wymagania przepisow w pkt. 9 [44].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Wykonawca winien dostosowac sprzet stuzacy do zageszczania gruntow uwzgledniajacy miejscowe warunki zabudowy w
celu zapobiezenia naruszenia ich statecznosci.
Przewidywany sprzet:
e sprzet mechaniczny, taki jak: spycharki lub rowniarki do rozscielenia kruszywa,
e walce statyczne do mechanicznego zaggszczania warstwy oraz w miar¢ potrzeb ubijaki mechaniczne, wibratory
plytowe
e inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
e samochdd samowytadowczy.
e wagony kolejowe
Transport kruszywa winien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego rozsegregowaniu i zanieczyszczeniu.

5. Wykonanie robét
Wykonanie warstwy ochronnej mozna rozpoczaé dopiero po wykonaniu i odbiorze nastgpujacego zakresu robot:
e roboty ziemne wraz z profilowaniem gruntéw gérnych warstw podtorza (nasypow, przekopdw, miejsc zerowych),
e wzmocnienie gruntow goérnych warstw podtorza (nasypow, przekopoéw, miejsc zerowych) przy uzyciu
geosyntetykow, stabilizacji lub metod wgtgbnych,
e po wykonaniu drenazy, rowow bocznych, muld itp.,
e po wykonaniu skarp nasypow i i zabezpieczeniu przekopow.
Warstwe ochronng nalezy wykonacé na calej szerokosci korony torowiska. Roboty wykonac¢ nalezy mechanicznie rozktadajac
warstwami dostarczone transportem kotowym badz szynowym kruszywo i zagescic.

Minimalne warto$ci modutu odksztatcenia podtorza mierzonego na torowisku w mega paskalach [MPa] powinny by¢ zgodne
z projektem. Grubosci warstwy ochronnej przewidzianej w projekcie znajduja si¢ w dokumentacji projektowe;.
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Projekt warstwy ochronnej zawiera obliczenia jej grubos$ci z uwzglednieniem rodzaju i odksztalcalno$ci materiatow
przyjetych w jej konstrukcji oraz wymaganego minimalnego modutu calego uktadu warstw ochronnych podtorza.

W zwiazku z tym przed wbudowaniem warstwy ochronnej nalezy zmierzy¢ modut odksztalcenia wtornego podtorza
przygotowanego do budowy warstwy i poréwnac z modutem wtérnym podtorza przyjetym w projekcie do obliczen grubosci
warstwy.

Warto$¢ modutu oznaczonego na budowie powinna by¢ rowna lub wigksza od:

- 45 MPa — w przypadku gruntdéw spoistych,

- 60 MPa — w przypadku gruntéw piaszczystych i zwirowych,

zgodnie z instrukcja Id — 3.

Gdy ten warunek nie jest spetniony nalezy podtorze ulepszy¢ przez zastosowanie dodatkowego zageszczenia, stabilizacje
gruntdw z materialow lepszych do warstwy ochronnej (o mniejszej odksztalcalnosci niz w projekcie), zbrojenia warstwy
geosiatka lub przez zwigkszenie grubosci warstwy ochronne;.

Skuteczno$¢ zabiegéw powinna by¢ udokumentowana obliczeniami sprawdzajacymi przed wbudowaniem warstwy.

Modut odksztatcenia wtornego uformowanej korony torowiska (poditoze wraz z warstwa ochronng) powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okre$lonymi w instrukcji Id-3.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP okreslonymi w przepisach wskazanych w
pkt 10 [8], [9], [10], [11], [12], [14], [20] tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggdw opracowanego przez
Stuzby PKP PLK S.A. na wystgpienie Wykonawcy robot i zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 9 [20].

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Badania kontrolne nalezy wykonywaé dla podloza zgodnie z tablica nr 8 i 9 w pkt 9 [15]. Dla poszczegdlnych warstw
ochronnych kontrole wykonywac zgodnie z tablica nr 10 w pkt 9 [15].

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
e Wykonanie warstwy ochronnej z gruntéw mineralnych m*”

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Odbioru robdt dokonuje si¢ zgodnie z pkt 9 [15] Rozdziat 9 postugujac si¢ pkt 9 [15] Zatacznik nr 22 po sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z projektem i warunkami technicznymi.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Ptaci si¢ za ,,m*" wykonania warstwy ochronne;j.

10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z 1998 r z
pOzniejszymi zmianami.
[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497.
[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie

wykazu typow budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typow urzadzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow pojazdow kolejowych, na ktore sa wydawane swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu (Dz U 2012 nr 0 poz 911).

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.
U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U Nr 120 poz. 1126 22003 r.
[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2010r

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 .

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.
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[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r.

[14] Id-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr
14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. Tekst ujednolicony uwzgledniajace
zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 rlId-3 - Warunki
techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

[15] Id-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

[16] Standard Techniczny ,,0O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej” GK-1, Warszawa, 2015
rok.

[17] Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

[18] Standardy techniczne — szczegolowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego)/ 250 km/h ( dla taboru z wychylnym pudiem)
wprowadzone uchwata Zarzadu PKP PLK SA z 14 czerwca 2010r.

[19] Uchwata nr 54/2009 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 07.02.2009 w sprawie zasad gospodarowania materiatami z
odzysku.

[20] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo - Podtorzowych - warunki uzupetniajace z dnia
20.05.2003 r. znowelizowane dnia 16.05.2006 r.

[21] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M.P. 2012 nr 0 poz. 58

[22] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (tekst jednolity) Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z
pOzniejszymi zmianami

[23] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach Dz. U. z 2013r. Nr 0 poz. 21.

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska", ustawy ,,0 odpadach" oraz o
zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami.

[25] Ustawa z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do magazynowania na
magazynowisku odpadow danego typu. Dz. U. poz.38 z 10 stycznia 2013r.

[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. Nr 112,
poz. 1206 z 2001 r.

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. Nr 75 poz. 527 z 2006 r.

[28] Uchwata nr 54/2009 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 07.02.2009 w sprawie zasad gospodarowania materiatami z
odzysku.

[29] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 0 poz.145 z 2012 r. z pdzniejszymi
Zmianamil.

[30] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

[31] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z p6zn. zmianami.

[32] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity Dz. U. Nr 151 poz.1220 z 2009 r.

[33] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. W sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardow w sprawie jakosci ziemi Dz. U. Nr 165 poz. 1359

[34] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405

[35] Zatacznik do zarzadzenia Nr 25/2014 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r. — Instrukcja gospodarki
odpadami Is-1.

[36] Zatacznik do uchwaty Nr 195/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 28 luty 2017 r. — Instrukcja o prowadzeniu
gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2.

[37] Zatacznik do uchwaty Nr 893/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r. — Instrukcja z materiatami
pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

[38] PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa,

[39] PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

[40] PN-EN 1367-1:2001 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

[41] PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie ustanowiona przez Polski Komitet
Normalizacyjny dnia 11 grudnia 1997 r. (Uchwata nr 42/97-0).

[42] PN-EN 15273-3 Kolejnictwo- Skrajnie Czes¢ 3: Skrajnie budowli

[43] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.

[44] PN-88/B-04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

[45] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[46] PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka z dnia 16 luty 1996 r. (Uchwata
4/96-0).
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[47] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
[48] BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
[49] PN-87 B-011100 Kruszywa mineralne. Kruszywa sktadne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
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TK.01.04.01. Budowa torow
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa toréw.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg nawierzchni torowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty nawierzchniowe, dla ktorych jest to wymagane przepisami, winny posiada¢ stosowne $wiadectwa
dopuszczenia. Konstrukcja toru wedtug opisu w dokumentacji projektowej — bezstykowy lub klasyczny o przeswicie
1435mm. W torach glownych zasadniczych i szlakowych nawierzchnia z materialdow nowych, w torach gtoéwnych
dodatkowych dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni z materiatdw staro uzytecznych.

Szyny
Szyny dla toru bezstykowego i klasycznego typu 49E1 ze stali o gatunku:
3 R260 w obu tokach szynowych na prostej i w tukach o promieniach R>600m,
e R350HT w obu tokach szynowych w lukach o promieniach R<600m oraz na przylegtych krzywych
przejsciowych
Klasa doktadno$ci wykonania szyn:
. dla szyn 49E1 — klasa profilu X, klasa prostosci A, nieotworowana.
Szczegotowe warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych zgodnie z [47], [65], [111].
Zakup szyn, transport z huty do zgrzewalni, zgrzanie w szyny dtugie, transport szyn dlugich na miejsce wbudowania z za i
wyladunkiem obcigza Wykonawce robot.

Podklady

Przewiduje si¢ uzycie podktadow drewnianych z drewna twardego typu IIB i IIIB w lokalizacjach zgodnie ze standardem
konstrukcyjnym nawierzchni okre§lonym w dokumentacji projektowej. Rozstaw podktadéw zgodnie z [47]. Przytwierdzenie
szyn typu K.

Tolerancja utozenia podktadow £0,02m. Wymagania wg przepisow wskazanych w p. 10 [47], [62], [115], [115] 1 [116].

Podsypka
Klasa i gatunek dla podsypki thuczniowej zgodnie z 1d-110. Parametry dla danych kategorii wg norm wskazanych w p. 10
[108], [109] oraz [110].
Przewiduje si¢ zastosowanie podsypki ttuczniowej wedtug ponizszego rozroznienia:
e  Tory glowne zasadnicze, szlakowe oraz gtéwne dodatkowe — podsypka nowa Kklasy | gatunek 1,
. Subwarstwa thucznia pod tory boczne — podsypka nowa lub z recyklingu klasy Il gatunek 2,
e  Tluczen do balastowania torow bocznych — podsypka nowa klasy 11 gatunek 2.
Minimalne wymagania dla podsypki wg normy p. 10 [108]:

e LARB16

e SZRBNR

. MDE<7

e mrozoodpornos¢ nie wigcej niz 1,5 %
. kategoria uziarnienia A.

Elementy przytwierdzenia typu K
. ptytka zebrowa wg p. 10 [73]
e  przektadka podszynowa wg p. 10 [66]
e wkret kolejowy wg p. 10
3 tapka Lpa 2 wg p. 10 [98]
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. potrojny pierscien sprezysty
. Zlacza szynowe klejono — spre¢zone.

Polaczenia torowe z szyn przejs$ciowych

W potaczeniach szyn rdznych typow nalezy zastosowaé szyny przejSciowe (najlepiej o typowej dtugosci 11,29m), a w
przypadkach uzasadnionych technologia lub ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe
(spaw przejsciowy 60E1/49E1).

Szyny przejsciowe wykonane zgodnie z obowigzujacg dokumentacja techniczng. Gatunek szyn i klasa zgodna z szyng w
torze — 49E1.

Nakladki szynowe

Izolacje komor szynowych z materiatu gumowego lub gumowo-stalowego przeznaczone sg do izolacji wibroakustyczne;j.
Zakres stosowania zgodnie z dokumentacja techniczng. Stosowane nakladki nie moga ogranicza¢ mozliwosci podbijania
torow.

Wymagania podano w STWIORB NN 00.00.00 - ,,Ochrona $rodowiska”.

3. Sprzet
Sprzet do wykonania nawierzchni torowej
Maszyny uzywane do robét podsypkowych:
. tadowarka kotowa,
e  plyta wibracyjna reczna,
e  samochdd samowytadowczy,
e oczyszczarka kruszyw stacjonarna,
Maszyny uzywane do robét torowych konstrukcyjnych:
. dzwig kolejowy,
. zestaw urzadzen dzwigowych podnosnikowo-kroczacych do przemieszczania przeset rozjazdowych lub
torowych,
koparka dwudrogowa z tyzka chwytakowa i zaczepem do zawiesi,
zakretarka do przytwierdzen,
zakretarka do $rub tubkowych,
pita do cigcia szyn,
wiertarka do wykonania otwordw w szyjce szyny,
osprzet do spawania termitowego,
szlifierka jednotorowa do obrobki spoin,
para napr¢zaczy szynowych do regulacji naprezen w torze bezstykowym,
zgrzewarka torowa
Maszyny uzywane do regulacji polozenia toréw i rozjazdow:
e  podbijarka torowa dwu podkladowa z zageszczaczami thucznia za czotami podktadow,
e  podbijarka uniwersalna (torowo-rozjazdowa) z wysiggnikiem do unoszenia trzeciego toku szynowego i
zaggszczaczami ttucznia za czotami podkiadow,
profilarka torowa z zasobnikiem thucznia, ptugami poziomym i bocznymi do skarp pryzmy,
stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy,
podbijak reczny,
komplet wagonow samowytadowczych do roztadunku thucznia
oczyszczarka tlucznia,

Sprzet pomocniczy:

mlot wyburzeniowy,
koparka dwudrogowa,
wagony platformy
o$wietlenie miejsca robot.

L]
Do montazu naktadek szynowych nalezy stosowaé sprzet reczny, o ile producent nie zaktada sprzetu zmechanizowanego
(np. specjalistycznego natrysku).

Kazdy sprzet wykorzystywany podczas realizacji robot powinny spelnia¢ wymagania ogodlne okre§lone w STWiORB OO
00.00.00,,Wymagania ogdlne.

4. Transport
Do przetransportowania materiatow do budowy nawierzchni torowej mozna stosowac:

Transport kotowy:
. samocho6d samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy.
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Transport kolejowy:
. wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdow i podktadow,
. wagony dla dowozu tlucznia,
[ ]
Dla dowozow akcesoriow moze by¢ uzyty transport samochodowy.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robot nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetym fazowaniem
robot, rezimami technologicznymi obowigzujacymi w PKP PLK S.A.

Szczegdtowe wymagania dotyczace technologii robot torowo podtorzowych oraz przyjmowania do harmonogramu robot
wskaznikow ilosciowych wydajnosci zostaty oméwione w STWIORB OO 00.00.00 - — Wymagania og6lne.

Przebudowa uktadow torowych winna odbywac si¢ etapami umozliwiajacymi zachowanie ruchu na linii.

Dopuszcza si¢ nastgpujace technologie budowy lub wymiany catych elementow nawierzchni w ramach modernizacji drogi
SZynowej.

. bezprzgstowo przy uzyciu kombajnu torowego.

3 na odcinkach niedostgpnych dla kombajnu torowego — bezprzestowo lub przgstowo przy uzyciu zespotow
dzwignic kroczacych, suwnic torowych, dzwigéw kolejowych Iub innych urzadzen dzwigowych
(samochodowych, dwudrogowych).

Do rob6t nawierzchniowych mozna przystapi¢ po wykonaniu odwodnienia, uzbrojenia podziemnego, robo6t ziemnych i
wbudowaniu warstw ochronnych zwigzanych z korong torowiska i podtorzem. W trakcie robot torowych nie wolno bez
uzgodnienia z Inzynierem i Przedstawicielem Zamawiajacego zmienia¢ posadowienia urzadzen s.r.k. Przesuwanie tych
urzadzen moze powodowac niestabilng ich prace i powodowaé zagrozenie w prowadzeniu bezpiecznego ruchu pociggdw
(zwroty zalomowe, podstawy sygnalizatorow, podstawy dtawikow torowych itp.).

Na szerokosci przejazdu oraz w odlegtosci 6 m po obu jego stronach nie dopuszcza sig:

e  zmiany rodzaju podktaddw i podsypki, jak rdwniez ukladania w obrebie przejazdu podktadow drewnianych,
jezeli tor poza przejazdem utozony jest na podktadach betonowych.

. stosowania stykow tubkowanych szyn i odbojnic; wystgpujace zlacza szyn powinny by¢ zgrzewane.
Dopuszcza si¢ w odlegtosci 3m spawy termitowe.

Migdzytorza torow gtownych dodatkowych i bocznych oraz pobocza nalezy wypeli¢ kruszywem tamanym zgodnie z
dokumentacja projektows.

Na potaczeniach z torami istniejagcymi nalezy wykonac regulacj¢ nieprzebudowywanych toréw zgodnie z [47], na ktdrych
niweleta wymaga korekty, nalezy tory podnie$s¢ lub obnizy¢ oraz jesli zachodzi koniecznos$¢, dokonaé przesuni¢¢ w
ptaszczyznie poziomej. Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w ,Id-1 (D-1) ,,Warunki techniczne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych” § 45 i 54. Nalezy oprofilowaé pryzmy podsypki i ja ewentualnym uzupehi¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami Id-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”
Warszawa 2005r.

Przed przystgpieniem do wbudowania zlacz izolowanych klejono- sprezonych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podbicia
podktadow w miejscu ztacza i przytwierdzenia szyn do podktadow na dtugosci po 50 m z kazdej strony ztgcza. Wbudowanie
ztacza musi by¢ wykonane tacznie z wykonaniem zgrzein lub spawow termitowych, o ile takowe sa dopuszczone w danej
lokalizacji. Nawierzchnia na odcinkach izolowanych powinna by¢ tak uktadana, aby rezystancja toru zapewniata poprawna
praceg urzadzen sterowania ruchem kolejowym i w tym celu powinna by¢ utozona w torze podsypka o grubosci nie mniejszej
niz 0,20 m; goérna powierzchnia podsypki powinna znajdowacé si¢ S5cm ponizej dolnej powierzchni stopki szyny.

Podktady lub podrozjazdnice drewniane z drewna twardego, nasycone, z nie przewierconymi na wylot otworami na wkrety,
o rezystancji nie mniejszej niz 50k _ (w najniekorzystniejszych warunkach eksploatacyjnych dopuszcza si¢ warto$é
rezystancji nie mniejsza niz 1 k.

Tor w miejscu wykonywania ztacza izolowanego winien by¢ dobrze odwodniony, a podsypka bez zanieczyszczen, stan
podktadow dobry.

Nawierzchni¢ kolejowa torow i rozjazdow wykonywac zgodnie z projektem i wg przepisoOw podanych w pkt. 10 [17], [23],
[301], [32], [33], [34], [47], [49] oraz [51]. Wbudowanie szyn i podsypki nalezy wykonywaé zgodnie z rezimami zawartymi
w przepisie podanym w pkt. 10 [63].

Tory gléwne zasadnicze i glowne dodatkowe oraz rozjazdy i skrzyzowania w nich potozone nalezy poddac szlifowaniu
powierzchni tocznej w sposob zmechanizowany, a elementy rozjazdéw i skrzyzowan toréw nie objgte praca pociagow
szlifierskich nalezy podda¢ w miar¢ potrzeby szlifowaniu narz¢dziami rgcznymi w okresie gwarancyjnym. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w pkt. 10 [57]. Termin wykonania po uzgodnieniu z Inzynierem i
Zamawiajacym nie pdzniej niz przed odbiorem koncowym.

Odbidr robot musi si¢ odbywac na podstawie warunkow i kart odbiorczych akceptowanych przez PKP PLK S.A.

W okresie gwarancyjnym po przeniesieniu przez dany odcinek obcigzenia nie mniejszego niz 0,6 Tg [63] nalezy dokonaé
jednorazowej naprawy nowo-utozonych torow, rozjazdoéw i skrzyzowan poprzez wykonanie:

e  podbicia stabilizacyjnego,

e  stabilizacji dynamiczne;j,

e  ostatecznego oprofilowania pryzmy podsypki.

Dopuszczalne warto$ci odchytek przy odbiorze ostatecznym zgodnie z Id-1 Zatacznik 15 tablica 2 jak dla predkosci
120km/h.
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Tor kolejowy klasyczny
W tor klasyczny mozna polaczy¢ szyny za pomocg ztacz podpartych na podztaczowych, podwojnych podktadach. Ztacza
wykona¢ poprzez tubki i Sruby lubkowe zgodnie z [47].

Budowa subwarstwy z tlucznia
Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy mechanicznie rozscieli¢ dolng warstwe thucznia — tzw. sub-warstwe.
Szeroko$¢ sub-warstwy mierzona na jej koronie powinna by¢ zwigkszona o co najmniej 0,30m wzgledem szerokosci
podktadow i podrozjazdnic przewidzianych do utozenia na jej powierzchni.
Sub-warstwa podsypki powinna zosta¢ zageszczona w taki sposob, by osiadanie wywotane kolejnymi przej$ciami urzadzen
zaggeszczajacych nie byto wigksze niz 10% grubosci
sub-warstwy.
Grubo$¢ nominalna uformowanej sub-warstwy podsypki powinna:

. by¢ nie mniejsza niz 2/3 grubosci docelowej dla petnej warstwy 0,25 [m] = 0,17 [m]
Tak przyjete zatozenia muszg umozliwi¢ pozniejsze podnoszenie toku bazowego torow w zakresie nie mniejszym niz 0,05m
poza odcinkami toréw w tukach i z przechyika.
Thuczen ten w miejsce wbudowania nalezy dostarczyé transportem kotowym lub kolejowym lub — w przypadku
wczesniejszego oczyszczania, na odcinku bez wzmacniania torowiska, — uformowac spycharka lub roéwniarka.
W przypadku dostarczania thucznia samochodami dojazd musi si¢ odbywacé z cofaniem po rozscielonej warstwie thucznia.

Balastowanie toru

Balastowanie toru rozumiane jako wbudowywanie thucznia, podbijanie i stabilizowanie nalezy wykonywaé zgodnie z
rezimami technologicznymi zawartymi w Id-1 (D-1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych-
W-wa 2005 r, 1d-3 (D4) — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego —W-wa 2009r oraz z 1d-114 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo-podtorzowych

W szczegolnoscei:

e  ilos¢, rozmieszczenie i zaggszezenie podsypki w trakcie poszczegdlnych etapéw robdt nawierzchniowych
powinny by¢ zgodne z 1d-3(D-4) W-wa 2009r - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

. nominalna warstwa ttucznia pod podktadem po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z wymaganiami dla dane;j
klasy toru w zakresie normowego parametru ,,d” tolerancjg minus 5cm (dopuszczalne zmniejszenie grubosci)
plus 0,08m zgodnie z Id-1 (D-1) tj. ,,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”.

Na pozostatej czesci przekroju pryzmy nalezy zapewnic¢ jej nominalng grubos$¢ wynikajaca z zastosowanych pochylen
torowiska oraz przechylek docelowych, zachowujac w/w tolerancje zwigkszone o tolerancje przyjete dla korony nowo-
wbudowanej warstwy ochronnej, szeroko$¢ pryzmy podsypki od czota podktadu powinna by¢ zgodna z nominatem
okreslonym dla danej klasy toru wg Id-1 (D-1) -Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.
Korona pryzmy podsypki powinna by¢ uformowana tak, by odstep miedzy stopka szyny a podsypka wynosit nominalnie 3
cm, a okienka miedzy podktadami byly wypehione do nominalnej wysokosci 3 cm ponizej gornej powierzchni podktadow.
Dopuszcza si¢ lokalne odstgpstwa od nominalnego oprofilowania korony pryzmy podsypki pod warunkiem, Ze nie
spowoduje to zaklocen w dzialaniu urzadzen elektrycznych, thuczen w zadnym miejscu nie bedzie zalega¢ na ruszcie
torowym, a okienka zostang wypelnione co najmniej do poziomu 5 cm ponizej gornej powierzchni podktadow.

Do mechanicznego balastowania torow i rozjazdéw mozna przystgpi¢ dopiero po przytwierdzeniu szyn do podktadow.
Podsypke tluczniowg nalezy tadowaé na wagony samowyladowcze na tymczasowej bazie kruszyw i transportowac do
miejsca wbudowania lokomotywami spalinowymi i wagonami samowytadowczymi oraz wbudowywaé w tory. Po
roztadunku podsypke tluczniowg nalezy przemieszczaé mechanicznie lub re¢cznie i oprofilowac z przygotowaniem do
mechanicznego podbicia. Podbicie tordow i rozjazdéw nalezy prowadzi¢ w sposdb mechaniczny odpowiednia podbijarka
automatyczng torowg lub rozjazdows. Po ostatecznym podbiciu torow nalezy uzupetni¢ miejscowe braki i zebra¢ nadmiary
thucznia zgarniarkg wyposazong w kosz do przemieszczania podsypki.

Uzbrojone podktady nalezy roztozy¢ zespolem suwnic lub innym urzadzeniem dzwigowym ze stala kontrola ich rozstawu,
z dokfadnoscig + 20 mm zgodnie z Id-3 (D-4) W-wa 2009 r. - Warunki techniczne u trzymania podtorza kolejowego.
Szyny diugie wlozy¢ nalezy uktadarka mechaniczna, a dalej postepowac zgodnie z zasadami wbudowywania szyn w torach
bezstykowych.

Przed ostatecznym przytwierdzeniem szyn do podktadow wykonuje sie ich faczenie przy pomocy zgrzewarek torowych z
zamontowanymi rejestratorami procesu zgrzewania. Obrobka zgrzein, szczegélnie powierzchni tocznej gtowki szyny,
odbywa sie po ich ostygnieciu. Ostateczne przytwierdzenie szyn do podktadoéw jest wykonywane w temperaturach
neutralnych w przedziale + 23°C + 3°C. Ostatnig czynno$cig jest obsypywanie nowo utozonego toru thuczniem.

Laczenie szyn roznych typow (typu 60E1/ UIC60z 49E1/S49) nalezy wykona¢ za pomoca szyn przejsciowych, ktorych
dhugos¢ zalezna jest od uktadu geometrycznego - nalezy wbudowaé takie szyny, ktorych dhlugos¢ okresli dokumentacja
projektowa. W przypadkach uzasadnionych technologia lub ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie
termitowe (spaw przejsciowy 60E1/49E1).

Przesta przejsciowe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych z przymocowaniem szyn za pomocg tapek sprezystych Skl
12 przed i za rozjazdami na podrozjazdnicach drewnianych, wbudowanymi w tor na podktadach strunobetonowych.
Prowadnice z szyn starouzytecznych lub ksztattownikéw stalowych nalezy uktada¢ w torach potozonych w tukach o
promieniach 300 m i mniejszych, przy szynie wewngtrznej z zachowaniem zlobkow zgodnie z Id-1( D-1) Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych W-wa 2005 r.
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Nakladki przyszynowe

Naktadki nalezy naktada¢ po zakonczeniu robot torowych. Montowane sg bezposrednio, zgodnie z zaleceniami producenta.
Sposob i zakres oczyszczenia elementéw stalowych szyny na powierzchniach kontaktu z wktadkami komorowymi, powinien
by¢ dostosowany do rozwigzania konstrukcji nawierzchni i warunkow jej eksploatacji. Nalezy przyja¢ w kazdym przypadku,
ze powierzchnia szyny musi by¢ oczyszczona z zabrudzen, ognisk rdzy a nastgpnie odtluszczona.

Wymagania podano w STWIORB NN 00.00.00 - ,,Ochrona srodowiska”.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowac na biezaco zachowanie rezimoéw technologicznych i zasad zawartych w
warunkach 1d-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych W-wa 2005 r.:
W szczegolnosci dotyczy to

e  oczyszczania i whudowywania podsypki,

e  budowy toru bezstykowego.
Jako$¢ wykonywanych robot torowych sprawdza si¢ wg przepisow wskazanych w pkt. 10 [47] oraz [50], [51], [53], [59],
[61], [64], [68], [96], [119].
Przy odbiorach eksploatacyjnych nalezy przestrzega¢ rozszerzonych odchylek okreslonych w w/w przepisie.
Jako$¢ wykonania spoin termitowych wraz z protokétem odbioru nalezy dokonac¢ w oparciu o przepisy zawarte w ,,Instrukcja
D7”.
Z1acza szynowe izolowane klejono- sprezone powinny odpowiadaé¢ aktualnym wymaganiom zawartym w Id- 1 zalacznik
Nr9, a w szczegdlnosci rezystancja elektryczna w stanie suchym przed zabudowg powinna by¢ nie mniejsza niz SOMQ.
W zmontowanych torach dopuszcza sie odchytki zgodnie z warunkami wskazanymi w Id-1 (D-1) - Warunki techniczne
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych wydane w 2005 r.
Uktadanie torow nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby utrwali¢ w ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego stan
naprezen w szynach odpowiadajagcym temperaturze neutralnej wynoszacej nominalnie 23°C +3. W wyjactkowych
przypadkach na prostych i tukach o promieniu wigkszym niz 600m dopuszcza si¢ za zgodg zaktadu linii kolejowych
utrwalenie w ramach ostatecznego montazu toru bezstykowego stan naprezen w szynach odpowiadajacym temperaturom
neutralnym w zakresie +15°C do +30°C.
Jako$¢ potaczen zgrzewanych jest badana wagonem defektoskopowym.
Wykonanie kazdego etapu robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogélne.

. Budowa toréw z balastowaniem tluczniem ,,km”
. Whbudowanie szyn przej$ciowych »Kpl”

. Regulacja torow w planie i profilu »km”

. Szlifowanie torow  ,,km”

. Wypehienie mi¢dzytorzy ,»m3”

. Zabudowa naktadek szynowych — ,, mb”

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Odbiorowi podlegaja nowe i przebudowane elementy, urzadzenia, obiekty, teren budowy i najblizsze otoczenie miejsca
robot. Odcinki nawierzchni kolejowej wykonane z materialow starouzytecznych podlegaja odbiorowi w zakresie konstrukcji
toru, rozjazdu lub skrzyzowania zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi wg pkt. 10 [47] i [63]. Geometria toréw, rozjazdow
i skrzyzowan torowych wykonanych z materiatdéw starouzytecznych podlega odbiorowi na takich samych zasadach, co
konstrukcja wykonana z materiatow nowych.

Podstawowym warunkiem odbioru prac jest ich kompletnos¢ i zadowalajaca jakosc.

Zasady wykonywania odbiordw robot zamieszczone sg w przepisach podanych w p. 10 [47], [49], [50], [63] oraz [64].

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

[2] Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r poz 725.);

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. 2019 r., poz.
155);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2019r. poz. 1396 z pdzn. zm. poz. 2166);

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142. teks jednolity z 2018r. poz. 1614);

[7] Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (ogtoszenie tekstu jednolitego Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z dnia

8 wrzesnia 2015 r.);
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(8]
(9]
[10]

10.2.

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

(18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

(28]

[29]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 - teks jednolity Dz. U. z
2019 ., poz. 266 z dnia 17 stycznia 2019 r);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamowief publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ogloszenie tekstu
jednolitego: Dz.U. 2019 poz. 1843 z dnia 11 wrze$nia 2019r.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 2018r. poz. 992, ogloszenie tekstu jednolitego: Dz.U.
2019 poz. 701 z dnia 15 marca 2019r),

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczace technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci podsystemu ,,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej. (Dziennik Urzgdowy UE z dnia
12.12.2014, L 356).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.
(Dz. U.z1995r., Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. poz. 1860 z 2006 r., poz. 972 oraz z 2017 r. poz. 1420, z pozn. Zmianami
z 2019 poz. 1099);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 208 r. Nr 108,
poz. 690 z pozn. zmianami z 2011 Dz. U. Nr 173, poz. 1034);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2018 r. poz 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 z pozn. zmianami z 2019 r. poz. 2164);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie krajowych ocen
technicznych. (Dz. U. 2016 r., poz. 1968 z dnia 6 grudnia 2016 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dnia
1998r. (Dz. U. poz. 987 oraz z 2014 r. poz. 867 z pozn. zm z 2018 r. poz. 1175)

Rozporzadzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
27 kwietnia 2015 r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,. (Dz. U. 2011
r., Nr 263 poz. 1572);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. poz 454 oraz z 2001 r. poz. 89) wraz z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1086 z dnia 29 maja 2019r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkow technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonow kolejowych przewozacych
towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 poz. 508 z dnia 11 maja 2012 r.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z dnia 14 listopada 2012 r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.
U. poz 1263) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 134 z dnia 11 stycznia 2017 r.) tekst jednolity Dz.
U. 2018 r. poz. 583 z dnia 19 lutego 2018r.;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke (Dz. U. 2016 1, poz. 1493 z dnia 24 sierpnia 2016 1.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1935 z dnia 13 wrze$nia 2018 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w spawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2002 r., Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2018, poz. 963 z dnia 25 kwietnia
2018r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395 z dnia 5 wrzeénia 2016 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2014. r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemic¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. Dz.U. 2014 poz. 1800 z dnia 16 grudnia 2014 r;
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[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401);

[31] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2018
poz. 2268 z dnia 9 listopada 2018 r.),

[32] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dz. U. 2010 r., Nr 109 poz. 719) z
p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 67 z dnia 11 stycznia 2019 r.),

[33] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009 r., Nr 124 poz. 1030);

[34] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

[35] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkoéw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych. (Dz. U. 2004r., Nr 198,
poz. 2043);

[36] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wspotdziatania Ministra Obrony
Narodowej z zarzadcami i przewoznikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do
wymogow obronnosci panstwa. (Dz. U. 2004 r., Nr 95, poz. 952);

[37] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz. 1389);

[38] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow
odpadow i ilosci odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (odjgte tekstem
jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)

[39] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072; ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. 2013, poz.
1129 z dnia 24 wrzeénia 2013 r.);

[40] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z dnia 30 pazdziernika 2015 r.)

[41] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005tr. w sprawie ogolnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005r., Nr 172, poz. 1444; ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. 2015, poz. 360
z dnia 16 marca 2015 r.);

[42] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2019 poz. 819 z dnia 30 kwietnia 2019 r.);

[43] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006r., w sprawie szczegoélowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow. (Dz. U. Nr 58 poz. 405 z 2006 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010r., nr
137 poz. 923 z dnia 9 lipca 2010 r.); (Dz. U. z 2015r., poz. 1070 z dnia 30 lipca 2015 r.);

[44] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93 z dnia 20 stycznia 2016 r.);

[45] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U., Nr 2015, poz. 1314);

[46] Obwieszczenie Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129.

10.2. Przepisy i instrukcje obowiazujace na PKP

[47] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005 r.;

[48] 1d-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. Zarzadzenie Nr 29 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005 r.;

[49] 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Zarzadzenia Nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r.

[50] 1d-4 Instrukcja o oglgdzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow, Warszawa 2015 r.;

[51] 1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem, Warszawa 2019 r.;

[52] Ir-17 (D17) Instrukcja o zapewnieniu sprawnoS$ci kolei w zimie, Warszawa 2016 r.;

[53] 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toro6w, Warszawa 2005 r.;

[54] 1d-16 Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250
km/h, Warszawa 2014r.;

[55] 1d-18 Wytyczne zabezpieczania miejsca robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu
pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h, Warszawa 2010 r.;

[56] GK-1 O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej, Warszawa 2015 r.;

[57] 1d-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Cz¢$¢ 1: Warunki
Wykonania i Odbioru Robot, Warszawa 2010 r.;
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(58]

[59]

[60]

[61]

[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]

[68]

[69]
[70]
[71]
[72]

[73]

[74]
[75]
[76]

[77]

(78]

[79]
(80]
[81]

(82]

Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy na liniach
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentow (dostawcow): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzen typu K, sprezyn, lubkow, srub tubkowych i stopowych, pierscieni sprezystych, nakretek, wkretow
podktadek, elementoéw z tworzyw sztucznych, podktadow strunobetonowych i drewnianych. Zatacznik do uchwaty
222/2019 02.04.2019

Standardy techniczne — Szczegdtowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). Uchwata
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 263/2010 z dnia 14 czerwca 2010r.;

1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych taczonych zgrzewarkami
stacjonarnymi. Wymagania i badania. Zalacznik do zarzadzenia Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 12 listopada 2013 r.

Zlacza szynowe izolowane klejono-sprezone: Wymagania PKP PLK S.A. na ztacza typu ,,P” lub ,,S” wg WT-
97/01/DG ,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,S”.
Wymagania i badania.(zatwierdzone pismem KD4-518-55/97/KK z dnia 11.06.1997) lub WT-98/02/TOR-
KARSSON ,,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,P”.
Wymagania i badania (zatwierdzone pismem WT-98/02/TOR-KARSSON z dnia 01.03.1999) lub WT-
98/02/APEX ,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ziacza szynowe izolowane klejono-spr¢zone typu ,,S”.
Wymagania i badania.(zatwierdzone pismem 116/97 z dnia 12.06.1997).

Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéow i podrozjazdnic strunobetonowych Nr WTWiO-ILK3a-
518/3/07 przyjete do stosowania przez PKP PLK S.A. z dniem 6 grudnia 2007 r

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych, Zatacznik do Uchwaty
Nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 wrzes$nia 2019 1.

Warunki i zasady odbiorow robot budowlanych na liniach kolejowych. Zatacznik do Uchwaty nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzes$nia 2017 1.

1d-106 Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych, Warszawa, 2019 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowe;.
Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/14/2000, opracowane przez CNTK, zatwierdzone decyzjg Dyrektora
Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 1 wrzesnia 2000 r

1d-101 Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadow i podrozjazdnic strunobetonowych, Warszawa 2010
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru technicznego rozjazdéow kolejowych z szyn UIC60 do V<160 km/h i
V<120 km/h do montazu na podrozjazdnice strunobetonowe i drewniane WTWiOT-94/HA-05 zatwierdzone przez
DG PKP-KD nr KD4K-518/59/95 z dnia 14 listopada 1995

Warunki techniczne wykonania i odbioru Zgrzewanie ksztattownikéw klockowych, przekutych ksztattownikoéw
iglicowych i odkuwek dzioboéw z szynami oraz szyn przejsciowych Nr WTWi0O-446/04/90.

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw rozjazdéw kolejowych perlityzowanych z nagrzaniem
ptomieniowym Nr WTWiOT 99/HA-14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru odkuwek dzioboéw do rozjazdéow kolejowych Nr 02/92, zatwierdzone
decyzjg nr KD4e-723/01/93.

Warunki Techniczne Produkcji i Odbioru ksztaltownikow do budowy rozjazdow kolejowych, nt WT/PMT/8/96 z
dnia 23 lipca 1996 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztaltownikéw oraz podktadek zebrowych Pm60, Pm49, Pzal6, Pzb16
Nr WTWIi0-96/ST-PZ-01, opracowane przez Trinecke Zelezarny Czechy, zatwierdzone decyzja Nr KD4-518-
6/3/96/JW z dnia 18 wrze$nia 1996 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru spr¢zyn Df-2 Nr WT-01/93 opracowane przez FEZ Siemianowice
Slaskie, zatwierdzone decyzja Nr KD4K/518/20/93 z dnia 22 grudnia 1993 r.

1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru fapek sprezystych przytwierdzajacych szyny do podktadéw i
podrozjazdnic z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1. Zatacznik
do Uchwaty nr 760/2016 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru nakregtek samozabezpieczajacych do nawierzchni kolejowej Nr WTWiO
1/97 opracowane przez FEZ Siemianowice Slaskie, zatwierdzone decyzja Nr KD4-518-8/1/97/JW z dnia 23
pazdziernika 1997 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru nakrgtek samozabezpieczajacych zwyklych i koinierzowych do
nawierzchni kolejowej Nr WTWIiO-3/IF/47K/98 opracowane przez InterFrez Tarnéw —Moscice, zatwierdzone
decyzja Nr CILK2-518-5/1/98/JW z dnia 6 sierpnia 1998 r.

1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca
2015r.

Zasady opracowania i publikowania instrukcji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz uzyskiwania
zgody na odstgpstwo — la-7,

Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Warszawa 2014r., Zatacznik do Uchwaty
Nr 718/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrzesnia 2018 r.

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2, Zalacznik do Uchwaty nr
461/2018 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2019 .
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[83] Instrukcja postgpowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.
Zatacznik do Uchwaty nr 269/2019 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.

[84] Zasady organizacji 1 udzielania zamknie¢ torowych Ir-19. Zalacznik nr 1 do uchwaly Nr 905/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2018 r.

[85] Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materialowej i magazynowej Im-1 Zatacznik do Uchwaly nr
1057/2018 PKP P60olskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.

[86] Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
,»Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach
dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105,
Zatacznik do Uchwaty nr 460/2019 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019 1.

[87] Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napigcia oraz w ich
poblizu let-7. Zarzadzenie nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.

[88] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspolne
(EBH -1) obowiazujaca w ,,PKP Energetyka” Sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spétki ,,PKP Energetyka”
Sp. 2 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

[89] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdne (EBH-1a)
obowiazujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spoéiki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0.
z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mocy uchwatly nr 366 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

[90] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego (EBH-1b) obowigzujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy
uchwaty nr 170 Zarzadu Spotki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

[91] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu statego (EBH -1c) obowigzujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty
nr 170 Zarzadu Spotki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. na mocy uchwaly nr 366 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

10.3. Normy

[92] BN-77/8934-08 Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone.

[93] PN-73/D-95006 Materialy drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowe;j;

[94] PN-D-95014 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, d¢bowe i bukowe materialty drzewne nawierzchni kolejowe;j
nasycone olejem impregnacyjnym;

[95] PN-EN 13145 + A1:2112 Podklady i podrozjazdnice drewniane;

[96] BN-83/9313-04 Rozjazdy i skrzyzowania torow. Wymagania i badania

[97] PN-84/H-84027:00 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogolne wytyczne.

[98] PN-80/H-93443/07 Ksztattowniki stalowa walcowane na goraca do produkcji tapek oraz tapki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik KLpa2. Wymiary

[99] PN-88/ B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[100] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[101] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[102] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[103] PN-EN 15273-1:2013-09 Kolejnictwo. Skrajnie. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne — Wymagania wspdlne dla
infrastruktury i pojazdéw szynowych

[104] PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czgs$¢ 2: Skrajnia pojazdéw szynowych

[105] PN-EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czgs¢ 3: Skrajnie budowli

[106] PN-EN/50122-1:2003 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien

[107] PN-EN/50122-2:2003 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2. Srodki ochrony przed
oddziatywaniem pradow btadzacych wywotanych przez trakcj¢ elektryczna pradu statego.

[108] PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa.

[109] PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn 1 nasigkliwos$ci.

[110] PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

[111] PN-EN 13674-1+A1:2017-07 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i wigksze;j.

[112]  PN-EN-13674-2+A1:2010 Kolejnictwo — Tor — Szyna. Czg¢$¢ 2 — Szyny do rozjazdow i skrzyzowan stosowane w
potaczeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i wigkszej.

[113] PN-84/H-93421 Szyny normalnotorowe

[114]  PN-EN-13230-1:2006 Nawierzchnia kolejowa. Podktady betonowe. Wymagania i metody badan.

[115] PN-EN 13145+A1:2012 Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice drewniane

[116] PN-EN-13230-1:2016-06 Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
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[117] PN-EN-13230-2:2016-06 Kolejnictwo — Tor - Podklady i podrozjazdnice betonowe. Cze$¢ 2: podkiady
monoblokowe z betonu sprezonego.

[118] PN-EN-13230-4:2016-06 Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Czg$¢ 4: Podrozjazdnice z
betonu spr¢zonego do rozjazdow i skrzyzowan.

[119] PN-EN-13232-6 +A1:2012 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Cz¢$¢ 6 — Krzyzownice pojedyncze i
podwdjne ze statymi dziobami.

[120] PN-EN-13232-9 +A1:2012 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Cz¢$¢ 9 - Uklady

[121] PN-EN 13250:2014-03 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog kolejowych.

[122] PN-EN 13251:2014-03 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

[123] PN-89/K-80004 Nawierzchnia kolejowa. Sruba sprezajaca do ztacz szynowych.

[124] PN-89/K-80005 Nawierzchnia kolejowa. Sruby ze tbem kwadratowym do ztacz szynowych.

[125] PN-86/K-80014 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szeSciokatne.

[126] PN-86/K-80015 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szeSciokatne kotnierzowe

[127] PN-86/K-80016 Nawierzchnia kolejowa. Podktadki okragte.

[128]  PN-80/H-93424/00 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco do produkcji tubkéw oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowe;j.

[129]  PN-80/H-93424/01 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik K£.60. Wymiary.

[130] PN-80/H-93424/02 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik K£.S60. Wymiary.

[131] PN-80/H-93424/51 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkéw oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Lubek £60. Wymiary.

[132] PN-80/H-93424/52 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkéw oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Lubek £S60. Wymiary.

[133] PN-H-93411:1997 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco do produkcji tubkéw wzmocnionych oraz tubki
wzmocnione.

[134] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

[135] PN-EN-13231-1:2013-09 Kolejnictwo — Tor — Odbior prac. Czgs¢ 1: Prace na torach na podsypce - Szlak.

[136] PN-EN-13043:2004 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

[137]  PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[138] PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

[139] BN-70/8933-03

[140] PN-EN-206-1:2003 Beton zwykty

[141] BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia obiektow kolejowych. Wymagania
i badania.’

[142] PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdknina.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[143] PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne. Podziat na frakcje i grupy granulometryczne.

[144]  PN-R-62023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

[145]  PN-EN-12423:2002 Sznurki polipropylenowe

[146] PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢1 — Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

[147]  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢1 — Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

[148] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

[149] PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie
i opis

[150] PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania

[151] PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych

[152] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

[153] PN-EN 1339:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

[154]  PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

[155] PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

[156] PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Wglebne mieszanie gruntu

[157] PN-EN ISO 1798:2009 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie i
wydtuzenia przy zerwaniu.

[158] PN-EN ISO 1856:2018-09 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie odksztalcenia trwatego po
Sciskaniu.

[159] PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

[160]  PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymato$ci na rozdzieranie. Czg$¢ 1. Probki
do badan prostokatne, katowe i tukowe.
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[161]
[162]

[163]
[164]

[165]
10.4.
[167]
[168]
[169]
[170]

[171]

PN-ISO 1431-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Odporno$¢ na spgkania ozonowe. Cze$¢ 1. Badania
przy odksztalceniu statycznym i dynamicznym.

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogien. Zapalno$¢ wyrobéw poddawanych bezposredniemu
dziataniu ptomienia. Czg¢$¢ 2. Badania przy dziataniu pojedynczego plomienia.

PN-C-94099:1975 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania.

DIN 45673-1 Mechanical vibration. Resilient elements used in railway tracks. Part 1. Terms and definitions,
classification, test procedures.

DIN 45673-7 Mechanical vibration. Resilient elements used in railway tracks. Part 7. Laboratory test
procedures for resilient elements of floating slab track systems.

Inne przepisy
Instrukcje techniczne Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Standardowe wymagania dla dokumentacji srodowiskowej. Decyzja Nr 20/2018 z dnia 21 marca 2018r.
Katalog potaczen torow rownolegtych rozjazdami na podrozjazdnicach strunobetonowych do nawierzchni UIC 60
- oprac. WPS , KOLBET" S.A. w Suwalkach.
Katalog potaczen torow rownoleglych rozjazdami prawymi i lewymi o rozstawie osi torow 4500 mm, 4750 mm,
5000 mm, 5250 mm - oprac. SITK Zespot Rzeczoznawcoéw NR REJ. 5/95 W-wa, pazdziernik 1996 r.

Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26.09.2005r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktore przebiegaja linie
kolejowe, jako terendow zamknigtych

Lista powyzszych aktow prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknigtym.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze si¢ to konieczne, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia.

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski Str. 28



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowoéci Olesno”

TK.01.04.02. Budowa rozjazdow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budows rozjazdow.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowa rozjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty nowe wchodzace w sktad nawierzchni rozjazdowej powinny by¢ dopuszczone do stosowania na PKP PLK S.A. i
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK/GIK lub Krajowa Oceng Techniczng wydang przez
Instytut Kolejnictwa (1K).

W potaczeniach torowych nalezy stosowaé rozjazdy zwyczajne typu 1:9-190, zgodnie z dokumentacja projektows,
zapewniajac uzyskanie wymaganych predkosci drogowych i dlugosci uzytecznych torow.

Nawierzchnia stalowa
Nawierzchnia stalowa rozjazdow i skrzyzowan powinna by¢ zgodna z normg [112] oraz instrukcjami Zamawiajgcego.
Zwrotnice w nowych rozjazdach powinny by¢ wyposazone w rolki podiglicowe.

Podrozjazdnice

Podrozjazdnice strunobetonowe i drewniane przystosowane do przytwierdzen sprezystych Skl1-12

i geometrii rozjazdu. Podktady i podrozjazdnice betonowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach podanych w
pkt. 10 [62] oraz normach podanych w pkt. 10 [115], [116], [117] oraz [118].

Podrozjazdnice winny by¢ roztozone zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng rozjazdu.

Podsypka

Parametry jak dla konstrukcji torow.

Elementy przytwierdzen
Przytwierdzenie elementéow stalowych rozjazdow do podrozjazdnic za pomoca tapek sprezystych Skl 12 zgodnie z
warunkami podanymi w pkt. 10 [75]

Pozostale informacje

Rozjazdy w odmianie spawanej z iglicami szynowo-spr¢zystymi lub sprezystymi, wyposazone w jednorodny system
urzadzen zmniejszajacych opory przestawiania (rolki). Szczegétowy dobor krzyzownic, ksztaltownika iglicy oraz gatunek
stali iglic, opornic, szyn taczacych i krzyzownic przedstawiono w dokumentacji projektowej. Rozjazdy musza byc
wyposazone w zamknig¢cia nastawcze niewrazliwe na pelzanie szyn, przystosowane do elektrycznego ogrzewania zwrotnicy.

3. Sprzet

Kazdy sprzet wykorzystywany podczas realizacji robot powinny spelnia¢ wymagania ogodlne okre§lone w STWiORB OO
00.00.00,,Wymagania ogdlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobor sprzgtu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot okreslonych w
Projekcie Wykonawczym i STWiORB oraz zgodnie z zatozong technologia.

4. Transport
Do przetransportowania materiatow do budowy nawierzchni torowej mozna stosowac:

Transport kotowy:
. samocho6d samowytadowczy dla transportu kruszywa na terenie budowy.

Transport kolejowy:
e wagony platformy dla transportu szyn, rozjazdéw i podrozjezdnic,
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. specjalne wagony do transportu blokoéw rozjazdow,
. wagony dla dowozu ttucznia,
Dla dowozow akcesoriow moze by¢ uzyty transport samochodowy.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robot nawierzchniowych musi by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetym fazowaniem
robdt, rezimami technologicznymi obowigzujagcymi w PKP PLK S.A.

Szczegdtowe wymagania dotyczace technologii rob6t torowo podtorzowych oraz przyjmowania do harmonogramu robot
wskaznikow ilosciowych wydajnosci zostaty oméwione w STWIORB OO 00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Przebudowa uktadow torowych winna odbywac si¢ etapami umozliwiajacymi zachowanie ruchu na linii.

Whbudowanie rozjazdu zwyczajneg, ma by¢ wykonane zgodnie z 1d-114 uktadke w technologii przestowej wzdtuznej.
Rozjazdy powinny by¢ transportowane, roztadowywane i zabudowywane w zmontowanych blokach krzyzownicy,
zwrotnicy i szyn aczacych.

W wyborze technologii nalezy kierowa¢ si¢ harmonogramem robot i zakresem ograniczen eksploatacyjnych.

Kazdy rozjazd, skrzyzowanie toréw, wstawki miedzy nimi oraz odcinki przylegte o dlugosci minimum 50m powinny by¢
uktadane na przygotowanej sub-warstwie thucznia zgodnie z 1d-3(D-4) W-wa 2009 r. - Warunki techniczne utrzymania
podtorza kolejowego, w sposdb zmechanizowany.

Potaczenie rozjazdow z szynami toréw gtdwnych i dodatkowych
Spawanie zewngtrznych stykow rozjazdu z torem bezstykowym nalezy wykona¢ w zakresie temperatur przytwierdzania toru

bezstykowego wynoszacym +5°C do +40°C, 1d5§10 pkt2.
Podczas spawania nalezy przestrzega¢ postanowien instrukcji dotyczacych spawania szyn termitem 1d-5 (D-7) - Instrukcja
spawania szyn termitem oraz wytycznych odbioru ztacz szynowych.

Balastowanie utozonego rozjazdu, skrzyzowania, wstawek i odcinkow przylegtych nalezy wykonywac zgodnie z 1d-3(D-4)
W-wa 2009 r. - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Gdérna powierzchnia warstwy podsypki na dlugosci
zwrotnicy powinna by¢ potozona o 50 mm nizej od gornej powierzchni podrozjazdnic. W miejscu zamocowania zamknigé
nastawczych (w przypadku braku podrozjazdnic zespolonych lub oston zamknie¢¢), okienka pomiedzy podrozjazdnicami nie
wypelnia si¢ podsypka, lecz powinny one by¢ wylozone ceglg klinkierows, elementami betonowymi lub asfaltem w celu
dobrego odprowadzenia wody za wyjatkiem przypadkéw zastosowania podrozjazdnicy skrzynkowej. Balastowanie
uwlozonego rozjazdu skrzyzowania, wstawek i odcinkow przylegtych nalezy wykona¢ zgodnie z [63].
Do unoszenia elementow stali rozjazdowej oraz przgset rozjazdowych i torowych nalezy stosowaé trawersy lub urzadzenia
podnosnikowe zgodnie z Id-3(D-4) W-wa 2009 r. - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
Wszystkie cze¢$ci zwrotnika i latarni (jezeli rozjazd jest w nie wyposazony) powinny znajdowac si¢ poza skrajnia budowli.
Wszystkie rozjazdy na stacji powinny by¢ ponumerowane zgodnie z planem sytuacyjnym projektu wykonawczego.
Numery rozjazdéw nalezy nanie$¢ na wskazniki zwrotnicowe, a w przypadku ich braku, na skrzynie napgddw elektrycznych,
koziolki zwrotnicowe lub umieéci¢ na osobnych tabliczkach — odnosi si¢ do wszystkich rozjazdéw na stacjach niezaleznie
od Kklasy toru.
Przejscie z szyn ustawionych pionowo w rozjezdzie (bez pochylenia) do pochylenia szyn w torze powinno by¢ wykonane
stopniowo w przesle przed i za rozjazdem wg nast¢pujacych zasad opisanych w 1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych W-wa 2005r. § 5:

e przejscie do pochylenia 1:20 nalezy wykona¢ za pomoca podktadek o pochyleniu 1:40, utozonych

w miejscu wskazanym na planie ogdlnym rozjazdu,
e przejscie do pochylenia 1:40 nalezy wykona¢ za pomoca podkladek rozjazdowych
wyszczegodlnionych w dokumentacji rozjazdu i utozonych w miejscu w niej wskazanym.

Nie nalezy wykonywac¢ zmian pochylenia szyn w ztaczach na dlugosci tubkdw oraz miejscach zgrzewania (spawania) szyn.
Dla zmniejszenia oddziatywan pionowych nalezy wykonaé reprofilacj¢ szyn w trybie poczatkowym. Szyny zgrzewane
nalezy podda¢ szlifowaniu prewencyjnemu po stabilizacji toru. Spawanie rozjazdow i potaczen torowych (rozjazdowych)
nalezy wykonywacé przy temp. szyn 240C z tolerancjg zgodnie z [47].
Szeroko$¢ pryzmy podsypki thuczniowej od czota podktadu dla toru bezstykowego powinna wynosi¢ min. 0,45m.
Nalezy przeprowadzi¢ regulacje naprezen szyn przylegtych toréw bezstykowych metoda naciagania lub nagrzewania na
dtugosci minimum 200m po regulacji w planie i profilu nie odbiegajacej od docelowego potozenia rozjazdu, rozjazdow
(potaczen torowych) i przylegtych toréw o nie wigcej niz 20mm w planie i profilu w stosunku do stanu projektowanego
utozenia.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac na biezaco zachowanie rezimoéw technologicznych i zasad zawartych w
warunkach 1d-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych W-wa 2005 r.:
W szczegblnosci dotyczy to
e  oczyszczania i wbudowywania podsypki,
e  budowy toru bezstykowego.
Jakos$¢ wykonywanych robét torowych sprawdza si¢ wg przepiséw wskazanych w pkt. 10 [47] oraz [50], [51], [53], [59],
[61], [64], [68], [96], [119].
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Przy odbiorach eksploatacyjnych nalezy przestrzega¢ rozszerzonych odchylek okreslonych w w/w przepisie.

Jako$¢ wykonania spoin termitowych wraz z protokétem odbioru nalezy dokona¢ w oparciu o przepisy zawarte w ,,Instrukcja
D7”.

Montaz rozjazdu powinien by¢ zgodny z normami i dokumentacja techniczng rozjazdu.

Dokumentacj¢ konstrukcyjng rozjazdu nalezy przekaza¢ w posiadanie Inzynierowi. Odchylki montazowe poszczegdlnych
czgsei rozjazdow nowych powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng dostarczong przez producenta dla poszczegdlnych
typdw rozjazddéw oraz uzgodnionymi przez upowazniony organ PKP PLK S.A. Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru.

Krzyzownice i zwrotnice muszg spetnia¢ wymagania wyszczego6lnione w przepisach podanych w pkt. 10.

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ jego usytuowania w terenie z dokumentacja
projektowa. Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier.

W ramach dostaw, montazu i wbudowania rozjazdéw nalezy dokonywacé biezacego sprawdzania stanu elementow
konstrukcyjnych zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10. Jako$¢ potaczen zgrzewanych jest badana wagonem
defektoskopowym.

Wykonanie kazdego etapu robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
° Budowa rozjazdoéw z balastowaniem tluczniem ,,szt”
. Szlifowanie rozjazdow ,SZ”
. Regulacja rozjazdéw w planie i profilu ,,szt”

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Odbiorowi podlegaja nowe i przebudowane elementy, urzadzenia, obiekty, teren budowy i najblizsze otoczenie miejsca
rob6t. Odcinki nawierzchni kolejowej wykonane z materiatdw starouzytecznych podlegaja odbiorowi w zakresie konstrukcji
rozjazdu lub skrzyzowania zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi wg pkt. 10 [47] i [63]. Geometria rozjazdow i
skrzyzowan torowych wykonanych z materialdow starouzytecznych podlega odbiorowi na takich samych zasadach, co
konstrukcja wykonana z materiatéw nowych.

Podstawowym warunkiem odbioru prac jest ich kompletnos¢ i zadowalajaca jakosc.

Formalnego odbioru dokonuje si¢ trzykrotnie:

e o jego calkowitym zmontowaniu na bazie,

e po catkowitym ukonczeniu robot w torze przed przekazaniem rozjazdu dla ruchu,

e po przejéciu obciazenia okre$lonego dla toréw wg przepisu wskazanego w pkt. 10, przy czym dopuszcza si¢
skrocenie tego okresu o potowe w odniesieniu do rozjazdéw i skrzyzowan potozonych w torach gtownych
dodatkowych.

Kazdy z odbioréw powinien by¢ udokumentowany technicznie poprzez zapis w karcie odbioru i powinien obejmowac:

. sprawdzenie wymiardw wskazanych w karcie odbioru,

e  wpisanie tych wymiardéw do karty, porownanie z wymiarami nominalnymi i ustalenie czy r6znice mieszcza,
si¢ w odchylkach dopuszczalnych,

. sprawdzenie prawidlowego dziatania rozjazdu,

. ogledziny elementéw rozjazdu zgodnie z przepisem wymienionym w pkt. 9 [14] i sprawdzenie, czy
zauwazone usterki nie maja wptywu na bezpieczenstwo pociggow.

Odbiodr rozjazdow przez inspektorow odbiorczych odbywa si¢ u producenta w nastgpujacy sposob:

. mozliwo$¢ pomiaru oporOw przestawiania zwrotnicy na stanowisku odbiorczym,

e  pomiar dlugosci szyn taczacych oraz pomiar strzatek szyn tgczacych kierunku zwrotnego,

. kierownice: prosta i tukowa zmontowane na stole montazowym odbiorczym, na ktorym sg stabilizowane
otwory w podktadkach,

. krzyzownica zmontowana na stole montazowym odbiorczym, na ktérym sg stabilizowane otwory w
podktadkach.

Wszystkie czesci metalowe obrobione mechanicznie nalezy zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi. Producent dokona
doboru w zaleznosci od uktadu geometrycznego i rozstawu toréw w potaczeniu.

Dokumentacj¢ konstrukcyjna rozjazdu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w operacie kolaudacyjnym. Odchytki montazowe
dla rozjazdu staro uzytecznego powinny by¢ zgodne z przepisem wskazanym w pkt. 9 [14].

Przy montazu rozjazdu kontroli podlega prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ jego usytuowania w terenie z dokumentacja
projektowa. Wykonanie montazu kazdego rozjazdu sprawdza i potwierdza Inzynier

Zasady wykonywania odbioréw robot zamieszczone sa w przepisach podanych w p. 10 [47], [49], [50], [63] oraz [64].

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);

[2] Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r poz 725.);
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. 2019 r., poz.
155);

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6Zzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2019r. poz. 1396 z pdzn. zm. poz. 2166);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142. teks jednolity z 2018r. poz. 1614);
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji (ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z dnia
8 wrzesnia 2015 r.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 - teks jednolity Dz. U. z
2019 r., poz. 266 z dnia 17 stycznia 2019 r);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ogloszenie tekstu
jednolitego: Dz.U. 2019 poz. 1843 z dnia 11 wrze$nia 2019r.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 2018r. poz. 992, ogloszenie tekstu jednolitego: Dz.U.
2019 poz. 701 z dnia 15 marca 2019r),

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczace technicznych specyfikacji
interoperacyjnos$ci podsystemu ,,Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej. (Dziennik Urzedowy UE z dnia
12.12.2014, L 356).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.
(Dz. U.z1995r., Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. poz. 1860 z 2006 r., poz. 972 oraz z 2017 r. poz. 1420, z pozn. Zmianami
z 2019 poz. 1099);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 208 r. Nr 108,
poz. 690 z pozn. zmianami z 2011 Dz. U. Nr 173, poz. 1034);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z 2018 r. poz 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 z pozn. zmianami z 2019 r. poz. 2164);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie krajowych ocen
technicznych. (Dz. U. 2016 r., poz. 1968 z dnia 6 grudnia 2016 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dnia
1998r. (Dz. U. poz. 987 oraz z 2014 r. poz. 867 z pozn. zm z 2018 r. poz. 1175)

Rozporzadzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
27 kwietnia 2015 r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,. (Dz. U. 2011
r., Nr 263 poz. 1572);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. poz 454 oraz z 2001 r. poz. 89) wraz z
pbzniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1086 z dnia 29 maja 2019r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkow technicznych dla torow do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonow kolejowych przewozacych
towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 poz. 508 z dnia 11 maja 2012 r.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z dnia 14 listopada 2012 r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.
U. poz 1263) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 134 z dnia 11 stycznia 2017 r.) tekst jednolity Dz.
U. 2018 r. poz. 583 z dnia 19 lutego 2018r.;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbioérke (Dz. U. 2016 r, poz. 1493 z dnia 24 sierpnia 2016 r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1935 z dnia 13 wrzesnia 2018 1.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w spawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski Str. 32



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowoéci Olesno”

(28]

[29]

[30]
[31]

[32]

[33]
[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]
(48]

[49]

[50]
[51]
[52]
[53]

zdrowia. (Dz. U. 2002 r., Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2018, poz. 963 z dnia 25 kwietnia
2018 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395 z dnia 5 wrze$nia 2016 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2014. r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. Dz.U. 2014 poz. 1800 z dnia 16 grudnia 2014 r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2018
poz. 2268 z dnia 9 listopada 2018 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. (Dz. U. 2010 r., Nr 109 poz. 719) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 67 z dnia 11 stycznia 2019 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009 r., Nr 124 poz. 1030);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkoéw i trybu postgpowania
dotyczacego rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych. (Dz. U. 2004r., Nr 198,
poz. 2043);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wspoétdziatania Ministra Obrony
Narodowej z zarzadcami i przewoznikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do
wymogow obronnosci panstwa. (Dz. U. 2004 r., Nr 95, poz. 952);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow
odpadow 1 ilosci odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (odj¢te tekstem
jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 1431)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072; ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. 2013, poz.
1129 z dnia 24 wrzesnia 2013 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z dnia 30 pazdziernika 2015 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005r., Nr 172, poz. 1444; ogloszenie tekstu jednolitego Dz. U. 2015, poz. 360
z dnia 16 marca 2015 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2019 poz. 819 z dnia 30 kwietnia 2019 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006r., w sprawie szczegoélowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow. (Dz. U. Nr 58 poz. 405 z 2006 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010r., nr
137 poz. 923 z dnia 9 lipca 2010 r.); (Dz. U. z 2015r., poz. 1070 z dnia 30 lipca 2015 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdgce przedsigbiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93 z dnia 20 stycznia 2016 r.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U., Nr 2015, poz. 1314);

Obwieszczenie Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129.

10.2. Przepisy i instrukcje obowiazujace na PKP

1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005 r.;

1d-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. Zarzadzenie Nr 29 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 pazdziernika 2005 r.;

1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zalacznik do Zarzadzenia Nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r.

1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow, Warszawa 2015 r.;

1d-5 Instrukcja spawania szyn termitem, Warszawa 2019 r.;

Ir-17 (D17) Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie, Warszawa 2016 r.;

1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toroéw, Warszawa 2005 r.;
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1d-16 Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci 200/250
km/h, Warszawa 2014r.;

1d-18 Wytyczne zabezpieczania miejsca robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu
pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscia V>100 km/h, Warszawa 2010 r.;

GK-1 O organizacji i wykonywaniu pomiar6w w geodezji kolejowej, Warszawa 2015 r.;

1d-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — Cz¢$¢ 1: Warunki
Wykonania i Odbioru Robot, Warszawa 2010 r.;

Zasady odbiorow technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy na liniach
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentow (dostawcow): fapek sprezystych, tapek do
przytwierdzen typu K, sprezyn, tubkow, srub tubkowych i stopowych, pierécieni sprezystych, nakretek, wkretow
podktadek, elementdéw z tworzyw sztucznych, podktadéw strunobetonowych i drewnianych. Zatacznik do uchwaty
222/2019 02.04.2019

Standardy techniczne — Szczegdétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem). Uchwata
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 263/2010 z dnia 14 czerwca 2010r.;

1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych taczonych zgrzewarkami
stacjonarnymi. Wymagania i badania. Zalacznik do zarzadzenia Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 12 listopada 2013 r.

Zlacza szynowe izolowane klejono-sprezone: Wymagania PKP PLK S.A. na ztacza typu ,,P” lub ,,S” wg WT-
97/01/DG ,,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Zlacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,S”.
Wymagania i badania.(zatwierdzone pismem KD4-518-55/97/KK z dnia 11.06.1997) lub WT-98/02/TOR-
KARSSON , Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,P”.
Wymagania i badania (zatwierdzone pismem WT-98/02/TOR-KARSSON z dnia 01.03.1999) lub WT-
98/02/APEX ,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,S”.
Wymagania i badania.(zatwierdzone pismem 116/97 z dnia 12.06.1997).

Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéow i podrozjazdnic strunobetonowych Nr WTWiO-ILK3a-
518/3/07 przyjete do stosowania przez PKP PLK S.A. z dniem 6 grudnia 2007 r

1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowo — podtorzowych, Zatacznik do Uchwaty
Nr 550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 wrze$nia 2019 1.

Warunki i zasady odbioré6w robot budowlanych na liniach kolejowych. Zatacznik do Uchwaty nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzes$nia 2017 .

1d-106 Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych, Warszawa, 2019 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowe;.
Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/14/2000, opracowane przez CNTK, zatwierdzone decyzja Dyrektora
Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 1 wrze$nia 2000 r

1d-101 Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadow i podrozjazdnic strunobetonowych, Warszawa 2010
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru technicznego rozjazdéw kolejowych z szyn UIC60 do V<160 km/h i
V<120 km/h do montazu na podrozjazdnice strunobetonowe i drewniane WTWiOT-94/HA-05 zatwierdzone przez
DG PKP-KD nr KD4K-518/59/95 z dnia 14 listopada 1995

Warunki techniczne wykonania i odbioru Zgrzewanie ksztattownikéw klockowych, przekutych ksztattownikoéw
iglicowych i odkuwek dziobéw z szynami oraz szyn przejsciowych Nr WTWiO-446/04/90.

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw rozjazdéow kolejowych perlityzowanych z nagrzaniem
ptomieniowym Nr WTWiOT 99/HA-14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru odkuwek dziobow do rozjazdow kolejowych Nr 02/92, zatwierdzone
decyzja nr KD4e-723/01/93.

Warunki Techniczne Produkcji i Odbioru ksztattownikow do budowy rozjazdow kolejowych, nt WT/PMT/8/96 z
dnia 23 lipca 1996 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztaltownikéw oraz podktadek zebrowych Pm60, Pm49, Pzal6, Pzb16
Nr WTWi0-96/ST-PZ-01, opracowane przez Trinecke Zelezarny Czechy, zatwierdzone decyzja Nr KD4-518-
6/3/96/JW z dnia 18 wrze$nia 1996 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sprgzyn Df-2 Nr WT-01/93 opracowane przez FEZ Siemianowice
Slaskie, zatwierdzone decyzja Nr KD4K/518/20/93 z dnia 22 grudnia 1993 r.

1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych przytwierdzajacych szyny do podktadow i
podrozjazdnic z dnia 25 pazdziernika 2010 r.

Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1. Zatacznik
do Uchwaly nr 760/2016 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru nakretek samozabezpieczajacych do nawierzchni kolejowej Nr WTWiO
1/97 opracowane przez FEZ Siemianowice Slaskie, zatwierdzone decyzja Nr KD4-518-8/1/97/JW z dnia 23
pazdziernika 1997 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru nakrgtek samozabezpieczajacych zwyktych i kolierzowych do
nawierzchni kolejowej Nr WTWIiO-3/IF/47K/98 opracowane przez InterFrez Tarnéw —Moscice, zatwierdzone
decyzja Nr CILK2-518-5/1/98/JW z dnia 6 sierpnia 1998 r.

Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca
2015r.
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[80] Zasady opracowania i publikowania instrukcji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz uzyskiwania
zgody na odstepstwo — la-7,

[81] Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Warszawa 2014r., Zatacznik do Uchwaty
Nr 718/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrzesnia 2018 r.

[82] Instrukcja o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2, Zatacznik do Uchwaly nr
461/2018 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2019 .

[83] Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.
Zatacznik do Uchwaty nr 269/2019 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.

[84] Zasady organizacji i udzielania zamknig¢ torowych Ir-19. Zalacznik nr 1 do uchwaty Nr 905/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2018 r.

[85] Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materialowej i magazynowej Im-1 Zalacznik do Uchwaly nr
1057/2018 PKP P60olskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.

[86] Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
,,Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach
dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105,
Zatacznik do Uchwaty nr 460/2019 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019 1.

[87] Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napigcia oraz w ich
poblizu let-7. Zarzadzenie nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.

[88] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspolne
(EBH -1) obowigzujaca w ,,PKP Energetyka” Sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spotki ,,PKP Energetyka”
Sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

[89] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdne (EBH-1a)
obowiazujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty nr 170 Zarzadu Spoéiki ,,PKP Energetyka” sp. z o.0.
z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mocy uchwatly nr 366 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

[90] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego (EBH-1b) obowigzujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy
uchwaty nr 170 Zarzadu Spotki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. na mocy uchwaty nr 366 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

[91] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu statego (EBH -1c) obowigzujaca w ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. na mocy uchwaty
nr 170 Zarzadu Spotki ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. na mocy uchwaly nr 366 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

10.3. Normy

[92] BN-77/8934-08 Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone.

[93] PN-73/D-95006 Materialy drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowe;j;

[94] PN-D-95014 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, dgbowe i bukowe materialty drzewne nawierzchni kolejowej
nasycone olejem impregnacyjnym;

[95] PN-EN 13145 + A1:2112 Podklady i podrozjazdnice drewniane;

[96] BN-83/9313-04 Rozjazdy i skrzyzowania torow. Wymagania i badania

[97] PN-84/H-84027:00 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogolne wytyczne.

[98] PN-80/H-93443/07 Ksztattowniki stalowa walcowane na gorgca do produkcji tapek oraz fapki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Ksztaltownik KEpa2. Wymiary

[99] PN-88/ B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

[100] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

[101] BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[102] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[103] PN-EN 15273-1:2013-09 Kolejnictwo. Skrajnie. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne — Wymagania wspdlne dla
infrastruktury i pojazdow szynowych

[104] PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czgs$¢ 2: Skrajnia pojazdéw szynowych

[105] PN-EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cz¢$¢ 3: Skrajnie budowli

[106] PN-EN/50122-1:2003 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien

[107]  PN-EN/50122-2:2003 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2. Srodki ochrony przed
oddziatywaniem pradow btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczna pradu statego.

[108] PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa.

[109] PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn 1 nasigkliwosci.

[110] PN-EN 1367-1:2007 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

[111] PN-EN 13674-1+A1:2017-07 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i wigkszej.
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[112]  PN-EN-13674-2+A1:2010 Kolejnictwo — Tor — Szyna. Czg$¢ 2 — Szyny do rozjazdow i skrzyzowan stosowane w
polaczeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i wigksze;j.

[113] PN-84/H-93421 Szyny normalnotorowe

[114]  PN-EN-13230-1:2006 Nawierzchnia kolejowa. Podktady betonowe. Wymagania i metody badan.

[115] PN-EN 13145+A1:2012 Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice drewniane

[116] PN-EN-13230-1:2016-06 Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

[117] PN-EN-13230-2:2016-06 Kolejnictwo — Tor - Podklady i podrozjazdnice betonowe. Cze$¢ 2: podkiady
monoblokowe z betonu sprezonego.

[118] PN-EN-13230-4:2016-06 Kolejnictwo — Tor - Podktady i podrozjazdnice betonowe. Cze$¢ 4: Podrozjazdnice z
betonu spr¢zonego do rozjazdow i skrzyzowan.

[119] PN-EN-13232-6 +A1:2012 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Cz¢$¢ 6 — Krzyzownice pojedyncze i
podwdjne ze statymi dziobami.

[120] PN-EN-13232-9 +A1:2012 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Cz¢$¢ 9 - Uklady

[121] PN-EN 13250:2014-03 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog kolejowych.

[122] PN-EN 13251:2014-03 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

[123] PN-89/K-80004 Nawierzchnia kolejowa. Sruba sprezajaca do ztacz szynowych.

[124] PN-89/K-80005 Nawierzchnia kolejowa. Sruby ze tbem kwadratowym do ztacz szynowych.

[125] PN-86/K-80014 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szeSciokatne.

[126] PN-86/K-80015 Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szeSciokgtne kotnierzowe

[127] PN-86/K-80016 Nawierzchnia kolejowa. Podktadki okragte.

[128]  PN-80/H-93424/00 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej.

[129]  PN-80/H-93424/01 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik K1.60. Wymiary.

[130] PN-80/H-93424/02 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Ksztattownik K£.S60. Wymiary.

[131] PN-80/H-93424/51 Ksztaltowniki stalowe walcowane na goraco do produkcji tubkéw oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Lubek £.60. Wymiary.

[132] PN-80/H-93424/52 Ksztaltowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tubkow oraz tubki dla nawierzchni
kolejowej normalnotorowej. Lubek £.S60. Wymiary.

[133] PN-H-93411:1997 Ksztattowniki stalowe walcowane na goragco do produkcji tubkéw wzmocnionych oraz tubki
wzmocnione.

[134] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

[135] PN-EN-13231-1:2013-09 Kolejnictwo — Tor — Odbior prac. Czesé 1: Prace na torach na podsypce - Szlak.

[136] PN-EN-13043:2004 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

[137]  PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[138] PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

[139] BN-70/8933-03

[140] PN-EN-206-1:2003 Beton zwykty

[141] BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia obiektow kolejowych. Wymagania
i badania.’

[142] PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdknina.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[143] PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne. Podziat na frakcje i grupy granulometryczne.

[144]  PN-R-62023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

[145]  PN-EN-12423:2002 Sznurki polipropylenowe

[146] PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢1 — Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

[147]  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢1 — Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

[148] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

[149] PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie
i opis

[150] PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania

[151] PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych

[152] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

[153] PN-EN 1339:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

[154]  PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

[155] PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

[156] PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Wglebne mieszanie gruntu

[157] PN-EN ISO 1798:2009 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie i
wydtuzenia przy zerwaniu.
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[158]
[159]
[160]
[161]
[162]

[163]
[164]

[165]
10.4.
[167]
[168]
[169]
[170]

[171]

PN-EN 1SO 1856:2018-09 Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie odksztatcenia trwalego po
$ciskaniu.

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie. Czg$¢ 1. Probki
do badan prostokatne, katowe i tukowe.

PN-ISO 1431-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Odporno$¢ na spekania ozonowe. Cz¢$¢ 1. Badania
przy odksztalceniu statycznym i dynamicznym.

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogien. Zapalno$¢ wyrobéw poddawanych bezposredniemu
dziataniu ptomienia. Czg¢$¢ 2. Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.

PN-C-94099:1975 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania.

DIN 45673-1 Mechanical vibration. Resilient elements used in railway tracks. Part 1. Terms and definitions,
classification, test procedures.

DIN 45673-7 Mechanical vibration. Resilient elements used in railway tracks. Part 7. Laboratory test
procedures for resilient elements of floating slab track systems.

Inne przepisy
Instrukcje techniczne Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Standardowe wymagania dla dokumentacji srodowiskowej. Decyzja Nr 20/2018 z dnia 21 marca 2018 r.
Katalog potaczen toréw rownoleglych rozjazdami na podrozjazdnicach strunobetonowych do nawierzchni UIC 60
- oprac. WPS  KOLBET" S.A. w Suwalkach.
Katalog potaczen torow rownoleglych rozjazdami prawymi i lewymi o rozstawie osi torow 4500 mm, 4750 mm,
5000 mm, 5250 mm - oprac. SITK Zespot Rzeczoznawcow NR REJ. 5/95 W-wa, pazdziernik 1996 r.

Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26.09.2005r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktore przebiegaja linie
kolejowe, jako terendow zamknigtych

Lista powyzszych aktow prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknigtym.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze si¢ to konieczne, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia.
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TK.01.04.03. Regulacja toréw i rozjazdéw w planie i profilu
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z regulacja torow i rozjazdow w planie i w profilu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z regulacjg torow i rozjazdow w
planie i w profilu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Podczas wykonywania prac objetych niniejszym punktem STWiORB nie przewiduje si¢ wykorzystania materialow niz
dotychczas juz zabudowane.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Przewidywany sprzet — podbijarka torowa wyposazona w zespoty: podbijajacy, nasuwajaco — podnoszacy oraz pomiarowy.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét

Regulacja w planie
Wykonanie robdt nawierzchniowo-regulacyjnych musi by¢ prowadzone zgodnie z projektem, rezimami technologicznymi
obowiazujacymi w PKP PLK S.A. (w tym zgodnie z przepisem podanym w par. 54 [22] oraz w oparciu o szczegblowy
harmonogram robot opracowany zgodnie z tym przepisem.
Regulacja torow i rozjazdow w plaszczyznie poziomej polega na przesunigciu poprzecznym szyn w taki sposob, aby o$ toru
zajeta potozenie wyznaczone wskaznikami regulacji. W torze bezstykowym nalezy przestrzega¢ warunkéw termicznych
okreslonych w par. 45 [67].
Na odcinkach toréow i rozjazdow wymagajacych korekty, tory i rozjazdy nalezy podnie$¢ lub obnizy¢ oraz jesli zachodzi
koniecznos$¢ dokonaé przesunie¢ w plaszczyznie poziomej. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
wymaganiami w pkt. 9 [20] i [12].
Jednorazowe przesunigcie poprzeczne torow i rozjazdow wykonywane w przerwach migdzy pociggami nie powinno by¢
wigksze niz 0,08 m, przy czym dtugos¢ przejscia z odcinka przesunigtego do nieprzesuni¢tego powinna wynosic¢ z obu stron
co najmniej 60 m. Jezeli zachodzi potrzeba przesunigcia toru wigkszego od 0,08 m, nalezy przesunigcia wykonywac po 0,08
m zachowujac kazdorazowo ww. dtugos¢ odcinka przejscia, lub wykona¢ jednorazowo, ale przy zamknigciu toru dla ruchu
pociagow. Po zakonczeniu robot nalezy podbi¢ wszystkie podktady (rowniez na odcinkach przejsciowych).
Tor reguluje si¢ lub nasuwa do wlasciwego potozenia wedtug jednego z tokow:

e Na prostej — toku dowolnego

e Na tuku — toku zewnetrznego
Nasuniecie toru na tukach i krzywych przejsciowych powinno by¢ sprawdzane przez pomiar strzatek. Jesli przy nasuwaniu
toru ulegta zmianie jego szeroko$¢, przekraczajac odchytki dopuszczalne dla danej klasy toru, nalezy ja poprawic.
Nasuwanie toru powinno by¢ wykonywane na zamknigtym torze przy uzyciu automatycznych podbijarek torowych
wyposazonych w mechanizm nasuwajacy. Dopuszcza si¢ wykonywanie nasuwania toru do 0,04 m bez wstrzymywania ruchu
przy ograniczeniu predkosci pociagéw do 30 km/h z uzyciem urzadzen hydraulicznych. Nasuwanie toru bezstykowego
powinno by¢ przeprowadzane w temperaturze neutralnej lub nizszej.
Po zakonczeniu robdt na liniach o predkoscei rozktadowej ponad 100 km/h, ograniczy¢ predkos¢ do 100 km/h do czasu
stabilizacji (0,6Tg).
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Regulacja w profilu

Wykonanie robot nawierzchniowych musi by¢é prowadzone zgodnie z projektem, rezimami technologicznymi
obowiazujacymi w PKP PLK S.A. (w tym zgodnie z przepisem podanym w par. 53 [22] oraz w oparciu o szczegotowy
harmonogram robot opracowany zgodnie z tym przepisem.

Regulacj¢ torow i rozjazdow w profilu nalezy wykonywa¢ poprzez podniesienie i podbicie podktadéw lub podrozjezdnic.
W zaleznos$ci od dtugosci odcinka roboty moga by¢é wykonywane r¢cznie lub przy pomocy maszyn. W torze bezstykowym
nalezy przestrzega¢ warunkow termicznych okre$lonych w par. 45 [67].

Przy podnoszeniu na wysokos¢ 0,06 m lub wigkszg, nalezy z obu stron podnoszonego toru wykonaé rampy przejsciowe o
pochyleniu 1:1000 lub mniejszym. Kazdorazowo przed zakonczeniem robot wszystkie podktady lub podrozjazdnice musza
by¢ podbite, okienka zasypane i uporzadkowana podsypka.

Po zakonczeniu robot na liniach o predkosci rozktadowej ponad 100 km/h, ograniczy¢ predko$¢ do 100 km/h do czasu
stabilizacji (0,6Tg).

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Po regulacji toru w planie nalezy sprawdzi¢ wzajemne potozenie tokow szynowych, wyregulowaé tor/rozjazd w ptaszczyznie
pionowej oraz podbi¢ podktady/podrozjazdnice na przesuwanym odcinku toru i odcinkach przej$ciowych. Na liniach dwu i
wielotorowych w kazdym przypadku nasuwania nalezy sprawdzi¢ rozstaw tor6w, a na liniach zelektryfikowanych sprawdzié
polozenie sieci trakcyjnej oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do stupéw trakcyjnych. Po regulacji toru/rozjazdu w
profilu nalezy nastgpnego dnia sprawdzi¢ podbicie podktadow/podrozjezdnic i usunaé¢ ewentualne niedoktadnosci.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
. Regulacja torow w planie i profilu - ,.km”
. Regulacja rozjazdéw w planie i profilu -,,szt”

8. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170
poz. 1217 z pdzniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (teks jednolity) Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z
pOzniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987
z pozniejszymi zmianami.

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r., w sprawie krajowych ocen
technicznych. Dz. U. 2016, poz. 1968.

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 Nr 118, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719.

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz droég pozarowych. Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

[14] 1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zalacznik do Zarzadzenia nr
14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r.

[15] 1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Zarzadzenie nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009r.

[16] 1d-5(D-7) — Instrukcja spawania szyn termitem. Zatacznik do Zarzgdzenia nr 4/2005 Zarzagdu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005r.
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[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]
[23]

[24]

[25]

[26]
[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]
[33]
[34]

Instrukcja D19 - ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej". Zatacznik do Zarzadzenia nr

144 Zarzadu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000r.

Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarow, badan i oceny stanu toréw. Zatacznik do Zarzadzenia Nr

26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 lipca 2005r.

Standardy Techniczne - Szczegétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do

predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

Id-114 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo — Podtorzowych. Zatacznik do

uchwaty Nr 124/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016r.

Warunki i zasady odbioro6w robdt budowlanych na liniach kolejowych. Zatacznik do uchwaty Nr 938/2017

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wykazu

norm zharmonizowanych M. P. poz. 288 z 2018r.

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych taczonych

zgrzewarkami stacjonarnymi - Wymagania i badania. Zatacznik do zarzadzenia Nr 26/2013 Zarzadu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada 2013r.

Zlacza szynowe izolowane klejono-sprezone: Wymagania PKP PLK S.A. na zlacza typu ,,P” lub ,S”

wg WT-97/01/DG ,,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-spr¢zone typu

,»S”. Wymagania i badania (zatwierdzone pismem KD4-518-55/97/KK z dnia 11.06.1997) lub WT-98/02/TOR-

KARSSON ,,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,P”.

Wymagania i badania (zatwierdzone pismem WT-98/02/TOR-KARSSON z dnia 01.03.1999) lub WT-

98/02/APEX , Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,S”.

Wymagania i badania (zatwierdzone pismem 116/97 z dnia 12.06.1997).

1d-106 Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania. Zatacznik do zarzadzenia

Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

1d-101 Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych. Zatacznik do

zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

I1d-100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy na

liniach zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentow (dostawcow): tapek sprezystych,

fapek do przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkow, srub tubkowych i stopowych, pier§cieni sprezystych,

nakretek, wkretow, podkladek, elementdow z tworzyw sztucznych, podkladéw strunobetonowych i

drewnianych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego

2010r.

1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych i sprezyn przytwierdzajacych szyny do

podktadow i podrozjazdnic 1d-109. Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w

nawierzchni kolejowej. Zatacznik do uchwaly Nr 1237/2016 Zarzadu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z

dnia 13 grudnia 2016r.

Id-107 Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych starouzytecznych uzyskanych przez

regeneracje, reprofilacj¢ oraz zgrzane w zaktadach stacjonarnych — Wymagania i badania. Zatacznik do

zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

Przepisy, normy i instrukcje obowiazujace na PKP.

BN-77/8934-08 Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone

PN-EN 13231-1:2013-09 Kolejnictwo — Tor — Odbidr prac. Cze$¢ 1: Prace na torach na podsypce — Szlak,
rozjazdy i skrzyzowania
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TK.01.04.04. Z}acza szynowe izolowane klejono-sprezone
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wbudowanie ztacz izolowanych klejono-sprezonych oraz ztgcz bezposrednio w torze.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wbudowanie ztacz izolowanych
klejono-sprezonych oraz ztacz bezposrednio w torze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Doboru ztgczy szynowych izolowanych klejono sprezonych dokonano w oparciu o przepisy zawarte w pkt. 9 [20].
Wszystkie elementy zlacza dostarczane sa przez Wykonawce robot. Diugo$¢ ztacz wykonanych z cigtek powinna by¢ zgodna
z normg pkt. [28]. W zalezno$ci od przeznaczenia, dopuszcza si¢ zlacza z cigtek o innych dtugosciach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Zlacza izolowane klejono-sprezone typu ,,P”
W zaleznosci od typow szyn wg pkt. 9 [37] rozrdoznia si¢ dwa typy ztaczy P
o dlaszyn S49 (49E1)
W zaleznosci od dlugosci i przeznaczenia ztaczy rozroznia si¢ odmiany podane w pkt. 9 [28].

7Z}acza izolowane klejono-sprezone typu ,,S”
W zaleznosci od typow szyn wg pkt. 9 [37] rozrdznia si¢ dwa typy zlaczy S:
e dlaszyn 49E1 (S49)
W zaleznosci od ksztaltu geometrycznego toru lub rozjazdu wykonuje si¢ zlacza jako:
e proste, przeznaczone do toku prostego toru lub rozjazdu,
e lukowe, przeznaczone do toku lukowego lub rozjazdu.
W zaleznosci od dlugosci i przeznaczenia ztaczy rozrdznia si¢ odmiany podane w pkt. 9 [28]

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Catos¢ sprzetu uzytego do realizacji robot musi gwarantowaé zachowanie wymagan jakosciowych oraz wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektows.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Dla transportu szynowych ztgczy izolowanych klejono-sprezonych dopuszcza sie kazdy rodzaj srodkow transportowych.
Elementy ztacza nalezy transportowac i sktadowac przy zachowaniu nastgpujacych wymagan:
o wszystkie elementy ztaczy nalezy sktadowa¢ w zamknigtych i suchych pomieszczeniach o temperaturze powyzej
0°C,
e uktadanie partiami, poziomo na stelazach Iub podporach tak, aby nie powstaty trwate odksztatcenia,
e  zlacza nie mogg by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania og6lne.
Z1acza P z tubkami sze$ciootworowymi wykonuje si¢ w torach gtéwnych zasadniczych, klasycznych i bezstykowych oraz
w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw na liniach magistralnych i pierwszorzednych.
Ztacza P z tubkami czterootworowymi stosuje si¢ we wszystkich torach klasycznych i bezstykowych oraz w rozjazdach i
skrzyzowaniach tor6w linii drugorzednych i znaczenia miejscowego, oraz w torach gtdéwnych dodatkowych i bocznych linii
magistralnych i pierwszorzgdnych.
W zalezno$ci od miejsca wykonania ztaczy P wystepuja dwa przypadki:

e wykonanie bezposrednio w torach i rozjazdach,
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e wykonane warsztatowo z uzyciem cigtek szynowych.
Ztacza P wykona¢ mozna jako zltgcze:

e  wiszace z tubkami sze$ciootworowymi,

e  poélpodparte z tubkami czterootworowymi stosowane przede wszystkim w torach o ruchu jednokierunkowym,

e  wiszace z tubkami czterootworowymi.
Sposob usytuowania zlgczy czterootworowych wzgledem podktadéw (poélpodparte lub wiszace) powinny uwzgledniaé
warunki ruchowe 1 by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Odlegto$¢ ztaczy izolowanych od ztaczy szynowych lub miejsc spawanych nie powinna by¢ mniejsza niz 6 m. w torach
gtownych zasadniczych i 3 m w torach pozostatych.
Ztacze moze by¢ wykonane w miejscu przecigcia tokow szynowych oraz w istniejacych ztaczach szynowych.
Bezwzglednie musi by¢ zachowana zgodnos¢ z planami urzadzen zabezpieczenia ruchu kolejowego. Powyzsze wymagania
dotycza rowniez ztaczy typu S.
Montaz powinien odbywaé si¢ w temperaturze nie mniejszej niz 50C. Podczas opadéw atmosferycznych dopuszcza si¢
montaz pod ostona.
Przed przystgpieniem do wykonywania zlgcza nalezy wyregulowac tor (rozjazd) do wlasciwego potozenia w planie i w
profilu. Szyny, w ktérych wykonuje si¢ ztacza nie powinny mie¢ zuzycia powyzej dopuszczalnej normy okreslonej w pkt.
9. Z¥acza klejono-sprezone taczone sg z szynami przylegtego toru lub rozjazdu za pomocg spawania lub zgrzewania.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Kontrola jakosci wykonanych robdt obejmuje:
Z1acza typu P
e odchylenie od prostoliniowosci w plaszczyznie poziomej i pionowej powierzchni tocznych szyn na 1 metrze
dhugosci szyn mierzona wg pkt. 9 nie powinno by¢ wigksze od:
o 0,2 mm w torach glownych zasadniczych,
o 0,3 mm w torach gléownych dodatkowych i bocznych.;
e  wytrzymalo$¢ na rozcigganie ztacza szynowego S49 4-otworowego i 6-otworowego nie powinna by¢ mniejsza od
785 kN (80T), a ztacza szynowego UIC60 4-otworowego i 6 otworowego — 1 177 kN (120T)
e rezystancja elektryczna:
o w stanie suchym po 24 godz. od wyprodukowania powinna wynosi¢ co najmniej 50 MQ,
o w stanie mokrym powinna wynosi¢ co najmniej 1 MQ.
e  kazde ztagcze powinno by¢ ocechowane w formie tabliczki na tubku zewnetrznym.
Ztacza typu S
e odchylenie od prostoliniowo$ci w ptaszczyznie poziomej i pionowej powierzchni tocznych szyn na 1 metrze
dtugosci szyn mierzona wg pkt. 9 powinno by¢ wieksze od:

o 0,2 mm w torach glownych zasadniczych,

o 0,3 mm w torach gldownych dodatkowych i bocznych.;

e  wytrzymalo$¢ na rozcigganie ztacza szynowego S49 4-otworowego i 6-otworowego nie powinna by¢ mniejsza od
785 kN (80T), a ztacza szynowego UIC60 4-otworowego i 6 otworowego — 1 177 kN (120T),
e rezystancja elektryczna:

o w stanie suchym po 24 godz. od wyprodukowania powinna wynosi¢ co najmniej 50 MQ. Pod pojeciem
stanu suchego rozumie si¢ stan przebywania ztagcza w temperaturze + 20°C + 2°C i wilgotnosci nie
wigkszej niz 80% po 24 godzinach od wyprodukowania,

o W stanie mokrym powinna wynosi¢ co najmniej 1 MQ.

e  kazde ztacze powinno by¢ ocechowane w formie tabliczki na lubku zewngtrznym:

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
e  Whbudowanie zlacza szynowego  ,.kpl”

8. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Zamawiajacy dokonuje odbioru na podstawie dokumentéw jakosciowych dostarczonych przez Wykonawce.
Do badan kontrolnych w terenie wybiera si¢ 5 zlgczy izolowanych przez Zamawiajacego. Ztacza bada si¢ na zgodno$é wg
pkt. 9 [20].
Odbiodr zlacza polega na:
e  sprawdzeniu atestow uzytych materiatow
e sprawdzeniu oznaczen okreslonych w pkt 10 [20].

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogoélne.

10. Przepisy zwigzane
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);
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[2]
(3]

(4]

(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]

[19]

[20]

[21]
[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. 1998 Nr 151 poz. 987 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 2001
Nr 118, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr
14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. Tekst ujednolicony uwzgledniajace
zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Zarzagdzenie nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009r.

Id-4 — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw, Zalacznik do Zarzadzenie nr
50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 24 listopada 2015r.

Standard Techniczny ,,O organizacji i wykonywaniu pomiardw w geodezji kolejowej” GK-1 , Warszawa, 2015
rok.

Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiar6w, badan i oceny stanu toréow. Zatacznik do Zarzadzenia Nr
26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 lipca 2005r.

Standardy Techniczne - Szczegétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

1d-114 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Nawierzchniowo — Podtorzowych. Zatacznik do uchwaty
Nr 124/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016r.

Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych. Zatacznik do uchwaty Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M. P. poz. 288 z 2018r.

1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych taczonych zgrzewarkami
stacjonarnymi - Wymagania i badania. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 12 listopada 2013r.

Zlacza szynowe izolowane klejono-sprezone: Wymagania PKP PLK S.A. na zlacza typu ,,P” lub ,,S” wg WT
97/01/DG ,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Zlacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,S”.
Wymagania i badania (zatwierdzone pismem KD4-518-55/97/KK z dnia 11.06.1997) lub WT 98/02/TOR-
KARSSON ,,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,P”.
Wymagania i badania (zatwierdzone pismem WT-98/02/TOR-KARSSON z dnia 01.03.1999) lub WT-
98/02/APEX ,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone typu ,,S”.
Wymagania i badania (zatwierdzone pismem 116/97 z dnia 12.06.1997).

1d-106 Warunki wykonania i odbioru szyn kolejowych — Wymagania i badania. Zatacznik do zarzadzenia Nr
24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

1d-101 Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadow i podrozjazdnic strunobetonowych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

1d-100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej przeznaczonych do zabudowy na liniach
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od producentow (dostawcow): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkow, §rub tubkowych i stopowych, pierScieni sprezystych, nakretek, wkretow,
podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych, podkladow strunobetonowych i drewnianych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 3/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010r.

1d-109 Warunki techniczne wykonania i odbioru tapek sprezystych i sprezyn przytwierdzajacych szyny do
podktadow i podrozjazdnic Id-109. Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w
nawierzchni kolejowej. Zatacznik do uchwaty Nr 1237/2016 Zarzadu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia
13 grudnia 2016r.

1d-107 Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych starouzytecznych uzyskanych przez regeneracje,
reprofilacje oraz zgrzane w zaktadach stacjonarnych — Wymagania i badania. Zatacznik do zarzadzenia Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.

Przepisy, normy i instrukcje obowiagzujace na PKP.

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski Str. 43



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowoéci Olesno”

[28] BN-77/8934-08 Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone

[29] PN-EN/50122-1:2011 Zastosowania  kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemienie i sie¢ powrotna. Cze$é 1. Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

[30] PN-EN/50122-2:2011 Zastosowania  kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Bezpieczenstwo
elektryczne, uziemienie i sie¢ powrotna. Cze$¢ 2. Srodki ochrony przed skutkami pradéw bladzacych
powodowanych przez system trakcji pradu statego.

[31] PN-EN 13674-1+A1:2017-07 Kolejnictwo — Tor — Szyna — Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m i
wiegkszej

[32] PN-D-95014:1997 Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, dgbowe i bukowe materialy drzewne
nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym.

[33] PN-EN 13231-1:2013-09 Kolejnictwo — Tor — Odbioér prac. Cze$¢ 1: Prace na torach na podsypce — Szlak,
rozjazdy i skrzyzowania
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TK.01.04.05. Kozly oporowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kozldw oporowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowsg koziow oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB TK.01.00.00 oraz STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Tor kazdego zeberka ochronnego powinien by¢ zakonczony koztem oporowym posiadajacym atest, Deklaracjg Wtasciwosci
Uzytkowych uwzgledniajacg standardy migdzynarodowe.

Nawierzchnia stalowa.
Nawierzchnia stalowa kozlow samohamownych zgodnie ze swiadectwami dopuszczenia do eksploatacji.
Elementy stalowe potaczen szyn i przymocowania szyn:

e wkrety torowe;

e Sruby stopowe;

o przektadki podszynowe;

¢ podktadki posrednie Pm-60;

e tapki L.Pa-2;

e pierécienie sprezyste;

e nakretki sze$ciokatne;

Podktady
Podktady zgodnie z nawierzchnig toru wg dokumentacji projektowej — wymagania jak przy budowie torow.

Podsypka
Parametry jak dla konstrukcji toréw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Catos¢ sprzetu uzytego do realizacji robot musi gwarantowaé zachowanie wymagan jakosciowych oraz wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektows.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Transport kotowy:
e samochdd samowyladowczy
e samochdd do transportu kompletnego kozta oporowego badz elementdw nawierzchni stalowej koztow, podktadow

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Montaz kozta oporowego samohamownego wykonaé¢ wedhug zalecen producenta.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Przy budowie kozta oporowego kontroli podlega sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow trwatych.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
e  Whbudowanie kozta oporowego »kpl”
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8. Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnos$ci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1043 z p6zn.
zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. 1998
Nr 151 poz. 987 z p6zniejszymi zmianami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 Nr 118, poz. 1263 z p6zniejszymi zmianami.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126.

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. 2010 Nr 109
poz. 719.

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych. Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

[9] 1d-1(D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Zatgcznik do
Zarzadzenia nr 14/20205 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. Tekst
ujednolicony uwzgledniajgce zmiany wprowadzone Zarzadzeniem nr 19/2015 Zarzadu PKP PLK S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

[10] 1d-3 - Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Zarzadzenie nr 9/2009
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2000r.

[11] 1d-4 — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow, Zatgcznik do
Zarzadzenie nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 24 listopada 2015r.

[12] Standard Techniczny ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiar6w w geodezji kolejowej” GK-1 ,
Warszawa, 2015 rok.

[13] Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

[14] 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw. Zatacznik do
Zarzadzenia Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 lipca 2005r.

[15] Standardy Techniczne - Szczegdétowe Warunki Techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla taboru z
wychylnym pudlem).

[16] Id-114 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Nawierzchniowo — Podtorzowych. Zatgcznik
do uchwaty Nr 124/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2016r.

[17] Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych. Zalgcznik do uchwaty Nr
938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017r.

[18] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych M. P. poz. 288 z 2018r.

[19] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r. W sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska. Dz. U. 2018 poz. 799.

[20] Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. Dz. U.
2003 Nr 7 poz. 78.

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U.
2014, poz. 1923.

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajéw odpadow,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami moga poddawaé
odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dz. U. 2016 poz. 93.

[23] Uchwata Nr 47 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarki materiatami
z odzysku oraz Uchwata Nr 177 z dnia 23 czerwca 2003 r.

[24] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r., Prawo wodne. Dz. U. 2017 poz. 1566.

[25] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017r. W sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz. U. 2018 poz. 142.
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[26] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dz. U. 2016 poz. 1359

[27] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006r. w sprawie szczegdlowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow. Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405.

[28] Przepisy, normy i instrukcje obowiazujace na PKP.
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TK.02.00.00. Roboty odwodnieniowe ukladu torowego
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 487 wraz ze
zmiang jej przebiegu w miejscowosci Olesno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowia cze¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Roboty, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych i montazowych
zwigzanych z budowa odwodnienia wgtebnego podtorza. Zakres robot obejmuje:
e przygotowanie terenu pod budowe - rozbiorki,
wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow
roboty ziemne w gruncie kategorii | — V, wykopy, szalowanie zasypanie,
wykonanie studzienek rewizyjnych z krggéw betonowych prefabrykowanych i zelbetowych z dnem, osadnikiem,
kolektory,
zbieracze,
ciggi drenarskie za pomocg drenazu rurowego,
drenaz francuski,

Nazwy i kody Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

45232452-5 Roboty odwadniajace,

e Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Podtorze - kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop
e wraz z urzadzeniami jg zabezpieczajacymi, ochraniajgcymi i odwadniajgcymi. Podlegajaca oddzialywaniom
eksploatacyjnym, wptywom klimatycznym oraz wptywom podloza gruntowego zalegajacego bezposrednio pod
podtorzem i w najblizszym jego otoczeniu
o Odwadnianie - zabezpieczenie przed naplywem wod i niszczgcym ich
e dziatlaniem oraz zbieranie i odprowadzanie wod, w celu zapewnienia ciaglej sprawnosci eksploatacyjnej drogi
kolejowej.
e RoOw - budowla liniowa naziemna w postaci nicobudowanego lub obudowanego wykopu zlokalizowanego wzdtuz
budowli chroniacej ja przed doptywem wod
powierzchniowych i odprowadzajgca te wody.
glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,
wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m
odktad - miejsce wbudowania lub magazynowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow
e Drenaz - urzadzenie odwadniajace, umozliwiajace zebranie i odprowadzenie wod wzdtuz ustalonej trasy do sieci
odprowadzajacej lub bezposrednio do odbiornika
e w postaci rurowych ciaggdéw drenarskich z rur karbowanych.
Zbhieracz - element rurowy sieci odprowadzajacej wody z drenazy podziemnych.
Kolektor - element rurowy odprowadzajacy wody ze zbieraczy do odbiornika, sieci deszczowej lub
kanalizacyjnej.
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o Studzienka drenarska - element podziemny rurowej sieci drenarskiej, stuzacy do taczenia, kontroli i oczyszczania
drenazy i ciagéw odprowadzajacych wody,

e atakze do wentylacji i wytracania energii ptynacych w nich wod.

e Podloze naturalne — podloze z drobnoziarnistego gruntu.

e Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego lub
podloze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

¢ Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

o Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym a obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny

z rury petnej lub perforowane;.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad powierzchnig rury.

Zasypka gldwna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Studzienka drenarskie — studzienki projektowane na odwodnieniu wgtebnym.

Wylot wéd opadowych do rowu - umocnienie konca kanatu odprowadzajacego wody opadowe do rowu elementami

prefabrykowanymi.

e Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

e Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do

komory robocze;j.

Pokrywa przeznaczona do przykrycia studzienki.

Kineta - wyprofilowany element w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Osadnik — element stuzacy do oddzielenia wigkszych frakcji zanieczyszczen.

Row infiltracyjny - powierzchniowe urzadzenie wodne stuzace odprowadzeniu powierzchniowych spltywow

deszczowych..

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbiorkg powinno nastapi¢ przygotowanie
terenu pod budowe. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem) i jego uzbrojeniem, gdzie
beda prowadzone roboty.

Prowadzenie robot w budownictwie kolejowym wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach
(normach) obowiazujacych w zakresie budownictwa specjalnego, oraz uzgodnien wykonania robdt z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach
budowy obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywanych robot powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty i wyroby dotyczace wbudowania w podtorze kolejowe moga by¢ stosowane po uzyskaniu Europejskiej
Oceny Technicznej lub §wiadectwa kwalifikacji wydane przez instytucje naukowo-badawcze upowaznione przez Ministra
odpowiedzialnego za sprawy transportu kolejowego.

Wszystkie materiaty stosowane w budownictwie kolejowym dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym i
innym musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie kolejowym.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub Europejskim i Specyfikacjom UIC lub posiadaé¢
krajowa deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polska Norma Iub europejska Oceng Techniczna.

Wykopy.
Przy wykonywaniu robot ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopow i ostonie $cianek
szczelnych, oraz jako elementy odwodnienia.
Do umocnienia §cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materialy:
o pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia $cian wykopu wg normy wskazanej w
pkt.10 [14],
stal, ksztattowniki zgodnie z norma podana w wg pkt.10 [23],
stal zbrojeniowa A - | (St 3SX),
wiazki szyn,
beton C16/20, beton C12/15,
grodzice — wg normy wymienionej w pkt.10 [24]
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o bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-63 mm kl. III dla wykonania umocnienia $cian wykopu

e drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla

e wykonania umocnienia $cian wykopu.

e Grodzice G62 wg normy EN 10248-1:1999, EN10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka,
aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. Szalowanie
z gotowych elementow inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
e agregaty pompowe,
¢ iglofiltry do odwadniania.

Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki
wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze Zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
tereniec budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Rury.

Parametry rur dotyczacych sztywnosci powinny by¢ potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym,
deklaracja zgodnosci z Polska Normg PN-EN 1401-1:2009, Aprobata Techniczng, lub projektem technicznym w przypadku
zastosowania wyrobu jednostkowego.

Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego — kolektory, zbieracze.

Dla odprowadzenia wod z drendéw i drenokolektoréw, przewiduje si¢ utozenie zbieraczy i kolektorow z rur np. HDPE o
sztywnosci obwodowej min. SN8 aczone na uszczelki gumowe, o Srednicy @160. Projektowane przewody nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe. Odprowadzenie wody ze zbieraczy nastgpi do istniejgcego kolektora odwodnienia stacji. Do budowy
zbieraczy powinny by¢ uzyte rury i ksztattki bez widocznych uszkodzen takich jak wgniecenia, rysy czy pgknigcia.

Rury drenarskie.

e Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm wskazanych w pkt. 10 [33] i [34],
tj. by¢ rurami spiralnie karbowanymi, perforowanymi.

e Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pgcherzy, by¢ obciete prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy
doktadne ich tgczenie.

e Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowacé si¢ migdzy karbami rurki, by¢ wolne od grudek i resztek
materialu i by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢
robwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

e Zlaczki stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego.

e Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur — SN§ dla rur biegnacych wzdtuz torow i SN12 dla rur przechodzacych pod
torami i drogami.

e Drenaz wglebny wykonany zostanie z rur drenarskich @160 w pelni saczacych typu TP (szczeliny rozmieszone na
catym obwodzie rury), 6 szczelin na catym obwodzie rury, szeroko$¢ szczeliny 4mm.

Ciagi drenazy podziemnych i drenokolektorow wbudowane w mig¢dzytorzu linii kolejowe;j i stacji oraz poza torowiskami w
odleglosci od osi toru nie mniejszej niz 1,6m. Drenaze pomigdzy studzienkami w odcinkach prostych o jednakowym
przekroju wewnetrznym rury. Szeroko$¢ dna wykopu drenazu z zasypka filtracyjna nie mniejsza od 0,4m a minimalna
odleglosci zewngtrznej powierzchni $cianki rury drenarskiej lub drenokolektora nie mniejsza niz 15cm.

Glebokos¢ drenazy plytkich zbierajacych nie mniejsza niz 0,25m od spodu istniejacego lub projektowanego pokrycia
torowiska. Grubos$¢ warstwy zasypki nad rura drenarska nie mniejsza niz 0,15m.

Glebokos¢ wykopu pod rowem bocznym nie moze by¢ mniejsza niz 0,65m.

Dno wykopu pokryte warstwa wyrdwnawcza z gruntu stosowanego na zasypke filtracyjna.

Kruszywa i grunt dla obsypek i zasypek rur pelnych
Do wykonania obsypek i zasypek nalezy stosowac grunt sypki jak piasek sredni, zwir, pospoitki, lub kruszywo tamane o
uziarnieniu od 2 do 40mm oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998 i z warunkami technicznymi
1d-3.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, piaski, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:
e uziarnienie do 40mm,
wskaznik réznorodnosci U>3,
wspotczynnik filtracji przy zageszezeniu Is =1,0 powinien by¢ wigkszy do Sm/d (k>5m/d),
zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
pegcznienie pod wptywem wody P<5%,
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e mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%,

e grunt powinien by¢ niewysadzinowy,

e grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
e odpornos¢ na rozpad<10%.

Kruszywa do wykonania warstw filtracyjnych dla rur drenarskich oraz dla drenazu francuskiego.
Jako materiat filtracyjny tworzacy filtr odwrotny nalezy stosowac:
filtr odwrotny z frakcji grysowych
kruszywa naturalnego
kruszywa tamanego lub alternatywnie z thucznia kamiennego ptukanego
otoczakowi o granulacji od §rednicy @40mm do @ 60mm, - grubosci 20 do 40cm,
e zwir plukany o granulacji od $rednicy @ 8mm do ¥ 16mm — grubosci 10 do 30cm
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8m/dobg, zwir 1 piaski nie powinny mieé
zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2% masy.
Dren francuski wykona¢ z kruszywa naturalnego, ze skal niereagujacych z woda nienasigkliwych o frakcji co najmniej 8 —
63mm, zaggszczonej do Id =0,95.
Wymagania dla kruszywa
e szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D

1 <5

d 85
gdzie:
Dis — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

e zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

U= Dy =5 U= Deo =59
dlﬂ 1“‘?Tl-:'
gdzie:
U- wskaznik r6znoziarnisto$ci
Deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania norm dla gatunku
1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania
norm dla klasy 11 II. Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania norm.

Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowac podsypki z piasku (grubo, $rednio lub
drobnoziarnistego) lub mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6tki grubo$ci minimum1Scm.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6iki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e uziarnienie do 40mm,
o laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
o zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,
o zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku, o grubosci minimum 5-15cm w zaleznoéci od $rednicy rur.
Szeroko$¢ strefy posadowienia rury powinna by¢ minimalna, jednak musi umozliwi¢ ulozenie rur oraz wprowadzenie
urzadzenia do zageszczenia gruntu z boku rury. Podloze stanowi dolng cze$é obsypki strefy ochronnej rury. Zakres
uziarnienia gruntéw do wykonania podsypki uzalezniony jest od $rednicy przewodu i wynosi od 2 do 40mm.

Geowléknina

Dla zabezpieczenia przed zamuleniem otworéw w przewodach drenarskich w petni saczacych i czeSciowo saczacych na
przewodach stosuje si¢ geowlokning oraz dla owinigcia kruszywa na drenazu francuskim. Gewldknina powinna by¢
materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez
rozdar¢, dziur i przerw z dobrg przyczepnoS$cig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektows, aprobatami
technicznymi wydanymi przez uprawniong jednostke. Dla owinigcia drenazu francuskiego geowldknina nietkana iglowa.
Rekomenduje si¢ stosowanie geowtoknin zgodnie z wymaganiami jak dla geosyntetykow filtracyjnych zgodnie z instrukcja
Id-3 zatacznik 5 i 6.

Studnie.
Studzienki drenarskie rewizyjne z tworzywa sztucznego nalezy stosowac typowe, kompletne wg katalogu producenta.
e Gorne czesci studzienek umieszcza si¢ na rdOwno z powierzchnig podsypki, terenu itp. Przy czym pokrywy musza
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by¢ dostatecznie wytrzymate lub zabezpieczone odpowiednimi obudowami. Pokrywy studzienek do ktorych
przylega materiat sypki muszg by¢ skonstruowane tak, aby podczas otwierania pokrywy studzienki nie byly
zanieczyszczone.

e Gorne czgsci studzienek zabezpieczy¢ nalezy poprzez montaz plyty pokrywowej (whazy kanatowe) typu lekkiego z
PVC-U, w rejonie przejazdow, drég technologicznych betonowe lub zeliwne.

Skladowanie materialow.

Rury z tworzyw sztucznych pelne i drenarskie.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢.
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Rury w prostych odcinkach — skltadowaé w stosach na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz. 0,1 m i w odstgpach od 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokos$ci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych §rednicach (jesli szczegdétowe wymagania
nie stanowig inaczej). Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na §rodkach transportowych.
Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) — W
miar¢ moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po
podiozu.

Zachowac¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$é¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Z1aczki dla rur nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.

Witazy kanalowe i stopnie.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.

Kruszywo, zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Geowloknina.

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsgczajaca lub odcinajgcg nalezy przechowywaé w opakowaniach.

Rozbiorki

Nowe materialy nie wystepuja. Sposob postgpowania z materiatami z rozbidrek powinien by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogoélne i by¢ zgodny z uchwatami.

Przed przystapieniem do rozbiorek nalezy zwota¢ Komisj¢ Kwalifikacyjng z udziatem przedstawicieli pionéw technicznych
oraz pionow gospodarki materialowej zar6wno z Zaktadu Linii jak i Sieci Eksploatacji PKP PLK S.A. — ktéra dokona
wstepnej kwalifikacji materiatow.

Ostateczna kwalifikacja materialdw z rozbiorek dokonana bedzie poprzez komisj¢ po wykonaniu robot.

Materiaty zakwalifikowane przez Komisje¢ jako odpady (gruz), podlegaja zagospodarowaniu przez Wykonawce, pozostate
materiaty, w zaleznoéci od ich rodzaju, nie zakwalifikowane jako gruz nalezy magazynowa¢ w wyznaczonym terenie przez
InzZyniera.

Wykonawca robot bgdacy posiadaczem odpaddéw zobowigzany jest posiadaé pozwolenie na prowadzenie gospodarki
odpadami (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki we wiadaniu obcych whascicieli:

Demontaz istniejagcych przewodow wraz z armaturg nalezace do obcych wilascicieli musi by¢ wykonany zgodnie z
warunkami uméw dotyczacych sposobu postgpowania z materiatami odzyskiwanymi na wskutek likwidacji i przebudowy
$rodkow trwatych.

3. Sprzet

Kazdy sprzet wykorzystywany podczas realizacji robot powinny spelnia¢ wymagania ogolne okre§lone w STWiORB OO
00.00.00,,Wymagania ogdlne.

Dobér sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowaé jako$¢ robot okreSlong w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz spetnienie wszystkich warunkow BHP. Maszyny, urzadzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet do robdt ziemnych i wykonania odwodnienia wgtebnego.

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu
do wykonania robot takich jak:
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o uktadanie kolektorow, zbieraczy i drendw,
e posadowienie studzienek,
e umocnienie wylotow
sprzet:
zawiesia pasowe,
wozek widlowy,
koparka,
spycharka kotowa lub gasienicowa,
sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,
wyciag do urobku ziemi,
sprzgtu do uktadania mieszanki betonowej: pompy do betonu,
beczkowodz,
betoniarka,
szalunki klatkowe atestowane,
wibromtoty nierezonansowe do pograzania grodzic (profili) $cianek szczelnych,
e palniki gazowe do obcigcia $cianki szczelnej,
sprzet do transportu:
¢ samochody samowytadowcze,
e sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania,
e inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
sprzet do rob6t montazowych:
e 7uraw budowlany
dzwig o wymaganym wysiegu i udzwigu do montazu zbiornikoéw przepompowni $ciekow,
samochod skrzyniowy,
wciggarka mechaniczna,
betoniarka,
narz¢dzia i elektronarzedzia reczne,
sprzet reczny,
e inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
Sprzet do posadowienia studzienek
e 7uraw samochodowy
e dZzwig o wymaganym wysig¢gu i udzwigu do montazu zbiornikow,
e sprzet rgczny,
e inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.
Umocnienie wylotéw
e samochdd,
e sprzet reczny,
o ubijak.
Sprzet do zatadunku i wytadunku wyrobéw przewozonych luzem
e Samochdd cigzarowy typu wywrotka.
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzen odwadniajacych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
niezbednego sprzetu:
e Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
o cksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.

Ogdlne warunki doboru $rodkdéw transportu i transportu materiatdw na liniach kolejowych oraz drogach publicznych
znajduje si¢ w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Transport kruszywa winien odbywac si¢ w sposob
przeciwdziatajacy jego rozsegregowaniu i zanieczyszczeniu. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju
robot odwodnieniowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przemieszczanie si¢ przedmiotdw w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz magazynowania urzgdzen nalezy
przestrzegaé¢ zalecen wytworcow. Transport materiatow musi si¢ odbywa¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub
kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora i rozmieszczone
roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem Iub przesuwaniem. Wybor srodkow
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktory nalezy przetransportowac.
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Transport rur i studzienek

Rury i studzienki z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur i studzienek z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystepujace poza skrzynie tadunkowgq nie byly dtuzsze niz 1 metr. Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu z
samochodu. Podczas zatadunku i roztadunku chroni¢ konce wlotow i wylotow przed uszkodzeniami pochodzacymi od
skrzyni fadunkowej oraz wozka widtowego. Transport oraz prace przetadunkowe nie moga by¢ prowadzone w temperaturze
ponizej -15°C.

Transport kregéw i prefabrykatow

Transport kregow, prefabrykatow betonowych, Zelbetowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach powyzej 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazow kanatowych
Wtazy kanatowe i pier§cienie odciazajace moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport geowtdknin

Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:
o opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
e zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
e ochrony geowlokniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych. Beton nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przeznaczonymi do tego typu
materiatu.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem oraz przed. zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Transport grodzic stalowych

Do transportu grodzic nalezy uzywaé¢ samochodow przystosowanych do przewozenia elementéw o dtugosci odpowiadajace;j
przewozonym elementom. Rodzaj srodkoéw do transportu oraz zatadunku i wytadunku musi by¢ dobrany do dlugosci i typu
stosowanych bruséw. Przenoszenie oraz magazynowanie brusow na placu budowy nalezy wykonywaé w sposob
niepowodujacy znacznych ugiec¢ brusow, uszkodzen zamkow i powtok. W przypadku poziomego utozenia brusow podczas
transportu nalezy zapewni¢ podparcie, co najmniej w dwoch punktach a podczas utozenia pionowego dopuszcza si¢ jeden
punkt zaczepienia. Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan dotyczacych przenoszenia i magazynowania, okreslonych
przez producenta grodzic. Zalecane jest magazynowanie bruséw w sposob umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w
kolejnosci ich wykorzystania.

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle, przyspawane haki
i podobne, aby unikna¢ zniszczenia grodzic, a w szczego6lnosci zamkow.

Transport ziemi urodzajnej

Materiat moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez wykonawce. W trakcie zatadunku
materialdow wykonawca powinien usungc¢ z ziemi urodzajnej zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania og6lne.
Lokalizacja elementow odwodnienia nie moze utrudnia¢ pracy maszyn roboczych. W kazdym wypadku powinna by¢
zapewniona skrajnia budowli zgodnie z wymaganiami normy i warunku wolnej strefy od wszelkich urzadzen. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za prawidlowa jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich
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elementow robdt zgodnie z podanymi wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wykonywaniu robot zostang poprawione przez niego na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajacego.
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty zwiazane z budowg odwodnienia. Roboét nie nalezy prowadzié, jezeli grunt jest
zamarznigty lub nawodniony po opadach.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami BHP i ruchu kotowego i kolejowego.
Zakres wykonywania robot
Roboty w zakresie budowy kanalizacji drenazowej obejmuja:

e roboty rozbiorkowe
wykonanie wykopow,
umocnienie wykopow,
wykonanie podsypki pod kanaty i studnie w gotowym wykopie,
uktadanie rur z kontrolg spadkow i zaglebien,
aczenie rur i ksztattek,
montaz studzienek drenarskich i zbiorczych,
montaz prefabrykowanych wylotow
montaz plyt azurowych,
wykonanie podsypki i obsypki rur i studzienek,
zasypanie wykopow
proby szczelnos$ci kanalow.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa lub rozbiodrks istniejacych instalacji podziemnych powinno by¢ wykonane

przygotowanie terenu pod budowg.

e Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana o$ ciggdéw odwadniajacych powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki s$wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
panstwowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace wode nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

e Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udroznié istniejace odcinki kanalizacji, do ktdrych
przewidziano podlaczenie projektowanych kanatéw i odprowadzenie wody z wykopdw oraz udrozni¢ rowy
poprzez ich regulacj¢ i oczyszczenie zaro$nigtego dna z traw.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

o niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,
o pomiarem nachylenia skarp wykopu.
o regulacja istniejacego rowu

Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wplynaé na bezpieczenstwo robodt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawcg:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robot,
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o skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robot ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopow i ostonie $cianek
szczelnych, oraz jako elementy odwodnienia.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglgdni¢ ochrone Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2019r. poz. 1396 z p6zn. zm. poz. 2166);).

Sposob wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od metody wbudowania odwodnienia wglgbnego,
od wielkos$ci robdt, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy
pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki sposdb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zaggszczenia
gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,
tak aby byl umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi
na gruncie topata. Nalezy unikaé naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury
gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac za pomoca odpowiedniego materialu oraz zagescic¢ grunt w tych miejscach do stopnia
pierwotnego. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiaggnigcia glebokosci wigkszej niz
1,0m od poziomu terenu.

Spod wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta recznie bezposrednio przed wykonaniem posadowienia rur
drenarskich lub studzienek.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowe;j.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowac, aby nie nastapito
obsunigcie si¢ gruntu.

Rodzaje wykopdw
Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciagle — waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych odeskowanych

i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i
zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.
Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe Sciany odeskowane i rozparte. Wyjscie
(zejScie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glgbokosci wigkszej niz Im od poziomu
terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materialy:
pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia $cian wykopu
stal, ksztattowniki
stal zbrojeniowa A - | (St 3SX),
beton C16/20,beton C12/1515,

e deskowanie dla wykonania umocnienia $cian wykopu
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

e zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

e zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

e zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢
taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania. Ostre krawedzie betonu nalezy sfazowac stosujac odpowiednie profile. Drewno na stemple budowlane (okragte)
iglaste korowane nasycone dla wykonania umocnienia §cian wykopu izolacje pionowe lekko bitumiczne.
Grodzice G62 wg normy EN 10248-1:1999, En10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.
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Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé calg trase¢ wzdtuz wytyczonej osi, przygotowaé
punkty wysokoSciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczaé od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow
specjalnych np. studni dla wezlow z zasuwami czy studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy
nalezy rozktadac od strony potaczenia z istniejacg siecig. Rozktadanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢
poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

Wykopy pod dreny, ktore uktadane s3 w miedzytorzu oraz zbieracze uktadane w poprzek toréw nalezy wykonywaé od
glebokosci korony torowiska.

Szerokos¢ wykopdw

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz
przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy studzienki czy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma w miejscach
wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych,
zabezpieczenia ruchu i innych. W wypadku ich istnienia nalezy przedsigwziaé odpowiednie $rodki ich zabezpieczenia:
zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢ nadzor i ostrozno$¢ pracy. W miejscach ruchliwych wykopy
zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejs¢ wykonaé¢ mostki o szerokosci 0,7m z porgczami i o$wietli¢ z
niezaleznego zrodta swiatla.

Umocnienie wykopow

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.

Wykopy pod kanalizacj¢ umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestami posiadajagcymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m,
z ktorych kazda stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrkg umocnien
nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpoér nalezy unikaé wstrzagsow w
otaczajagcym gruncie.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie r¢czne moze byé
polaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest zalezny od warunkow lokalnych na ktore sktadaja si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odleglos¢ przerzutu nie powinna by¢é wicksza niz 2,0 m. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu, aby
umozliwi¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemi¢ nalezy
odspajaé w sposob ciagly i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki magazynowaé wzdtuz wykopu w sposob i w
odleglosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obciazenia i uszkodzenia $cian wykopu
oraz zakldcen ruchu.

Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6ot ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledniaé
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji
sposdb odwodnienia zostanie ustalony z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.Roboty montazowe — uktadka sieci musi
by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia
pod rureg, montaz ztacz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow. W budowie sieci w zalezno$ci od gigbokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, moga wystepowac dwie metody odwadniania — powierzchniowa i wglebna
Odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych - (ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy
maksymalnej depresji dla gruntow:

e piasek $redni - do ok. 1,0 m

e piasek drobny - do ok. 0,70 m

o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
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Dla osiagnigcia wigkszych glebokosci odwodnienia nalezy stosowa¢ odwodnienie wglebne za pomoca typowych zestawow
iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowanych za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,14m. Igtofiltry wyposazy¢
W samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy speini¢ dwa podstawowe
warunki:

e pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na dnie wykopu,

e aby nie nastapit przelom gruntu.

e podczyszczenie wod z zawiesiny z wykopow
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare glebokosci wykopu. Metoda ta nie
wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu rgczne lub spalinowe
pompy membranowe.
Metoda wglebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu i polega na zastosowaniu iglofiltrow z
odprowadzeniem wody poza teren budowy.
Zakres robo6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania
robot.
Podczyszczenie wod z zawiesiny podczas pompowania wody z wykopow zgodnie z warunkami DSU.

Wykonanie przewiertow, przeciskdw

Prace ziemne przy wykonywaniu przewiertow, przeciskOw mozna prowadzi¢ bez zamkni¢¢ toréw dla ruchu pociggow.
Sposob zabezpieczenia czynnych torow w czasie prowadzenia robot wykonawca opracuje we wlasnym zakresie zgodnie z
instrukcja Id1 i Iel. Dla wykonania przecisku, przewiertu wykonuje si¢ komore przeciskowa (robocza) oraz z drugiej strony
komore kontrolng (odbiorczg). Sciany komor winny by¢ zabezpieczone szalunkami a przy glebszych wykopach $ciankami
szczelnymi. Komory przeciskowa i robocza sg komorami tymczasowymi. Po zakonczeniu przecisku czy przewiertu nalezy
zasypa¢ komory 1 wyciagna¢ $cianki szczelne.

Podtoze pod kanat - kruszywa do wykonania podsypek

Projektowane kanaly nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej przez producenta rur. Rury nalezy
uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce. Do wykonania podsypek dla rur pelych i
posadowienia dna studni nalezy stosowac mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6iki i piaski (drobno, §rednio i gruboziarniste)
zgodnie z norma PN-EN 13043:2004.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6iki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e uziarnienie do 40mm,

e laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

o zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

e zawarto$¢ czastek organicznych do 2%,

e podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé z piasku, ktora odpowiadac¢ bedzie normie PN-B-11113:1996.
Szeroko$¢ strefy posadowienia rury powinna by¢ minimalna, jednak musi umozliwi¢ ulozenie rur oraz wprowadzenie
urzadzenia do zageszczenia gruntu z boku rury. Podloze stanowi dolng cz¢$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjne;j.
Zakres uziarnienia gruntéw do wykonania podsypki uzalezniony jest od §rednicy przewodu i wynosi od 2 do 40mm.

Kruszywa i grunt dla obsypek i zasypek rur pelnych
Do wykonania obsypek i zasypek nalezy stosowac grunt sypki jak piasek, zwir, pospotki, kruszywo tamane o uziarnieniu od
2 do 40mm zgodnie z normag PN-EN 13043:2004 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospoiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych powinny spetnia¢
nastgpujace wymagania:
e uziarnienie do 40mm,
wskaznik roznorodnosci U>3,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wigkszy do Sm/d (k>5m/d),
zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,
pecznienie pod wptywem wody P<5%,
mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%,
grunt powinien by¢ niewysadzinowy,
grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
odporno$¢ na rozpad<10%.

Kruszywa do wykonania obsypki i zasypki rur drenarskich w pelni saczacych, rur perforowanych czgsciowo saczacych
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:
e thuczen kamienny plukany lub otoczaki o granulacji od $rednicy @40mm do @ 60mm, - grubosci 20 do 40cm,
e zwir ptukany o granulacji od §rednicy @ 8mm do @ 16mm — grubosci 10 do 30cm,
o wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8m/dobe, przy oznaczeniu wg PN55-B-
04492,
e zwir i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwiazkow siarki w przeliczeniu na so3 wiekszej niz 0,2% masy, przy
oznaczeniu ich wg PN-EN 13043:2004.
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Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju
gruntu w wykopie, a ono samo jest dolng czgécia obsypki strefy ochronnej (fozysko nos$ne od spodu rury). Rodzaj podtoza
jest $cisle powigzany z warunkami wodnymi i wytrzymatos$cig gruntu. Niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy: - starannie
przygotowaé¢ podloze (wyrownaé, oczysci¢ z kamieni, odwodni¢); wykona¢ podloze wymaganej grubosci z doktadnym
zageszczeniem (przy grubszych podtozach zagegszczaé warstwowo). W przypadku, gdy np. grunt rodzimy stanowi podtoze
dla przewodu jest trudny do zaggszczenia (gliny, ily) moze zachodzi¢ potrzeba jego wymiany na grunty sypkie. Robi si¢ to
poglebiajac wykop o 25-30cm i wypetniajac go warstwa z odpowiedniego gruntu o tej wlasnie grubosci, ktorg nalezy
odpowiednio zagesci¢ — wykona¢ starannie tozysko nosne pod rura. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na
catej dhugosci przewodu. Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczyC rur¢ przed wypieraniem przez grunt przy
zaggszezeniu, jak réwniez przed wyparciem rury przed zalaniem woda opadowa. Obsypke rurociagu nalezy wykonaé z
gruntu sypkiego bez kamieni i korzeni do wysokosci Scm powyzej rury zageszczajac ja systematycznie warstwami grubosci
15-20cm. Zabieg ten nalezy przeprowadzi¢ starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Podczas
zasypywania w wykopie nie moze znajdowa¢ si¢ woda. Zasypke nalezy wykonaé z sypkiego materiatu zageszczajac ja
warstwami o grubos$ci 20-30cm do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia (90-95%wg Proctora).

Warunki wykonania zasypek i obsypek

Uzyty material i sposob zasypania przewodow nie moze spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodui obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur, PE, PP, PE-HD. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych.

Materialem zasypu rur pelnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grudi kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Do wykonania zasypek nalezy stosowac zwir, piasek,
pospotki oraz kamien tamany, grunty zgodne z normami.

Zasypanie wykopoéw

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.

Bezposrednio nad strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwagg zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie
wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z
drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci 20cm. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomoca $redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek
wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej lm. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystapi¢ obcigzenia przekraczajgce normalnie wystepujace obcigzenia w
stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla
tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co S0m. Material zasypkowy powinien byé rownomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Roboty montazowe

Roboty montazowe ciggéw odwadniajacych
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia kanatéw pelnych powinny spelniaé
ponizsze warunki:
e najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
o Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz 0,1%, (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych 3 m/s,
za$ dla rur tworzyw sztucznych 5 m/s). Glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania
gruntow od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagltebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Montaz rur

Zaleca si¢ montaz przewodow w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur
wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkoéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mieé
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z przepisami. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0m na prostej
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lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej
rz¢dnej z zachowaniem spadku kanatu.

Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji
cieplnej i srodkoéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem, glgbokos¢ utozenia przewodu powinna by¢
taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos$¢ przemarzania
gruntow hz o 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia
jednak nie wiecej niz 0,1m. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca pasow parcianych. Regcznie
do wykopu mozna wktada¢ rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciggniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ uszkodzenia materiatu. Nie moga by¢ stosowane haki, fancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze
mogace spowodowac obciagzenie punktowe lub udarowe. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukladaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wiasciwe polozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ goérnej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow
od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub pélmetrach. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg
projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym
utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, ceglylub kamienia. Nie wolno
dokonywac¢ korekt utozenia poszczegdlnych czgsci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim
przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza wykazywac¢ wystarczajacg nosnos¢. Rury nalezy taczy¢
tacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed polgczeniem rur ,,bose” konce nalezy smarowaé
srodkami umozliwiajagcymi poslizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do
montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej przylaczamy nowy odcinek, powinna by¢
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢
konce uktadanego kanalu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zamknigcie wlotu ostatniej rury np.
drewnianym progiem. Rury uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”,
wydang przez producenta wbudowanych rur. Cigte krawedzie rur nalezy fazowac pilnikiem. Przy wykonaniu montazu w
temperaturach niskich do-10°C wskazane jest przechowywanie lacznikéw, uszczelek i ksztattek w zamknigtym
pomieszczeniu.

Rury z tworzywa sztucznego PE, PP nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z odpowiednimi uszczelkami producenta danych rur,
a rury o wigkszych Srednicach laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z instrukcja producenta. Elastycznos$¢ rur z
tworzyw sztucznych pozwala na prowadzenie prac montazowych na powierzchni, a nastgpnie umieszczenie wykonanego
rurociggu na przygotowanym podtozu zgodnie ze spadkiem.

Rury uktada¢ zgodnie z ,,zaleceniami normy PN-ENV 1046 :2007” Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekOw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod
ziemig 1 nad ziemia.

Uktadanie rur drenarskich

Uktadanie rur drenarskich zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu wykopu dla zmniejszenia niebezpieczenstwa
osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem plynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia
strumienia wody, nie powodujacego osuwania si¢ skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztattkg plastykowa) w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z
nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gltadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie
produkowanych ztaczek.

Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu podtuznego
Przy wykonywaniu drenu podtuznego dopuszczalne sa nastgpujace tolerancje:
e odchylenia wymiaréw szerokosci dna wykopu nie wigksze od + 3 cm — 2 cm, pomiar co 20 m przy uzyciu tasmy
mierniczej,
e pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz +10%, w stosunku do wielko$ci projektowanej
— pomiar co 20 m szablonem lub pochytomierzem,
e odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie powinny
przekraczaé +5 cm,
odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku —5% projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10% projektowanego spadku,
niwelacje co 20 m,
odchylenia grubosci warstwy obsypki filtracyjnej: £20% projektowanej grubosci — grubos$¢ pojedynczej warstwy
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obsypki co okoto 20 m dhugosci ciggu, grubo$¢ catego filtra co okoto 20 m dtugosci ciagu +15% projektowanej
grubosci,

e odchylenia grubo$ci warstwy obsypki filtracyjnej: £20% projektowanej grubosci — grubos$¢ pojedynczej warstwy
obsypki co okoto 20 m dtugosci ciagu, grubo$¢ catego filtra co okoto 20 m dlugosci ciagu +15% projektowane;j
grubosci,

e nierdéwno$ci powierzchni obsypki filtracyjnej (od gory) za pomoca 4 m, taty — wielko§¢ wybrzuszeh i zaglebien
+5cm.

Zastosowanie geowtokniny na drenazu
Geowldkniny moga by¢ zastosowane do:

e owiniecia przewodu dziurkowanego, (drenaz)

e owinigcia rury perforowanej

e owinigcia kruszywa — drenazu francuskiego.
Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow, ktore
moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy
z geowlokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w projekcie lub producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny
zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowldkniny lub zasad taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.
Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek
pojazdow. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonaé rozkladajac material ,,0od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg si¢ po juz ulozonym materiale.

Studnie

Na ciggach drenarskich projektuje si¢ studzienki rewizyjne z rur PEHD lub PP d400, d800 o sztywno$ci obwodu SN12 z
ptyta pokrywowa typu lekkiego. Dno studni z osadnikiem min. 30cm nalezy wyrobié na ptasko z korka betonowego C12/15
gr. min.12 cm, posadowione na podsypce piaskowej gr. 20cm. Dla studni zbiorczych osadnik minimum 0,50cm. Studzienki
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13598-1:2011. Polaczenia rur drenarskich ze studnig oraz jej zabezpieczenie wykonaé
zgodnie z instrukcjami producenta.

Studnie zbiorcze betonowe projektuje si¢ o $rednicy d1000 z wtasnym dnem i osadnikami min.0,50m. Studnie te nalezy
wykona¢ z elementoéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z norma PN-
EN 681-1:2002), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego F150. Studnie powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Zwienczenie studni ptyta zelbetowg nastudzienng z wlazem zelbetowym. W $cianach
studni nalezy zamontowac¢ wloty i wyloty rur, a takze zamontowac stopnie zeliwne.

Studnie betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng
(dwukrotnie abizolem). Dno studni nalezy wyrobi¢ na ptasko posadowione na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 45cm.

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wykonanie robot sprawdza i
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robdt, materiatow, ktore maja by¢ zastosowane do realizacji
zadania. i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy, Projekt Technologiczny wykonania §cianki szczelnej (zabezpieczenia wykopu).

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatdbw z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
ewentualnie wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, lub przez Inspektora
nadzoru/Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi do akceptacji. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o ustalenie metod wykonywania wykopow,

o ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
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¢ ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z czgstotliwoscig
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-B-10725:1997. Wytyczenie obiektu w terenie
powinno odbywac¢ si¢ przy udziale Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru protokél z tyczenia obiektu w terenie. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
¢ sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1mm,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
e badanie materiatlow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
e badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodnos$ci z
okreslonym w dokumentacji,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanego podtoza,
badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelnosé,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow, studzienek, urzadzen podczyszczajacych
i pokryw wlazowych
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia drenazu francuskiego
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek drenarskich i zbiorczych oraz pokryw,
badanie zmiany kierunkéw przewodu,
badanie zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

Wykonanie wykopow
Badanie materiatow i elementow obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. Badanie wykonuje si¢
przez ogledziny zewngtrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprz¢tem. W czasie wykonywania wykopow
nalezy sprawdzac:

e zgodnos$¢ warunkéw gruntowych z Dokumentacjg Projektowa,

¢ nachylenie i stan skarp wykopu,

¢ odwodnienie wykopu,

e stan i zageszczenie dna wykopow.
Kontrolg robdt zwigzanych z wykonaniem wykopoéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
punkcie 5.

Sprawdzenie metod wykonania wykopdw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie.

Badanie prawidlowoséci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
¢ ma naturalng wilgotnos¢,
e nie zostat podebrany,
e jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$é struktury gruntu podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscia do lcm i poréwnanie z
rz¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30m.

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski Str. 62



Zadanie: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 487 wraz ze zmiang jej przebiegu w miejscowoéci Olesno”

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
oraz grubos$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cia do 1cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz
50m.

Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny 1 pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm co max 30m.

Badanie ciaggow odwadniajacych

Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

o rzegdnej podloza przy uzyciu niwelatora,

¢ wysokoS$ci przewodu w przekroju poprzecznym

¢ obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.

Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do
5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ skontrolowana pod wzglgdem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy re¢cznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia luku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnosciag do 1cm.

Badanie potaczenia rur

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych wybierajac w sposob losowy 6 % zwojow,
wedlug wskazan Inzyniera, z ktorych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan. Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych
nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz po rozcigciu odcinka rurki o dtugoscei 1 m.

Z1aczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gladko$¢ powierzchni, brak pecherzy), a
w przypadkach watpliwych i spornych — na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

Geowtoknina

Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobat¢ techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym
w aprobacie technicznej.

Badania w czasie wykonywania drenazu podtuznego

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadac:
e zgodnos$¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania sgczka podtuznego,
o prawidlowo$¢ wykonania podsypki, poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,
o prawidlowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej

Proba szczelnosci kanatu grawitacyjnego
Szczelno$¢ przewodéw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami szczelno$ci i nalezy
zapewnié:
e odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadna osypka,
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¢ wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

Studzienki

Badania przed wykonaniem studzienek
Kregi betonowe oraz studzienki z tworzywa sztucznego powinny posiadaé §wiadectwo jakosci, wydane przez producenta.
Materiat filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
e sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1:2012,
¢ wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow.
W czasie wykonywania nalezy zbada¢:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
prawidlowos$¢ ulozenia warstw filtracyjnych,
poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow,
chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu.

Badania przy odbiorze studzienek
Badania te polegaja na:
e sprawdzeniu przez oglgdziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewoddow i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,
sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od wewngetrznej
powierzchni §ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,
sprawdzenie montazu stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
e pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej - powierzchni stopni.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przez oglgdziny zewngtrzne.

Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z
bokéw przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm w miegjscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0m.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5cm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m.

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm, dopuszczalne odchylenia
w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm.

Roéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 0,5cm.

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10cm,dla pozostatych przewodow 2cm.

Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 0,5cm i nie moga spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
Stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

W przypadku gdy miazszo$¢ zasypki nie przekracza 30 cm wymagany wskaznik zageszczenia w zalezno$ci od rodzaju
gruntu zasypowego zostal okreslony w Instrukcji Id-3 Tablica 11 pkt. 5. Przypadek taki zachodzi, gdy drenaz jest
zlokalizowany bezposrednio nad kolektorem.
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Tablica 11
Wymagany wskaznik
L.p. |Element podtorza Warstwy podtorza zageszezenia ")
1 2 3 4

5 |Zasypka urzadzen |Zasypka pokrywajaca urzadzenia podziemne
podziemnych (ka- | do wys. 30 cm:

bl ciagéw ruro- | 5y gruntach niespoistych, a)ls=0,95
wych itp.)
b) wgruntach spoistych. b) Is 20,92

Uwaga: zageszczanie zasypek cienkoscien-
nych rur drenarskich z tworzyw sztucznych
nie moze spowodowac uszkodzen lub od-
ksztalcen tych rur.

Zasypka powyzej 30 cm nad goma po- Wg poz. 1+4
wierzchnig urzadzen podziemnych

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogélne.
Jednostka obmiaru jest:
e 1m® - wykonanie wykopéw wraz z ich zabezpieczeniem oraz wywozem nadmiaru mas ziemnych z wykopéw do
utylizacji;
1m® - wykonanie podsypki oraz obsypki;
1m? - zasypka wykopu wraz z wymiang gruntu;
1m? — zabezpieczenie wykopu;
1m — montazu lub demontazu rurociggu i ksztattek okreslonej $rednicy;
1 kpl. —montazu lub demontazu studni betonowej rewizyjnej;
1 kpl. — wykonania inspekcji TV.

8. Odbidr robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory
techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego
po zakonczeniu budowy. Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.

Odbidr techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ =1 cm,

zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W

przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢

uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

zbadaniu  materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego - czg$ciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czg§ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
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Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna;
zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu;

zasypki wykopu;

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

zbadaniu protokotow odbioroéw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych;

wykonaniu inspekcji TV wszystkich wybudowanych kanatow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego;
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
inwentaryzacjg geodezyjna;

protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazaé Inwestorowi.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren

po budowie ciggdéw odwadniajacych powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu.

9. Podstawa platnos$ci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.
Ceny zawieraja wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem robdt, w tym:

Wytyczenie tras projektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej,

Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie organizacji ruchu zastepczego,

Wykonanie wykopow,

Zakup i transport materiatow,

Zabezpieczenie wykopow,

Wykonanie robot demontazowych wraz z utylizacja,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociagu,

Odwodnienie wykopow w przypadku obfitych opadoéw atmosferycznych,

Odwodnienie wykopow w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych za pomocg igtofiltrow lub pomp
zanurzonych w wykopie,

Wyrownanie dna wykopu, wykonanie i zageszczenie podsypki, zniwelowanie do rzgdnych projektowanych,

Wykonanie podtoza pod studzienki drenarskie i zbiorcze,

Montaz studni drenarskich i zbiorczych,

Wykonanie izolacji studzienek,

Wykonanie prob szczelnoscei,

Zasypanie i zaggszczenie wykopu oraz wykonanie badan zageszczenia,

Wywoz pozostatego urobku na sktadowisko odpadow (réwniez z wymiany gruntu),

Wykonanie inspekcji TV wszystkich wybudowanych kanatow,

Przygotowanie ciagéw odwadniajacych i dokumentow oraz zgloszenie odbioru konicowego.

Wykonanie pomiarow i projektu powykonawczego.

10. Przepisy zwiazane
Podstawowe przepisy okreslono w STWIORB OO 00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne.

[1]
(]
(3]

[4]
[]
(6]

[7]

(8]
[9]

1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo — podtorzowych, Zatacznik do Uchwaty Nr
550/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 9 wrzesnia 2019 r.

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zatacznik do Zarzadzenia Nr 9/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 4 maja 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia
1998 r. poz. 987) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 867).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1175).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2018
poz. 2268 z dnia 9 listopada 2018 r.),

Instrukcje zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j
— Warszawa 1986 r.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania probek gruntu

PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania Geotechniczne — Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow — Czgs$¢ 1: Oznaczenia
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[10] PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czgé¢ 1: Techniczne zasady wykonywania

[11] PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

[12] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

[13] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

[14] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[15] PN-91/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia

[16] BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

[17] BN-71/B-8932-01 Zaggeszczenie zasypki.

[18] BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamief tamany.

[19] PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

[20] PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly.

[21] BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

[22] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[23] PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
[24] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[25] JPN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami stosowany na gorgco.

[26] PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.
[27] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[28] PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego poli
chlorku winylu (PCV-U).

[29] ISO 4435: 1991 (E) Rury i taczniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PWC — U) dla
podziemnych systemow odwadniajacych i $ciekow — Warunki techniczne.

[30] JPN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu.

[31] IBN-78/6354-12  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[32] BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

[33] DIN 19565 (cz.1) Rury i ksztaltki z zywic poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym, dla kanatow i
przewodow sciekowych uktadanych w gruncie.

[34] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco. Ogdlnego zastosowania.

[35] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem czarne

[36] BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

[37] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i Zelbetowe.

[38] BN-67/6744-08 Rury betonowe.

[39] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[40] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[41] PN-71/B-02710 Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatow $ciekowych.

[42] PN-B-10729;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[43] DIN 4034 Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne

[44] EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

[45] do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstr., badania typu, oznakowanie, sterowanie jakos$cia.

[46] PN-69/K-02057 Koleje normalno torowe. Skrajnie budowli.

[47] BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

[48] PN-EN 1097-6;2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczenie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

[49] PN-EN 933-1; 2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

[50] PN 91-B-06714-29 Kruszywa mineralne. Badania. Okreslenie zawarto$ci siarki.

Lista powyzszych aktow prawnych i instrukcji nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze si¢
to konieczne, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
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