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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

CPV 45313100-5 Instalowanie windy
CPV 31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze
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Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

BRANZA BUDOWLANA
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ROBOTY INSTALACYJNE
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZN

3.1 E-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
prac elektroinstalacyjnych przy montazu windy w budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w Gdansku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu
windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robdt rozbiorkowych i
demontazowych.

Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe i demontazowe zgodnie z projektem rozbiorki.
1. Wykonanie robot demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej,
2. Wykonanie montazu rozdzielni elektrycznej szybu windowego,
3. Wykonanie zasilania dla dzwigu osobowego.

Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajag we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnosci szkoty.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogdlnych STB.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowo podano w Wymaganiach Ogolnych.

WLZ — wewnetrzna linia zasilajgca
Rozdzielnia elektryczna — skrzynka instalacji elektrycznej, ktorej zadaniem jest bezpieczny rozdziat,
przetwarzanie i przesyl energii elektrycznej o odpowiednich parametrach.

Ogélne wymagania dotyczace Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

3.1.2. MATERIALY

Rozdzielnia elektryczna:
o Natynkowa
4x12 modutdow,
Wyposazy¢ w zamek,
Wyposazenie rozdzielni wykona¢ wg schematu E03
Rozdzielnie wyposazy¢ zasilanie awaryjne
e Rozdzielni¢ opisa¢ wewnatrz.
Przewod zasilajacy:
e O przekroju 4x4 mm2
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e Zabezpieczony wytacznikiem nadpradowym 3f C16 A.
Oprawy oswietleniowe szyb windowy:
e  Oprawy typu kinkiet
Pyloszczelne
IP 20
Moc minimalna 20 W.
Grubo$¢ oprawy nie powinna przekraczac¢ 4 cm.

Zasilacz do zjazdu pozarowego.
e W celu zapewnienia zjazdu awaryjnego nalezy windg wyposazy¢ w dedykowane urzadzenie zasilajace
w formie UPS sterowane przez automatyke windy.
e Zjazd pozarowy windy wykonany przez wylaczenie zasilania windy przez jednostk¢ pozarowa lub
sygnat pozarowy wyslany przez centrale pozarowa.

3.1.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych

Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza trescig punktu pt. Wymagania
Ogolne STB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogélne STB.

3.1.5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i opisem technicznym. Powloke zewnetrzna z przewodoéw/kabli
zdejmowaé dopiero po wejsciu do rozdzielnic. Polaczenia wewnetrzne wykonaé schludnie i czytelnie.
CzeSci przewodzace rozdzielnic powinny by¢ polaczone przewodem wyréwnawczym z szyng ochronng PE.
Czgsci przewodzace bedace pod napigciem nalezy zabezpieczy¢ przed dotykiem bezposrednim i posrednim.
Izolacje przewodow zdejmowaé tylko na odcinku koniecznym do wprowadzenia do urzadzenia, tak by
odizolowana zyta nie wystawala poza urzadzeniem. Korzystajac z gietkich przewodow (zyta w postaci linki)
nalezy ich koncowki wykonczy¢ tulejkami zaciskowymi dobranymi do przekroju przewodu.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo do szybu windowego, w szybie instalacje prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta windy. Pionowe zejscia po Scianie prowadzi¢ w bruzdach. Po pracach instalacyjnych bruzdg zarobi¢
zaprawa szpachlowa. Sciang odmalowac¢ zgodnie z opisem ST roboty budowlane pkt dot. Malowania $cian.

Rozdzielnie elektryczng zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym po starej maszynowni windy. W
wskazanym pomieszczeniu

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako$¢ materiatéw 1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materialow i
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie deklaracji wtasciwos$ci technicznych lub Krajowa
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oceng techniczng Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakoSci zawierajacego wykaz uzywanego
sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob postgpowania z materiatami,

itp.

CzynnoSci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji, a zwlaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciaglo$ci zyl przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miar¢ postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynno$ci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w
dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musiat wykonaé
na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja technicznag i specyfikacja techniczng.

3.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.
Jednostkg obmiarowa jest ilo$¢ i rodzaj rozdzielnic, ilo$¢ urzadzen wyposazenia rozdzielnic,

mb kabla, mb koryt kablowych 1 ilo$¢ sztuk poszczegélnych elementow instalacji el.

3.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robodt

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

3.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogélne w STB.

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
e Polskie i Unijne normy.
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3.2. E-02 KONTROLA DOSTEPU

3.2.1.WSTEP

3.2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem systemu
kontroli dostepu do windy osobowej budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w Gdansku.

3.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem systemu kontroli dostepu W ramach realizacji zadania pn. Wymiana dzwigu
osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20

3.2.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie opierzenia projektowanego budynku:

-montaz systemu kontroli dostepu,

3.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami oraz okresleniami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne".

3.2.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymaogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem montazem systemow niskopradowych powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania. Roboty
zwigzane z wykonaniem Systemu kontroli dostgpu, montazem systeméw bezpieczenstwa powinny byc
wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

3.2.2. MATERIALY

Zestaw Kontroli Dostepu

Zestaw kontroli dostepu do obstugi czterech przej$é. W sktad zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilacze,
ekspander przejs¢ oraz sieciowy kontroler dostgpu. Zestaw umozliwia obstuge dwustronng przejs¢ z
wykorzystaniem czytnikow kart.

Kontroler powinien posiada¢ dedykowane oprogramowanie, powinno umozliwia¢ konfiguracje systemu,
zarzadzanie uzytkownikami, przypisywanie uprawnien oraz analizowanie danych zwigzanych z
wejsciami (np. raporty z logéw). Umozliwia rowniez monitorowanie dzialania calego systemu w
czasie rzeczywistym, dodawanie lub usuwanie uzytkownikéw i modyfikowanie stref dostgpu.

W obiekcie w grudniu 2024 roku zamontowano system kontroli dostepu. Kazdy nauczyciel zostat
wyposazony w karty zblizeniowe. Wykonawca powinien dobra¢ taki system operacyjny i system
kontroli dostepu, aby byt zbiezny z istniejagcego systemu kontroli dostepu.

Projekt zaklada montaz czterech Czytniki kart zblizeniowych
Parametry techniczne:
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e zasieg odczytu do 7 cm

e 3 wskazniki LED

o klawiatura dotykowa

o 2 klawisze funkcyjne

e praca w warunkach wewnetrznych

e ochrona antysabotazowa

o mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania
o zasilanie 12 VDC

e znak CE

e wymiary: 130,0 x 45,0 x 22,0 mm (wys. x szer. X gt.)

Systemy bezpieczenstwa opisane w projekcie technicznym sa elementem wyposazenia projektowanej
windy.

Winda powinna posiada¢ wbudowane nastepujace systemy

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym podswietlony zielong obwodka.

Oswietlenie awaryjne kabiny wbudowane w standardzie wyposazenia uruchomiane w przypadku
dojazdu awaryjnego, zjazdu awaryjnego.

Wytacznik awaryjny — jeden przycisk bezpieczenstwa stop w podszybiu.

Domofon awaryjny — taczno$é glosowa z interkomem windy z panelem serwisowym. Dzwig
wyposazy¢ w modul GSM do kontaktu z serwisem windy. Automatyczne wylaczenie wentylatora
windy w kabinie po realizacji dyspozycji i automatyczne wylaczenie o$wietlenia ogdlnego,
wiaczenie o$wietlenia awaryjnego.

Dzwig osobowy wyposazy¢ w automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD
IB (uwzglednione baterie) przy zaniku pradu. W przypadku zaniku pradu lub zagrozenia
pozarowego wlaczone zostanie oswietlenie awaryjne kabiny.

Zjazd pozarowy — winde¢ wyposazy¢ w system awaryjnego zjazdu na przystanek podstawowy 1
otwarcie drzwi w przypadku pozaru (wyposazy¢ w dedykowany UPS) sterowany bezposrednio z
automatyki urzadzenia. System awaryjnego zjazdu powinien by¢ uruchomiony w wyniku
uruchomienia przez jednostke pozarowa lub otrzymaniu sygnaty pozarowego od systemu
sygnalizacji pozaru. Sygnat pozarowy wystepuje jedynie w przypadku wyposazenia budynku w
system sygnalizacji pozaru, wowczas nalezy zapewni¢ lini¢ sygnatowa do centrali pozarowej
budynku.

Modut serujacy windg zaleca si¢ rozbudowa¢ w modul sterowania windg przez aplikacje mobilng
lub joysticka wozka.

3.2.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce Transportu podano w czgsci Wymagania Ogolne w STB.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT
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Praca wykona¢ zgodnie z zalecaniami producenta wybranego systemu kontroli dostepu, projektem i opisem
technicznym.

Projekt wskazuje lokalizacje poszczegodlnych elementéw kontroli dostepu. Zasilanie kontrolera dostepu
wykona¢ z projektowanej rozdzielni elektrycznej z obwodu gniazd wtykowych. Kable zasilajace i sygnalowe
dobra¢ na podstawie zalecen producenta wybranego systemu.

Czytnik kart umiesci¢ przed wejsciem do windy na kazdej kondygnacji.

Dedykowane oprogramowanie, powinno umozliwia¢ konfiguracj¢ systemu, zarzadzanie
uzytkownikami, przypisywanie uprawnien oraz analizowanie danych zwigzanych z wejsciami (np.
raporty z logow). Umozliwia roéwniez monitorowanie dziatania catego systemu w czasie
rzeczywistym, dodawanie lub usuwanie uzytkownikéw i modyfikowanie stref dostepu.

W obiekcie w grudniu 2024 roku zamontowano system kontroli dostepu. Kazdy nauczyciel zostat
wyposazony w karty zblizeniowe. Wykonawca powinien dobra¢ taki system operacyjny i system
kontroli dostepu, aby byt zbiezny z istniejacego systemu kontroli dost¢gpu. System kontroli dostepu
nalezy rozbudowaé¢ o mozliwo$¢ wyslania sygnatu alarmowego punktu przebywania statej obstugi
szkoty.

Do projektowanego systemu nalezy wykorzystac istniejagce karty zblizeniowe, ktore stanowig
no$nik danych identyfikujacych uzytkownika. Karty te przechowuja unikalny identyfikator, ktory
jest odczytywany przez czytnik. Karty powinny by¢ w w standardzie 125 kHz.

Na potrzeby uzytkownika nalezy przekazaé 20 kart zblizeniowych rezerwowych na potrzeby
dzialajacego systemu kontroli dostgpu.

System operacyjny moze by¢ zabezpieczony przed probami niecautoryzowanego dostgpu poprzez
szyfrowanie danych, zapisywanie logow wejs¢/wyjs¢, a takze rozbudowe o dodatkowe elementy
zabezpieczen, takie jak kontrola dostgpu w roznych strefach budynku.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robét

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robot i ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakos¢ materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materiatow i
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania
pomiaréw i badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji, a
zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodoéw
W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami
szczegotowymi, instrukcjami producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,
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Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20

- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakoSci robdt lub uzytych materialdow wykonawca bedzie
musial wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczng.

3.2.7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STB ,,Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa jest ilo$¢ urzadzen wyposazenia systemu kontroli dostgpu,
mb kabla i ilos¢ sztuk poszczegolnych elementow instalacji el.

3.2.8.0DBIOR ROBOT

Ustalenia ogé6lne dotyczace odbioru robaét

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

3.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ urzadzen wyposazenia systemu kontroli dostepu,
mb Kkabla i ilo§¢ sztuk poszczegdlnych elementéw instalacji el.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz systemu kontroli dostepu .

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.2.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401
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