Zestawienie wyposazenia windowego z widokiem pogladowym (sugerowanym):

KARTA W.1a - Winda osobowa

UKEAD PANELI UKtAD LUSTRA WYKONCZENIA SCIAN
2 pionowe panele CzeSciowa Stal nierdzewna
na cianie | wysokos$¢. Lustro szczotkowana
Y, montowac od (powtoka
g wysokosci odporna na

zainstalowanej | odciski palcow)
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UKtAD RAMY DRZWI WYKONCZENIE DRZWI WYKONCZENIA PODtOG
@ Ramy standardowe, Stal nierdzewna Wykonczenie
sygnalizacja szczotkowana podtogi z gumy,
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WYKONCZENIE SUFITU DODATKOWE FUNKCIE
Sufit standardowy, Opcjonalny
wykonczenie biate i dodatkowy

T () syl
()@ 1 (D)) K
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Zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, bardzo toksycznych lub intensywnie dymiacych do
wykonczenia wnetrz.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA TYTUE RYSUNKU NR RYSUNKU
Kremer m Winda osobowa W.la
INWESTOR PROJEKTANT 1L0SC
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdansk mgr inZ. arch. Klaudia Filipiak 1
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

OBIEKT/LOKALIZACIA ARKUSZ ~ SKALA DATA

Budynek Szkoty Podstawowej nr 86

Wielkopolska 20 A-4 N/ D 2024-08

80-180 Gdarnisk



PORECZ

Porecz zamocowana na
wys. 90 ¢cm przynajmniej

$ciany 35-45mm, wymiar

poprzeczny 35-45mm.

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA

Sygnalizacja
przystankowa powinna
posiada¢ glosowa,
informacje dot. kierunku
jazdy windy. Przyciski
wym. 3x3cm, réznigce sie
od wykonczenia panelu.

KARTA W.1b - Winda osobowa
UWAGI

Winde nalezy wyposazy¢ w system alarmowy,
umozliwiajacy zgtoszenie awarii oraz

na 1 Scianie. Odlegto$¢ od komunikacje z obstuga techniczna,

Maszynownia dzwigu osobowego musi by¢
wyposazona w system awaryjnego zjazdu,
ktéry umozliwi dojazd do najblizszego
przystanku i otwarcie drzwi, w przypadku
braku zasilania pradu (wyposazenie w
dedykowany zasilacz UPS) — uruchamiany i
sterowany z automatyki urzadzenia. Kabina
ma mie¢ o$wietlenie awaryjne dziatajace w
przypadku awarii na czas dojazdu obstugi
technicznej. Winde wyposazy¢ w sygnaty
dzwigkowe, gtosowe oraz wizualne
informujace o przyjezdzie dzwigu, zamykaniu
drzwi, kierunku jazdy oraz przystanku, na
ktérym sie zatrzymuje. DZzwig wyposazy¢ w
urzadzenia umozliwiajgce sterowanie kabing
glosowo.

PANEL DOSTEPU

Panel dyspozycji, wykonany ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej w kolorze
srebrnym, z wy$wietlaczem czarno-
biatym. Panel dostepu powinien by¢
dobrze o$wietlony oraz byé
wyposazony w system informacji
gtosowej, przycisk alarmowy, czytnik
dostepu oraz przycisk dyspozycji dla
0s6b niepetnosprawnych. Przyciski
nalezy umiesci¢ w strefie 90-110 cm
nad posadzka oraz nie dalej niz 50cm
od naroza kabiny. Przyciski powinny
wymiar 3x3cm, wyrozniac sie
wizualnie, posiada¢ oznaczenia dla
0s6b niewidomych.

Zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, bardzo toksycznych lub intensywnie dymiacych do

wykonczenia wnetrz.
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