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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie Projektanta

str. 4

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014
KONSTRUKCJA MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
KONSTRUKCJA MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOK/09
ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenia samodzielnych funkeji technicznych w budownlciwie

Ma podstawie § 2.1 5 ust. 1l pkt 1 . igf3ustipit & __m_4d
torporzgdzenia Mindstra Gospodarkl Terencwe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w spro-
wia somodoieinych funkell techmiczych w budownictwie [(Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Zed

Wiodzimiersz Kostro

Obywotel(ko}) .
(nazwisha 1 Irnl:}
magister in?ynier elekiryk
. fiybul_ pouko zowadowy)
wrodzomy(a) dnia 24, maje . EEW " EDPDElE
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Za zgodno$¢ z oryginatem.
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Wrodzimierz Kostrao jast waknionyla) do:
Obywelel(ka) o U ¥

1/ sporzagdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i konirolowania wytwarzania koenstrukeyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Od decyzji powyzszej sluzy st ip prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przest Eg'ﬁﬂ'ﬂ'ﬂr udownictwa w Warszawie, ul.

Wspdlna nr 2, za pofrednigiwem dziatu w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia,- I’f*}ﬁi c Gldwny Architeks
e R 5. F widzhl /,
LI J'-::"-'}lr'- : w o
E 'Z'E%t":erﬁ.{:l;f_ : mr indt. eroh. Kanread Plawizialkd
a "
ne
tpodpie | placoed)

uw m“m Nn&l.m

Za zgodno$¢ z oryginatem.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerse weryTikaoyrym;

POM-STK-5YS-THI *

Fan Wiodzimierz Kostra o numerze ewidencyjnym POMJIES2274,/01

adres zamieszkania ul. Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

afwiadczenle zostabe wypenerowane elektronlcznle | opatrzone berpsecanym podpisarn ebektronbcznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 ke proez:

Erzysetof Wilde, Prrewodniczacy Rady Pomorskie] Okrggowej Izhy Indynierdw Bodownictwa,

Zpodnies z art, TE Ko,

§ 1 Do rachoraania dekiranicens) 1oy crmnnodcl prawna] wystarcia tedanie alwiadczania woli w poetac ekkironicina) | opatrianie go
el i kwwarrym podipisem el ekt romecorgm

2, Dfwindcdani wal ploione w Termie @lebbioeiciw] il idoenewadng @ aledpdeianiis wab fdodonym w nemie pisemne)

* Werylikr i poprdanoic dangch w o nivmiiiyen Tadwiadoieniu modeg spraveden Ja paenadq numsrd werylikacyinego paelwiaicrema ful

rironie Pobkie) oy Indynisrdw Budownictws wyww,piiorg.pl lub kontaktujec sie £ biurem wiasciee] Okregowe| lzhy Ingynierie
Budowndctwa.

Za zgodno$c¢ z oryginatem.
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POMORSKA DKREGCOWA A i
1288 INZYNIEROW BUBOWNICTWA Gdansk, dnia 29 czerwea 2018 r.
80209 Gdansk. al. Reecrypodpoiite; 4/155
tel. 58 324-8%.77, fax 58 I01-44-98
mifa

sygn. akt. 374/ POM/OKKNT
DECYZJA

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz indynieriw budownictwa (b j. Dz, U, z 2006 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 wst. 1,
ust, 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca | 994 r, Prawo budawlane (¢ j. Dz, U,
72007 r. poz. 1332 ze zm. ) oraz § 100 § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D2 L. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (1. j. Dz U2 2007 r., poz. 1257 ze #m.), po ustaleniu, e spelnions Izucmi:.-' warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2

wiynikiem pozyTywnym,

Ma podstawie art. 24 ust. |

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomerskiej Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierd#a, Fe:

Pan Cezary Filaber
magister inkynier elektrotechniki
wrodzony dnia 09.10. 1989 r. w Hawie

olrgymuje

UPRAWNIENIA BUDDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/D0S6/PWEBE/1S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzglednieniem w calosci &gdania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstopuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzjl.

I:-'..h. ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



Pan Cezary Filaber upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz. U,
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. 1. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci lrakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

w zakresie specjalnosci

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrcdnictwem Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gidansku, w terminie 14 dni od dnia jej dergezenia,
Zgodnie 7 trescig ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (L. Dz U. 2 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do whicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracji publiczngj. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji pu
przez ostainig #e sirof postgpowania, decyzja staje sig oslaleczna I prawomocna.
W przypadku rlozenia preez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

blicznej oéwiadezenia o #rzeczeniu sig prawa do whniesienia odwodania

Skiad orzekajacy Okregowej/Homisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PREZE
Okregowej Komni

Otrzymujg:

I.Pan Cezary Filaber

80-126 Gdansk ul.Cedrowa 41G/149

2.0krepowa Rada lzby

:.G;c'vwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
.afa
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ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr ini. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewski
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INIYNIEROW

BUDOWHKICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfikacyjmm:

POM-LRE-IKF-AGW *

Fan Cezary Filaber o numerza ewidencyjnym POM/JIESD254/18

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadezenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

laswiadczenie  rostabo  wygenerowane  elektronicinie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  @lektroniczoym
werngfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 13:23:34 roku przez:

Erzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa,

Lo £ art, TR1K ¢
§ 1. Do rachowania elekironicng| 10rmy Coymnnscl prawnms] wystarcia Dodenie odaiacorania wall w postac elekiranicenef | opatraenia go
eaallfkowanym padplsem elektranicznym

§ 2. Ddwiadczerie wol fdozone w formie sfektroniczne] jest riwnowadne z céwiadozeniem woli zhazonym w farmie psemne).

* Werytikacjs poprawnodci danych w niniejszym mdwiadozenm moina sprawdsc za pomocy numery weryfiksoyinego mdwadoenia na
stranie Polakis] |ty Inkyniendw Bud oo teea wanw piib. oo pl Il kontakiujge sie £ bivrem wlidiiwe) Ckrogowe] |ty Inkyniendw Bisdowniclaa

Za zgodno$¢ z oryginatem.
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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20.

1.2. Adres inwestycji

Szkoly Podstawowej nr 86
Ul. Wielkopolska nr 20
80-180 Gdansk

dz. nr 127 obreb 0074

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek szkolny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -IX

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego, polegajacym na zabezpieczeniu
pozarowym nadszybia szybu windowego.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celéw informacyjnych 1:500,
— warunki techniczne od producenta windy,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

2.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
Nie dotyczy.

4.0. DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
Nie dotyczy.

5.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

5.1. Prace rozbiorkowe, demontazowe i budowlane

Przy wykonywaniu prac remontowych, nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej instalacji (okablowanie, gwiazda
wtykowe, taczniki instalacyjne, oprawy o$wietleniowe, koryta kablowe itp.). Dla kalkulacji nalezy przyja¢ ilo$¢ elementéw
podlegajacych demontazowi rowng elementom zaprojektowanym. Cato$¢ zdemontowanych instalacji podlega utylizacji
przez wykonawce robot.

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy
przejSciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowa¢ powierzchnie
pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposéb trwaty i pewny, w zalezno$ci od warunkdéw lokalnych i zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w
pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkod.
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Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i
roboty zwigzane z realizacjg projektu muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

Praca wykonywa¢ w porozumieniu uzytkownikiem budynku. Ze wzgledu na rodzaj - szkota podstawowa- niezbedne jest
dopasowanie zakresu oraz godzin pracy do potrzeb uzytkownikdw.

6.0. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

7.0. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy.

8.0. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

8.1. ogrzewczych

Nie dotyczy.

8.2. chodniczych
Nie dotyczy.

8.3. klimatyzacji
Nie dotyczy.

8.4. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

8.5. wodociagowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

8.6. gazowych
Nie dotyczy.

8.7. elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

8.7.1. Stan istniejacy

Zasilanie budynku realizowane jest w uktadzie TN-S. Rozdzielnia gtowna znajduje sie¢ w wydzielonym pomieszczeniu.
Dla przedmiotowego zasilania windy zostat wykonany WLZ bezposrednio do pomieszczenia maszynowni. WLZ jest
zabezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym i posiada roztgczenie awaryjne na obudowie rozdzielni.

8.7.2. Zasilanie windy osobowej oraz wyposazenie szybu
Do zasilania windy wykorzysta¢ istniejagcy WLZ 5x25mm2. W pomieszczeniu wykonac rozdzielnie Rd elektryczng
natynkowg modutowg o wielkosci 4x12 modutow, wyposazong w zamek.
Do zasilania maszynowni windy nalezy wydzieli¢ osobny obwdd przewodem 5x4mmz2 i zabezpieczy¢ go wytgcznikiem
nadpradowym 3f C16A.
Pozostate obwody wykonac i z zabezpieczy¢ wg schematu podanym na rysunku E03
W cato$ci szybu windowego nalezy zamontowac 4szt opraw o$wietleniowych pytoszczelnych o mocy min 20W. Grubo$é¢
oprawy niw powinna przekraczac¢ 4cm.
Wymagania elektryczne dla projektowanej widny:

e Zasilanie gtowne: 3x400 VAC-15 % /+10 %

e Czestotliwos¢ 50 Hz

e Zabezpieczenia linii zasilajacych 3x16 A
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Prad nominalny, In 11A

Prad rozruchowy, la 16 A

Bezpieczniki gtéwne napedu 3x16A

Bezpiecznik o Swietlenia i kabiny B10A i B6A

Moc wyjsciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku do 5kW

Wykonawca wykonuje instalacje zasilania szybu zgodnie z ponizszym schematem (przyktad — w zalezno$ci od
wybranego producenta urzadzenia).
Monter windy wykonuje gtéwne bezpieczniki napedu wraz z montazem falownika i wyciggarki elektrycznej, wykonani

o$wietlenia szybu windowego i o$wietlenia Kabiny widny.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

S BUDOWA —— | — MONTER WIDNY
ZASILANIE
AOV-ABH ZABEZPIECZENIA _ BEZPECZNK | WCIAGARKA
ottt LINI GLOWNE ALOVINIK
ZASILAJACE)* NAPEDU
oy — W ()
16A* 3L N, PE DA
OSWIETLENIESZYBU  1.5KW
—F—a . ek #E
PE? * 2 BI0A ™
. PODSZYBE | 30 ma OSWIETLENIE KABINY 0.3 kW
< UZIOM WYROWNAWCZY DIWIGU \ p
B 6A

8.7.3. Gniazda i wypusty zasilajace

Projektuje sie gniazda i wypusty zasilajgce podtynkowe wg rys. E02. Wykorzysta¢ kable typu 3/x2,5mm2. Gniazda
projektuje sie w pomieszczeniu maszynowni oraz w szybie windowym. Nowy obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowym z cztonem nadpragdowym B16A 0,03. Gniazda umiesci¢ na wysokosci 30cm od posadzki. W pomieszczeniu
maszynowni wykonac¢ instalacje podtynkowo. W szachcie wykona¢ natynkowo w rurach ostonowych.

8.7.4. Instalacja wyréwnawcza i uziemienia
W projektowanym szybie windowym zainstalowac zacisk uziemiajacy. Zacisk uziemi¢ poprzez potaczenie z szyng
wyréwnawczg (bednarka) w szachcie windy.
Jako rozwigzanie dodatkowe w przypadku gdy wartos¢ rezystancji przekroczy 30 Q przewiduje sie zabicie uziomu
szpilkowego o dt. min 4,5m w dolnej czesci szybu
Wykonac potgczenia wyréwnawcze do:

e projektowane] windy osobowe;.

o elementdw stalowych konstrukcji dzwigu

8.7.5. Instalacja wyréwnawcza i uziemienia
W pomieszczeniu maszynowni nalezy wykona¢ nowa instalacje o$wietleniowa zasilang z Rd. Instalacje wykonac
podtynkowo. Rozmieszczanie opraw przedstawiono na rysunku E02.
Dane opraw:
Oprawa 600x600 LED 38W
¢ Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 38
Klasa ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym: ||
Materiat klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
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Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3800,

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000,

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwato$¢ [h]: 50000,

llos¢ cykli whwyt: =30000,

Skutecznos¢ $wietina lampy [Im/W]: 100

Ramka montazowa (do nabudowania na suficie) kolor biaty

Wyglad pogladowy oprawy.

8.7.6. Projektowane rodzaje kabli
Kable zasilajace maj spetnia¢ wymagania Dyrektywy CPR rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, ktéra
opiera sie na zharmonizowaniu normie europejskiej EN 50575 wyrobow budowlanych, ktérymi zostaty przewody i kable.
Przyjac typ kabli i przewodéw okreslony w normie SEP E 007 dla budynkdw o kategorii ZL Il tj. zainstalowanych w
obrebie drog ewakuacyjnych B2ca-s1b, d1, a1 i dla pozostatej czesci budynku Dca-s2, d1, a3
Na rysunkach rozdzielni podano przekrdj i ilos¢ zyt kabla przeznaczonego do zasilania danego obwodu. Ze wzgledu na
ograniczenia zwigzane z brakiem mozliwo$ci wpisywania nazw witasnych w projekt dopuszczalne jest stosowanie
dowolnych przewoddw spetniajacy powyzszy warunek oraz:

e w przypadku prowadzenia instalacji podtynkowo przewdd w wykonaniu ptaskim

e Kklasa izolacji min 450/750V

e przekroje minimalne jak podane w schematach rozdzielni

8.7.7. Uwagi

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Trasy
prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowa¢ wg rysunku 1.1.

Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoéci
ogniowej El okreslonym w opracowaniu Architektonicznym. Instalacje wykona¢ podtynkowo. Przed wykonaniem bruzd
w tynku nalezy ich przebieg sprawdzi¢ detektorem przewodow w celu unikniecia przecigcia istniejacej instalaci.
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Rys. 1.1. Uktadanie przewodéw instalacyjnych

8.7.8 Kontrola dostepu.
Gtowne elementy, z ktorych sktada sie system kontroli dostepu:
1. Czytniki kart dostepu (czytniki zblizeniowe)
Urzadzenia, ktére umozliwiajg identyfikacje osoby na podstawie karty zblizeniowej, breloka lub innych nosnikow (np.
identyfikatorow RFID). Czytnik sprawdza, czy osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wejScia do danego
pomieszczenia.
Projekt zaktada montaz czterech czytnikéw kart zblizeniowych
Parametry techniczne:
e Zzasieg odczytu do 7 cm
o 3 wskazniki LED
o klawiatura dotykowa, 2 klawisze funkcyjne
e praca w warunkach wewnetrznych
« ochrona antysabotazowa, mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania
 zasilanie 12 VDC
o znak CE,
o wymiary: 130,0 x 45,0 x 22,0 mm (wys. x szer. x gt.)

2. Centralka kontrolujaca (kontroler dostepu)

e Kontroler dostepu
o Metalowa obudowa z dodatkowym zasilaczem,
o Kontroler zapewnia dostep do 4 wej$¢ do windy.

3. Modut sterujacy — szafa sterownicza winy
Winda wyposazona jest w szafe sterowniczg na ostatnim pietrze budynku. Nalezy doprowadzi¢ kabel UTP od Kontrolera
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dostepu do szafy sterowniczej windy.

4. Oprogramowanie do zarzadzania systemem

Dedykowane oprogramowanie, powinno umozliwia¢ konfiguracje systemu, zarzadzanie uzytkownikami, przypisywanie
uprawnien oraz analizowanie danych zwigzanych z wej$ciami (np. raporty z logéw). Umozliwia réwniez monitorowanie
dziatania catego systemu w czasie rzeczywistym, dodawanie lub usuwanie uzytkownikdw i modyfikowanie stref dostepu.
W obiekcie w grudniu 2024 roku zamontowano system kontroli dostepu. Kazdy nauczyciel zostat wyposazony w karty
zblizeniowe. Wykonawca powinien dobrac taki system operacyjny i system kontroli dostepu, aby byt zbiezny z istnieja-
cego systemu kontroli dostepu. System kontroli dostepu nalezy rozbudowa¢ o mozliwos¢ wystania alarmu do punktu
przebywania statej obstugi szkoty.

Karty dostepu i no$niki

Do projektowanego systemu nalezy wykorzysta¢ istniejace karty zblizeniowe, ktore stanowig nosnik danych
identyfikujacych uzytkownika. Karty te przechowujg unikalny identyfikator, ktory jest odczytywany przez czytnik. Karty
powinny by¢ w standardzie 125 kHz. Na potrzeby uzytkownika nalezy przekazac¢ 20 kart zblizeniowych rezerwowych na
potrzeby dziatajgcego systemu kontroli dostepu.

Przykiad dziatania systemu kontroli dostepu:

1. Osoba zbliza karte zblizeniowa do czytnika przy drzwiach.

2. Czytnik odczytuje karte i przesyta identyfikator do centralnego kontrolera.

3. Centralka sprawdza, czy uzytkownik ma odpowiednie uprawnienia (np. do tego pomieszczenia o danej godzinie).
4. Jesli uprawnienia sg zgodne, centralka wysyta sygnat do szafy sterujacej, ktory otwiera drzwi windy.

Zabezpieczenia systemu:

System operacyjny moze by¢ zabezpieczony przed prébami nieautoryzowanego dostepu poprzez szyfrowanie danych,
zapisywanie logow wejS¢/wyjsc, a takze rozbudowe o dodatkowe elementy zabezpieczen, takie jak kontrola dostepu w
réznych strefach budynku.

8.7.9. Instalacje bezpieczenstwa:

Projekt zaktada wyposazy¢ urzadzenie w nastepujace elementy wyposazenia windy zapewniajace bezpieczenstwo

uzytkowania:

e Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym podswietlony zielong obwddka.

e OSwietlenie awaryjne kabiny wbudowane w standardzie wyposazenia uruchomiane w przypadku dojazdu
awaryjnego, zjazdu awaryjnego.

o \Wylacznik awaryjny — jeden przycisk bezpieczenistwa stop w podszybiu.

e Domofon awaryjny — tacznos¢ glosowa z interkomem windy z panelem serwisowym. Dzwig wyposazy¢ w modut
GSM do kontaktu z serwisem windy. Automatyczne wytaczenie wentylatora windy w kabinie po realizacji dyspozycji
i automatyczne wytgczenie oswietlenia 0ogoinego, wigczenie o$wietlenia awaryjnego.

e Dzwig osobowy wyposazy¢ w automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD IB (uwzglednione
baterie) przy zaniku pradu. W przypadku zaniku pradu lub zagrozenia pozarowego wigczone zostanie o$wietlenie
awaryjne kabiny.

e Zjazd pozarowy — winde wyposazy¢ w system awaryjnego zjazdu na przystanek podstawowy i otwarcie drzwi w
przypadku pozaru (wyposazy¢ w dedykowany UPS) sterowany bezposrednio z automatyki urzadzenia. System
awaryjnego zjazdu powinien by¢ uruchomiony w wyniku uruchomienia przez jednostke pozarowg lub otrzymaniu
sygnaty pozarowego od systemu sygnalizacji pozaru. Sygnat pozarowy wystepuije jedynie w przypadku wyposazenia
budynku w system sygnalizacji pozaru, wéwczas nalezy zapewnic linie sygnatowg do centrali pozarowej budynku.

e Modut serujgcy windg zaleca sie rozbudowa¢ w modut sterowania windg przez aplikacje mobilng lub joysticka wdzka.

8.8. piorunochronnych
Nie dotyczy.
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8.9. ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

9.0. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

9.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych

Nie dotyczy.

9.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z
tymi urzadzeniami

Nie dotyczy.

10.0. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

11.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu opracowano na podstawie:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzn.zm.) - [2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) — [4]

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej opracowano w tomie dotyczacym branzy architektoniczne;.

12.0. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

a. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state wyposazenie
budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze -
wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i
innych

Nie dotyczy.

c. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

d. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

OPRACOWAL/A

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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