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1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego, polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym
nadszybia szybu windowego.
Program przedmiotu zamdwienia zaktada.
o dostosowanie istniejacego szybu do montazu nowego dzwigu,
przebudowe drewnianego nadszybia szybu windowego,
wykonanie instalacji wentylacji gwarantujacej wiasciwe funkcjonowanie nowego dzwigu osobowego,
przebudowe instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym opracowaniem,
demontaz starego dzwigu oraz montaz nowego dzwigu z aparaturg oraz wyposazeniem,
prace towarzyszace i odtworzeniowe.

W ramach opracowania wykonano ocene techniczng szybu windowego w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamdwienia. Drewniane nadszybie przeznaczone jest do wymiany. Konstrukcje szybu windowego ocenia si¢ jako zadowalajaca.

1.1. Adres inwestycji
Szkoly Podstawowej nr 86
Ul. Wielkopolska nr 20
80-180 Gdarisk

dz. nr 127 obreb 0074

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celdéw informacyjnych 1:500,
— warunki techniczne od producenta windy,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana, opracowania archiwalne udostepnione przez Uzytkownika.

2.0. Ocena stanu technicznego obiektu na podstawie sporzadzonej inwentaryzacji budynku.

SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

STAN OPIS

ZADOWALAJACY Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i Sladéw korozji.

MALO ZADOWALAJACY Elementy .wykgzwq n.leW|eIkl|e zarysowania, - nieznaczne ugigcia  oraz objawy korozji
powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia itp.

NIEZADOWALAJACY EIem’enfty ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugie¢, uszkodzenia (odpadanie)
tynkow itp.

PRZEDAWARYJNY E!ementy wykgzujq qgiepig i zarysowania Swiadczace o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci lub nosnosci.

AWARYJNY Konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, peknigcia, miejscowg utrate

statecznosci itp.

Konstrukcja szybu windowego ]

Konstrukcja szybu windowego wykonana w technologii tradycyjnej z elementami zelbetowymi. Sciany wewnetrzne wykornczone
tynkiem cementowo-wapiennym. Brak spekan konstrukcyjnych, stan konstrukcji szybu windowego ocenia sie jako zadowalajacy.
Stan techniczny tynku oraz powtok malarskich wewnatrz szybu oceniany jest jako zadowalajacy, $ciany sg zabrudzone, krzywe.
Powtoki malarskie do odtworzenia. Stalowe elementy konstrukcji szybu windowego sg w zadowalajacym stanie. Nadszybie jest
drewniane, a powinno by¢ wykonane w klasie REI30 i zamkniete nadszybiem wykonanym z materiatow niepalnych.
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Widok z wnetrza szybu windowego

Istniejace, drewniane nadszybie.

Istniejace nadszybie jest wykonane z drewnianych ptyt i belek. Widoczna eksploatacja szybu windowego oraz mozliwa korozja
biologiczna, powoduje znaczace obnizenie wtasciwosci ochronnych wnetrza szybu windowego oraz samego dzwigu, z jego
elementami, przed czynnikami zewnetrznymi oraz atmosferycznymi. Zadaszenie, wykonane z elementéw palnych, stanowi
zagrozenie dla obiektu oraz nowoprojektowanego dzwigu osobowego i projektuje sie jego wymiane.

Zdjecie drewnianego nadszybia

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 | www.kremergraf.compl | biuro@kremergraf.com.pl



Kremer

Istniejacy dzwig osobowy, instalacja elektryczna oraz ukiad sterujacy istniejacej windy

Liczne awarie windy zaliczajg urzadzenie do wymiany, brak aktualnych przegladow. Istniejacy dzwig zostat wytaczony z
eksploatacji z powodu awarii systemu poziomowania kabiny dzwigu. Instalacja elektryczna niedziatajaca, przestarzata,
niekompatybilna z projektowanym nowym dzwigiem osobowym.

'In.étalécja elektryczna sterujaca dz’Wigu osobowego

Istniejacy dzwig osobowy
Dane techniczne
e naped: elektryczno-hydrauliczny,

e max. udzwig: 630kg,
e makx. ilosé osob: 8 osdb,
o predko$¢ nominalna: 0,63m/s, predkos¢ dojazdu: 0,16m/s,
e wysoko$¢ podnoszenia: 10, 64m,
o ilos¢ przystankow: 4, liczba drzwi przystankowych: 4, liczba drzwi kabinowych: 1
o wymiary kabiny: 110x140cm, wys. 220 cm.
3.0 Wnioski:

Stan techniczny szybu windowego pozwala na wymiane urzadzenia bez konieczno$ci przebudowy szybu. Nalezy wymienié¢ powtoki
malarskie w szybie windy. Nalezy wymieni¢ drewniang ptyte nadszybia na nowa, wykonang z materiatow niepalnych. Zapewni¢
wentylacje szybu windowego. Zdemontowac catg instalacje elektryczng dotyczaca windy oraz jej uktadu sterujgcego i wykonaé
nowg wedtug wytycznych projektu technicznego oraz wytycznych wybranego producenta. Winde zaprojektowa¢ z wszelkimi
wymaganymi akcesoriami.

Wytyczne projektowe zawarto w cze$ciach branzowych projektu technicznego opracowanego w szczegotowosci projektu
wykonawczego.

4.0 Dokumentacja fotograficzna
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Widok na ,,wiez'yczk” szybu windowego z zewnatrz

»

Widok przystanku na pietrze ' wigu osobowgo
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Widok na instalacje elekiryczng sterujgcq dzwigu osobowego
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Widok na instalacje elektryczng sterujacq dzwigu osobowego

Widok na ;nStaIacje elektrycznél sterujqq dzwigu osobowego Widok przejscia insta]é&ﬁ elektrycznej
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Widok na elemty elektryczne erujqce dzwigu osobowego

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKKIIVI2014
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