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Oswiadczenie Projektanta
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Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014
KONSTRUKCJA MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
KONSTRUKCJA MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOK/09
ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18
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POMORLKSA OKREGDOWA
JEBA EVEYLIZRUW BUDOWAICT®A
B0 840 Gdansk, ul, Swwgiojnekn 43,44

5 e il i crerwea 2003 ¢
Fax 5@8-301-44-08 Gdansl, 10 ;

syg. akt, 373/POM/OKK/2
DECYZIJA

Ma podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz Ll z 2001 r. Nr 3 poz 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 phki 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 07 lipeca 1994 r. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz, V. 2z 2000 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 phi 11 2, § 11 usi.1 pkt 1,
£ 15, § 17 uwsi. 1 pki 1 rozporzadzenia Minisira Transporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006
row sprawie samodzielnych funkepi technicznych w budownictwie Dz, 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz U, 2 2013 ¢, poz. 267/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN BARTOS
magisier inzvnier bedowniciwa
uradzomy dnia 04.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POMMD12/PO0OK3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici konstruleyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caltosci Zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K_p.a. cdsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrocie decyzji,

1 Izhzﬁnnwnm*l
Z ORYGINALEM
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Pan Marcin Bartof upowakniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawoe budowlane,
w specjalnodel konstrukeyvino-budowlane], bez agraniczen do:
a) projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiepo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania chiektow budowlanych.

IL. Ma podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2
dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
Dz, U. z 2006 r. Mr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1} sporzadzania projeliu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszyvch uprawnien,

1) projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstruke]i obiekiu.

Ponczenic
Od niniejsze) decyzji shy odwokinie do Erajowe] Komisji Kwalifikecyinej Polskizj lzby [mevnizrw

Budowniciwa w Warszawle, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe] Izhy
[nEymierdw Budownictwa w termimie 14 dad od daty j&f doreszenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREZEWODNICEACY
Ckregowe Komisji Kwaljfikacyjne

ing. Lespel Miedostatkiewice

ICEPREEWODMNICEACY
Okrgpowel Komisii ifikncyiie

Qirzymujy:

I.Pon Marcin Barios

T1-300 Crluchiw, Rychapwy b

T Dherggnava Rada [zhy

3.Gwny Inspelior Madzora Budowlanego
d.an

2 I ZA ZGODNOSCE I
7 ORYGINALEM
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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20.

1.2. Adres inwestycji

Szkoly Podstawowej nr 86
Ul. Wielkopolska nr 20
80-180 Gdansk

dz. nr 127 obreb 0074

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek szkolny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -IX

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego, polegajacym na zabezpieczeniu
pozarowym nadszybia szybu windowego.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celéw informacyjnych 1:500,
— warunki techniczne od producenta windy,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

2.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Istniejaca konstrukcja budynku, forma architektoniczna oraz uktad przestrzenny obiektu nie ulegng zmianie.

Na terenie szkoty znajduje sie jeden budynek szkoty, posiadajacy trzy kondygnacje naziemne: parter, | pietro, poddasze
uzytkowe oraz cze$ciowe podpiwniczenie. Budynek rozbudowano w latach 2000. Istniejacy budynek szkoty (czes¢ przed
rozbudowa) jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegly i ocieplone gazobetonem.
Stropy w starszej czesci budynku projektowano jako gestozebrowe, ceramiczne. Wigzba dachowa drewniana o uktadzie
kleszczowo-jetkowym z charakterystycznymi ukosnymi stupami przenoszacymi ciezar ptatwi na Sciany nosne przy
korytarzowe. Dodatkowo wystepuja tu uko$ne stupy z mieczami podpierajacymi ptatwie $rodkowe. Krycie dachu
dachowka ceramiczng typu karpidwka podwdjna.

Nad szybem windowym znajduje si¢ istniejgca zamknigcie z desek i pokrycie dachu zwienczone w formie wiezyczki,
nalezy jq zachowac.

ZALOZENIA MATERIALOWE
Konstrukcje i elementy stalowe:
e Dlacha trapezowa ocynkowane typ T18, na dtugo$¢ 228cm.
o 2 sztuki Belki typu HEA 100 dtugo$¢ 1900 mm. Belka zabezpieczona antykorozyjnie i pozarowo do klasy Ei 30
farbg peczniejaca.
e Zawiesia (haki) — Jarzmo D18-D16, blacha stalowa wieksza niz gr 12 mm, stal ocynkowana no$nos$¢ 20kN.
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Wyglad pogladowy - Zawiesia (haki) montazowe.

Uwaga ! Rodzaj zawiesia (haku) nalezy dopra¢ na podstawie wytycznych producenta dzwigu osobowego.

SZYB WINDOWY, NADSZYBIE Z WIEZYCZKA

W celu montazu nowego urzadzenia budowlanego — dzwigu windowego

Projektuje sie montaz dwoch belek stalowych HEB 100 o dtugosci 1900 mm, ktdrg nalezy zagniezdzi¢ w Scianie
konstrukcyjnej szybu. Do belek przewiduje sie montaz zawiesi (hakéw montazowych). Po montazu belek nalezy
przystapi¢ do zamknigcia szybu windowego w klasie El 30. Projekt przewiduje montaz blachy trapezowej na
katownikami 100x100x3cm do $cian szybu zachowujac przy zachowaniu spadku 3,5%.

3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
Projektowany zakres prac budowlanych to wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego,
polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym nadszybia szybu windowego.

Nie zmienia sie sposob posadowienia obiektu budowlanego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie wida¢ oznak
osadzania sig istniejacych fundamentéw budynku. Stwierdza sie, ze budynek posadowiony jest prawidtowo, a warunki
geotechniczne sg proste.

4.0. DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
Nie dotyczy.

5.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

5.1. Prace rozbiorkowe

Wykona¢ wg branzy architetoniczne;.

Otwér, w pomieszczeniu maszynowni, po przepuscie instalacyjnym nalezy zamknaC cegtq petng na zaprawie
cementowo-wapiennej, na grubo$¢ muru.
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5.2. Sciany wewnetrzne

Przewiduje sie montaz belki montazowe]j szybu windowego w przestrzeni istniejacego nadszybia, petnigca funkcje
pomocniczg do montazu mechanizmu projektowanego dzwigu osobowego. Projektowane elementy sq wykorzystywane
tylko w chwili montazu dzwigu osobowego w celu zachowania bezpieczeristwa na pracy na wysokos$ciach monterom
urzadzenia.

W Scianie szybu windy nalezy wykona¢ otwor o wymiarach 19x10cm. Belke stalowg HEB nalezy zagniezdzi¢ w $cianie
na podktadzie betonowym gr. 5cm.

5.3. Zamkniecie szachtu windowego

Projektuje sie wykonanie odtworzenia zamknigcia szybu windowego w formie potaci dachowej, wykonczonej w klasie
odpornosci ogniowej RE30:

warstwa papy zgrzewalnej wierzchniego krycia NRO (odporno$¢ na ogien zewnetrznych BROOF (t1)

warstwa podktadowa papy zgrzewalnej (mocowanie mechaniczne)

ptyty twarde z wetny mineralnej 25 cm

papa paroizolacyjna podktadowa samoprzylepna

blacha trapezowa na katownikach

zabudowa z ptyt ognioochronnych na profilach CD i UD,

belka HEB 100 o dtugosci 190cm.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania w $cianie szybu windy otworu o wymiarach 19x10cm. Belke stalowg HEB 100
nalezy zagniezdzi¢ w $cianie na podktadzie betonowym gr. 5cm. Po montazu, zarobi¢ otwor wraz z belkg zaprawg
murarskg, otynkowac tynkiem gipsowym i wykorczy¢ farba. Nastepnie przewiduje sie montaz zamontowa¢ blachy
trapezowej T18 wykonujac przy tym spadek ~ 3,5%. Blache montowa¢ katownikami 100x100x3cm do $ciany szybu
kotwami chemicznymi M10 co 50 cm

5.4. Montaz dzwigu osobowego.
W nadszybiu wykona¢ nalezy dwa otwory wentylacji grawitacyjnej. Otwory wykona¢ otwornicg. Otwory o wym. 25¢cm
Srednica nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 35cm od siebie oraz min. 30 cm od $cian szybu windy.

Monter windy powinien zainstalowac¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia budowalnego. W
poblizu windy nalezy zachowa¢ 30m? powierzchni w celu magazynowania czesci dzwigu.

6.0. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

7.0. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy.

8.0. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

8.1. ogrzewczych

Nie dotyczy.

8.2. chtodniczych
Nie dotyczy.

8.3. klimatyzaciji
Nie dotyczy.
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8.4. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

8.5. wodociagowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

8.6. gazowych
Nie dotyczy.

8.7. elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

8.8. piorunochronnych
Nie dotyczy.

8.9. ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

9.0. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

9.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych

Nie dotyczy.

9.2. Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z
tymi urzadzeniami

Nie dotyczy.

10.0. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

11.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej opracowano w tomie dotyczacym branzy architektonicznej.

12.0. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

a. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state wyposazenie
budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
zZ jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze -
wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrod przezroczystych i
innych

Nie dotyczy.

c. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

d. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

OPRACOWAL/A

mgr inz. Marcin Barto$
nr upr. POM/0112/POOK/13
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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