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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie Projektanta

str. 4

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego
w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014
KONSTRUKCJA MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego
w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdanisku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
KONSTRUKCJA MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOKI/09
ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk

Tel./fax. 58-380-31-14
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0688 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 07/POOKKI/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inZ. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
urodzona w dniu 28.10.1988 r. w Szczytnie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
St : ( a"
Elzbieta : Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz iald Glollih Milan-Konopka Weciorka - Konat Wabreh
Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlongk Komis;ji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji

iecinski  Krzysztof Swedrzyriski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

ZA ZGODNOSC
1. Strona (wnioskodawca): Klaudia Patrycja Filipiak, 80-298 Gdansk, Stabego 17/13 7 ORYGINALEM
2.  Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.
3. aa

/W_f M -
Marek Kleczkowski

Dorota Kurczalska  Andrzej K

Otrzymuja:

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1324,

Czionek czynny od: 20-08-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1324-FCAD-5Y13-CYS8A-D68A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 028/02
Gdarisk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 028/PO/02

Na podstawie art. 24 ust. | i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pbin. zm.) oraz
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr & poz. 38, z pdén. zm.),
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisja
egzaminacyjna.

NADAJE

Pﬂni'
Joannie Zywluk

magister inZynier architekt
ur. w dniu 13 sierpnia 1971r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z péin. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowia rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Panig Joanne Zywluk Wwymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczei w specjalnodci
architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono Jak w sentencji,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej lzby Architektow
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej o
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw IZA ZGODNOSC

i’ -

mgr inZ. arch. Konrad Plawiriski

Otrzymuja; 1. Adresat, 2, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a/a Pomorska Okregowa Izba Architekitw

Z ORYGINALEM

FOM O XY EAL OXN RGOSV 1782 ARCHITEKTOW
BO-B36Gdadisk, TargWeglowy27.  tel.(58)300 06 56 fax(58)305 27 20 pomorska@iarp.pl www.pomorska.iarp.pl
REGON:017466395-00028 NIP:583-27-75-211 Konto:PKO BP 5. A I1lo/Gdadisk, Nr rachunku: 8710201811 102301444
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Jowita Zywluk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/028/02,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0817.

Cztonek czynny od: 07-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0817-4898-B18F-59AB-4F6B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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F’ONT_QRLKA OKREGOWA
IZBA INZYLIZRUW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44

i i A
) Tel. 58-324-g9-77 Gdansk, 10 czerweca 2013 1.
Fax 58-2301-44-28

syg. akt. 373/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN BARTOS

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.03.1981 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosSci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1 IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Marcin Barto$ upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwaljfikacyjnej

dy inz. Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyatifikacyjnej

mgr inZ. niew Drewnowski

NEK

Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej
i
dr inz solowski

Otrzymuja:

I.Pan Marcin Barto$

77-300 Czluchéw, Rychnowy 1b
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

2 IZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
@ i rrver b weryflia oyrrome
POM-KDT-F15-6HA *

Pan Marcin Bartod o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Czluchow

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku prrer

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie zar. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicene| formy coynnodcl prawne | wystancza Hodenie obwiadcrenia woll w postaci elektronicng| | opatrzenie go
o alifikowasnym podpisem slekironicnym

§2. Odwadczenie woli odone w formie elektronicine jest rownowaine 1 obwiadczeniem woli fotonym w formie pisemne).

* Werylikacm poprawnodd danych w ninisjsrym tadwiadczeniu motna sprawdiié ta pomocy numery wenfikacynego mdwiadcrenia na
stronie Poliie) Bby Insynierdw Budownidiwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sig @ blurem wisiciwe] Ourggowe) loby Insyniercow
Budowmnedwa.
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POLSKA
L1 z2 8 A
£ IN2YNIEROW
" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacynym:
POM-1BB-X58-CHG *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku prier

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1 Do zachowanis slektroniczne | formy coynnodo prawne| wystarcza dolenie ofwisdczens woli w postaci slektroniczne| | opatrierme go
ksl fikowanym podpsem slektronicenym

§2. Obwiadaenie wol riotone w formie elektroniczne] jest rownowaine  oswiadczenem woll atonym w formie pisemne.

* Weryfhac poprawnoic danych w ninigjarym s beiadcren matna sprawdsid ta pomocy numens wendfkacynego tadwisdcrena na

stronie Polskey by Intynwrdw Budowniciwa www pib org pl lub komaktujac siq 2 burem wisdows) Okregowe) Izby Indynierow
Budowmnctwa

J ERE
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SR, e ssd
URZ}%EO.;}*&,;‘@(;AMS Gdadsk  g,0789-02-04
Wy dzict Plocawenia Fryesirz€nnego  (piaczet) I . 05-08,
Urbuahstyki, Archlisktury | Nadzoft
Budowlonego

Nr 4045/6d/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2..3..2. . ust.. .1 pkt 1 1§13 ust. 1 pkt. .4 .m .G
tozporzqdzenta Ministra Gospodoarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46} stwierdza sig Ze:

Wiodzimierz Kostro

(nozwisko | imie)
magister inzynier elekiryk

Obywatel(ka)

. (tytut_ poukowy - zawodowy)
4 m 5.
urodzony(a) dnia 24 a9 19 i‘r, Sopocie
posiada przygofowanie zawodowe upowazniojqce do wykonywania samodzielnej fFunkcil ..,

prajektanta,.kierownika..budowy i.robdét
{rodzaj funkcji)

instalacyjno - inzynieryjne)
. {rodzoj )pec]a!notcl techniczno——budowlonej}
sieci i instalacji elektrycznyeh.---z==

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zowodowa)
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Obywaleltka) Wiodzimierz Kostro . jest upowainiony(a) do:
(imiq | nozwisko)

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

prawo wniesienia odwotania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dziatu w terminie 14 dni

0d decyzji powyzszej stuzy st
Ministra Gospodarki Przestpz&nhdd,
Wspdlna nr 2, za posdrednigiwen tu
od daty Jjej doreczenia,- ot

{podpis 1 pleczet)

UW Nr ;cmm chim ;
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5TK-5YS-7HJ *

Pan Wtodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdaisk, dnia 29 czerwea 2018 r.

80-369 Gdansk. al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4=

syen. akt. 374/POM/OKK/17

DECYZJA

rt. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
nictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie a
architektéw oraz inzynieréw budow
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia

72017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporza
7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spefnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Cezary Filaber
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1989 r. w ltawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Cezary Filaber upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
rajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do K
misji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Ko
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodcks postgpowania a
§ 1. W trakcie biegu terminu do whniesienia odwotania strona mo.
administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

dministracyjnego (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.):
ze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW(@DNICZACY
Okregowej Kofhisjj Kwalifikacyjnej

&‘:'7"2

[
N2
‘ (f.\ :
174 ;,3.,%': b
A "'"'k:{ﬁ.«

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Cezary Filaber

80-126 Gdansk ul.Cedrowa 41G/149
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UR6-IKF-AGW *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 13:23:34 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praylistowy



kreme
Pole tekstowe
20


N graf o 2

. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20.

1.2. Adres inwestycji

Szkoty Podstawowej nr 86
Ul. Wielkopolska nr 20
80-180 Gdansk

dz. nr 127 obreb 0074

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek szkolny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -IX

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego, polegajacym na zabezpieczeniu
pozarowym nadszybia szybu windowego.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
— Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celow informacyjnych 1:500,
— warunki techniczne od producenta windy,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania budynku sie nie zmienia.

Program uzytkowy obiektu budowlanego sie nie zmienia.

Zakres prac budowlanych polega na wymianie urzadzenia i remoncie szybu windowego, polegajacym na
zabezpieczeniu nadszybia pozarowo.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny obiektu si¢ nie zmienia.

Na terenie szkoty znajduje si¢ jeden budynek szkoty, posiadajacy trzy kondygnacje naziemne: parter, | pietro, poddasze
uzytkowe oraz cze$ciowe podpiwniczenie. Budynek rozbudowano w latach 2000. Istniejacy budynek szkoty (czes¢ przed
rozbudowa) jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegly i ocieplone gazobetonem.
Stropy w starszej czesci budynku projektowano jako gestozebrowe, ceramiczne. Wiezba dachowa drewniana o uktadzie
kleszczowo-jetkowym z charakterystycznymi ukosnymi stupami przenoszacymi ciezar ptatwi na Sciany nosne przy
korytarzowe. Dodatkowo wystepujg tu uko$ne stupy z mieczami podpierajacymi ptatwie Srodkowe. Krycie dachu
dachowka ceramiczng typu karpidwka podwaojna. Czes¢ rozbudowana, w ktérej znajduje sie remontowany szyb windowy
Forma architektoniczna obiektu budowlanego takze nie ulega zmianie.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametr obiektu budowlanego Wartos¢ istniejaca Wartos¢ projektowana
Kubatura 22960,4m?3 Brak zmian
Powierzchnia uzytkowa 4651,7m2 Brak zmian
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Powierzchnia zabudowy 2004,77m? Brak zmian
Powierzchnia wewnetrzna 4957,1m? Brak zmian
Wysokos¢ 15,28m 15,28m
Diugosé 68m Brak zmian
Szeroko$¢ 52m Brak zmian
Liczba kondygnacii 3+1 3+1
Klasa odpornosci pozarowej dla ZL B B’

5.0. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany zakres prac budowlanych to wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego,
polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym nadszybia szybu windowego.

Nie zmienia sie sposob posadowienia obiektu budowlanego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie wida¢ oznak
osadzania sig istniejacych fundamentéw budynku. Stwierdza sie, ze budynek posadowiony jest prawidtowo, a warunki
geotechniczne sg proste.

6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU

W objetym opracowaniem budynku sg pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia personelu dydaktycznego i
administracyjnego, pomieszczenia pomocnicze, zespot zywieniowy, zespdt sportowy, pomieszczenia sanitarne. Nie
Zmienia sie program uzytkowy obiektu.

7.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Nie dotyczy.

8.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostosowany cze$Sciowo do uzytku oséb niepetnosprawnych. Ninigjszy projekt przewiduje wymiane
urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego, polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym
nadszybia szybu windowego, co umozliwi osobom niepetnosprawnym dalsze korzystanie z obiektu.

9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM
9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.
Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Wody opadowe odprowadzane miejskiej kanalizacji deszczowej. Scieki socjalno-bytowe
powstajgce w obiekcie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji.

Do budynku woda dostarczana jest w ilosciach indywidualnych. Za jako$¢ wody odpowiada gestor sieci wodociggowe;
na podstawie umowy z obiektem.

Za odbidr $ciekdéw komunalnych odpowiada gestor sieci wodociggowych na podstawie umowy z obiektem.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych.

Zakres zamierzenia budowlanego to: wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego,
polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym nadszybia szybu windowego.

W zwigzku z tym nie zmieni si¢ eksploatacja catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowa. Sama realizacja
inwestycji nie wigze sie ze ZWIEKSZENIEM emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Eksploatacja budynku powoduje nagromadzenie si¢ odpaddéw komunalnych. Odpady sktadowane sg w wyznaczonych
do tego miejscu w obrebie dziatki. Odpady podlegajg segregacji na miejscu ich powstania i rozdzielane sg pomiedzy
odpady zmieszane, odpady bio, papier, plastik, szkto i inne. Usuwanie odpadéw statych zwigzanych z eksploatacijg,
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budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na miejskie sktadowisko odpadéw komunalnych.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
zaktdcen. Zakres zamierzenia budowlanego to: wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego,
polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym nadszybia szybu windowego,

w zwigzku z tym nie przewiduje sie zwigkszenia emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie
ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na dziafce znajduje sig istniejacy drzewostan. Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Przedmiotowy budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Zakres opracowania nie obejmuje swoim
zakresem zmian w ogrzewaniu budynku.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwosci zmiany systemu dostarczenia energii i ciepta analiza
mozliwo$ci wykorzystania alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto nie zostanie przeprowadzona.

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetyczney.

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.
Jezeli budynek lub cze$¢ budynku ma system ogrzewania oraz system przygotowania cieptej wody uzytkowej, ktére sg
zasilane jednym rodzajem nosnika energii (gazem ziemnym lub cieptem sieciowym), i w dokumentach
potwierdzajacych rzeczywiste zuzycie ciepta sieciowego lub gazu ziemnego w budynku lub czesci budynku nie jest
wskazany cel jego zuzycia:
e roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu
ogrzewania oraz systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej jest wyznaczane wspdinie;
e roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania oraz systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej jest wyznaczane wspdlnie;
e roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej nie jest wyznaczane.

10.2. Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy.

10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej
Nie dotyczy.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.
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11.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI MKOMYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Przedmiotowy budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej. Zakres opracowania nie obejmuje swoim
zakresem zmian polegajacych na montazu urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegoinych
pomieszczeniach.

Ze wzgledu na brak ekonomicznych oraz technicznych mozliwo$ci montazu wskazanych urzadzen nie zostanie
przeprowadzona analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
requlujg temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach lub strefach.

12.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekoéw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej przez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

SIEC INSTALACJI WODY
Budynek zasilany z miejskiej sieci wodociggowej. Bez zmian.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie za pomoca rynien i rur spustowych powierzchniowo na teren dziatki. Bez
Zmian.

INSTALACJA WENTYLACJI
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji wentylacyjnej.

SIECI ELEKTRYCZNE
Budynek posiada przytacze do sieci elektryczne. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

SIEC | PRZYtACZE GAZOWE.
Budynek posiada istniejgce przytacze gazowe. Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji grzewczej.

OGRZEWANIE BUDYNKU
Centralne ogrzewanie z okofomiejskiej sieci cieptowniczej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Budynek posiada przytacze do sieci telekomunikacyjnej. Wewnetrzna instalacja pozostaje bez zmian.

12.1. PRACE BUDOWLANO-MONTA20WE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE OKRESLAJACE STOPIEN
SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1.1. Prace rozbiorkowe

Projekt przewiduje wykonanie demontazu istniejgcego dzwigu osobowego w istniejacym szybie windowym. Do rozbidrki
przeznaczone sg drzwi do szybu windowego, mechanizm windy znajdujacy sie w szybie windowym, instalacja
elektryczna i o$wietlenia w szybie windowym oraz prowizoryczne zamkniecie szybu windowego znajdujace sie w
nadszybiu windy, wykonane z desek.

W pomieszczeniu istniejgcej maszynowni windy nalezy zdemontowac istniejace urzadzenie dla ist. windy hydrauliczne;.
Otwoér po przepuscie instalacyjnym nalezy zamkna¢ np.: cegtg petng na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonczy¢
obustronnie tynkiem gipsowym. Sciany maszynowni pomalowaé x2 farbg lateksowa i odtworzyé lamperie lakierem
lamperyjnym na wysoko$¢ 150 cm.

Nad szybem windowym znajduje si¢ istniejaca konstrukcja i pokrycie dachu w formie wiezyczki, nalezy ja zachowac.
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12.1.2. Sciany wewnetrzne

Sciany szybu windowego nalezy oczysci¢ z powierzchniowego brudu. Przed przystapieniem prac montazowych nalezy
uzupetni¢ ubytki w tynku, naprawi¢ obluzowany tynk. Przewiduje si¢ takze odmalowanie wnetrza szybu windowego na
kolor biaty, po zakofczeniu prac tynkarskich.

Na S$cianie przewiduje sie montaz belek montazowych szyb windowy w przestrzeni istniejgcego nadszybia.
Projektowane belki montazowe petnig funkcje pomocniczg do montazu mechanizmu projektowanego dzwigu
osobowego.

Do belek przewiduje sie wykonanie takze hakow montazowych. Projektowane elementy sg wykorzystywane tylko w
chwili montazu dzwigu osobowego w celu zachowania bezpieczenistwa na pracy na wysoko$ciach monterom urzadzenia.

12.1.3. Dach

Pomiedzy dachem a szybem windowym projektuje sie odtworzenie zamkniecia szybu windowego w klasie odpornosci
ogniowej RE 30.

Projektuje sie wykonanie zamknigcia zgodnie z nastepujacymi warstwami.

- warstwa papy zgrzewalnej wierzchniego krycia NRO (odporno$¢ na ogien zewnetrznych BROOF (t1)
- warstwa podktadowa papy zgrzewalnej (mocowanie mechaniczne)

- ptyty twarde z wetny mineralnej 10 cm

- papa paroizolacyjna podktadowa samoprzylepna

- blacha trapezowa

- zabudowa z ptyt ognioochronnych.

12.1.4 Montaz dzwigu osobowego.

Projekt przewiduje montaz dzwigu osobowego w miejscu istniejacego szachtu windowego. Projektowane urzadzenie
gabarytem miesci sie w istniejgcym szachcie. Nie przewiduje si¢ przebudowy $cian istniejgcego szachtu. Nie zmienia
sie wysokosci podszybia. Prace budowlane bedg dotyczyty wykonania prawidtowego nadszybia szachtu.

Parametry techniczne zaprojektowanego dzwigu osobowego:
Udzwig nominalny (Q): 800 kg

llo$¢ osdb: 10

Predko$¢ nominalna 1.00 m/s

Przyspieszenie/opdznienie nom. 0,5 m/s2

Wysokos¢ podnoszenia: 10640 mm

llo$¢ drzwilprzystankow: 4/4

llo$¢ drzwi kabinowych: 1

Wymiar drzwi kabinowych: 900x2000 mm

Whnetrze kabiny wymiary: h=2100 mm sz. 1100 gt. 1700 mm.

W nadszybiu wykona¢ nalezy otwor wentylacji grawitacyjnej. Otwor wykonac otwornicg w $cianie szybu windowego nad
potacig dachu. Otwér zabezpieczy¢ systemowg czerpnig Scienng stalowg o wymiarze wykonanego otworu. Wewnatrz
czerpni zainstalowac siatke stalowa, zabezpieczajaca otwor przed ptakami.

Monter windy powinien zainstalowa¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia budowalnego.
Zapewni¢ nalezy zasilanie 3 fazowe zgodnie z dokumentacjg projektu technicznego. W szybie zachowac nalezy zapas
5mb przewodu zasilajacego. W poblizu windy nalezy zachowa¢ 30m? powierzchni w celu magazynowania cze$ci dzwigu.
Nalezy doprowadzi¢ uziom wyréwnawczy do podszybia windy.

12.1.4.Prace wykonczeniowe
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W przypadku uszkodzenia powtoki malarskiej, tynku lub innych elementéw wyposazenia podczas montazu dzwigu,
ubytki, uszkodzenia prace naprawcze wykonuje wykonawca. Prace naprawcze wykona¢ w sposéb analogiczny do
sposobu wykonczenia powtoki malarskiej, tynku lub wykorczenia wnetrz.

13.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu opracowano na podstawie:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzn.zm.) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].
e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ({j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) - [4]

a) DANE OGOLNE ORAZ INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Obiekt i teren przy budynku sg wtasnoscig Gminy Miasta Gdansk i obejmuje dziatke 127 obreb 0074 Gdansk. Jest to obiekt
uzytecznosci publicznej — szkoty, czeSciowo podpiwniczony z piecioma klatkami schodowymi, w tym trzy klatki schodowe gtéwne.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jest budynkiem $redniowysokim z jedng strefg pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll oraz pomieszczeniami zaplecza magazynowego i technicznego PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2,

Przeznaczenie kondygnacji budynku:

piwnica: sale uzytkowe, pom. magazynowe, pom. techniczne, pom. gospodarcze, szatnie, wezet Zywieniowy, wezet sanitarny,
parter: sale lekcyjne, sala gimnastyczna, wezty sanitarne, wezet zywieniowy, pom. administracyjne,

pietro I: sale lekcyjne, pracownie, wezty sanitarne,

poddasze: sale lekcyjne, biblioteka z czytelnia, sala komputerowa, wezet sanitarny.

b) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
obiekt uzyteczno$ci publicznej — szkota,

wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do dachu ok. 15,28m,
obiekt $redniowysoki [SW],

powierzchnia zabudowy Pz= 2004,77m2,

powierzchnia wewnetrzna catego budynku ok. 4951,7m?

powierzchnia catkowita budynku: Pc=4651,7m2,

kubatura brutto catego budynku: V=22960,4m3,

dtuzszy bok wynosi ok. 68m, krétszy bok wynosi ok. 52m.

VVVVVVYY

c) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg w budynku. Pozostate materiaty palne to typowe materiaty wyposazenia i
wystroju wnetrz pomieszczen: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, skéra, guma, itp. ktdrych
temperatura zaplenia waha si¢ od 200° do 300° C. W budynku nie prowadzi sie procesow technologicznych.

d) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, gdzie przebywajg ludzie, nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach piwnicznych (gospodarczych) wynosi do 500 MJ/m2,

e) INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM
W budynku nie wystepuijg i nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

f) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0OSOB W BUDYNKU
W piwnicy przewiduje sie pomieszczenia na czasowy pobyt 0séb - dwie sale pomocnicze, oraz 15 pomieszczen szatniowych.
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9)

Parter — poddasze: sala sportowa na ok 120 osdb, 18 sal lekcyjnych (380 osob), biblioteka z czytelnia, Swietlica, pom.
administracyjne, pom. gospodarcze, wezet zywieniowy (ok. 100 osob).

Budynek szkoty zostat zaprojektowany na potrzeby 540 uczniow. Przewiduije sie, ze zatrudnionych w obiekcie jest ok. 40 osdb.
Lacznie w budynku moze przebywac do 580 osob.

Cze$¢ nadziemna obiektu jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, piwnica i pomieszczenie techniczne do PM.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASACH ODPORNOSCI OGNIOWEJ

ELEMENTOW BUDOWLANYCH

=

=

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami [1] budynek Sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wraz z
funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami PM, powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej B, tacznie z piwnica,
a zastosowane elementy powinny spetnia¢ warunek NRO ({j. nie rozprzestrzeniania ognia).

Wymagane i zastosowane w budynku elementy posiadajg nastepujace klasy odpornosci ogniowej, podane w tabelce:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Istniejaca klasa
elementu klasa odpornosci ogniowe;

odpornosci

ogniowej
Gtéwna R 120 Konstrukcja $cian murowana z cegly ceramicznej |R 120
konstrukcja petnej o grubosci 0,25-0,43m
nos$na
Strop REI 60 Stropy prefabrykowane typu FILIGRAN, rozpietos¢ | REI 60

8,5m
Sciany El 60 Konstrukcja $cian murowana z cegly ceramicznej | El 60
zewnetrzne petnej 25cm, ocieplenie ok. 6¢cm, warstwa ostonowa
12cm

Sciany El 30 Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej Iub | El 30
wewnetrzne gazobetonu gr 0,06-0,25m
Konstrukcja R 30 Wiezba dachowa krokwiowo-jetkowa oraz w ukfadzie | R 30
dachu pfatwiowo-jetkowym
Przykrycie RE 30 Blachodachdwka RE 30
dachu
Konstrukcja R 60 Konstrukcja schodéw zelbetowa R 60
biegu schodéw

Dach budynku jest ocieplony.
Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia MI [1] piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i $ciang
w klasie odpornosci ogniowej REIG0, a wejscie do piwnicy zamykane drzwiami przeciwpozarowymi EI30.
Piwnica jest oddzielona od parteru stropem prefabrykowanym, ze zbrojeniem w wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60
i Sciang murowang w wymaganej klasie REI30 odpornosci ogniowej. Zejscie do piwnic sg zamykane drzwiami zwyktymi.
W budynku wystepuje kondygnacja poddasza uzytkowego.

wymagania w zakresie wystroju wnetrz

o W budynku zaliczonym do ZL Il na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow

h)

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

INFORMACJE O PODZIALE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek nalezy w catosci do jednej strefy pozarowej o powierzchni ok. 4957,1m? (liczona jako powierzchnia wewnetrzna).
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL Il sredniowysokim to 5 000 m?. Nie stanowi to zagrozenia dla
zycia ludzi.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB
Z budynku prowadza na zewnatrz nastepujace wyjscia:
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- od strony zachodniej do obiektu prowadzg cztery wejscia, od strony potudniowej — wewnetrzny dziedziniec — znajdujg sie
cztery wejécia, od strony wschodniej znajduje sie jedno wejscie.

Przejscia ewakuacyjne

Dlugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m.

Szeroko$¢ przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosi¢ minimum 0,9m. Przy ewakuacji do trzech osob
szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢
mniejsza niz 0,9m. Wysoko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 2,0m. Szerokosci i wysoko$ci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych sg
zachowane.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych (strefa ZL 1ll) przy jednym kierunku dojscia wynosi 30m, a przy dwoch
kierunkach dojscia 60m, dojscia ewakuacyjne prowadzg od drzwi pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej. Wystepujaca diugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych w budynku istniejacym, nie podlegajacy przebudowie, nie
powoduje zagrozenia dla zycia ludzi w budynku.

Obudowy poziomych drog ewakuacyjnych spetniajg wymagang klase odporno$ci ogniowej EI 30.

Wyiscia ewakuacyine z budynku

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m.
Parametry wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz sg zachowane.

Jj) INFORMACJA O DOBORZE Ul_'\’ZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

hydranty wewnetrzne

W obiekcie sq istniejace hydranty wewnetrzne 25 o wydajnosci 1 I/s w sasiedztwie wszystkich klatek schodowych.
system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.

dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

instalacja gas$nicza

Instalacja gasnicza nie jest wymagana. W obiekcie znajduje sie istniejacy sprzet gasniczy.
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

oddymianie

Oddymianie klatki schodowej nie jest wymagane.

przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany, a przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien by¢
umieszczony przy wejsciu do budynku. Nie jest to w zakresie niniejszego opracowania.

k) INFORMACJE O WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wyposaza sig¢ w gasnice.

) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAI\'I RATOWNICZYCH, W TYM O
ZAPEWNIENIU WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROG POZAROWYCH

= Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw jest zapewniona w ramach ilosci wody z sieci

miejskiej, w ilosci co najmniej 10 dm?/s z istniejacych hydrantéw zewnetrznych. Wymagana odlegto$¢ hydrantéw od
budynku wynosi: pierwszy od 5 do 75m, drugi do 150m od budynku.

Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajdujq sie w ciggu ul. Wielkopolskiej w odlegtosci 32 m, 42 m, 83m
oraz czwarty z ulicy Pieninskiej ok 70 m od budynku.

Sq to hydranty miejskie. Hydranty sg oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant” oraz tabliczkami orientacyjnymi.
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= Droga pozarowa do budynku mieszkalnego jest wymagana, poniewaz jest to obiekt $redniowysoki, ze strefg pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

= Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci od 5 do 15m. Pomiedzy drogq
pozarowa, a $ciang budynku nie nalezy stosowac statych elementéw zagospodarowania i zadrzewienia powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikow i drabin mechanicznych.

= Minimalna szeroko$¢ drogi na catej dtugo$ci oraz na odcinku 10 m przed i poza nim powinna wynosi¢ 4 m. Droga powinna
by¢ utwardzona, umozliwiajac przejazd pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

= Wyjscia z budynku powinny mie¢ potaczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci do 50m,
w sposbb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

e Przyjeto, ze drogg pozarowg dla budynku mieszkalnego jest droga wewnetrzna utwardzona zlokalizowana w obrebie
dziatki, wjazd na dziatke znajduije sie od ul. Wielkopolskiej. Wskazane ulice i utwardzenia zapewniajg dojazd do pétnocne;j,
potudniowej i wschodniej strony budynku, z mozliwoscig swobodnego dojazdu do dtuzszych bokdéw budynku. Przed
elewacjg wschodnig znajduje plac, schody, zieler urzadzona oraz liczne drzewa.

e Od drogi pozarowej do wyjs¢ z budynku zapewniono dojcia o diugosci do 50 m i szeroko$ci powyzej 1,5m (chodniki),
przez ktdre drogami ewakuacyjnymi mozna dojs¢ do kazdej strefy pozarowej w budynku.

m) INFORMACJE Z UWAGI NA USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIALKI
Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastgpiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Budynek zlokalizowany jest w centrum dziatki, 3m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki, stanu tego nie mozna zmieni¢ ze
wzgledu na istniejace uwarunkowania.

Od strony zachodniej budynek jest oddalony od zabudowan o ok. 65m,

Od strony wschodniej budynek jest oddalony od zabudowarn o ok. 72m,

Od strony potudniowej budynek jest oddalony od zabudowan w odlegtosci 54m,
Od strony pdtnocnej budynek jest oddalony od zabudowar ok. 26m.

OPRACOWAL/A
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