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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Prace porzadkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe/demontazowe
Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykorczeniowe

Roboty porzadkowe
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2. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych rohot.

Realizacja robot powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
Prace porzadkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Roboty instalacyjne

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek szkolny oraz infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysoko$ci, mozliwos¢ przecigzenia rusztowan nadmierng iloscig materiatow,
uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robét malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacji elektrycznej:

— prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczenstwa: $rednie, poziom zagrozenia zycia: duze.
Instalacje elektryczne w budynku:

- prawdopodobienstwo wystapienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych rob6t.

Prace wykonywania instalaciji elektrycznej i montazu urzadzen beda prowadzone w stanie bez napigciowym. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych
zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikow.
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7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbidrkowe i wykofczeniowe na wysokosci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic¢ im nalezyty
wytrzymatos¢ uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatéw i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego przeznaczonych.

Materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposdb bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu miejscach.

Materialy budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty; uzywac sprzetu i narzedzi
sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzadzenia rozdzielcze przed zataczeniem napiecia na instalacje elekiryczna, na
ktdrej prowadzone sg prace.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztuka budowlang, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robot budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



