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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robot obejmuje:

CPV 45111100-9 Roboty rozbidrkowe

CPV 45320000-6 Izolacje — folia PE

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo-wapienny
CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45313100-5 Instalowanie windy

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w
Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowia cze¢s¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne. Wspolne dla roboét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogolny zakres robdt obejmuje zadanie pn.: Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego
w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sa w
drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

1.3.3.  Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

1.3.4. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.6. Budynek Obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.7. Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.

1.3.8. Dokladnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna.

1.3.9. Dokumentacja budowy Ogoét dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
- Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne
- Rejestr obmiarow
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Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robét Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéora moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i b¢daca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i b¢daca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materialow, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materialdéw podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-wartosciowe
zadania z uwzgle¢dnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy budowlane Og6t materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.
Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
calos¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnhienia uszkodzonych czesci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajaca szczegétowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych, okresla szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Protokél odbioru robét Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaptaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.
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1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow,
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych
moze wnikac¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sa to tez roboty nieprzewidziane niezbg¢dne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dhuzszy a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogédt drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Czes¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrebna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty
certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku
przy ul. Wielkopolskiej nr 20

1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu
windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

Rozbudowa przewiduje nastgpujace prace budowlane:
a) montaz windy osobowej dla 0s6b niepelnosprawnych wraz z wykonaniem szybu windowego i jego
fundamentow,
b) zamkniecie szybu windowego u gory szachtu.
€) Prace naprawcze tynku,
d) Malowanie §cian wewngtrznych,
e) Montaz belek montazowych wraz z hakami.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i1 wspolrzgdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidlowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:

e Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

Strona |6
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20

1.6. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora hadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wilasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatdéw 1 elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ roboét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje 0 zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robodt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.12.  Ochrona i utrzymanie robdét
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiagzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
begda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyna na trwate zmiany §rodowiska, ani materiatdéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatlow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY

1.14.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegodtowej
specyfikacji technicznej.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

1.14.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wilasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialow i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowg musi posiadaé atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wy- wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatoéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
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1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT

1.16.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosSci robot, dopuszczalne
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niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.18.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot
ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy

1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie Iub
w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.19.5. Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.20.2. Zasady okres$lania ilosci robo6t i materialow

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.21.  ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbior techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacjg, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokol, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.
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1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjegcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.21.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.
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1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.11. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
prac rozbiérkowych w budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu
windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

2.1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot rozbiérkowych i
demontazowych.

Nalezy wykona¢ nastgpujace prace rozbiorkowe i demontazowe zgodnie z projektem rozbiorki.

- demontaz istniejacego urzadzenia dzwigu budowlanego,

- demontaz instalacji elektrycznej urzadzenia dzwigu budowlanego.

- demontaz zamknigcia szachtu windowego deskami (zachowa¢ nalezy istniejacg drewniang wiezyczke)/

2.1.1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktére pozostajag we wnetrzu
budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnosci szkoty.

Prace wykona¢ etapami w zakresie okre§lonym w dokumentacji techniczne;j.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogdlnych STB.

2.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce oplata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow

Wywéz odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcoéw wtornych — transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektow do miejsca
utylizaciji.

2.1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materialow. Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ hatdowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowac kontenery
stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementdéw wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy
uszkodzeniu danych elementow.
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2.1.3. SPRZET
2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza trescig punktu pt. Wymagania
Ogolne STB.

2.1.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w punkcie pt. Wymagania ogélne STB.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigeciem ze skrzyni tadunkowej. Obowigzek wywozu
gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

2.1.5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegblnych elementow, poddac ocenie, a nastepnie, jezeli to mozliwe przystapi¢ do rozbiorki.

Stan techniczny budynku przez projektanta zostat oceniony jako dobry. Jezeli po odstonigciu konstrukcji okaze
si¢, ze jest ona w gorszym stanie to nalezy o tym poinformowac projektanta. Jakiekolwiek budzace niepokoj
spekania, objawy nadmiernej korozji, ugi¢¢, deformacji konstrukcji, zarowno zaraz po odstonigciu jak i w
trakcie prac budowlanych, nalezy bezzwlocznie zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
projektantowi.

Szczegoblnie nalezy uwazac na elementy budynku przeznaczone do rozbiorki, czyli:
e Rozbiorka zamknigcia szachtu windowego.
e Rozbiodrka urzadzenia dzwigu windowego.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne STB.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbioérki i zaloge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czgéel budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktora przywiazuje si¢
do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.
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2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w punkcie pt. Wymagania Ogolne w STB.

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdétowo w rozbiciu dla
poszczegblnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj: m3, m?, m, szt., kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogé6lne dotyczace odbioru robaét

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w punkcie pt. Wymagania Ogoélne w STB.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie pt. Wymagania Ogdlne w STB.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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2.2. B-02 WYKONANIE OPIERZENIA BUDYNKU

2.2.1.WSTEP

2.2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem opierzenia
wiezyczki szybu windowego budynku Szkoly Podstawowej nr 86 w Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem opierzenia w ramach realizacji zadania pn. Wymiana dzwigu osobowego wraz z
remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

2.2.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie opierzenia projektowanego budynku:

- wykonanie obrobek blacharskich wokoét szachtu windowego.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami oraz okresleniami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne".

2.2.1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem opierzenia budynku powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wilasciwe doswiadczenie i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty zwigzane z
wykonaniem obrobek blacharskich, wymiang parapetow zewngtrznych, rynien i rur spustowych powinny by¢
wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac dekarskich nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

2.2.2. MATERIALY

Obrobka blacharska:
PARAMETRY TECHNICZNE:
— wykonane na zaméwienie,
— z blachy w kolorze brazowym,
— minimalna grubos¢ — 0,8 mm,

2.2.3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. TRANSPORT
Materialy budowlane nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig¢, przemieszczaniem i uszkodzeniami.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT
Nalezy wykona¢ nowg obrobke blacharska na zwieniczeniu szachtu windowego.

Wymagania ogdlne:
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a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu;

b) Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach;

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci robét
Polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST.

2.2.7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STB ,,Wymagania ogolne".

Zasady obmiarowania

— Obrodbki blacharskie — m2;

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru po
wykonaniu.

2.2.8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STB ,,Wymagania ogo6lne".

Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowac¢:

- Sprawdzenie prawidlowosci polagczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow odwodnien.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow obrobek blacharskich,

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokolem, ktéry powinien zawieraé:
— oceng wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem;

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obradbki blacharskie

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 wykonanej obrobki blacharskiej wg kwoty jednostkowej wycenionej
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i
Dokumentacji Projektowej.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

2.2.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podtozu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali

uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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2.3. B-03 ZAMKNIECIE SZACHTU WINDOWEGO OD GORY

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonanie
zamknigcia szachtu windowego nad szachtem windowym do budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
wykonanie zamknigcia szachtu windowego nad szachtem wej$ciami w ramach realizacji zadania Wymiana
dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20

2.3.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- zamknigcia szachtu windowego nad szachtem w klasie REI 30

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3.1.5.1. Wymogi formalne.

Woykonanie zadaszenia nad wej$ciami oraz remont istniejacego zadaszenia przy wejsciu gldownym powinno by¢
zlecone przedsigbiorstwu majacemu wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu
wlasciwg jako$¢ wykonania.

2.3.1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.3.2 MATERIALY

Blacha trapezowa typu T18

- szerokos¢ catkowita: 1175mm

- szerokosc¢ krycia efektywnego: 1125mm

- dlugos¢ arkusza od 1 000 do 6 500mm

- grubo$¢ rdzenia blachy: od 0,4mm do 0,5mm
- rodzaj powtoki rdzenia: ocynk
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Opcja termoizolacji 1

Klasa odpornosci ogniowej REI 20

Wymagana minimalna klasa

2)
odpornosci ogniowej podpor RZOA

w przeliczeniu na

jeden wieszak: R X

Obcigzenie
podwieszone . ;
doblachy  WPrE€UCZEMUNA | 55y /2 B 0,375 kN/m?
powierzchnie:

pot) <0,403

Papa wierzchniego krycia do pokry¢ wielowarstwowych.

Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne.

Rodzaj masy: modyfikowana SBS,

Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa,

Grubo$¢ (mm): 5,2,

Max sita rozciagajaca (wzdtuz i w poprzek): 1100N/ 900 N +/- 200 w obu kierunkach,
Wydhuzenie przy max sile rozciaggajacej: 45%/45% +/_ 15 % w obu kierunkach,
Odporno$¢ na sptukiwanie w max temperaturze: min + 100°C,
Wodoszczelnosc: 60 kPa,

Dhugosé¢ rolki, ilos¢ na palecie, waga: 5 m, 120 m2, 815 kg,

Reakcja na ogien: Klasa E,

W Klasie: NRO,

Norma EN 13707:2004+A2:2009,

Papa podktadowa, do pokry¢ wielowarstwowych.

Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne,

Rodzaj masy: modyfikowana SBS,

Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa,

Grubo$¢ (mm): 4,

Max sita rozciagajaca (wzdtuz i w poprzek): 900N/ 700 N +/- 200 w obu kierunkach,
Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej: 45%/45% +/_ 15 % w obu kierunkach,
Odporno$¢ na sptukiwanie w max temperaturze: min + 100°C,
Wodoszczelnosc: 200 kPa,

Dhugosé rolki, ilos¢ na palecie, waga: 7,5 m, 150 m2, 815 kg,

Reakcja na ogien: Klasa E,

W klasie: NRO,

Papa podktadowa, paroizolacyjna.

e Samoprzylepna, mocowanie mechaniczne,

Rodzaj masy: modyfikowana SBS,

Rodzaj osnowy: aluminium + poliester

Grubos$¢ (mm): 2,

Max sita rozciaggajaca (wzdtuz i w poprzek): 800N/ 600 N +/- 200 w obu kierunkach,
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Wydtuzenie przy max sile rozciagajacej: 45%/45% +/_ 15 % w obu kierunkach,
Odporno$¢ na sptukiwanie w max temperaturze: min + 100°C,
Wodoszczelno$¢: 200 kPa,

Dhugosé rolki, ilos¢ na palecie, waga: 10 m, 240 m2, 550 kg,

Reakcja na ogien: Klasa E,

Norma EN 13970:2004/A1:2006,

Ptyta z welny mineralne;j,

e Plyta twarda o gr. 25 cm

e  Wspolczynnik przenikania ciepta 0,033 W/mK.
Katowniki stalowy zimnogniety

e 100x100x5 mm,

Caly system zamknigcia, posiada catkowity wspotczynnik przenikania: Uc=0,13 w/m2K

2.3.3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3.4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

2.3.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wykona¢ zgodnie z opracowanym detalem architektonicznym.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy przegrody zamknigcia szybu windowego w formie potaci
dachowej, wykonczonej w klasie odpornosci ogniowej RE30:
e warstwa papy zgrzewalnej wierzchniego krycia NRO (odporno$¢ na ogien zewngtrznych
BROOF (t1)
warstwa podkladowa papy zgrzewalnej (mocowanie mechaniczne)
plyty twarde z welny mineralnej 25 cm
papa paroizolacyjna podktadowa samoprzylepna
blacha trapezowa na katownikach
zabudowa z plyt ognioochronnych na profilach CD 1 UD,
belka HEB 100 o dtugosci 190cm.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania w §cianie szybu windy otworu o wymiarach 19x10cm. Belke
stalowg HEB 100 nalezy zagniezdzi¢ w S$cianie na podktadzie betonowym gr. Scm. Po montazu,
zarobi¢ otwor wraz z belka zaprawa murarska, otynkowac¢ tynkiem gipsowym i wykonczy¢ farba.
Nastepnie przewiduje si¢ montaz zamontowac blachy trapezowej T18 wykonujac przy tym spadek ~
3,5%. Blache montowa¢ katownikami 100x100x3cm do $ciany szybu kotwami chemicznymi M10 co
50 cm. Utozy¢ pape paroizolacyjng podktadowa samoprzylepng. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe
izolacji termicznej na grubo$¢ 25cm z twardych ptyt welny mineralnej. W celu zachowania spadku
nalezy zamontowac ptyte OSB do podtoza. Zamknigcie wykonczy¢ papa zgrzewalng podktadowa, a
na nig ulozy¢ pape zgrzewalng wierzchniego krycia NRO. Wykona¢ obudowe od spodu z plyt
ogniochronnych GKF 2x15mm na stalowych profilach UD 1 CD. Dach wykonczy¢ obrobka
blacharska. Powstata pota¢ powinien zachowac¢ spadek 2°.
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2.3.6.KONTROLA JAKOSCI
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

2.3.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarowa jest mb oraz m2 powierzchni dla projektowanego zamknigcia szachtu windowego.

2.3.8. ODBIOR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.

2.3.8.2. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacje dostarczonych dokumentow,
- jako$¢ wykonanych prac, budowlanych, wykonczeniowych i montazowych zwigzanych z
wykonaniem zamknigcia szachtu windowego,
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie stabilno$¢ montazu zadaszen.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ mb oraz m2 powierzchni dla projektowanego zamknigcia szachtu windowego do
budynkow, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- montaz zadaszenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

- Polskie normy
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2.4. B-04 OBUDOWA ZAMNIECIA SZACHTU WINDOWEGO

2.4.1. WSTEP

2.4.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy w
systemie ptyt GKF w budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w Gdansku.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem
zabudowy oraz sufitow podwieszanych w systemie ptyt GK w ramach inwestycji Wymiana dzwigu osobowego
wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

2.4.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- zabudowa lekka zamknieci szachtu windowego.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.14.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo zabudowy w systemie GK powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.4.2. MATERIALY
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy
PARAMETRY TECHNICZNE:
» na stelazu metalowym o profilach CD60 i UD30 oraz wieszakach kotwowych,
* plyty gipsowo-kartonowe GKF o wymiarach 120x200x1,5cm typu A,
= bardzo dobra spojnosc¢ rdzenia ptyty w warunkach dziatania ognia - klasyfikacja w zakresie reakcji na
ogien A2-s1, dO,
» wykonczy¢ farbg emulsyjna potmat w kolorze biatym na podtozu zagruntowanym, wedtug zalecen
producenta.

Profile CD 60 i UD 30:
= profile stalowe zimnogigte
= ocynkowane
= posiadajg Deklaracje Zgodnos$ci oraz znak CE

2.43.SPRZET
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.4.4. TRANSPORT

Plyty pakowane sg w formie stos6w pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowiag opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia ta§ma stalowg.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

2.4.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zabudoweg nalezy wykona¢ wedtug projektu technicznego w szczegdtowosci projektu wykonawczego.

Tyczenie rozmieszczenia plyt sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych:
- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku nas§wietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokos$ci zblizonej do polowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dlugosci ptyty,

Po wykonaniu zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych taczenia pomiedzy ptytami nalezy zagruntowac, a
nastgpnie wypeti¢ spoiny miedzy ptytami gipsem szpachlowym, klejem gipsowym lub specjalng masg do
taczenia ptyt g-k 1 wtopi¢ w masg siatke z wtokna szklanego. Nastepnie zaszpachlowac tgczenie pacg gladka,
tak aby zakry¢ siatke i doktadnie wyréwna¢ miejsce potaczenia. Szpachlowanie nalezy powtdrzy¢ po kilku —
kilkunastu godzinach, gdy gips juz wyschnie uzywajac gotowej gladzi gipsowej, a nastgpnie powtorzy¢ ta
czynno$¢ jeszcze raz — tym razem dla calej powierzchni zabudowy g-k F, aby zostat dobrze pokryty farba
podczas malowania. Po wycieciu otworow do montazu ekranu elektrycznego i uchwytu na rzutnik sufity
wyszlifowaé, oczy$ci¢ potaczenia ze §cianami i pomalowac farba emulsyjng w kolorze biatym.

Wytyczne do wykonania zabudowy.
e Obudow¢ wykona¢ w systemowej zabudowie GKF na ruszcie systemowym stalowym. Na calg
wysoko$¢ pomieszczenia.
e ljaczenia plyt gipsowych wykonczy¢ zaprawa szpachlowa wraz z uzyciem systemowych tasm do phyt

GK.
e ljaczenia nalezy podwojnie poszpachlowaé, zagruntowac $rodkiem gruntujacym, pomalowac farba
lateksowa.
2.4.6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF (I gatunku):

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi, bez pekniec.

Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywani rwat si¢ nie powodujac
odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubosc¢ (I gatunek) 12,5 £ 0,5mm, szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 &+ 3mm,
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych plyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.
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Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z dokladnos$cia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w
ponizszej tabeli:

Odchylenie  powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych si¢
suchego tynku od plaszczyzn od kata
plaszczyzny i odchylenia pioNoWego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

Nie wigksze niz 2mm i w | Nie wigksze niz 1,5mm/Im i| Nie wigksze niz 2mm/Im i | Nie wigksze niz 2mm
liczbie nie wigkszej niz 2 na | ogdltem nie wigcej niz 3mm w | ogdlem nie wigcej niz 3mm na
calej dhugosci taty | pomieszczeniach do  3,5m | calej powierzchni
kontrolnej o dt. 2m wysokosci, oraz nie wigcej niz | ograniczonej $cianami,
4mm w  pomieszczeniach | belkami, itp.

powyzej 3,5m wysokosci

2.4.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej zabudowy.
Ilo§¢ robdt okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.4.8. ODBIOR ROBOT

2.4.8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczegciem montazu elementdw nalezy dokonaé¢ odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane beda elementy zabudowy. Dostarczone na budowe elementy powinny by¢
odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw elementdéw rusztu oraz akcesoridow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢
dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiami
technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.8.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie + 2 mm, przesunigcie w
poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczeni dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

2.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? wykonanej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,
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- wykonanie rusztu pod zabudowe,

- zamocowanie ptyt G-KF

- wykonczenie potaczenia ptyt G-KF

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okre§lonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

A Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
A Aprobata techniczna ITB wyroboéw
A PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — definicje, wymagania, metody badan.
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2.5. B-05 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH - MALOWANIE

2.5.1. WSTEP

2.12.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru malowania
$cian wewnatrz pomieszczenia szachtu windowego i maszynownia w budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w
Gdansku.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z malowaniem $cian
w ramach zadania Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr
86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

2.5.1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot zwigzanych z malowaniem $cian:
e W pomieszczeniu maszynowi windy
e W pomieszczeniu pomieszczenia szachtu windowego

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.5.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Malowanie powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot 1 gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.5.2 MATERIALY
1. Gladz gipsowa
przyczepnos$ci > 0,1 N/mm?,
o reakcji na ogien Al - niepalny,
o temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
kolor biaty.

2. Farba emulsyjna - lateksowa
e poéimat lub mat,

e zmywalna,
e malowaé¢ wg zalecen producenta, na podtozu zagruntowanym,
e kolor farby na $cianach — zgodnie z projektem architektonicznym,
o kolor farby na suficie - biaty,
e odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
e 0 wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,
o catkowity czas schnigcia 24 h,
2.5.3. SPRZET
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.5.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogélne STB. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2.5.5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogolny.
Projekt obejmuje malowanie §cian szachtu windowego i pomieszczenia maszynowni windy.
W pomieszczeniu w miejscu wykonania otworu, nalezy uzupethi¢ ubytki tynkoéw, zarobi¢ wykonane bruzdy,
uzupetni¢ wszystkie miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych rob6t budowlanych. W
zalezno$ci od rodzaju uszkodzenia drobne czy duze zastosowac zaprawe mickka lub twarda, mase gipsowa lub
cementowo-polimerowa. Gotowa masa nie moze by¢ zbyt rzadka, poniewaz moze sptywac ze Sciany. Powinna
by¢ plastyczna i bez grudek. Porcje masy naktada¢ paca tynkarska. Mase naktada¢ rownomierniej wzdtuz catego
uszkodzenia, bruzdy i ubytku. Gdy cala bruzda, uszkodzenie lub ubytek zostanie wypetniona masa szpachlowa
powierzchnig nalezy wyrdéwnaé przez nalozenie zaprawy szpachlowej wykonczeniowej, potem przeszlifowac,
do wuzyskania gladkiej i rownej powierzchni. Wymagana ilo$¢ szpachlowania masg gipsowa x2-3 krotne.
Nastepnie §ciany w  pomieszczeniach zagruntowaé S$rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksows.
W przypadku pozostatych §cian nalezy zdja¢ ich istniejace warstwy, oczysci¢ je oraz odkurzy¢. Nastepnie
otynkowa¢, wyréwnac, zagruntowa¢ srodkiem zalecanym przez producenta farby oraz pomalowa¢ dwukrotnie
farba lateksowa. Kolory farby lateksowej nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Nalezy odtworzy¢ lamperi¢ w migjscu jej przerwana, do wysokosci 2,0m przy pomocy farby lamperyjnej
matowej. Lamperi¢ na wysokosci 45 i 80 cm wykonczy¢é pasem ochronnym z PCV (ptaska odbojnia o
szeroko$ci 15 1 30 cm i grubosci 2 mm). Podtoze pod lamperi¢ powinno by¢ odpowiednio przygotowane i
spelnia¢ odpowiednie warunki okre$lone przez producenta farby lamperyjnej — powinna by¢ wykonczona
gltadzig szpachlowa z masy gipsowej minimum 3 mm warstwy (przewiduje si¢ wyréwnanie i naktadanie gtadzi
ok. 3 razy). Powierzchnia pod malowanie musi byé nisko-chtonna, zwarta, bez plam i zatluszczen. Sciany
wykonczy¢ farba odporng na zmywanie i $cieranie w kolorze ustalonym z Inwestorem. Wymalowanie
ostatecznej warstwy farby pod powloke lamperii musi by¢ wykonane starannie na catej powierzchni, poniewaz
wszelkie wyprawki i poprawki farbg beda widoczne jako wypukte defekty powtokowe. Lamperi¢ naktadac
uzywajac sprzetu akceptowalnego przez producenta. Informacje te podaje producent na opakowaniu.
Naktadanie farb musi by¢ wykonywane jednorazowo na catej powierzchni ,,od krawedzi do krawedzi”,
poniewaz ewentualnych zaschnigtych odci¢é nie da si¢ zatuszowac.

Kolory farby lateksowej i farby olejno ftalowej do wykonania lamperii nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem z uwzglednieniem posiadanych przez szkolte wytycznych ujetych w ksiedze znakow i
identyfikacji zawierajacej wytyczne dotyczace kolorystyki.

2.5.6. KONTROLA JAKOSCI
Obowiagzuja ogblne ustalenia zawarte w STB.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
- przygotowanie podtoza — podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
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- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przejs¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystosci podioza,

- - >

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
A dla farb emulsyjnych lateksowych nie wezesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
A sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
A sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtloki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé¢ powtornie.

2.5.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? pomalowanej powierzchni.

2.5.8. ODBIOR ROBOT
Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte w STB.

Odbiodr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:
- atestacje dostarczonych dokumentow,
- czy nie ma prze$Switow na $cianach i suficie.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o
dobrej jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Nalezy zwréci¢é uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.5.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? malowanej powierzchni, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni malowanej,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.5.10

. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

Polskie normy
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2.6. B-06 MONTAZ WINDY OSOBOWEJ

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét polegajacych na dostarczeniu i
montazu windy osobowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 86 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu poprawne
zamontowanie windy osobowej w ramach realizacji zadania Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem
szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20

2.6.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogélne ST.

2.6.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

3. Montaz i wykonanie wind wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.6.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w STB.

2.6.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowiazujacych przepiséw.

Dzwig dla osob niepetnosprawnych
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Udzwig nominalny (Q): 800 kg

Ilo$¢ osob: 10

Predkos¢ nominalna 1.00 m/s

Przyspieszenie/op6znienie nom. 0,5 m/s2

Wysokos$¢ podnoszenia: 10640 mm

[lo$¢ drzwi/przystankow: 4/4

[lo$¢ drzwi kabinowych: 1

Wymiar drzwi kabinowych: 900x2000 mm

Whnetrze kabiny wymiary: h=2100 mm sz. 1100 gt. 1700 mm.
Wewnetrzna powierzchnia kabiny: 1,87 m?

Zasilanie glowne: 3x400VAC — -15%/+10%
Czestotliwos¢: 50 HZ +/- 1 Hz

Zabezpieczenie linii zasilajacej: 3x16 A

Prad nominalny, In: 14 A

Prad rozruchowy. la 18A

Bezpiecznik gtowne napedu: 3x16A,

Bezpiecznik o$wietlenia (szyb + kabina): 10A+6A
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie gtowne: 6kA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie o§wietlenia: 6kA
Emisja ciepta w szybie: 0,577 kW

Moc wyj$ciowa napedu, P na lor ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku: 5,1 Kw
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Predkos¢ obrotowa kota ciernego przy peinej predkosci: 90,9 rpm
Max. Ilo$¢ startow napedu na godzing, s/h: 180/ED40%

Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami: 426 kg

Waga drzwi kabinowych: 58 kg

Dodatkowy ci¢zar: 23 kg

Masa Ramy kabinowej (T):175 kg

KQT (taczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych): 1419 kg
KQT (min./max.): 1416/1770 kg

Rama przeciwwagi: 72 kg

Klocki przeciwwagi: 870 kg

Masa przeciwwagi: 942 kg

Wspotczynnik zrownowazenia: 40%

Masa rownowazgaca udzwig nominalny: 320 +/- 12,5 kg

Sterowanie: zbiorcze w dot, przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja $wietlna obecnosci
kabiny na przystanku i zajetosci dzwigu

Naped: naped bez reduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie. Podwdjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych.
Oktadziny szczgk hamulcowych wykonane z materialu niezawierajacego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Zasilanie: 3 x 400 V (o$wietlenie 1 x 230 V), 50 Hz.

Kabina: sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej, odpornej na uszkodzenia i
zabrudzenia. Podtoga wykonczona guma. Kabiny wyposazone w petle indukcyjna, ktora przesyta
dzwigki do aparatu stuchowego osoby dotknigtej chorobg. Niestyszacy gos¢ w budynku skorzysta w
ten sposob z komunikacji glosowe;.

Drzwi przystankowe: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, materiat progu wykonano z
profilu stalowego z aluminiowa naktadka

Kaseta sterownicza: jest zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona jest w przyciski:
wezwania, dyspozycji, lampki obecno$ci kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny. Kaseta
powinna by¢ wyposazona mechaniczne przyciski z wyczuwalnym skokiem po ich
przycisni¢ciu z oznaczeniem alfabetem Braille’a oraz za pomocg wypuktych symboli
Konstrukcja samono$na: wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Przepisy, normy: PN-EN81-20:2020 — Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow, PN-
EN81-70:2017 — Dostepnos¢ dzwigdéw dla osob, w tym 0sdb niepelnosprawnych,

Dodatkowe wyposazenie: o§wietlenie kabiny, interkom, wylacznik przecigzeniowy z sygnalizacja
akustyczna, lustro, porecz okragta ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Dodatkowe wyposazenie: oS$wietlenie kabiny, interkom, wylacznik przecigzeniowy z
sygnalizacjg akustyczng, lustro, porgcz okragta ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Urzadzenie powinno posiada¢ $wiadectwo badania. Dzwig powinien by¢ certyfikowany

zgodnie z PN/EN 81-20 i PN/EN 81-70.

Wszystkie elementy dZwigu nalezy zamontowa¢ w szybie, przez pomieszczenie maszynowni
mozna poprowadzi¢ jedynie zasilanie dZwigu
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Urzadzenia powinny posiada¢ opcje¢ trybu standby, w ktéry przechodza: sterowanie, naped,
sygnalizacja, naped drzwi kabinowych oraz kurtyna $wietlna.

Komunikacja gtosowa w kabinie i na przystankach.

W celu zapewnienia dostepu do czgsci zamiennych 1 ograniczeniu Monopolu na czesci
eksploatacyjne (co za tym idzie obnizeniu kosztéw tych elementow) nie dopuszcza si¢
rozwigzania przenoszenia nap¢du za pomocg pasow.

Oferta wykonawcy powinna by¢ uzupetniona o wizualizacje zaproponowanego wystroju
W celu zapewnienia sprawnej komunikacji w budynku wszelkie prace montazowe nalezy
wykona¢ w szybie bez koniecznosci stosowania podestéw montazowych montowanych na
przystankach.

System sterowania powinien monitorowac¢ w czasie rzeczywistym wszelkie odchytki od
normalnej pracy i1 natychmiast automatycznie powiadomi¢ serwis i uzytkownika o wszelkich
zaburzeniach pracy urzadzen.

Dostep do windy powinien by¢ ograniczony. Przewiduje si¢ montaz systemu kontroli
dostepu na karty lub pastylki magnetyczne. Zgodnie z dostepnym systemem przez
wybranego producenta windy

Dane materialowe:

ramy drzwi w uktadzie standardowym z montowana sygnalizacja przystankowa do ramy,

kabina windy spetniajgca wymagania dla 0sob niepetnosprawnych,

wykonczenie $cian kabiny w uktadzie 2 pionowych paneli na $cianie — stal nierdzewna szczotkowana,
odporna na $lady palcow,

wykonczenie $ciany frontowej — stal nierdzewna szczotkowana, odporna na $lady palcow,

sufit standardowy, wykonczenie biale i satynowe, liniowe o$wietlenie LED,

wykonczenie podlogi z gumy, matowe, twarde i odporne na poslizg. Kolor szary

lustro na czesciowa szerokosc i cze$ciowg wysokos¢, montowane od wysokosci zainstalowanej poreczy
do sufitu,

cokot z powloki antybakteryjnej niepodatnej na zadrapania i slady palcow,

panel dyspozycyjny dla oséb dla niepetnosprawnych,

dodatkowe przyciski — zamykania oraz otwierania drzwi,

sygnalizacja przystankowa — kasety wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski okragte,
oznaczenia wypukte, pod$wietlenie przyciskow w kolorze biatym, pietro wskazywacze na wszystkich
przystankach. Sygnalizacja przystankowa powinna posiada¢ gtosowa informacje dot. kierunku jazdy
windy. Przyciski wym. 3x3cm, rdzniace si¢ od wykonczenia panelu,

panel dyspozycji z wyswietlaczem czarno-bialym. Panel wyposazony w system informacji gtosowej,
przycisk alarmowy, czytnik dostepu oraz przycisk dyspozycji dla 0s6b niepetnosprawnych. Przyciski
nalezy umiesci¢ w strefie 90-110 cm nad posadzka oraz nie dalej niz 50cm od naroza kabiny. Przyciski
powinny wymiar 3x3cm, wyrdznia¢ si¢ wizualnie, posiada¢ oznaczenia dla 0s6b niewidomych,

dzwig wyposazy¢ w dzwonek alarmowy, przyciski bezpieczenstwa i rygiel z urzadzeniem do
awaryjnego otwierania,

automatyczne wylaczenie wentylatora oraz o$wietlenia po zrealizowaniu dyspozycji.

2.6.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonanych robét.

2.6.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

2.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogoélne ST.
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2.6.5.1. Dzwig osobowy

Niedopuszczalne jest instalowanie w szybie dzwigu lub jego maszynowni urzadzen niestuzacych pracy dzwigu.
Szyb powinien by¢ catkowicie obudowany pelnymi $cianami, podloga i stropem. Szyb nalezy wykona¢ ,,na
gotowo” o wymiarach jakie przedstawiajg rysunki branzy architektonicznej i konstrukcyjnej. Szyb dzwigu
wykona¢ zgodnie z opisem w 2.3. dotyczacym konstrukcji zelbetowych.

Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania statych
kotew i acznikow do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta. Szyb windowy
powinien posiada¢ gladkie, wytynkowane i wymalowane $ciany. W szybie mozna umieszczaé wylacznie
przewody zwigzane z pracg dzwigu.

Warunki przystgpienia do robot zwigzanych z montazem urzadzenia dzwigowego:

- Ulozenie kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu.

- Zamontowanie tablicy o§wietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w maszynowni.
- Wykonanie niezbednego oswietlenia szybow windowych,

Montaz urzadzen dzwigowych.

Montaz urzadzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Zespo6t napedowy
dzwigu powinien by¢ zamontowany w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje
budynku. Szczegotowe wymagania jakim powinien odpowiada¢ szyb dzwigu, w tym nadszybie i podszybie,
okreslaja przepisy o dozorze technicznym.

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Kontrola montazu dzwigdéw osobowego oraz towarowego polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa — na podstawie ogledzin i pomiarow.

Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by¢ odebrane pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2.6.7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogdlne ustalenia zawarte sg w czesci pt. Wymagania Ogodlne.

Jednostkg obmiarowa robot jest ilo$¢ (szt.) zamontowanych dzwigdw osobowych i towarowych z catkowitym
wyposazeniem, maszynownia i elementami instalacji.

2.6.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.6.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- montaz dzwigu 0sobowego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

— Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

— PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — dzwigi
przeznaczone do transportu 0sob i towarow — czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-0sobowe.

— PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw — badania i
préby elementéw dzwigowych, do ktérych odnosza si¢ wymagania innych norm, stosowanych do
dzwigdéw osobowych, dzwigow towarowo-osobowych, dzwigdéw towarowych matych oraz innych
podobnych rodzajéw urzadzen podnoszacych.
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