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Oswiadczenie Projektanta

str. 4

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. KLAUDIA FILIPIAK 07/POOKKI/IV/2014
KONSTRUKCJA MGR INZ. MARCIN BARTOS POM/0112/POOK/13
ELEKTRYCZNA MGR INZ WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Gdansk, sierpien 2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole
Podstawowej nr 86 w Gdansku przy ul. Wielkopolskiej nr 20.” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA MGR INZ. ARCH. JOANNA ZYWLUK PO/KK/028/02
KONSTRUKCJA MGR INZ. MACIEJ BURGLIN POM/0131/POOK/09
ELEKTRYCZNA MGR INZ CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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IZBEA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW REZECZYPOSFOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POKE w0638 (zdansk, dnia 25 czerwca 2014 T,
DECYZJA nr 0T/POOKHKIIVIZ014

Ma podstawie el 12 wst. 1 pht 1, ust 2§ 3, art. 13 wst 1 pht 11 st 4 ustawy 2 dnia 7 Gpca 1954 r, - Prawo budowlane (iekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. m.), art. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnéa 2000 r, o semorzadach

zawodowych architakiow, inyniertw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednelity: Dz, U. z 2013 r. poz 932 z péén, zm.), § 11

usi, 1 pht 1 Rozpoezadzenta Minisira Transporlu | Budewnictea z dnig 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzisinych funkeji

technicanych w budawnictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, paz. 578 7 pdin, zr) orez e, 104 i i, 107 § 1§ 4 ustawy 2 dnia
14 czerwea 1960 1, - Kodeks posigpawania adminisiracyinego (iest jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pidn. 2m.)

stwierdza sie, ie
Pani
mgr inZ. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
urodzona wdniu 28101988 r. w Szczytnie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnogci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie ;
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architekiow RP. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzie f. Okregowej Komisii Kwalifkacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowsj Komisji Kwalifikacying] Pomorskiej Okregowes |zby Archilzkitw RF:

Przawodniczacs Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sehratarz Czlonek
Komis|l Faomisi : Komisji Komis|i Komisji
“T}iaf :
f L
/ . /-‘ } T E‘
ﬁ%{ : m:.- / [ Aa % Lo %‘I‘Uﬁ'—l
Elztiata ; Caniela Joenna
Zdunkowska-Mriz misakd Clebuch | Milan-Konopka Weiorka - Konat S iy

Czionek Komisi  Czkonek Komisj ok Komisj Catanek Komisi Caonek Komisf ~ Czlonek Komisj

B! gu—f’f.:;’%? £ : ; i
Mﬁwxhl Dorota Kurczalska  Andrzgj /ﬂﬁw’zﬂw Mr /{j;/:
Oy

iski  Krzysztof Swedrzyriskl  Barbara Wilemborek  Anfoni Wo
I ZA ZGODNOSC I
1. Swona (wnkskodaweal Klaudia Patrycja Filipisk, 80-208 Goarisk, Slabago 17/13
2. Gdy decyzja stania sig ostalecans

ZORYGINALEM

1) GHrmy ingpekior Nadaors Budowlanego - w oaky wrisania da centrainega rejessn osAb posisdagacych uprawnienia budowlane,
% Rads Fomorskie| Clrepowe [2by Archilekitw BP,
i aa

E0-B36 Crfanick, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: O38 300 06 56, Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomarskaiEiarp.pl - Hittpeweww . pomorska fap pl
Regon: 017466395 -00028 Koo FEO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architelktow)

Pomarska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Klaudia Patrycja Filipiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji techniczryeh w budownictwie
w specjalnodc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 07 fPODKK/IV /2014,

jest wpisana na liste czlonkdéw Pomorskie] Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numeram: PO-1324.

Czlonek czynny od: 20-08-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Gdansk.
Zatwiadeczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisand elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

Hr werylfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1324-FCAD-5Y13-CYBA-D68BA

Dane zawarle w Nninejszym ZaswisdcZeniu moEne sprawdzic podajac nr werylikacyjny
zadwiadcrenia w publicEnym serwisia inbarnelowym Izby Architektde: woe izZbaarchitektow pl
lub kantakiujae sie berpodrednio 2 wiadcivg Okregowa Tzbg Architekitw RP.

Za zgodno$c¢ z oryginatem.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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IZBA ARCHITEKTO W

KOMISJA KWALIFIKACYINA
POMORSKIE] OKREGOWE! IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 028/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r,

DECYZJA Nr 028/PO/02

sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 19957 :

- : 1 . . Nr B poz. 38, z pidn. zm.),
na podsiawie it 3
2 v .Pﬂz}'l}'mj GLeny T cgzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisjy

NADAJE
Pani
Joannie Zywluk

magisier inFynier architeki
ur. w dniu 13 sierpnia 1971r. w Gdyni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC! ARCHITEKTONICZNE]

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1i 5 ustawy z dnia 25 sierpni

. erpnia 19941, Prawo budowlane
?u;. 414 z pdidn. m.}_mz na podstawie § 4 ust. 2§ 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki ﬂhﬁummqu - “
i uﬂ'u‘wmcml. z dnia 30 grudnia 19%4r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

muhnu przez Panig Joanng Zr:pvluk Wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe;

.d;enmq. do uzyskania uprawniei budowlanych do projektowania bez ograniczen w a:eq:hudci

o nmminie' Tiej Oraz po lltj'ikmlll.l pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencyi,

il ;_sz:;i?;lc‘yut preystuguje uq'wahm:__du Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej lzby Architekidw
inig 1 od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskic

Okregowej lzby Architektow.
Preewodniczacy
l:-'.ﬂm'wsl isji Kwalifikacyjnej 3 I
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw IZA ZGGDNGSEI
i
e £ ORYGINALEM

mgr ink. arch, Konrad Plawinski

Oureymujy: 1, Adresas, 2, Gldwny Inspekior Nadzary Budowlsnego, 3. a'a Pomorika Okregown Izha Anchitekidw

FOMORGRSSEKA 0O E R EGO WA
I I B A ARCHITE
BO-B)6Gdadsk, TargWeplawy?7 tel (5B)300 08 S& |
i : . - xS0 2T 20 pomerska@iarp. pi / i
OR:B17466395-00821 NIP:383-27-75-211 Kemto: PEO BF S A 11io/Gdadsk H?lltzlpltll'l“:‘::}“:l‘::lu-;.::;:::lpl

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZRS'WIHDCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektaow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Joanna Jowita Zywluk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/028/02,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0817.

Cztonek czynny od: 07-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2024 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2025r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0817-4898-B18F-59AB-4F6B

Za zgodno$¢ z oryginatem.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Wymiana dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdarisku przy ul.
Wielkopolskiej nr 20.

1.2. Adres inwestycji

Szkoly Podstawowej nr 86
Ul. Wielkopolska nr 20
80-180 Gdansk

dz. nr 127 obreb 0074

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu
RODZAJ OBIEKTU - budynek szkolny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -IX

1.4. Zakres zamierzenia budowlanego
Wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego, polegajacym na zabezpieczeniu
pozarowym nadszybia szybu windowego.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
— mapa do celéw informacyjnych 1:500,
— warunki techniczne od producenta windy,
— wytyczne inwestorskie,
— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
— wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

2.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Istniejgca konstrukcja budynku, forma architektoniczna oraz uktad przestrzenny obiektu nie ulegng zmianie.

Na terenie szkoty znajduje sie jeden budynek szkoty, posiadajacy trzy kondygnacje naziemne: parter, | pietro, poddasze
uzytkowe oraz cze$ciowe podpiwniczenie. Budynek rozbudowano w latach 2000. Istniejacy budynek szkoty (czes¢ przed
rozbudowa) jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z cegly i ocieplone gazobetonem.
Stropy w starszej czesci budynku projektowano jako gestozebrowe, ceramiczne. Wigzba dachowa drewniana o uktadzie
kleszczowo-jetkowym z charakterystycznymi ukosnymi stupami przenoszacymi ciezar ptatwi na Sciany nosne przy
korytarzowe. Dodatkowo wystepuja tu uko$ne stupy z mieczami podpierajacymi ptatwie $rodkowe. Krycie dachu
dachowka ceramiczng typu karpidwka podwdjna.

Nad szybem windowym znajduje si¢ istniejgca zamknigcie z desek i pokrycie dachu zwienczone w formie wiezyczki,
nalezy jq zachowac.

ZALOZENIA MATERIALOWE
Konstrukcje i elementy stalowe:
e Dlacha trapezowa ocynkowane typ T18, na dtugo$¢ 228cm.
o 2 sztuki Belki typu HEA 100 dtugo$¢ 1900 mm. Belka zabezpieczona antykorozyjnie i pozarowo do klasy Ei 30
farbg peczniejaca.
e Zawiesia (haki) — Jarzmo D18-D16, blacha stalowa wieksza niz gr 12 mm, stal ocynkowana no$no$¢ 20kN.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Wyglad pogladowy - Zawiesia (haki) montazowe.

Uwaga ! Rodzaj zawiesia (haku) nalezy dopra¢ na podstawie wytycznych producenta dzwigu osobowego.

SZYB WINDOWY, NADSZYBIE Z WIEZYCZKA

Obecnie szyb windowy jest zamkniety nieszczelng, drewniang plyta, ktéra wykazuje silng korozje biologiczng. W celu
ochrony szybu windowego oraz projektowanego dzwigu osobowego projektuje sie wykonanie zamkniecia dachu w
formie lekkiej obudowy z blachy trapezowej od spodu zamknietg ptytg GKF od gory wykonczona ptyta twardg mineralng
wykonczong papg NRO.

W celu montazu nowego urzadzenia budowlanego — dzwigu windowego, projektuje sie montaz dwoch belek stalowych
HEB 100 o dtugo$ci 1900 mm, ktérg nalezy zagniezdzi¢ w $cianie konstrukcyjnej szybu. Do belek przewiduje sie¢ montaz
zawiesi (hakow montazowych). Po montazu belek nalezy przystapi¢ do zamkniecia szybu windowego w klasie El 30.
Projekt przewiduje montaz blachy trapezowej na katownikami 100x100x3cm do $cian szybu zachowujac przy
zachowaniu spadku 3,5%. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwy z twardych ptyt z wetny mineralnej gr. 25cm zachowujac
wskazany spadek. Zamkniecie wykonczy¢ od gory 2x warstwg papy zgrzewalnej wierzchniego krycia NRO. Zamkniecie
pod spodu wykonczy¢ obudowg lekkg suchg z ptyt GKF w klasie EI 30 minimum.

3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
Projektowany zakres prac budowlanych to wymiana urzadzenia dzwigu osobowego wraz z remontem szybu windowego,
polegajacym na zabezpieczeniu pozarowym nadszybia szybu windowego.

Nie zmienia sie sposob posadowienia obiektu budowlanego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej nie wida¢ oznak
osadzania sig istniejacych fundamentéw budynku. Stwierdza sie, ze budynek posadowiony jest prawidtowo, a warunki
geotechniczne sg proste.

4.0. DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA - W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
Nie dotyczy.
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5.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH
5.1. Prace rozbiorkowe

Projekt przewiduje demontaz istniejacego dzwigu osobowego w istniejagcym szybie windowym. Do rozbidrki
przeznaczone sg drzwi do szybu windowego, mechanizm windy znajdujacy sie w szybie windowym, instalacja
elektryczna i oSwietlenia w szybie windowym oraz prowizoryczne, nieszczelne zamknigcie szybu windowego znajdujace
sie w czesci nadszybia windy, wykonane z desek.

W pomieszczeniu maszynowni znajduje sie istniejgce urzadzenie obstugujace winde. Nalezy je zdemontowac.

Otwoér po przepuscie instalacyjnym nalezy zamkna¢ cegta peing na zaprawie cementowo-wapiennej, na grubo$¢ muru.
Wykoniczyé obustronnie tynkiem gipsowym. Sciany maszynowni pomalowa¢ x2 farba lateksowa i odtworzyé lamperie
lakierem lamperyjnym na wysokos¢ 150 cm.

Nad szybem windowym znajduje si¢ istniejaca konstrukcja i pokrycie dachu w formie wiezyczki, nalezy ja zachowac.

5.2. Sciany wewnetrzne

Sciany szybu windowego nalezy oczysci¢ z powierzchniowego brudu. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy uzupetni¢ ubytki, naprawi¢ obluzowany tynk. Przewiduje sie takze odmalowanie wnetrza szybu windowego na
kolor biaty, po zakorczeniu prac naprawczych tynkarskich.

Przewiduje sie montaz belek montazowych szybu windowego w przestrzeni istniejgcego nadszybia, petnigcy funkcje
pomocniczg do montazu mechanizmu projektowanego dzwigu osobowego. Projektowane elementy sg wykorzystywane
tylko w chwili montazu dzwigu osobowego w celu zachowania bezpieczefistwa na pracy na wysokosciach monterom
urzadzenia.

W Scianie szybu windy nalezy wykona¢ otwor o wymiarach 19x10cm. Belke stalowg HEB nalezy zagniezdzi¢ w $cianie
na podktadzie betonowym gr. 5cm. Po montazu, zarobi¢ otwor wraz z belkg zaprawg murarska, otynkowac i wykonczy¢
farba. Przewiduje sie¢ montaz hakdéw montazowych.

5.3. Zamkniecie szachtu windowego
Projektuje sie wykonanie przebudowy przegrody zamkniecia szybu windowego w formie pofaci dachowej, wykoriczone;
w klasie odporno$ci ogniowej RE30:
e warstwa papy zgrzewalnej wierzchniego krycia NRO (odpornos¢ na ogien zewnetrznych (t1)
warstwa podktadowa papy zgrzewalnej (mocowanie mechaniczne)
ptyty twarde z wetny mineralnej 25 cm
papa paroizolacyjna podktadowa samoprzylepna
blacha trapezowa na katownikach
zabudowa z ptyt ognioochronnych na profilach CD i UD,
belka HEB 100 o dtugosci 190cm.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania w $cianie szybu windy otworu o wymiarach 19x10cm. Belke stalowg HEB 100
nalezy zagniezdzi¢ w $cianie na podktadzie betonowym gr. 5cm. Po montazu, zarobi¢ otwor wraz z belkg zaprawg
murarskg, otynkowac tynkiem gipsowym i wykorczy¢ farba. Nastepnie przewiduje sie montaz zamontowa¢ blachy
trapezowej T18 wykonujac przy tym spadek ~ 3,5%. Blache montowa¢ katownikami 100x100x3cm do $ciany szybu
kotwami chemicznymi M10 co 50 cm. Utozy¢ pape paroizolacyjng podktadowg samoprzylepna. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe izolacji termicznej na grubos¢ 25cm z twardych ptyt wetny mineralnej. W celu zachowania spadku
nalezy zamontowac ptyte OSB do podtoza. Zamknigcie wykorczy¢ papg zgrzewalng podktadowa, a na nig utozy¢ pape
zgrzewalng wierzchniego krycia NRO. Wykona¢ obudowe od spodu z ptyt ogniochronnych GKF 2x15mm na stalowych
profilach UD i CD. Dach wykonczy¢ obrobka blacharska. Powstata pota¢ powinien zachowac spadek 2°.
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5.4. Montaz dzwigu osobowego.

Projekt przewiduje montaz dzwigu osobowego w miejscu istniejacego szachtu windowego. Projektowane urzadzenie
posiada odpowiednie wymiary w stosunku do istniejgcego szachtu. Nie przewiduje sie przebudowy Scian istniejacego
szachtu. Nie zmienia sie wysoko$ci podszybia. Prace budowlane bedg dotyczyty wykonania prawidtowego nadszybia
szachtu.

Projekt przewiduje montaz belek HEB 100 w celu montazu hakéw montazowych. Prace wykona¢ zgodnie z opisem
branzy konstrukcyjnej.

W nadszybiu wykona¢ nalezy dwa otwory wentylacji grawitacyjnej. Otwory wykona¢ otwornicg. Otwory o wym. 25cm
Srednica nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 35¢cm od siebie oraz min. 30 cm od $cian szybu windy. Otwory wykonczy¢
systemowag wyrzutnig stalowa.

Monter windy powinien zainstalowac¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia budowalnego. W
poblizu windy nalezy zachowa¢ 30m? powierzchni w celu magazynowania czesci dzwigu.

5.5. Prace wykonczeniowe

W przypadku uszkodzenia powtoki malarskiej, tynku lub innych elementéw wyposazenia podczas montazu dzwigu,
ubytki, uszkodzenia prace naprawcze wykonuje wykonawca. Prace naprawcze wykona¢ w sposéb analogiczny do
sposobu wykonczenia powtoki malarskiej, tynku lub wykorczenia wnetrz.

6.0. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Projekt zaktada wymiane istniejacego dzwigu osobowego oraz montaz nowego urzadzenia budowlanego.

Projektowany dzwig osobowy
PARAMETRY TECHNICZNE:

o Udzwig nominalny (Q): 800 kg

llos¢ osob: 10

Predko$¢ nominalna 1.00 m/s

Przyspieszenie/opdznienie nom. 0,5 m/s2

Wysoko$¢ podnoszenia: 10640 mm

llo$¢ drzwilprzystankow: 4/4

llos¢ drzwi kabinowych: 1

Wymiar drzwi kabinowych: 900x2000 mm

Whetrze kabiny wymiary: h=2100 mm sz. 1100 gt. 1700 mm.
Wewnetrzna powierzchnia kabiny: 1,87 m?

Zasilanie gtowne: 3x400VAC - -15%/+10%

Czestotliwos¢: 50 HZ +/- 1 Hz

Zabezpieczenie linii zasilajacej: 3x16 A

Prad nominalny, In: 14 A, Prad rozruchowy. la 18A
Bezpiecznik gtdwne napedu: 3x16A,

Bezpiecznik oswietlenia (szyb + kabina): 10A+6A
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie gtowne: 6kA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie o$wietlenia: 6kA
Emisja ciepta w szybie: 0,577 kW

Moc wyjsciowa napedu, P na lor ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku: 5,1 Kw
Predkos¢ obrotowa kota ciernego przy petnej predkosci: 90,9 rpm
Max. llo$¢ startéw napedu na godzing, s/h: 180/ED40%
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Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami: 426 kg

Waga drzwi kabinowych: 58 kg

Dodatkowy ciezar: 23 kg

Masa Ramy kabinowej (T):175 kg

KQT (taczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych): 1419 kg

KQT (min./max.): 1416/1770 kg

Rama przeciwwagi: 72 kg, Klocki przeciwwagi: 870 kg, Masa przeciwwagi: 942 kg

Wspotczynnik zrownowazenia: 40%,

Masa rownowazaca udzwig nominalny: 320 +/- 12,5 kg

Kabina: Sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej, odpornej na uszkodzenia i zabrudzenia. Podtoga
wykonczona guma. Kabiny wyposazone w petle indukcyjng, ktéra przesyta dzwieki do aparatu stuchowego osoby
dotknietej chorobg. Niestyszacy gos¢ w budynku skorzysta w ten sposob z komunikacji gtosowe;.

Drzwi przystankowe: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, materiat progu wykonano z profilu
stalowego z aluminiowg naktadka

Kaseta sterownicza: jest zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona jest w przyciski: wezwania,
dyspozycji, lampki obecnosci kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny. Kaseta powinna by¢ wyposazona
mechaniczne przyciski z wyczuwalnym skokiem po ich przycisnieciu z oznaczeniem alfabetem Braille’a oraz za
pomocg wypuktych symboli

Konstrukcja samonosna: wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Panel serwisowy montowany w taki
sposdb aby nie byt on widoczny na przystanku np. w o$cieznicy drzwi.

Przepisy, normy: PN-EN81-20:2020 — Dzwigi przeznaczone do transportu 0séb i towarow, PN-EN81-70:2017
— Dostepno$¢ dzwigow dla osob, w tym oséb niepetnosprawnych,

Dodatkowe wyposazenie: oSwietlenie kabiny, interkom, wytacznik przecigzeniowy z sygnalizacjg akustyczna,
lustro, porecz okragta ze stali nierdzewnej szczotkowane.

Urzadzenie powinno posiada¢ swiadectwo badania. Dzwig powinien byc¢ certyfikowany zgodnie z PN/EN 81-20
i PN/EN 81-70.

Wszystkie elementy dzwigu nalezy zamontowac w szybie, przez pomieszczenie maszynowni mozna poprowa-
dzi¢ jedynie zasilanie dzwigu

Urzadzenia powinny posiadac¢ opcje trybu standby, w ktory przechodza: sterowanie, naped, sygnalizacja, na-
ped drzwi kabinowych oraz kurtyna Swietlna.

Winde wyposazy¢ w sygnaty dzwiekowe, gtosowe oraz wizualne informujace o przyjezdzie dzwigu, zamykaniu
drzwi, kierunku jazdy oraz przystanku, na ktérym sie zatrzymuije,

Dzwig wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace sterowanie kabing gtosowo.

W celu zapewnienia dostepu do czesci zamiennych i ograniczeniu Monopolu na czesci eksploatacyjne (co za
tym idzie obnizeniu kosztéw tych elementow) nie dopuszcza sie rozwigzania przenoszenia napedu za pomocq
pasow.

Oferta wykonawcy powinna by¢ uzupetniona o wizualizacje zaproponowanego wystroju

W celu zapewnienia sprawnej komunikacji w budynku wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ w szybie
bez koniecznosci stosowania podestow montazowych montowanych na przystankach.

System sterowania powinien monitorowa¢ w czasie rzeczywistym wszelkie odchytki od normalnej pracy i na-
tychmiast automatycznie powiadomic¢ serwis i uzytkownika o wszelkich zaburzeniach pracy urzadzen.

Winde nalezy wyposazy¢ w system alarmowy, umozliwiajacy zgtoszenie awarii oraz komunikacje z obstugg
techniczna,

Winde wyposazy¢ w zasilanie awaryjne umozliwiajace zjazd windy na ustalony poziom i otwarcie drzwi.
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Dane materiatowe:

e ramy drzwi w uktadzie standardowym z montowang sygnalizacjg przystankowg do ramy,

¢ kabina windy spetniajaca wymagania dla 0séb niepetnosprawnych,

e wykonczenie Scian kabiny w ukfadzie 2 pionowych paneli na cianie — stal nierdzewna szczotkowana, odporna
na $lady palcow,

e wykonczenie Sciany frontowej — stal nierdzewna szczotkowana, odporna na $lady palcow,

¢ sufit standardowy, wykonczenie biate i satynowe, liniowe o$wietlenie LED,

e wykonczenie podtogi z gumy, matowe, twarde i odporne na poslizg. Kolor szary

e lustro na czesciowa szeroko$¢ i czeSciowg wysokos¢, montowane od wysokosci zainstalowanej poreczy do
sufitu,

o cokoét z powtoki antybakteryjnej niepodatnej na zadrapania i $lady palcow,

e panel dyspozycyjny dla 0s6b dla niepetnosprawnych,

e dodatkowe przyciski — zamykania oraz otwierania drzwi,

e sygnalizacja przystankowa — kasety wezwan ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski okragte, oznaczenia
wypukte, pod$wietlenie przyciskow w kolorze biatym, pietro wskazywane na wszystkich przystankach.
Sygnalizacja przystankowa powinna posiada¢ gtosowg informacje dot. kierunku jazdy windy. Przyciski wym.
3x3cm, roznigce sie od wykoriczenia panelu,

e panel dyspozycji z wySwietlaczem czarno-biatym. Panel wyposazony w system informacji gtosowej, przycisk
alarmowy, czytnik dostepu oraz przycisk dyspozyciji dla os6b niepetnosprawnych. Przyciski nalezy umiesci¢ w
strefie 90-110 cm nad posadzkg oraz nie dalej niz 50cm od naroza kabiny. Przyciski powinny wymiar 3x3cm,
wyrdzniac sie wizualnie, posiada¢ oznaczenia dla 0s6b niewidomych,

e dzwig wyposazy¢ w dzwonek alarmowy, przyciski bezpieczenstwa i rygiel z urzadzeniem do awaryjnego
otwierania,

e automatyczne wytgczenie wentylatora oraz oSwietlenia po zrealizowaniu dyspozyciji.

7.0. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO
Nie dotyczy.

8.0. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

8.1. Centralnego ogrzewania

Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do 40 © C. Temperatura zapewniona bedzie przez istniejacy system
centralnego ogrzewania.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

8.2. Chtodniczych
Nie dotyczy.

8.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

W nadszybiu wykona¢ nalezy dwa otwory wentylacji grawitacyjnej. Otwory o wym. 25cm $rednica w odlegtosci min.
35cm od siebie. Otwory wykonczy¢ systemowg wyrzutnig stalowa. Wentylacja szybu ma spetnia¢ wymagania normy
EN81-20.

8.5. Wodociagowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

8.6. Gazowych
Nie dotyczy.
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8.7. Elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Zapewni¢ nalezy zasilanie 3 fazowe zgodnie z branzowg dokumentacjg projektu technicznego. W szybie nalezy
zachowa¢ zapas 5 m.b. przewodu zasilajacego. Nalezy doprowadzi¢ uziom wyréwnawczy do podszybia windy.
Oswietlenie w kabinie dostarcza producent windy.

Minimalne natezenie $wiatta w szybie:

50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzka podszybia,
20 lux w pozostatych miejscach szybu.

200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwaciji.

8.8. Piorunochronnych
Nie dotyczy.

8.9. Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8.3. Klimatyzacji
Nie dotyczy.

9.0. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, PRZY CZYM NALEZY
PRZEDSTAWIC:

9.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chfodniczych

Nie dotyczy.

9.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzenn ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z
tymi urzadzeniami

W budynku przewiduje sie montaz dzwigu windowego. Moc wyjsciowa napedu, na kole ciernym predkosci i zatadunku
5,1 kW.

10.0. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Przedmiotem projektu jest wymiana istniejacego niedziatajgcego urzadzenia dzwigowego, ktére petnito wazne funkcje
komunikacyjne w budynku szkoty. Urzadzenie utatwiato poruszanie sie po obiekcie przez osoby z
niepetnosprawno$ciami. Projektowany dzwig osobowy zapewni mozliwo$¢ poruszania sie po obiekcie osobom z o
specjalnych potrzebach. Nowe urzadzenie posiada lepsze parametry w poréwnaniu do niedziatajgcego istniejacego
urzadzenia, dzieki czemu eksploatacja urzadzenia bedzie bardziej efektywna, optymalna i wygodna. Zwigksza sie
maksymalny udzwig, predko$¢ nominalna oraz ilo$¢ 0s6b, dopuszczalnych w kabinie.

11.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla obiektu opracowano na podstawie:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z pdzn.zm.) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zao-
patrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].
e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) — [4]

a) DANE OGOLNE ORAZ INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
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Obiekt i teren przy budynku sg wiasnoscig Gminy Miasta Gdansk i obejmuje dziatke 127 obreb 0074 Gdansk. Jest to obiekt
uzytecznosci publicznej — szkoty, czeSciowo podpiwniczony z piecioma klatkami schodowymi, w tym trzy klatki schodowe gtowne.
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jest budynkiem Sredniowysokim z jedng strefg pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz pomieszczeniami zaplecza magazynowego i technicznego PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2,

Przeznaczenie kondygnacji budynku:

piwnica: sale uzytkowe, pom. magazynowe, pom. techniczne, pom. gospodarcze, szatnie, wezet zywieniowy, wezet sanitarny,
parter: sale lekcyjne, sala gimnastyczna, wezty sanitarne, wezet Zywieniowy, pom. administracyjne,

pietro I: sale lekcyjne, pracownie, wezly sanitarne,

poddasze: sale lekcyjne, biblioteka z czytelnig, sala komputerowa, wezet sanitarny.

b) INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
obiekt uzyteczno$ci publicznej — szkota,

wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do dachu ok. 15,28m,
obiekt $redniowysoki [SW],

powierzchnia zabudowy Pz= 2004,77m2,

powierzchnia wewnetrzna catego budynku ok. 4951,7m?

powierzchnia catkowita budynku: Pc=4651,7m?,

kubatura brutto catego budynku: V=22960,4m?,

dtuzszy bok wynosi ok. 68m, krétszy bok wynosi ok. 52m.

VVVVVVYY

c) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg w budynku. Pozostate materiaty palne to typowe materiaty wyposazenia i
wystroju wnetrz pomieszczen: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, skéra, guma, itp. ktdrych
temperatura zaplenia waha sie od 200° do 300° C. W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych.

d) INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, gdzie przebywajg ludzie, nie oblicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach piwnicznych (gospodarczych) wynosi do 500 MJ/m2

e) INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM
W budynku nie wystepuija i nie przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

f) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB W BUDYNKU
W piwnicy przewiduje sie pomieszczenia na czasowy pobyt 0séb - dwie sale pomocnicze, oraz 15 pomieszczen szatniowych.
Parter — poddasze: sala sportowa na ok 120 osdb, 18 sal lekcyjnych (380 osob), biblioteka z czytelnig, Swietlica, pom.
administracyjne, pom. gospodarcze, wezet zywieniowy (ok. 100 osob).
Budynek szkoty zostat zaprojektowany na potrzeby 540 uczniow. Przewiduije sie, ze zatrudnionych w obiekcie jest ok. 40 osdb.
Lacznie w budynku moze przebywac do 580 osob.
Czes¢ nadziemna obiektu jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, piwnica i pomieszczenie techniczne do PM.

g) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASACH ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] budynek Sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wraz z
funkcjonalnie zwigzanymi pomieszczeniami PM, powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej B, tacznie z piwnica,
a zastosowane elementy powinny spetnia¢ warunek NRO ({j. nie rozprzestrzeniania ognia).

Wymagane i zastosowane w budynku elementy posiadajg nastepujace klasy odpornosci ogniowej, podane w tabelce:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Istniejaca klasa
elementu klasa odpornosci ogniowe;
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=

=

odpornosci
ogniowej
Gtéwna R 120 Konstrukcja $cian murowana z cegty ceramicznej|R 120
konstrukcja petnej o grubosci 0,25-0,43m
no$na
Strop REI 60 Stropy prefabrykowane typu FILIGRAN, rozpietos¢ | REI 60
8,5m
Sciany El 60 Konstrukcja $cian murowana z cegly ceramicznej | El 60
zewnetrzne petnej 25cm, ocieplenie ok. 6¢cm, warstwa ostonowa
12cm
Sciany El 30 Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej Iub | El 30
wewnetrzne gazobetonu gr 0,06-0,25m
Konstrukcja R 30 Wiezba dachowa krokwiowo-jetkowa oraz w ukfadzie | R 30
dachu pfatwiowo-jetkowym
Przykrycie RE 30 Blachodachéwka RE 30
dachu
Konstrukcja R 60 Konstrukcja schodéw zelbetowa R 60
biegu schodéw

Dach budynku jest ocieplony.
Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia MI [1] piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i $ciang
w klasie odpornosci ogniowej REIGO0, a wejscie do piwnicy zamykane drzwiami przeciwpozarowymi EI30.
Piwnica jest oddzielona od parteru stropem prefabrykowanym, ze zbrojeniem w wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI60
i Sciang murowang w wymaganej klasie REI30 odpornosci ogniowej. Zejscie do piwnic sg zamykane drzwiami zwyktymi.
W budynku wystepuje kondygnacja poddasza uzytkowego.

wymagania w zakresie wystroju wnetrz

o W budynku zaliczonym do ZL Il na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow

h)

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

INFORMACJE O PODZIALE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek nalezy w catosci do jednej strefy pozarowej o powierzchni ok. 4957,1m? (liczona jako powierzchnia wewnetrzna).
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL Il sredniowysokim to 5 000 m?. Nie stanowi to zagrozenia dla
zycia ludzi.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Z budynku prowadzg na zewnatrz nastepujace wyjscia:

- od strony zachodniej do obiektu prowadzg cztery wejscia, od strony potudniowej — wewnetrzny dziedziniec — znajduijg sie
cztery wejécia, od strony wschodniej znajduje sie jedno wejscie.

Przej$cia ewakuacyijne

e Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m.

o Szeroko$¢ przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosié¢ minimum 0,9m. Przy ewakuacji do trzech osob
szeroko$¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢
mniejsza niz 0,9m. Wysoko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 2,0m. Szerokosci i wysoko$ci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych sg
zachowane.

Dojécia ewakuacyjne
e Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (strefa ZL Ill) przy jednym kierunku dojscia wynosi 30m, a przy dwdch
kierunkach dojscia 60m, dojscia ewakuacyjne prowadzg od drzwi pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz lub do innej
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strefy pozarowej. Wystepujaca dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku istniejacym, nie podlegajacy przebudowie, nie
powoduje zagrozenia dla zycia ludzi w budynku.
Obudowy poziomych drog ewakuacyjnych spetniajg wymagang klase odporno$ci ogniowej EI 30.

Wyijscia ewakuacyjne z budynku

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie powinna byé mniejsza niz 0,9m.
Parametry wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz sg zachowane.

Jj) INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

hydranty wewnetrzne

W obiekcie sq istniejace hydranty wewnetrzne 25 o wydajno$ci 1 I/s w sasiedztwie wszystkich klatek schodowych.
system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.

dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

instalacja gasnicza

Instalacja gasnicza nie jest wymagana. W obiekcie znajduje sie istniejacy sprzet gasniczy.
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

oddymianie

Oddymianie klatki schodowej nie jest wymagane.

przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany, a przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien by¢
umieszczony przy wejsciu do budynku. Nie jest to w zakresie niniejszego opracowania.

k) INFORMACJE O WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wyposaza sig¢ w gasnice.

I) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM O
ZAPEWNIENIU WYMAGANEJ ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROG POZAROWYCH

= Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw jest zapewniona w ramach ilosci wody z sieci

miejskiej, w ilosci co najmniej 10 dm®/s z istniejacych hydrantdw zewnetrznych. Wymagana odlegtos¢ hydrantéw od
budynku wynosi: pierwszy od 5 do 75m, drugi do 150m od budynku.

Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajdujg sie w ciggu ul. Wielkopolskiej w odlegtosci 32 m, 42 m, 83m
oraz czwarty z ulicy Pieniriskiej ok 70 m od budynku.

Sq to hydranty miejskie. Hydranty sq oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant” oraz tabliczkami orientacyjnymi.

Droga pozarowa do budynku mieszkalnego jest wymagana, poniewaz jest to obiekt $redniowysoki, ze strefg pozarowg
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci od 5 do 15m. Pomiedzy drogq
pozarowa, a $ciang budynku nie nalezy stosowac statych elementéw zagospodarowania i zadrzewienia powyzej 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnos$nikow i drabin mechanicznych.

Minimalna szeroko$¢ drogi na catej dtugo$ci oraz na odcinku 10 m przed i poza nim powinna wynosi¢ 4 m. Droga powinna
by¢ utwardzona, umozliwiajac przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Wyjscia z budynku powinny mie¢ potaczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci do 50m,
w sposbb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku.

Przyjeto, ze drogg pozarowg dla budynku mieszkalnego jest droga wewnetrzna utwardzona zlokalizowana w obrebie
dziatki, wjazd na dziatke znajduije sie od ul. Wielkopolskiej. Wskazane ulice i utwardzenia zapewniajg dojazd do pétnocne;j,
potudniowej i wschodniej strony budynku, z mozliwoscig swobodnego dojazdu do dtuzszych bokdéw budynku. Przed
elewacja wschodnig znajduije plac, schody, zieler urzadzona oraz liczne drzewa.
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e Od drogi pozarowej do wyj$¢ z budynku zapewniono dojécia o dtugosci do 50 m i szerokosci powyzej 1,5m (chodniki),
przez ktore drogami ewakuacyjnymi mozna doj$¢ do kazdej strefy pozarowej w budynku.

m) INFORMACJE Z UWAGI NA USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANICY DZIALKI
Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Budynek zlokalizowany jest w centrum dziatki, 3m od pdinocno-wschodniej granicy dziatki, stanu tego nie mozna zmieni¢ ze
wzgledu na istniejace uwarunkowania.

Od strony zachodniej budynek jest oddalony od zabudowan o ok. 65m,

Od strony wschodniej budynek jest oddalony od zabudowan o ok. 72m,

Od strony potudniowej budynek jest oddalony od zabudowan w odlegtosci 54m,
Od strony pdtnocnej budynek jest oddalony od zabudowar ok. 26m.

12.0. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

a. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych state wyposazenie
budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem

Nie dotyczy.

b. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze -
wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i
innych

Nie dotyczy.

c. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

d. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

OPRACOWAL/A

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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ll. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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