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Wronki, dnia 19 kwietnia 2024 r. 

 

OŚWIADCZENIE  

 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z  OBOW IĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI                        
I  ZASADAMI W IEDZY TECHNICZNEJ  

 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 t.j.) 

oświadczam, że projekt przyłącza pn „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłącza wodociągowego” na działkach o numerach ewidencyjnych: 171/2, 171/1, 167, 

263/4, 263/5 obręb 0001 Brzoza, woj. kujawsko - pomorskie, powiat bydgoski, gmina Nowa 

Wieś Wielka, został sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Inwestor:  

Gmina Nowa Wieś Wielka 

ul. Ogrodowa 2 

86-060 Nowa Wieś Wielka 

 

Projektant główny: 

mgr inż. Maciej Pospieszny 

WKP/0393/POOS/17 
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PROJEKT PRZYŁĄCZA 

część opisowa 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

1.1.Podstawa opracowania: 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− mapy zasadniczej w skali 1:500, 

− Warunki techniczne znak: IZ.414.117.22 z dnia 29.06.2023r. wydane przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, 

− Decyzja na lokalizację sieci w drodze gminnej nr RBI.7012.14.2024.RK wydana przez 

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24.01.2024 r. 

− Odpis protokołu z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.110.2024 z dnia 

11.04.2024r. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1225 t.j.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),  

 

1.2.Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłącza wodociągowego” na działkach o numerach ewidencyjnych: 171/2, 171/1, 167, 

263/4, 263/5 obręb 0001 Brzoza, woj. kujawsko - pomorskie, powiat bydgoski, gmina Nowa 

Wieś Wielka. W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwiązanie: 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- przyłącze wodociągowe 

Lokalizację projektowanych obiektów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu 

w skali 1:500. 

Projektowana inwestycja polegająca na budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej oraz 

wodociągowej zostanie zlokalizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanymi 

decyzjami. 
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2.  Rozwiązania techniczne 

Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem, 

warunkami technicznymi oraz wszystkimi uzgodnieniami. 

 

2.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 7,65 m z rur PVC minimum 

DN160 od projektowanego budynku do projektowanej przepompowni ścieków o rzędnych 

69,91/68,50 oznaczonej PS1 na planie zagospodarowania terenu. Projektowana 

przepompownia znajduje się na dz. nr 171/2 obręb Brzoza, zgodnie z rys. 1. Przyłącze na 

terenie działek nr 171/2, 171/1 oraz 167 obręb Brzoza, należy wykonać metodą wykopu 

wąskoprzestrzennego.  

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 14,44 m z rur PE 

minimum DN50 SDR17 PN10 od przydomowej pompowni ścieków oznaczonej PS1 na 

planie zagospodarowania terenu do kolektora Ø250, oznaczonego ks250 ma planie 

zagospodarowania terenu. Przyłącze poprowadzone zostanie za pomocą wykopu 

wąskoprzestrzennego o szerokości w świetle wykopu B=1,0-1,1 m, zabezpieczonym 

szalunkiem płytowym. Przyłącze należy ułożyć na podsypce 20 cm, obsypać ponad wierzch 

rury 20 cm warstwą piasku bez użycia grunty rodzimego i kamieni. Obsypkę starannie ubić 

z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykonać warstwowo. Właścicielem działek jest 

Inwestor. 

 

2.2. Przyłącze wodociągowe 

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 32,4 m z rur PE DN40 od 

projektowanego budynku do istniejącego wodociągu DN90. Przed ułożeniem przewodów 

wykonać należy podsypkę z piachu o grubości 10 cm. Materiał podsypki nie może zawierać 

kamieni i frakcji o ostrych krawędziach mogących uszkodzić przyłącze. Przewód prowadzić 

ze spadkiem w kierunku sieci tak, aby jego odpowietrzenie następowało poprzez instalację 

wewnętrzną odbiorcy. Po ułożeniu przewodu wykonać zasypkę z piasku na wysokość 15 cm 

ponad ułożony przewód, po czym zasypać wykop gruntem rodzimym i przywrócić teren do 

stanu pierwotnego. Zaleca się dogęszczenie wykopu płytą wibracyjną lub ubijakiem 

skokowym. Wodomierz zlokalizować w projektowanym budynku. Projektuje się wodomierz 

na konsoli z zaworami i skośnym filtrem siatkowym oraz zabezpieczeniem przed wtórnym 

zanieczyszczeniem wody w sieci (zawór antyskażeniowy). 
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2.3. Przepompownia ścieków 

Obudowę pompowni powinna stanowić cylindryczna, szczelna komora z dnem i włazem. 

Zbiornik o wymiarach Ø800x2500mm wykonany powinien być z PE-HD dopuszcza się 

zbiornik szczelny betonowy. Konstrukcja dna zbiornika w formie leja stożkowego 

(nachylonego pod stałym kątem) lub zaokrąglonego od strony pianowych ścian zbiornika, co 

zapewnia spływ osadu i gwarantuje brak martwych stref. Pokrywa pompowni DN 600 żeliwny 

klasy minimum B125 na pierścieniu odciążającym w terenie nieutwardzonym. Kominek 

wentylacyjny PVC 110. Przewód tłoczny wewnętrzny DN50 wykonany ze stali nierdzewnej, 

zakończony złączem stal/PE kołnierzowym wewnątrz zbiornika. Armatura: zawór zwrotny 

kulowy, zasuwa odcinająca z trzpieniem wyprowadzonym pod właz pompowni. Prowadnice 

pomp ze skali nierdzewnej wraz z górnym łącznikiem (także przy zastosowaniu złącza 

hakowego).  

 

Dobrano prefabrykowaną przepompownię typu PSE.1. Przepompownia wyposażona jest 

w zatapialną pompę jednostopniową do ścieków, wyposażoną w wirnik rozdrabniający 

umożliwiający pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi.  Pompa 

musi być przeznaczona do pompowania surowych, nieoczyszczonych ścieków fekalnych 

i komunalnych. Minimalne parametry przepompowni podano poniżej.  

Przejścia rurociągów i rur osłonowych winno być wykonane jako szczelne. Połączenia 

przewodów tłocznych przewiduje się jako spawane. Przewody tłoczne pompy winny być 

zabezpieczone przed cofaniem się ścieków przez zawory kulowe zwrotne do ścieków.  

 

Charakterystyka sterowania – 400 V 

Urządzenie zabezpieczająco – sterujące przeznaczone do zabezpieczania silnika 

trójfazowego pompy i sterowania pracą przepompowni ścieków. Urządzenie przystosowane 

do zabudowy zewnętrznej – obudowa odporna na działanie promieniowania UV, o stopniu 

ochrony minimum IP65, przystosowana do zawieszania na konstrukcji nośnej lub ścianie. 

Układ powinien posiadać zabezpieczenia przed skutkami: 

• zwarcia w obwodzie głównym (wyłącznik silnikowy), 

• przeciążenia silnika (wyłącznik silnikowy), 
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• zwarcia w obwodzie sterowania (wyłącznik nadprądowy), 

• zmiany kolejności faz, 

• obniżenia napięcia, 

• asymetrii napięcia, 

• zaniku fazy, 

• suchobiegu (pływak). 

Urządzenie przystosowane winno być do współpracy z dwoma czujnikami pływakowymi 

(pływak sterujący, suchobiegu lub alarmowy). 

Zastosowany powinien być przełącznik wyboru trybu pracy „A 0 R” umożliwiający 

kontrolowane – ręczne – spompowanie cieczy poniżej poziomu minimalnego. 

Wbudowana sygnalizacja akustyczno – optyczna informuje o awarii lub/i osiągnięciu 

poziomu alarmowego. 

 

Szafa sterownicza 

Wymaga/wytyczne elektryczne: 

• doprowadzenia przewodu 5 żyłowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy 

sterowniczej o odpowiednim przekroju. 

• położenie przewodu zasilającego 5 żyłowego (3 fazy, neutralny, ochronny) od szafy 

dostawcy energii do szafy sterowniczej obiektu, przekrój przewodu odpowiedni do 

mocy danej szafy sterowniczej, 

• wykonanie osobnego (oddzielnego) punktu uziemiającego szafę sterowniczą 

w przypadku zaistnienia takich wymagań, 

• wykonanie pomiarów uziemienia w przypadku zaistnienia takich wymaganych. 

 

2.4. Odtworzenie nawierzchni 

Nawierzchnie terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót 

wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza zostać uprzątnięte. 

 

3. Uwagi końcowe: 

1.  przed rozpoczęciem prac zapoznać się ze wszystkimi załączonymi uzgodnieniami, 

2. projektowaną sieć wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami 

i normami, instrukcjami stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń 

określonych przez producentów, 

3. rozpatrywać część opisową równocześnie z częścią rysunkową projektu, 

4. przed przystąpieniem do robót sprawdzić na budowie przyjęte rzędne i długości 

i ewentualne zmiany nanieść do projektu, 
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5. przyjęte rzędne terenu dotyczą stanu istniejącego 

6. przed zasypaniem ułożonych sieci dokonać geodezyjnej inwentaryzacji; trasa sieci 

podlega również geodezyjnemu wytyczeniu, 

7. wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane do budowy sieci i podejść 

powinny spełniać wymagania art. 10 ustawy „Prawo budowlane”, 

8. producent rur powinien legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli 

jakości wytwarzania np. certyfikat ISO, 

9. w przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie należy 

ten fakt zgłosić do projektanta, 

10. wszystkie roboty wykonywać przy zachowaniu wymaganych przepisów BHP dla robót 

ziemnych i montażowych obowiązujących aktualnie w przedsiębiorstwie 

wykonawczym oraz przepisach państwowych jak Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.47.401), 

11. prace związane z włączeniem do czynnych sieci kanalizacyjnych wykonywać przy 

zachowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. 

U1993.96.437),  

12. odbiór sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami na sieci dokonać należy na podstawie 

niniejszego projektu, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999 i warunków technicznych 

13. przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone od wewnątrz 

piaskiem, ziemią itp. 

14. oznakować miejsce robót i uzgodnić organizację ruchu na czas prowadzenia robót. 

15. zgłosić przyłącze do odbioru przez dysponenta sieci. 

 
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W procesie budowlanym wystąpią następujące roboty budowlane stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), 
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- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robot na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

 

Wytyczne prowadzenia robót 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy w bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania 

robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 

powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 1,0 m 

od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, 

w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 

głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej 1,0 m, lecz nie większej od 

2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają a to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopowa powinno być określone 

w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być 

wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy 

to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałowa i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
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Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać 

się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, 

nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio 

wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga 

tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

Projektował: 

mgr inż. Maciej Pospieszny 

WKP/0393/POOS/17 

 













GK.6630.110.2024

STAROSTA BYDGOSKI
Bydgoszcz, dn. 11.04.2024 r.

Znak sprawy: GK.6630.110.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 11.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023
r. poz. 1752 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 3/2023 Starosty Bydgoskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie organizacji narad

koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w granicach
administracyjnych Powiatu Bydgoskiego.

Przedmiot narady: Przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe

Lokalizacja: Gmina: Nowa Wieś Wielka, Obręb: Brzoza, dz.: 167, 171/1, 171/2, 
263/4, 263/5

Wnioskodawca: POSPIESZNY MACIEJ
ul. ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki

Inwestor: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
ul. Ogrodowa 2, 86-061 Nowa Wieś Wielka

Projektant: MACIEJ POSPIESZNY Inne upr.: budowlane: WKP/0393/POOS/17

Przewodniczący: Lucyna Silska, starszy geodeta, WGiK

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 26.01.2024 r.

Stanowisko Przewodniczącego:
Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Enea Operator Sp. z o.o. Rejon
Dystrybucji Inowrocław
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Warunki uzgodnienia:
1.W przypadku odkrycia urządzeń energetycznych należy je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i 
zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w
tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób 
uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do 
odbioru.
2.ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i
poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych 
wysokości terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywają na 
wykonawcy zadania.
3.Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie 
przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej i kablowej.
4.Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót
do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii 
oraz:
a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii 
elektrycznej

Piotr Szymański
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c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia
awarii;
d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
5.Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do 
projektu.
6.Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie 
zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt 
należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia 
trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
7.Celem uzyskania warunków przebudowy dla usunięcia kolizji należy 
wystąpić z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław dla kolizji z 
liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecią SN proszę pisać do Enea 
Operator Oddział Bydgoszcz, ul Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.
Uzgodnienie ważne 3 lata    

2 Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.    

Waldemar Wachowski

3 Nexera Sp. z o.o.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.    

Andrzej Grycmacher

4 Orange Polska S.A.
elektroniczny Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

5 Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o., Zakład Gazowniczy 
w Bydgoszczy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.    

Ryszard Rąpel

6 Wójt Gminy Nowa Wieś 
Wielka
elektroniczny

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

7 Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
Nowa Wieś Wielka
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.    

Tomasz Magoch

Wnioskodawca

 
 
 
 

POSPIESZNY MACIEJ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia STAROSTY BYDGOSKIEGO
Lucyna Silska, starszy geodeta, WGiK

Odpis sporządził:

..............................................................................

1. Integralną częścią odpisu protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z przedstawioną propozycją usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zawierający informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
2. Zgodnie z art. 28b ust. 3 i art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedstawiciele ww. instytucji zostali 
zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecność na naradzie 
koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że 
podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie 
sytuacyjnym.
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3. Przedmiotowej koordynacji dokonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich 
urządzeń podziemnych nie podlegających koordynacji na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Schemat włączenia w węźle T2 do sieci kanalizacji sanitarnej ks250

Istniejący rurociąg PE DN90

Opaska do nawiercania pod ciśnieniem

Kołnierz żeliwny DN40

Zasuwa kołnierzowa z żeliwa DN40

Projektowany rurociąg PE ∅40

Projektowany trójnik PE DN 250/110 45°

Istniejący rurociąg PE DN250

Redukcja PE DN110/63

Projektowany rurociąg PE DN63



3

5

Zestawienie elementów przepompowni

L.P. Nazwa elementu

Ilość

szt./kpl.

1 Zbiornik PE ∅800x2500mm 1

2

Pompa

1

3

Zestaw sprzęgający pompę

z prowadnicami rurowymi

1

4

Zasuwa odcinająca DN50

z trzpieniem (bez skrzynki ulicznej)

1

5
Zawór zwrotny kulowy liniowy DN50

1

6

Wyłączniki pływakowe

1

7 Właz z PE ∅600mm 1

1

6

2

3

4

5

A

B B

Htł

Hter

Hdna

Dopływ ścieków

Hdopł

A

A-A

1

2

6

7

B-B

3

4

2

5

1

Dopływ ścieków

Zestawienie rzędnych

Oznaczenie

Wartość [m

n.p.m.]

Przepompownia

PSE.1_EKO

Hter

69,91

Htł

68,5

Hdopł 68,5

Hdna

67,41

Dane rurociagów przepompowni

Rodzaj

Typ - Średnica -

Kąt

Przepompownia

Odpływ
DN 50/PE 63

Dopływ

PVC ∅160

Odpływ ścieków

Odpływ ścieków
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