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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Izolacja fundamentu
1| TZKNC N- [ Prace przygotowawcze. Wstepne ogledziny obiektu. m2
d.1| K/VI6/1-a | Rozpoznanie zakresu robot na obiekcie. Wstepne pomiary
kontrolne.
analogia 260 m2 260,000
RAZEM 260,000
2| TZKNC N- | Inwentaryzacja obiektu i analiza stanu zawilgocenia. m2
d.1| K/VI6/2-a | Badania stopnia zawilgocenia muréw w profilach
pionowych i poziomych budynku, identyfikacja przyczyn
zawilgocenia. Wykonanie profili poziomych w miejscach
narazonych na dziatanie wody przez powierzchnig boczng
Sciany. Badanie i identyfikowanie innych przyczyn
zawilgocenia, wskazanie metod i technologii ich usunigcia.
Jako jednostke odniesienia przyjeto powierzchnig
zabudowy osuszanego obiektu.
analogia 260 m2 260,000
RAZEM 260,000
3| TZKNC N- | Opis stopnia zawilgocenia, sporzagdzenie dokumentacji szt
d.1| K/VI6/2-a | instalacji systemu osuszania.
analogia |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR-W 4-03 | Renowacja murow fundamentowych o gr. $r 0,8m z cegiet | szt
d.1| 1202-02 | przez usuniecie wilgoci kapilarnej metodg bezinwazyjna.
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia- czynnosc ta zostata
przyjeta przez analogie do badan w obiekcie czynnych
instalacji elektrycznych, e-smogu oraz wptywu pol
wysokich i niskich czestotliwosci na stan obiektu.
analogia |1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Uruchomienie systemu osuszania murow: szt
d.1 - instalacja urzadzenia
- badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skutecznosc
dziatania (badanie potencjatu elektrycznego i pol
towarzyszacych).
Cennik PTE | 1 szt 1,000
cena
zaktadowa
RAZEM 1,000
6/ TZKNC N- | Prace kontrolno- serwisowe. Pomiar stopnia zawilgocenia | szt
d.1| K/NVI6/6-a | masowego muréw, pomiar poziomu zasolenia scian-
badania jakosciowe i iloSciowe soli wystepujgcych w
murach. Optymalizacja dziatania systemu osuszania.
Badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skutecznos¢
dziatania (w tym badanie potencjatu elektrycznego, pél
towarzyszgcych).
analogia 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7| TZKNC N- | Serwis koncowy pracy systemu (pomiar stopnia szt
d.1| K/VI6/6-a | zawilgocenia masowego muréw, pomiar poziomu
zasolenia $cian- badania jakosciowe i ilosciowe soli
wystepujgcych w murach).
Badania techniczne potwierdzajgce zasieg i skutecznosc
dziatania (w tym badanie potencjatu elektrycznego, pol
towarzyszgcych).
analogia 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami| m3
d.1] 0104-02 istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 11l
(17,44*2+15,77*2-20)*1,0*1,5+20*2,0*1,0 m3 109,630
RAZEM 109,630
9] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
109,630 m2 109,630
RAZEM 109,630
10| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z piyt m2
d.1| 0207-03 | styropianowych twardych XPS 15cm na klej
109,630 m2 109,630
RAZEM 109,630
11] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1| 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
109,630 m2 109,630
RAZEM 109,630
12| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1| 0105-02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. Il
109,630 m3 109,630
RAZEM 109,630
13| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.1| 0505-01 11
109,630 m2 109,630
RAZEM 109,630
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej-opaska
(17,44*2+15,77*2)* 0,5 m2 33,210
RAZEM 33,210
2 Elewacja
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2[ 0701-05 [ Scianach przyjeto 20% powierzcni
analogia | (109,4 +107,5+7,5+6,8+120,1 + 128,5- 58,89 - 7,876) | m2 82,607
*0,2
RAZEM 82,607
16/ KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach | m2
d.2[ 0101-04 | do 20 % powierzchni Sciany
82,607 m2 82,607
RAZEM 82,607
17 KNR K-04 [ Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach 18cm m2
d.2| 0102-01
109,4 +107,5+7,5+6,8+120,1 + 128,5 m2 479,800
RAZEM 479,800
18| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.2| 0103-07 | siatki na scianach i stupach
479,8 + 50,964 + 36,140 m2 566,904
RAZEM 566,904
19| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o m2
d.2| 0102-06 | szerokoscido 30 cm
(1,67+2,41*2+1,44+226*2+(0,94+2,0%2)*2+ m2 50,964
(095+1,85*2)*8+(1,4+1,4*2)*3+14+135*2+
1,4+1,7*2+1,01+131*2+094+136*2+1,0+1,5
*2+(095+2,0%2)*5+1,19+121*2+148+14*2+
(05+05*2)*4+(0,81+1,46*2)*2+ (0,33 + 0,68 * 2)
*2+(09+1,25*2)*2+(04+058*2)*2+1,0+3,0*
2+1,16+235*2+1,0+2,15*2)*0,3
RAZEM 50,964
20[ KNR K-04 | Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podfozu z m2
d.2| 0108-03 | zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
530,764 + 36,140 m2 566,904
RAZEM 566,904
21| KNR K-04 | Jednokrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw | m2
d.2| 0202-01 gtadkich bez gruntowania
530,764 + 36,140 m2 566,904
RAZEM 566,904
22| KNR K-04 [ Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu o | m2
d.2[ 0109-02 | wielkosci kamienia 1,8 mm
(17,44*2+15,77*2)* 0,5 m2 33,210
RAZEM 33,210

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131
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23| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.2| 0304-02 | natryskowo
(17,44*2+15,77*2)*2,4 m2 159,408
RAZEM 159,408
24 Demontaz i montaz elementdw na elewc;ji kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24)
26| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
3 Dach
27| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.3] 0354-11
1,67+1,44+094+095+1,4*3+14+14+1,01+ m 29,250
094+1,0+095*5+1,19+1,48+0,5*4+0,81*2+
0,33*2+0,9*2+0,4*2
RAZEM 29,250
28| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow stalowych ponad 1.5 mw szt.
d.3| 0321-02 | Scianach z cegiet
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
29| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej | m2
d.3| 0535-08 | sie do uzytku
6,98*0,7+ (1,57 +3,92+3,53+4,6 +6,28 +4,24 +5,85 | m2 17,135
+6,98 + 3,86) * 0,3
RAZEM 17,135
30{ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
17,35+ 29,25 * 0,25 m2 24,663
RAZEM 24,663
31 KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0535-04
1,567 +3,92+353+46+6,28+4,24+585+6,98+3,86[ m 40,830
RAZEM 40,830
32| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku
9*6,75+5,6 m 66,350
RAZEM 66,350
33| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy m
d.3| 0508-04 | ocynkowanej
40,83 m 40,830
RAZEM 40,830
34| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.3] 0510-03
60,35 m 60,350
RAZEM 60,350
35 KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3| 0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 -kominy
(0,5*2+0,95*2)*2,0 m2 5,800
RAZEM 5,800
36| KNR 4-01 [ Uzupetienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o m2
d.3] 0725-02 | podtozach z cegty (do 2 m2 w 1 miejscu ) -kominy
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
37[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbag krzemianowg - m2
d.3| 1519-01 kominy
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
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38| KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni muru z cegly -kominy m2
d.3] 0101-04
analogia |(0,15+15+04+0,75+13+0,5+05+0,5)*2*1,5 m2 16,800
RAZEM 16,800
39 KNR 19-01 | Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.3|] 0829-01 mury gtadkie
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
40| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej - mury | m2
d.3| 0827-01 gtadkie
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
41| KNR 4-01 [ Skucie wyrobionych spadkéw na czapkach kominowych, m2
d.3] 0211-03 | gtebokos¢ do 5cm
05*15+04*0,75+13*05+0,5*0,5+0,5*0,95 m2 2,425
RAZEM 2,425
42 KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.3] 0102-04
2,425 m2 2,425
RAZEM 2,425
43| KNR 4-01 [ Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.3| 0203-13 | monolitycznego
2,425 m2 2,425
RAZEM 2,425
44| KNR 4-01 [ Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindéw -z | m2
d.3| 0531-02 | blachy ocynk. gr.0,7mmm na dachu pokrytym papa
2,425 m2 2,425
RAZEM 2,425
45| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.3| 0509-02 | zaktad
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
46| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
d.3] 0506-04 | sie do uzytku
236,8* 1,3 m2 307,840
RAZEM 307,840
47| KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.3| 0412-02 | zwykle i kleszcze-przyjeto 20%
(17,0*16) * 0,2 m 54,400
RAZEM 54,400
48| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.3| 0613-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - gr.14 cm
307,84 - (21,73 + 26,47 + 13,42 + 14,97 + 27,12) m2 204,130
RAZEM 204,130
49| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3| 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - nastepna warstwa
gr12cm
307,84 m2 307,840
RAZEM 307,840
50 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3| 0613-03 | poziome jedna warstwa gr 23cm- poddasze
21,73 + 26,47 + 13,42 + 14,97 + 27,12 m2 103,710
RAZEM 103,710
51] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.3| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
52| KNR AT-38 | Ocieplenia stropow od spodu na wetnie mineralnej - m2
d.3| 0301-04 | przejscie
1,2*5,9 m2 7,080
RAZEM 7,080
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53| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami PIR gr 10 cm m2
d.3| 0105-01 fabrycznie wykonczonymi - roboty wykonywane recznie -
przejscie
analogia (1,2+5,9*2)*2,78 m2 36,140
RAZEM 36,140
54| KNR 0-22 | Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu m2
d.3| 0527-02 | drewnianym
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
55 NNRNKB | (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
d.3[202 0421-01 | powlekanych
236,8* 1,3 m2 307,840
RAZEM 307,840
56| KNR 0-15II | Pokrycie dachow blachodachéwka powlekang w m2
d.3] 0519-01 arkuszach o wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
307,84 m2 307,840
RAZEM 307,840
57| KNR 0-1511 | Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej o mb
d.3| 0521-01 szerokosci modutu fali do 18.33 cm
12,85 + 9,05 + 2,1 mb 24,000
RAZEM 24,000
58| KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.3| 2006-04 | gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
305,6 m2 305,600
RAZEM 305,600
59 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1510-05 | wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
305,6 m2 305,600
RAZEM 305,600
60[ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3] 0104-05
3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
61| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.3| 0104-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Stolarka
62 KNR-W 4-01 | Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j m2
d.4| 0353-05
58,89 + 7,86 m2 66,750
RAZEM 66,750
63| KNR 0-19 | Montaz drzwi z PCV z obrobkg obsadzenia m2
d.4| 1023-12
analogia |1,0*3,0+1,16*2,35 m2 5,726
RAZEM 5,726
64| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.4| 1040-01
1,0*2,15 m2 2,150
RAZEM 2,150
65| KNR-W 2-02 [ Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.4| 1018-04
58,89 m2 58,890
RAZEM 58,890
66| KNR K-06 | Montaz wytazéw dachowych - standard WGT o szt.
d.4| 0601-01 powierzchni do 0,50 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR K-06 | Montaz okien dachowych obrotowych o szerokosci 55 cm i | szt.
d.4| 0201-01 wysokosci 60 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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68| KNR K-06 | Montaz okien dachowych obrotowych o szerokosci 66 cm i | szt.
d.4| 0202-01 wysokosci 60 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69 KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej | szt.
d.4| 0814-01 0 sr. do 14 mm - demontaz krat
6*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000
70 KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych PCV szt
d.4| 0129-02
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
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	Pozycja: Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach przyjęto 20% powierzcni
	(109,4 + 107,5 + 7,5 + 6,8 + 120,1 + 128,5 - 58,89 - 7,876) * 0,2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 20 % powierzchni ściany
	82,607

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach 18cm
	109,4 + 107,5 + 7,5 + 6,8 + 120,1 + 128,5

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	479,8 + 50,964 + 36,140

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	(1,67 + 2,41 * 2 + 1,44 + 2,26 * 2 + (0,94 + 2,0 * 2) * 2 + (0,95 + 1,85 * 2) * 8 + (1,4 + 1,4 * 2) * 3 + 1,4 + 1,35 * 2 + 1,4 + 1,7 * 2 + 1,01 + 1,31 * 2 + 0,94 + 1,36 * 2 + 1,0 + 1,5 * 2 + (0,95 + 2,0 * 2) * 5 + 1,19 + 1,21 * 2 + 1,48 + 1,4 * 2 + (0,5 + 0,5 * 2) * 4 + (0,81 + 1,46 * 2) * 2 + (0,33 + 0,68 * 2) * 2 + (0,9 + 1,25 * 2) * 2 + (0,4 + 0,58 * 2) * 2 + 1,0 + 3,0 * 2 + 1,16 + 2,35 * 2 + 1,0 + 2,15 * 2) * 0,3

	Pozycja: Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
	530,764 + 36,140

	Pozycja: Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	530,764 + 36,140

	Pozycja: Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu  o wielkości kamienia 1,8 mm
	(17,44 * 2 + 15,77 * 2) * 0,5

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo
	(17,44 * 2 + 15,77 * 2) * 2,4

	Pozycja: Demontaż i montaż elementów na elewcji
	1

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24)
	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	20


	Dział:Dach
	Pozycja: Wykucie z muru podokienników  stalowych
	1,67 + 1,44 + 0,94 + 0,95 + 1,4 * 3 + 1,4 + 1,4 + 1,01 + 0,94 + 1,0 + 0,95 * 5 + 1,19 + 1,48 + 0,5 * 4 + 0,81 * 2 + 0,33 * 2 + 0,9 * 2 + 0,4 * 2

	Pozycja: Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	37

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich  z blachy nie nadającej się do użytku
	6,98 * 0,7 + (1,57 + 3,92 + 3,53 + 4,6 + 6,28 + 4,24 + 5,85 + 6,98 + 3,86) * 0,3

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	17,35 + 29,25 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	1,57 + 3,92 + 3,53 + 4,6 + 6,28 + 4,24 + 5,85 + 6,98 + 3,86

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	9 * 6,75 + 5,6

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
	40,83

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	60,35

	Pozycja: Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -kominy
	(0,5 * 2 + 0,95 * 2) * 2,0

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły ( do 2 m2 w 1 miejscu ) -kominy
	5,8

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową - kominy
	5,8

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni muru z cegły -kominy
	(0,15 + 1,5 + 0,4 + 0,75 + 1,3 + 0,5 + 0,5 + 0,5) * 2 * 1,5

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie
	16,8

	Pozycja: Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie
	16,8

	Pozycja: Skucie wyrobionych spadków na czapkach kominowych, głębokość do 5 ̇cm
	0,5 * 1,5 + 0,4 * 0,75 + 1,3 * 0,5 + 0,5 * 0,5 + 0,5 * 0,95

	Pozycja: Impregnacja biobójcza natryskowa
	2,425

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
	2,425

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów - z blachy ocynk. gr.0,7mmm na dachu pokrytym papą
	2,425

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
	40,5

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	236,8 * 1,3

	Pozycja: Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze-przyjęto 20%
	(17,0 * 16) * 0,2

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - gr.14 cm
	307,84 - (21,73 + 26,47 + 13,42 + 14,97 + 27,12)

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa gr 12cm
	307,84

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome jedna warstwa gr 23cm- poddasze
	21,73 + 26,47 + 13,42 + 14,97 + 27,12

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	40,5

	Pozycja: Ocieplenia stropów od spodu na wełnie mineralnej -przejście
	1,2 * 5,9

	Pozycja: Ocieplenie  ścian budynków płytami PIR gr 10 cm fabrycznie wykończonymi - roboty wykonywane ręcznie - przejście
	(1,2 + 5,9 * 2) * 2,78

	Pozycja: Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym
	40,5

	Pozycja: (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
	236,8 * 1,3

	Pozycja: Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm
	307,84

	Pozycja: Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm
	12,85 + 9,05 + 2,1

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
	305,6

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
	305,6

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
	3 * 3

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
	3


	Dział:Stolarka
	Pozycja: Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
	58,89 + 7,86

	Pozycja: Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia
	1,0 * 3,0 + 1,16 * 2,35

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
	1,0 * 2,15

	Pozycja: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	58,89

	Pozycja: Montaż wyłazów dachowych - standard WGT o powierzchni do 0,50 m2
	1

	Pozycja: Montaż okien dachowych obrotowych o szerokości 55 cm i wysokości 60 cm
	1

	Pozycja: Montaż okien dachowych obrotowych o szerokości 66 cm i wysokości 60 cm
	2

	Pozycja: Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. do 14 mm - demontaż krat
	6 * 4

	Pozycja: Obsadzenie podokienników wewnętrznych PCV
	37





