Przedmiar

Budynek przy ul. Raciborskiej 244

Lp | Podstawa | Opis \ j.m. | _ilog¢ | cenazaj.m[PLN] |[Razem [PLN]
Dodatkowe pozycje do realizacji
Odbicie tynkéw z zaprawy
Kalkulacja | cementowo-wapiennej na
wtasna Scianach i suficie (3,8x2,74) x m2 49,03
1 2+(3,06x2,71) x 2 +11,63
. Przygotowanie podtoza -
Ka/l:;uslﬁgja uzupetnienie ubytkow w m2 49,03
tynkach, gruntowanie
2
Posadzki jednobarwne z ptytek
Kalkulacia ceramicznych
] GRES o wym. 40x40 cm na m2 11,63
wiasna . . .
zaprawie klejowej o gr.
3 warstwy 5 mm
. Oktadzina Scian z ptytek
KaWI’I;uSIﬁZJa ceramicznych do wys. 2,20 m m2 30,18
(3,8x2,2) x 2+(3,06x2,2) x 2
4
Malowanie farbg akrylowg
Kalkulacja |zmywalng $cian powyzej wys. m2 1903
wilasna 2,20 m oraz sufitéw (3,8x0,54) ’
x 2+ (3,06x0,54) x 2 + 11,63
5
Kalkulacja | Montaz drzwi stalowych Dz3 t 1
wiasna EI30 szt.
6




