Przedmiar

Budynek przy ul. Raciborskiej 427

Lp | Podstawa | Opis j.m. ilos¢ | cenazaj.m [PLN] [Razem [PLN]
Dodatkowe pozycje do realizacji
Odbicie tynkéw z zaprawy
cementowo-wapiennej na
Kalkulacia Scianach i suficie
w’fasnaj [(2,0+2,28+1,17+2,28)x2,76]+ m2 60,00
[(3,14+3,03+1,5+1,51+1,41)x2
,76]+6,33+3,11=7,73x2,76+10,
1 59x2,76+6,33+3,11
. Przygotowanie podtoza -
Kalkulacja uzupetnienie ubytkow w m2 60,00
wiasna X
tynkach, gruntowanie
2
Posadzki jednobarwne z ptytek
Kalkulacia ceramicznych
] GRES o wym. 40x40 cm na m2 9,44
wiasna . . .
zaprawie klejowej o gr.
3 warstwy 5 mm
. Oktadzina $cian z ptytek
KaWI’I;uSIﬁZJa ceramicznych do wys. 2,20 m m2 40,31
(7,73x2,2)+(10,59x2,2)
4
Malowanie farbg akrylowg
. zmywalng $cian powyzej wys.
Kawlrauslﬁgja 2,20 m oraz sufitow m2 19,7
(7,73x0,56) + (10,59x0,56) +
5 9,44
Kalkulacja | Montaz drzwi stalowych Dw1
szt. 1
wiasna EI30
6




