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Kopia mapy zasadniczej Poswiadcza sie zgodnos$é niniejszej kopii

z trescia materialu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego .

Skala 1:1000 STAROSTA PILSKI

Wojewodztwo: wielkopolskie MAPA ZASADNICZA

Powiat: pilski T Nazwa materiaty zasobu)

Gmina: tobzenica - obszar wiejski e P:3019.2014.20

Miejscowosc: LUCHOWO (Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu)

Godfo: 6.196.15.06.2, 6.196.15.06.4, 6.196.15.11.2 29.03-2021
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Z jazd indywidualny
powierzchnia 6,0 m?
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\ |:| —  Przebudowywana nawierzchnia z kruszywa OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ - DOJAZD DO POL TRZEBON - Ii
N naturalnego tamanego 0-31,5 mm.
2 \ |:| - Przebudowywane pobocze gruntowe. RYSUNEK: o OJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR B
Granice | . STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUDJ DATA PODPIS
——————— - ranice i numery dziatek. -
Projektant
- 2 ' —  Przebudowywany zjazd z kruszywa naturalnego lamanego 0-31,5 mm. | Sprawdzajacy
=3 24 o szerokosci 3,0 m i z obustronnymi poboczami gruntowymi Opracowat mgr inz. Marcin Batko 04/2021
= o szer. 0,75 m. Opracowat
BRANZA STADIUM ROK OPR| NR UMOWY SKALA
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AutoCAD SHX Text
Zjazd indywidualny powierzchnia 6,0 m² 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- Przebudowywana nawierzchnia z kruszywa Przebudowywana nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm.

AutoCAD SHX Text
-	Przebudowywane pobocze gruntowe.Przebudowywane pobocze gruntowe.

AutoCAD SHX Text
- Granice i numery działek.Granice i numery działek.

AutoCAD SHX Text
- Przebudowywany zjazd z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm. Przebudowywany zjazd z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm. o szerokości 3,0 m i z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m.


