PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG Cisew 21A, 62-700 Turek
Hieronim Maciejewski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Olimpia
ADRES INWESTYCJI : Olimpia, Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA :  ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
s <<>>
: <<>>
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIt. : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA . sierpien 2022r.
Ogodtem wartosc¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Przeb drogi wew. w m.QOlimpia.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Droga w m. Olimpia
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- | km
d.1{0119-03 nie réwninnym.
0.655 km 0.655
RAZEM 0.655
2 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 1l ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
3|KNNR 6 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.2|0103-01 cyjne nawierzchni jezdni ist. podbudowa kamienna i poboczy w gruncie
kat. I-IV
655*4,3+25+655*2*0,5
3496.50 m?2 3496.500
RAZEM 3496.500
4|KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zagesz-|m2
d.2|0114-02 czeniu 8 cm
3496.50 m?2 3496.500
RAZEM 3496.500
3 11l. NAWIERZCHNIA JEZDNI
5/KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych |m2
d.3/1005-07 0,5kg/m2 po ok 1m od krawedzi
655*2*1
1310.00 m?2 1310.000
RAZEM 1310.000
6/Z 0316 08 |Nawierzchnia z betonu asfatowego typu AC11S KR1/2 - warstwa $cieral-|m2
d.3 na gr. 5cm po zageszczeniu
655*4+32
2652.00 m?2 2652.000
RAZEM 2652.000
7/KNNR 6 Nawierzchnia - uzupetnienie pobocza kruszywem tamanym 0-31,5mm  |m?2
d.3|0113-05 $r. gr. ok. 5cm
655*2*0,5+6
661.00 m?2 661.000
RAZEM 661.000
4 IV OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
8|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60,3 mm szt.
d.4|0702-02 D-
07.02.01
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4|{0703-02 D- |czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7; A-6a; A-30; D-
07.02.01 46; D-47)
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponizej 0.3 m2 - tabliczki do zna- |szt
d.4|0702-01 D- |kéw (typ T " Administrator Urzad Gminy Brudzew" i "Koniec drogi utwar-
07.02.01 dzonej 50m")
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Olimpia
Olimpia , Gmina Brudzew

Gmina Brudzew

ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

<<>>
<<>>
BRANZA Drogowa
Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Przeb drogi wew. w m.Olimpia.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Brudzew" i "Koniec drogi utwardzonej 50m")

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartosc¢
obm.
Droga w m. Olimpia
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.655
d.1 trasa drog w terenie réwninnym.
2 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 4.00
d.1 wych
Razem dzial: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2] 11l ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
3/KNNR 6 0103-01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?2 3496.50
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ist. podbudowa
kamienna i poboczy w gruncie kat. I-1V
655"4,3+25+655"2*0,5
4|KNR 2-31 0114-02 |Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubos$¢ war-|m2 3496.50
d.2 stwy po zageszczeniu 8 cm
Razem dzial: 11l ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
3 11l. NAWIERZCHNIA JEZDNI
5/KNNR 6 1005-07 |Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg nawierz- |m2 1310.00
d.3 chni drogowych 0,5kg/m2 po ok 1m od krawedzi
655"2"1
6/Z 0316 08 Nawierzchnia z betonu asfatowego typu AC11S KR1/2 - |m2 2652.00
d.3 warstwa Scieralna gr. 5cm po zageszczeniu
655*4+32
7/KNNR 6 0113-05 |Nawierzchnia - uzupelnienie pobocza kruszywem tama- |m2 661.00
d.3 nym 0-31,5mm $r. gr. ok. 5cm
6552*0,5+6
Razem dzial: 1ll. NAWIERZCHNIA JEZDNI
4 IV OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
8/KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 |szt. 6.00
d.4/D-07.02.01 mm
9|KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6.00
d.4|D-07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
0.3 m2 (A-7; A-6a; A-30. D-46; D-47)
10/KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponizej 0.3 m2 -  |szt 2.00
d.4|D-07.02.01 tabliczki do znakow (typ T " Administrator Urzad Gminy

Razem dzial: IV OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:




