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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,
*  P.B. architektury,

*  obowiqzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji

sanitarnych w zwiqzku z przebudowq lokalu mieszkalnego przy ul. Langiewicza 11/12 w Szczecinie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Budowlany:

* instalacje wody zimnej i c.w.u.,
* instalacje kanalizacji sanitarnej,
* instalacje gazowq,

* instalacje ogrzewania
3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uZytkowej

Lokal zasilany bedzie w wode z istniejgcego pionu wody zimnej. Zrédlem cieptej wody
uzytkowej bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny. Zaprojektowano wiszgcy gazowy kociot

kondensacyjny z zamknietq komorg spalania o mocy 24 kW.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano wodomierz dnl5 1,6 m3/h wraz z zaworami

odcinajgcymi i zaworem Zwrotnym.
Przewody instalacji do poszczegolnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z przewodow PP

Rury prowadzone w scianach w wykutych bruzdach. Instalacje prowadzi¢ w posadzce jezeli istnieje

taka mozliwos¢. Nalezy stosowac tqczenie przewodow poprzez pierscienie zaciggane.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie 7 wytycznymi zawartymi
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odlgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytqczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie odpowietrzyé. Probe

szczelnosci przeprowadza sie jako probe wstepng oraz probe gtowng.
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Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego réwnego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sige wigecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na
duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé
statq temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia

w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq préobe gtowng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po probie wstegpnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catq probe od poczgtku.

W poblizu urzgdzen i armatury projektuje si¢ zastosowanie ztgczek i przewodow stalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikow gwintowanych stosowaé tasme teflonowq. Przed miskami

ustegpowymi montowac zawory kqtowe do ptuczki, a przed pralkg zawor ze ztgczkg do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowac otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm. Przewody
instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowac otulinami z polietylenu (1=0,035 W/mK).

Wymagania dotyczgce izolacji przewodow (grubosé izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)
zgodnie 7 ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z

2002 z pozn. Zmianami). Dopuszcza si¢ zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia

wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez Sciany lub | '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i| '/2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w  komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonaé w tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. 2=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.
Instalacje wodng montowac za pomocg typowych uchwytow producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowg mocowacé na sztywno przy armaturze za pomocq
odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncow

przewodu.
Wyposazenie pomieszczenia tazienki:

* umywalka zgodna 7 serig ceramiki tazienkowej, z potnogaq,

*  bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy
podejsciach do baterii zawdor z filtrem i periatorem,

*  brodzik akrylowy z kabing prysznicowq

*  miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,

umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody.
Wyposazenie pomieszczenia kuchni:

* bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z uchwytem metalowym, niklowana,
przy podejsciu do baterii zawor z filtrem i prelatorem,
* zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub jednokomorowy z ociekaczem,
*  kuchenka gazowa szer. 50 cm, czteropalnikowa 7 piekarnikiem elektrycznym, pokrywq i
wysuwang szufladg.
3.2. Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Projektuje si¢ wlgczenie instalacji do

istniejgcego pionu DN75 Zeliwo w tazience, po wczesniejszym demontazu i wymianie na 110PVC.

Rury 7z PVC tgczone na wcisk i uszczelke gumowgq, dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki z

systemu PVC.

Sposob rozprowadzenia przewodow kanalizacyjnych przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Przewody odptywowe tqczyé ze sobg z zachowaniem minimalnych spadkoéw nie mniejszych niz 2%.

Wszystkie podtgczenia urzgdzen i przyboréw sanitarnych zasyfonowac.

Rury kanalizacyjne o matych przekrojach wykona¢ w bruzdach w scianach, a o wigkszych przekrojach
obudowane ptytami GK wodoodpornymi z zastosowanq izolacjg 7 pltyt z wetny mineralnej wytozone

plytkami jak sciany.

Piony zabudowa¢ ptytami GK wodoodpornymi z zastosowang izolacjq z ptyt z welny mineralnej.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych o srednicach zgodnych z czeScig graficzng opracowania. Przestrzen miedzy
Sciankq rury, a sciankq tulei ochronnej wypetni¢ masq plastyczng o wtasciwosciach nieszkodliwych

dla rur.

Rury montowane do Scian, co min. Im za pomocg uchwytow typowych.
Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelnosé.

Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.

W czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ podejscia i przewody spustowe (piony) w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodqg instalacji

powyzej kolana tgczgcego pion 7 poziomem.
Ponadto nalezy skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materiatow
*  prawidtowos¢ wykonania potgczen

* wielkosci spadkow przewodow

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).

3.3. Instalacja c.o.

Obiekt zlokalizowany bedzie w 1 strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowq o parametrach 70/50°C
w systemie zamknigtym.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie kociot gazowy.

Instalacja zasilana bedzie poprzez dwufunkcyjny wiszqgcy gazowy kociot kondensacyjny z zamknietq
komorgq spalania o mocy 24 kW, zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki.

Pomieszczenie 7 kottem wyposaione jest w wentylacje grawitacyjng wyprowadzong w przewodzie
wentylacyjnym pionowo ponad dach budynku. W celu odprowadzania spalin kociot wyposazony jest
w przewod powietrzno — spalinowy wyprowadzony poziomo pod stropem, dalej przez sciang kanat

wentylacyjny pionowo ponad dach budynku.

Instalacje c.o. od zrodta ciepta do odbiornikow projektuje si¢ z przewodow zaprasowanych ze

stali weglowej (pokrytych na zewnqtrz antykorozyjng warstwq cynku,).
Przewody prowadzone po Scianach.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:

*  grzejniki ptytowe,
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»  grzejniki drabinkowe.

Jako elementy grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasilane bocznym. W

tazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejnik drabinkowy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawdr termostatyczny, z gtowicq
termostatyczng z ograniczeniem temperatury do 16 °C, a na gatqzce powrotnej w zawor grzejnikowy

odcinajgcy.

Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w zestaw przylgczeniowy kqtowy. Grzejniki zintegrowane
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury do 16 °C. Grzejniki
posiadajg fabrycznie wbudowana wktadke zaworowq. Grzejniki nalezy mocowac do scian za pomocq

firmowych zestawow montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujqce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

* zawory grzejnikowe z nastawq wstepng i glowicg termostatyczng .
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.0.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikow przy grzejnikach.

4. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazu zasilac¢ bedzie wiszqcy kociot gazowy dwufunkcyjny i kuchenke gazowq

Istniejqcq instalacje z rur stalowych zdemontowad i wymienic¢ na rury miedziane.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym oraz rur
tqczonych przez spawanie polgczen gwintowanych do przylgczenia armatury i innych podtgczen w
budynku. W budynku dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewngtrz budynku prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegrod budowlanych
ze spadkiem 4%o w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowaé do Scian typowymi
uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania
armatury i rozgatezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w  sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac

konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowacé w odlegtosci co najmniej 10
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cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosic co
najmniej 2 cm.

Potgczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmg teflonowq. Przed
kottem gazowym w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m zainstalowacé¢ zawor odcinajgcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Podtgczenie kuchenki za pomocq szybkozlgcza gazowego z
przewodem elastycznym posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Podejscie pod gazomierz nalezy wykonac na stelazu z kqtownikiem odpowiednim rozstawie,

Lokal wyposazyc w detektor gazu ziemnego oraz detektor tlenku wegla.

- Pomieszczenia odbiornikow gazu.

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorq spalania znajdowaé sig¢ bedzie pomieszczeniu
tazienki, natomiast kuchenka gazowa w pomieszczeniu kuchni.

Projektuje si¢ grawitacyjng wentylacje wywiewng pomieszczen kuchni i tazienki za pomocg poziomych
i pionowych przewodow wentylacyjnych prowadzonych w pokoju pod stropem i wyprowadzonych
przez sciane zewnetrzng, dalej pionowo po elewacji ponad dach budynku. W scianie zamontowacé
kratki wentylacyjne.

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotla odbywacé sie bedzie projektowanym
przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta prowadzonym
poziomo pod stropem w kuchni wyprowadzonym przez Sciane zewnetrzg, dalej pionowo po elewacji
strych ponad dach budynku.

Na zakonczeniu przewodu zamontowaé ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu
zamontowa¢ pokrywe dachowgq. Prace wykonac zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy
posiadajgce autoryzacje producenta.

Nalezy zapewnié odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczen kuchni i tazienki.

Sprawdzi¢ wielkos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym przez istniejgce
nawiewniki.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej ilosci powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do lokalu
mieszkalnego nalezy je zwigkszy¢ poprzez zastosowanie dodatkowych nawiewnikow okiennych lub
kratek wentylacyjnych.

Nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem otwarcia usytuowac:

- w gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramg skrzydta a gérng krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorng krawedzig oscieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

W drzwiach do pomieszczen tazienki i kuchni wykonac otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym

0,022 m*.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy
posiadajqce autoryzacje producenta.

Catos¢ wykonac wg czesci graficznej opracowania.

4.1.Proba szczelnosci.

Instalacje gazowe nalezy poddac w obecnosci przedstawiciela Inwestora probie szczelnosci zgodnie z
PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013,
poz. 640).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, srednice oraz usytuowanie kotta gazowego i kuchenki gazowej zgodnie z

czescig graficzng opracowania

5. Uwagi konicowe

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ., Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiqzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i

kartami katalogowymi producentow.

Czesé opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq si¢ catosé. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do

ich wyjasnienia 7 projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzqdzen. Wszelkie urzqdzenia
oraz narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi

przepisami.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
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Sztukq budowlang,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

(znak B lub CE),

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do

wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,

Montaz instalacji, i urzqdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta,
Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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