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CZESC OPISOWA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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CZESC OPISOWA:

e PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z instalacjami w ramach
wydzielenia pomieszczenia tazienki.

STAN ISTNIEJACY

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal objety opracowaniem potozony jest w Szczecinie przy ulicy
Jagiellonskiej 2. Jest to budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej — sciany murowane z cegty petnej, stropy drewniane. Funkcja budynku — mieszkalna.

Lokal, ktérego dotyczy przebudowa- nr 12 znajduje sie na trzecim pietrze budynku w oficynie. W jego
sktad wchodzg przedpokdj, kuchnia oraz 2 pokoje. Lokal nie posiada tazienki.

Przedmiotowy lokal wyposazony jest w instalacje: gazowg, wodno- kanalizacyjng oraz
elektroenergetyczna.

e OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke nr 15/10, obreb 1032, na ktérej usytuowany jest
budynek bedacy tematem opracowania— okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z uwzglednieniem §237i§271.

Projekt przebudowy mieszkania nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Nie zmienia
sie sposobu uzytkowania.

e ZAKRES ROBOT

Projektuje sie zmiane uktadu mieszkania celem podniesienia standardu uzytkowania.
Projekt zawiera rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i materialowe wykonczenia pomieszczen.



e OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

e S$ciany
= $ciana miedzy kuchnig a fazienka: ptyta OSB 1,25+ g-k 1,25 cm obustronnie,
w grubosci stelaza wetna mineralna szklana lub skalna
= pozostate: ptyta gipsowo kartonowa 1,25cm obustronnie, w tazience ptyta
g-k do pomieszczer mokrych 1,25 cm, w grubosci stelaza wetna mineralna
szklana lub skalna
= zamurowania $cian/wneki okienne z cegty ceramicznej petnej

¢ lzolacje przeciwwilgociowe
W pomieszczeniach mokrych podtoge zaimpregnowac folig budowlang w ptynie i zastosowac
tasmy uszczelniajgce na styku Sciany z podtoga.

WYKONCZENIA
WYKONCZENIE SCIAN:

a) pokdj, przedpokdj:
e tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowsg;
e malowanie farbg emulsyjng biatg;
o styk sufitu i $cian wykonczony akrylem;

b) kuchnia:
e tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowsg;
e malowanie farbg emulsyjna biatg;
e styk sufitu i Scian wykonczony akrylem;

c) tazienka:

e tynk cementowo-wapienny kat. Ill szpachlowany gtadzig gipsowa powyzej glazury;

e malowanie farbg emulsyjng biatg;

e w obrebie natrysku do wysokosci 2,0 m glazura $cienna z glazury sciennej o odpornosci
na plamienie w klasie 1-3. Wykoriczenia naroznikdw pionowych glazury z listwy
wykonczeniowej PCV; gérne zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na
kolor biaty; kolorystyka glazury kolory jasne pastelowe, fugi biate, listwy wykonczeniowe
PCV w kolorze glazury, szeroko$¢ spoin do 2 mm wykonczenia naroznikdw pionowych
wewnetrznych glazury i potgczen $cian z podtogg silikon w kolorze fugi.

WYKONCZENIE SUFITOW:

a) pokdj, przedpokoj:
o tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowg
e malowanie farbg emulsyjng biatg;

b) kuchnia, tazienka:
e tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowa
e malowanie farbg emulsyjng biatg;



WYKONCZENIE PODLOG:

a) przedpokdj, pokdj, kuchnia:

o wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubos¢ catkowita min. 2 mm,
grubosé warstwy uzytkowej min. 0,5 mm, minimalne klasy uzytkowe - 23 dla
pomieszczen mieszkalnych, ciezar min. 2,0 kg/m2, spawana, klejona
catopowierzchniowo, na podtozu z masy samopoziomujgcej lub utozona na ptycie OSB
grubosci min 12 mm réwnajacej podtoze z desek (rownanie podtég w razie wystgpienia
potrzeby), faktura oraz kolorystyka wyktadziny, listew przypodtogowych oraz spawu do
uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e listwy przypodtogowe z wyktadziny PCV na wys. 7cm

b) tazienka:
e na catej powierzchni tazienki terakota bez cokotéw, o klasie twardo$ci minimum 5 wg
skali Mohsa, Scieralnosci Klasy V-V i nasigkliwosci E 3-6%, odpornos¢ na plamienie 3-4,
antyposlizgowos$¢ min R9, kolorystyka terakoty i fugi do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e utozona na ptycie OSB x2 pidro-wpust na krzyz grubosci min 12 mm réwnajgcej podtoze
z desek (réwnanie podtdg w razie wystgpienia potrzeby)
e aluminiowa listwa progowa na pofaczeniu terakoty z wyktadzing lub panelami.

STOLARKA OKIENNA:

Stan techniczny istniejgcej stolarki okiennej nie pozwala na jej pozostawienie. Wneki okienne w
pokojach do zamurowania. Parapety wewnetrzne i zewnerzne do demontazu i wymiany wg
wytycznych:

e parapety wewnetrzne: drewniane gr. min. 2,5cm malowane lub lakierowane w kolorze biatym,
laminowane lub z konglomeratu.
e Parapety zewnetrzne: z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm

Nalezy zamontowac nowa stolarke okienng wg wytycznych:

e okna z PCV 5- komorowego wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z funkcja
rozszczelniania, z okuciami obwiedniowymi, z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na
biato chyba, ze projekt kolorystyki elewacji determinuje okreslong kolorystyke, wpsdtczynnik
przenikania ciepta dla szyb <0,9 W/m2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w kolorze innym
niz biatym- stosowac¢ w kolorze srebrnym (aluminium)

e wszystkie skrzydta okienne rozwierne (minimum 1 okno rozwierno- uchylne na 1
pomieszczenie)

e stolarke okienng wyposazyé w nawiewniki

STOLARKA DRZWIOWA:
a) drzwi zewnetrzne do mieszkania:
Stan techniczny istniejgcych drzwi wejsciowych do mieszkania nie pozwala na ich pozostawienie.

Nalezy zamontowac nowe drzwi zewnetrzne/ wg rys. branza architektura i konstrukcja

Nalezy zamontowac nowa stolarke drzwiowg zewnetrzng wg. wytycznych:



e skrzydta ptytowe ptaskie wzmocnione ramiakiem i wktadka aluminiowa lub stalowe
ocynkowane ptaskie, wypetnione materiatem izolacyjnym i wzmocnione elementami
stalowymi, malowane lub w okleinie drewnopodobnejw kolorze zgodnym z pozostatg
kolorystyka drzwi klatki schodowej

e 3 zawiasy regulowane, dwa zamki i wizjer

e numeracja na drzwiach wejsciowych do mieszkan

e progi systemowe z max. wys. 2cm

e oscieznice drzwi zewnetrznych z dostepem z terenu lub galerii nalezy montowac¢ profili
cieptych

b) drzwi wewnetrzne:
Stan techniczny istniejgcych drzwi wewnetrznych nie pozwala na ich pozostawienie.
Nalezy zamontowac nowe drzwi wewnetrzne/ wg rys. branza architektura i kontrukcja

Nalezy zamontowac nowa stolarke drzwiowa wewnetrzng wg. wytycznych:

e plytowe systemowe, szklone, malowane, biate, w drzwiach do fazienek kratki nawiewne lub
otwory zaopatrzone w tuleje (o przekroju sumarycznym 220 cm?2 dla doptywu powietrza);

e oScieznice regulowane z opaskg z ptyty MDF ( w systemie z drzwiami ptytowymi)

e odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane; w drzwiach pokoi szczeliny wentylacyjne
minimum 80 cm2 gdérg lub dotem zgodnie z normg wentylacyjng;

e drzwi do fazienek z zamykaczami;

e wszelkie odstepstwa wynikajgce z uktadu pomieszczenia lub wyposazenia catego lokalu (np.
skrzydta w okleinie drewnopodobne], zamontowanie wczesniej innych drzwi podlegajg
kazdorazowo uzgodnieniu z Zamawiajgcym ).

WYPOSAZENIE

Przedmiotowy lokal wyposazony jest w 2 piece kaflowe, miske ustepowa, brodzik sanitrany oraz
zlewozmywak. Piece wraz z istniejagcym wyposazeniem do demontazu. Lokal wyposazy¢ w niezbedne
sanitariaty oraz urzadzenia wg rys. branza architektura

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT
Przewiduje sie nastepujace etapy prac w zakresie ogélnobudowlanym:
e Demontaz podtogi oraz oktadzin sciennych pod projektowane pomieszczenie tazienki i
kuchni
e Usuniecie warstw wykonczeniowyh podtég w przedpokoju i pokojach
e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
o Demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
e Demontaz piecéw kaflowych szt.2.
e Demontaz urzadzen sanitarnych, baterii, oSwietlenia oraz gniazd elektrycznych
e Zamurowanie i wyburzenie czesci istniejgcych Scian, wykonanie nadprozy
prefabrykowanych zgodnie z rysunkami branzowymi.
o Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego poprzez wykonanie Sciany z ptyt OSB+
G-K obustronnie, na ruszcie z wypetnieniem z wetny mineralnej
e Montaz przewodow wentylacji oraz powietrzno-spalinowego zgodnie z projektem branzy
sanitarnej. Wyprowadzenie przewodow wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu
powietrzno-spalinowego od kotta przez strych ponad dach
e Zabudowa piondw wod.-kan.
e Montaz kotta gazowego



e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

e Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Montaz instalacji sanitarnych

Montaz instalacji elektrycznych®*, gniazd oraz oswietlenia.

Uzupetnienie ubytkow w tynku ok.20%.

Wykonanie powtok malarskich $cian oraz sufitéw

e Utozenie wyktadziny PCV na podfodze (przedpokéj, pokoje), wykoriczenie podtogi listwami
przypodtogowymi oraz listwami maskujgcymi (styk terakoty i wyktadziny)

e Wykonanie uszczelnien sylikonem, wykonczen akrylem

W pomieszczeniu tazienki:

e zabezpieczenie przed korozjg biologiczng drewnianych belek stropowych, ewentualne
wzmochienie belek stropowych,

¢ wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacjg termiczng i akustyczng w
postaci np. wetny mineralnej,

¢ wykonanie nowej posadzki z terakoty wraz z warstwami podktadowymi: izolacja
przeciwwilgociowa z np. folii w ptynie, jastrych, ptyta OSB,

¢ wykonanie glazury na do wysokosci 2,0 m, wraz z izolacjg przeciwwilgociowg w obrebie
natrysku, pozostate sciany malowane farbg emulsyjng

e montaz urzadzen sanitarnych

W pomieszczeniu kuchni:

e zabezpieczenie przed korozjg biologiczng drewnianych belek stropowych, ewentualne
wzmocnienie belek stropowych,

¢ wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacjg termiczng i akustyczng w
postaci np. wetny mineralnej,

¢ wykonczenie podtogi wyktadzina PCV wraz z warstwami podktadowymi: utozona na
ptycie OSB, listwy przypodtogowe z wyktadziny PCV na wys. 7cm

e $ciany malowane farbg emulsyjng, styk sufitu i scian wykonczony akrylem

e montaz urzadzen sanitarnych

*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegétowo w
czesci projektu dot. branzy sanitarnej i elektrycznej.

e OCHRONA PPOZ.

¢ Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.
* Przejscia instalacyjne w stropie i dachu wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI30



e DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA:

POMIESZCZENIE 3.1/ PRZEDPOKO) POMIESZCZENIE 3.2/ KUCHNIA

POMIESZCZENIE 3.2/ KUCHNIA POMIESZCZENIE 3.2/ KUCHNIA



POMIESZCZENIE 3.3/ POKOJ POMIESZCZENIE 3.4/ POKO)J



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

STAN ISTNIEJACY:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA

NUMER POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA m?

31 PRZEDPOKO) 4,19
3.2 KUCHNIA 7,18
3.3 POKOJ 20,76
3.4 POKO!J 17,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 49,89m?

STAN PROJEKTOWANY:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT

NUMER POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA m?

3.1 PRZEDPOKOJ 4,19

3.2 LAZIENKA 3,43

3.3 POKO)J 20,76

3.4 POKOJ 17,76

3.5 KUCHNIA 3,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 49,49m?
OPRACOWALA:

10

mgr inz. arch. Zaneta Maslak
upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ISTNIEJACE
. SZER. OTW. W MURZE/ WYS. OTW. W MURZE/ 15/32
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA SYMBOL | ILOSC (SZER. W SWIETLE OSCIEZN.) (SZER. W SWIETLE OSCIEZN.) 15/35
3.1 PRZEDPOKOJ 4,19 m? DZ 1L 104cm 217cm lokal 2 OF2
3.2 KUCHNIA 7,18 m? D1 1/P 104cm 220cm
3.3 POKOJ 20,76 m? D2 1/L+1/P | 112cm 220cm
3.4 POKOJ 17,76 m?
*Wymiary otworéw w murze zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu
. * Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L- drzwi lewe, P- drzwi prawe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 49,89 m?2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ISTNIEJACE

SZER. OTW. W MURZE/
SYMBOL | ILOSC | (SZER. W SWIETLE OSCIEZN.)

WYS. OTW. W MURZE/
(SZER. W SWIETLE OSCIEZN.)

01 1 115cm 194cm
02 1 20cm 35cm

03 2 118-120cm 185cm
04 1 128cm 194cm

*Wymiary otworéw zweryfikowa¢ na miejscu budowy po demontazu

ul,
Jog/e// Ofiskq

sytuacja

UWAGA!

« Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

« W przypadku warunkéw odmiennych niz przewidziano w
projekcie, skontaktowac sie z projektantem.

« Rysunki czyta¢ w powigzaniu z opracowaniami branzowymi.
Niezgodnosci niezwtocznie zgtaszac¢ autorowi.

« Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

« W celu poprawnej realizacji prac budowlanych, niezbedne jest
wykonanie dokumntacji wykonawczej.

« W przypadku podjecia prac budowlanych na podstawie niniejszej
dokumentacji, w celu prawidtowej ich realizacji, konieczna jest
wspotpraca w trybie nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych
rozwigzan wykonawczych zmniejszajgcych trwatos¢, jakosc¢ lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje prawo do
sprzeciwu- réwniez w trybie art. 36a pkt 6 ustawy Prawo
Budowlane.

« Wymiary drzwi w znacznikach podane w $wietle oscieznicy,
inwentaryzowane w $wietle otworu w murze.

« Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Sbefe

'STREFA' Marta Gotawska
ul. Powstancéw Wielkopolskich 53/17
70-130 Szczecin
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- PROJEKTOWANE
| szER. OTW. W MURZE/ WYS. OTW. W MURZE/ it
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA SYMBOL | ILOSC | (SZER. W SWIETLE OSCIEZN.) | (SZER. W SWIETLE OSCIEZN.)
3.1 PRZEDPOKOJ 4,19 m? DNZ 1/L 100(90)cm 205(200)cm m
3.2 L AZIENKA 3,43 m? DN1 1/P 90(80)cm 205(200)cm
3.3 POKOJ 20,76 m? DN2 2/L+1/P | 90(80)cm 205(200)cm £
3.4 POKOJ 17,76 m? o
2 *Wymi. tword fik ¢ iej bud: d tazu stolarki
35 | KUCHNIA 3.35m Iyl e oG 13 miefch hudowy o demontazy solad o
* Przy ilosci w tabelce oznaczono kierunek otwierania L- drzwi lewe, P- drzwi prawe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 49,49 m? Ks
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- PROJEKTOWANE NW

SZER. OTW. W MURZE/
(SZER. W SWIETLE OSCIEZN.)

WYS. OTW. W MURZE/
(SZER. W SWIETLE OSCIEZN.)

SYMBOL ‘ ILOSC

ON1 1 115cm 194cm
ON2 1 20cm 35cm

ON3 2 118cm 185cm
ON4 1 128cm 194cm

*Wymiary otworéw zweryfikowaé na miejscu budowy po demontazu
* Kierunek otwierania skrzydet okiennych do zachowania wzgledem isntniejgcej stolarki okiennej

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE/ ZAMUROWANIA
(CEGLA PEENA)

SCIANY PROJEKTOWANE

(LEKKIE: PLYTA G-K/ OSB NA RUSZCIE W GR.

RUSZTU WELNA MINERALNA)
WYBURZENIA

PRZEWOD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY

NAWIEWNIKI

UWAGA!
« Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

« W przypadku warunkéw odmiennych niz przewidziano w
projekcie, skontaktowac sie z projektantem.

« Rysunki czyta¢ w powigzaniu z opracowaniami branzowymi.
Niezgodnosci niezwtocznie zgtaszac¢ autorowi.

« Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

« W celu poprawnej realizacji prac budowlanych, niezbedne jest
wykonanie dokumntacji wykonawczej.

« W przypadku podjecia prac budowlanych na podstawie niniejszej
dokumentacji, w celu prawidtowej ich realizacji, konieczna jest
wspotpraca w trybie nadzoru autorskiego. W przypadku przyjetych
rozwigzan wykonawczych zmniejszajgcych trwatos¢, jakosc¢ lub
forme projektowanego obiektu, autorowi przystuguje prawo do
sprzeciwu- réwniez w trybie art. 36a pkt 6 ustawy Prawo
Budowlane.

« Wymiary drzwi w znacznikach podane w $wietle oscieznicy,
inwentaryzowane w $wietle otworu w murze.

« Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Sbefe

'STREFA' Marta Gotawska
ul. Powstancéw Wielkopolskich 53/17
70-130 Szczecin

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)
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ZAKEAD USLUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga
ul. Wt. Lokietka 20/ 12
70-256 Szczecin
tel. 727 510 710
NIP 851-193-61-61
BILR = DZTET o sty )
o S ? Szczecin 16.06.2021 r.
[ 2021 -06- 1§ J
e

m%%nkv’w i Lokali Komunalnych
ul. Jagiellonska 34

Dotyczy: ul. Jagielloniska 2/12
Przeprowadzono kontrolg przewodéw kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania w
celu wyznaczenia wentylacji dla tazienki. Stwierdzono:

e i | 2 | 3 4 | 5
SIr;
/ Il | Wk
I | Wgu | Gku
; } l I | Wkio Weio | Cogio
N | Wke Gxo
= piw.
B8 7 W LEGENDA:
e 1,2,.. — numer przewodu kominowego piw. — piwnica
2 I II,.. — kondygnacja str. — strych
3 Juchnia coG — kociof c.o. gazowy N — parter
y P — piec kaflowy K — kuchnia
% E — okap elektryczny W — wentylacja

Brak wolnych przewodéw kominowych.

Zalecane wykonanie przewodu wentylacyjnego dla potrzeb tazienki wyprowadzajgc przez
strych ponad dach..
Wentylacja kuchni bez zmian.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego obiektu i opis techniczny
jego poszczegolnych elementow

Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu: ul. Jagiellonska 2/12, Szczecin

Zespot projektowy: STREFA Marta Gotawska

Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejsza opinia techniczna zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Wykonat: Sprawdzit
KONSTRUKCIA mgr inz. Pawel Gebski mgr inz. Grzegorz Jaworski
Nr upr. ZAP/0179/PWBKb/15 Nr upr. ZAP/0071/PWBKb/18
Podpis: Podpis:

Data: 20.10.2021 r.

Pazdziernik 2021
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SPIS ZAWARTOSCI
I. Przedmiot, cel i zakres wykonania opracowania.
1.1 Przedmiot opracowania.
1.2  Celizakres opracowania opinii technicznej.
1.3 Podstawa wykonania opracowania.
1.4  Ogodlna charakterystyka budynku

Il. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

lll. Ocena stanu technicznego lokalu i zalecenia do prac
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I. Przedmiot , cel i zakres opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji
i elementow budynku dla budynku mieszkalnego w Szczecinie przy ul.
Jagiellonska 2 Szczecin, zwigzana z planowang przebudowg lokalu mieszkalnego
nrl2.

1.2. Celi zakres opracowania opinii technicznej.

Celem ,Ekspertyzy” jest ocena przydatnosci budynku do projektowanej
przebudowy, podanie zakresu niezbednych rob6t remontowo — modernizacyjnych.

1.3. Podstawa wykonania opracowania.
Ocene techniczng niniejszego opracowano wykonano na podstawie:

- zlecenie Gtéwnego Projektanta,

- inwentaryzacja przekazana przez Gtéwnego Projektanta,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

- Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w

budownictwie ogélnym:
- Prawo Budowlane z 1994 r. - (Dz. U. nr 2017r., poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U 2002r., poz.
70).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Wizja lokalna

- Dokumenty zatgczone do niniejszego projektu

- Normy zwigzane z opracowaniem.
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Il EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
BUDYNKU

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1 OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym,
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Wiek budynku - ocenia sie na ok.
110 lat. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, stropy nad
kondygnacjami mieszkalnymi drewniane, Sciany murowane, dach stromy.

2.2 STAN TECHNICZNY

2.21 Podloze gruntowe - Ponizej poziomu posadowienia, zgodnie
z obserwacjami, podtoze stanowig grunty nosne. Poziom wody gruntowej
w podtozu wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

2.2.2 Konstrukcja fundamentéw - Fundamenty budynku nie byly
odkopywane. Dokonano oceny Scian od zewnatrz. Nie stwierdzono wiekszych
ubytkow czy spekan. Stwierdzono réwniez znaczne zawilgocenie muru i ubytki
(zwietrzenie) zaprawy przy gruncie, do wys. izolacji poziomej muru. Stan
techniczny poprawny.

2.2.3 Sciany zewnetrzne budynku

Sciany nie spetniajg wymogéw termoizolacyjnych obowigzujgcych ustaw
i rozporzgdzen. Sciany wykazujg sie duzym wspétczynnikiem przenikania
ciepta. Stan techniczny scian kondygnacji naziemnych okresla sie jako
niezadowalajgcy.

2.2.4 Sciany wewnetrzne — $ciany murowane. Nie stwierdzono istotnych rys
i peknie€. Stwierdzono duze slady zawilgocenia w wielu miejscach. Tynki
w wielu miejscach nie nadajgce sie do dalszych prac wykonczeniowych.

2.2.5 Stropy —Nie stwierdzono znacznych ugie¢ i peknie¢. Stan techniczny
stropow okresla sie jako poprawny.

2.2.6 Dach i odprowadzenie wody. Nie dokonywano ogledzin dachu budynku.
2.2.7 Teren przy budynku — od strony ulicy jak i od strony podwdrka
utwardzony. Zapadniecia powodujg zastoiny wod opadowych. Stan techniczny
okresla sie jako poprawny.
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I OCENA STANU TECHNICZNEGO | ZALECENIA DO PRAC
3.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie oceny technicznej stwierdza sie, iz stan techniczny elementéw
konstrukcji jak i catego budynku jest poprawny. Mozliwe jest wykonanie
projektowanej przebudowy i remontu czesci pomieszczen.

Przewidywane prace remontowe i zwigzane z przebudowg nie spowodujg
pogorszenia warunkéw obcigzeniowych catego budynku. Nie przewiduje sie
zwiekszenia obcigzen na $ciany i fundamenty, w zwigzku z czym warunki
posadowienia réwniez nie ulegng pogorszeniu. W opinii autora, nie zachodzi
koniecznos¢ wymiany i wzmocnienia gtownych elementoéw nosnych istniejgce;j
konstrukcji, poza wskazanymi w Projekcie Budowlanym.

Ogodlnie nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku i elementow
konstrukcji wraz ze stanem podfoza gruntowego jest poprawny i nadaje

sie do projektowanej przebudowy.

3.2 ZALECENIA DO PRAC BUDOWLANYCH

3.2.1 Pomieszczenia wewnetrzne budynku

Zwietrzate, zerodowane, zawilgocone tynki na scianach, nalezy zbi¢ a miejsca
zagrzybione naprawi¢ za pomocg odpowiednich preparatow
przeciwgrzybicznych. Nalezy roéwniez odbi¢ i oczysci¢ wszystkie luzne
i niezwigzane czesci cegiet i zaprawy. Wszystkie ubytki w spoinach i cegle
nalezy naprawi¢ wykorzystujgc odpowiednie zaprawy. Nowe tynki wykonywac
po osuszeniu scian. Zaleca sie stosowac systemy materiatdw stuzgce do
renowacji tynkdw na zawilgoconych i zasolonych $cianach. Podtoze pod
tynkami powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne, odttuszczone i osuszone
(zgodnie z technologig).

Wykonac nowe powtoki malarskie, zgodnie z proj. Architektury.

W przypadku stwierdzenia zagrzybienia, po odkuciu tynkow, ktorego nie
stwierdzono podczas wizji, naprawi¢ za pomocg odpowiednich preparatéw
przeciwgrzybicznych. Uzupetnienia tynku wykonywacC na osuszonych scianach
z tynku cem.wap. Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne,
odtluszczone i osuszone (zgodnie z technologig). Wykucia i montaz nowy
elementow konstrukcyjnych zgodnie z Projektem Budowlanym. Uszkodzone
instalacje wod-kan bezwzglednie naprawi¢ - usungc¢ zrodta zalewania.
Sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ przewoddw kominowych, w szczegolnosci
przewodow ogniowych (piec, kominek).
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3.2.2 Stropy

Po usunieciu warstw wykonczeniowych wykonac¢ skuteczne izolacje termiczne
i przeciwwodne nad konstrukcjg stropu, pod warstwg posadzki.

Po skuciu tynku i odkryciu konstrukcji, wykona¢ ogledziny konstrukcji stropu.
Wykona¢ impregnacje i w razie koniecznosci odpowiednie wzmocnienia czy
wymiany. W przypadku stwierdzenia ziego stanu technicznego elementow
konstrukcji - powiadomic projektanta.

4. UWAGI KONCOWE

Opracowanie nie stanowi podstawy do rozpoczecia prac. Prace wykonywac na
podstawie Projektu Budowlanego, ktory nalezy opracowaé oraz stosownego
pozwolenia do wykonania robot w niniejszym opracowaniu zawartych.

Nalezy wykonac przeglad pomieszczen przed przystgpieniem do opracowania
Projektu Budowlanego i przed przystgpieniem do prac budowlanych. Nalezy
réwniez doktadnie okresli¢ zakres i wielkos¢ napraw.

Ekspertyza jest wazna dwa lata. Jesli po uptywie terminu waznos$ci niniejszej
ekspertyzy nie zostang rozpoczete prace budowlane nalezy ponownie
opracowac ekspertyze techniczng.

Opracowat: mgr inz. Pawet Gebski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym, ul. Jagielloriska 2 OFICYNA/12

Dz. nr 15/10, obreb 1032, Gmina Szczecin

NAZWA INWESTORA | ADRES:
Gmina Miasto Szczecin- Zarzad Budynkdéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

mgr inz. Zaneta Maslak
ul. Wisniowy Sad 34/5, 71-450 Szczecin

upr.bud.nr 21/ZPOIA/OKK/2017
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CZESC OPISOWA DO INFORMAC)I DOTYCZACEJ BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji Projektu Budowlanego
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ... (DZ.U. NR 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Planuje sie przebudowe lokalu mieszkalnego wraz z instalacjami w ramach wydzielenia pomieszczenia tazienki

Przewiduje sie nastepujace etapy prac w zakresie ogélnobudowlanym:

e Demontaz podtogi oraz oktadzin $ciennych pod projektowane pomieszczenie tazienki i kuchni

e Usuniecie warstw wykonczeniowyh podtég w przedpokoju i pokojach

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

e Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

e Demontaz piecow kaflowych szt.2.

e Demontaz urzadzen sanitarnych, baterii, oSwietlenia oraz gniazd elektrycznych

e Zamurowanie i wyburzenie czesci istniejgcych $cian, wykonanie nadprozy prefabrykowanych zgodnie
z rysunkami branzowymi.

e \Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego poprzez wykonanie sciany z ptyt 0SB+ G-K
obustronnie, na ruszcie z wypetnieniem z wetny mineralne;j

e Montaz przewoddw wentylacji oraz powietrzno-spalinowego zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Wyprowadzenie przewodow wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-spalinowego od
kotta przez strych ponad dach

e Zabudowa pionéw wod.-kan.

e Montaz kotta gazowego

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

e Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

e Montaz instalacji sanitarnych

e Montaz instalacji elektrycznych*, gniazd oraz oswietlenia.

e Uzupetnienie ubytkéw w tynku ok.20%.

e Wykonanie powtok malarskich $cian oraz sufitéw

e Utozenie wyktadziny PCV na podtodze (przedpokdj, pokoje), wykoriczenie podtogi listwami
przypodtogowymi oraz listwami maskujacymi (styk terakoty i wyktadziny)

e Wykonanie uszczelnien sylikonem, wykonczen akrylem

W pomieszczeniu tazienki:

e zabezpieczenie przed korozjg biologiczng drewnianych belek stropowych, ewentualne
wzmochienie belek stropowych,

¢ wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacjg termiczng i akustyczng w postaci np.
wetny mineralnej,

¢ wykonanie nowej posadzki z terakoty wraz z warstwami podktadowymi: izolacja
przeciwwilgociowa z np. folii w ptynie, jastrych, ptyta OSB,

¢ wykonanie glazury na do wysokosci 2,0 m, wraz z izolacjg przeciwwilgociowg w obrebie natrysku,
pozostate Sciany malowane farbg emulsyjng

* montaz urzadzen sanitarnych

W pomieszczeniu kuchni:

e zabezpieczenie przed korozja biologiczng drewnianych belek stropowych, ewentualne
wzmochienie belek stropowych,

¢ wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacjg termiczng i akustyczng w postaci np.
wetny mineralnej,

¢ wykonczenie podtogi wyktadzina PCV wraz z warstwami podktadowymi: utozona na ptycie OSB,
listwy przypodtogowe z wyktadziny PCV na wys. 7cm

e $ciany malowane farbg emulsyjng, styk sufitu i Scian wykonczony akrylem

¢ montaz urzadzen sanitarnych
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2. Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub rozbidrce :
Na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny, w ktérym znajduje sie przebudowywany lokal mieszkalny.

Lokal usytuowany w oficynie budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi wystapia:

a) w zakresie prac budowlanych

¢ podczas montazu elementdw wentylacji — praca na wysokosci

e podczas prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, dzwigéw (roboty roztadunkowe i
montazowe)

e podczas pracy elektronarzedziami

¢ podczas prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu spawalniczego

e podczas montazu i demontazu rusztowan

b) w zakresie prac przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

e mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym

e mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych elementdw sieci uzbrojenia terenu

¢ ryzyko wpadniecia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zadania lub innych oséb
przebywajgcych na terenie pracy do wykopu

e ryzyko zwigzane z pracami na wysokosci, montaz osprzetu kablowego

¢ ryzyko zwigzane z transportem materiatéw elektrycznych i budowlanych

¢ ryzyko zwigzane z nieprawidtowym postugiwaniem sie narzedziami elektromechanicznymi oraz porazeniem
pragdem w trakcie prac budowlanych prowadzonych przy pomocy niesprawnego, badz uszkodzonego
sprzetu

c) zagrozenie wystepujace przy montazu poszczegdlnych instalacji:

¢ upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e Zagrozenie wystepujgce przy montazu poszczegolnych urzadzen i instalacji z rur na rusztowaniach ramowych
o wysokosci do i powyzej 5 m.

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e Pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
urzadzeniami mechanicznymi).

e Zagrozenie przy wykonywaniu prac spawalniczych wynikajgcych z uzytkowania palnikdw gazowych i spawarek
(poparzenie, szkodliwe dziatanie dymoéw spawalniczych, zagrozenie odpryskami spawalniczymi, uszkodzenia
wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, zagrozenie pozarem lub
wybuchem, mozliwos¢ porazenia prgdem)

e Roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg.
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dotyczacych Bezp. | ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6 — nie wystepuja.

5. Roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg
Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. | ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

* nie wystepuja
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Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystgpic zagrozeniach w sposéb
zZwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

* Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

¢ Do wykonywania prac budowlanych moga byé dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy wtasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robdt lub brygadziste).

* odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem na korcu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapoznac pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez
danego wykonawce,

o wskazac konkretnie jakie zagrozenia wystepujg na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

e okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia konkretnych zagrozen,

¢ wskazac jakie srodki ochrony indywidualnej sg niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

e praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikéw srodki ochrony indywidualnej sg w stanie
technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig sie nimi prawidtowo postugiwaé,

® przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzgdzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych
lub urzadzen z wirujgcg tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i ciecie metali oraz uzywanie
palnikéw gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystepowania (sktadowania lub uzywania) materiatow
tatwopalnych itp.

o okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym zasade, ze nadzor
ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robét pracownik, najlepiej brygadzista,

¢ zaznaczy¢, ze prace szczegélnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko po spetnieniu szczegétowych (w
tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Poruszanie sie po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drég dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdéw
dostawczych dostarczajgcych materiaty na teren budowy. Istniejgca infrastruktura drég umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie miat wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdéw, o ile zajdzie taka
potrzeba. Poruszanie sie pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robét moze
nastepowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposéb
poruszania sie po zaktadzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac sie do instrukcji i oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym zaktadzie.

8. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy
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Kazdy z wykonawcow, pracownikdw jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy postepowac
na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robét zgodnie z wymaganiami przepisow
ogolnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz.93).

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz opracowac
technologie wykonania wszystkich prac. Plan powinien obejmowac szczegétowy zakres rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ uwzgledniajac:
e Charakter obiektu i specyfike wykonywania prac
e Organizacje stanowisk pracy

Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla oséb postronnych, posiadac stuzbe kontrolng i Srodki p.poz oraz
facznosc.

9. Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

e art.21,a"” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z pdzn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z péz.zm.)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

® rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdédw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

¢ rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

® rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

OPRACOWALA:
mgr inz. Zaneta Maslak

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

MIESZKANIE W BUDYNKU WIELORODZINNYM
UL. JAGIELLONSKA 2 OFICYNA/12, 70-435 SZCZECIN

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

GMINA MIASTO SZCZECIN- ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, UL.
MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

KODY WG CPV:

45211341-1 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MIESZKAN
45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

NAZWA | ADRES AUTORA OPRACOWANIA:

MUSHROOM STUDIO ZANETA MASLAK
UL. WISNIOWY SAD 34/5, 71-450 SZCZECIN

DATA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI: STYCZEN 2022

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w ramach zamowienia :

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA POLEGAJACY NA WYDZIELENIU
POMIESZCZENIA tAZIENKI WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI, W TYM WYKONANIE
INSTALACJI GAZOWEJ C.O. | C.W.U.

W MIESZKANIU W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 2 OFICYNA/12, 70-435 SZCZECIN.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywacd i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych
w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

o Demontaz podtogi oraz oktadzin sciennych pod projektowane pomieszczenie tazienki i kuchni

e Usuniecie warstw wykonczeniowyh podtég w przedpokoju i pokojach

o Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

e Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

e Demontaz piecow kaflowych szt.2.

e Demontaz urzadzen sanitarnych, baterii, oSwietlenia oraz gniazd elektrycznych

e Zamurowanie i wyburzenie czesci istniejgcych $cian, wykonanie nadprozy prefabrykowanych zgodnie
z rysunkami branzowymi.

e Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego poprzez wykonanie sciany z ptyt 0SB+ G-K
obustronnie, na ruszcie z wypetnieniem z wetny mineralne;j

e Montaz przewoddw wentylacji oraz powietrzno-spalinowego zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Wyprowadzenie przewoddow wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu powietrzno-spalinowego od
kotta przez strych ponad dach

e Zabudowa pionéw wod.-kan.

e Montaz kotta gazowego

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

e Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

e Montaz instalacji sanitarnych

e Montaz instalacji elektrycznych*, gniazd oraz oswietlenia.

e Uzupetnienie ubytkéw w tynku ok.20%.

e Wykonanie powtok malarskich $cian oraz sufitéw

o Utozenie wyktadziny PCV na podtodze (przedpokdj, pokoje), wykoriczenie podtogi listwami
przypodtogowymi oraz listwami maskujacymi (styk terakoty i wyktadziny)

e Wykonanie uszczelnien sylikonem, wykornczen akrylem

W pomieszczeniu tazienki:

e zabezpieczenie przed korozjg biologiczng drewnianych belek stropowych, ewentualne
wzmocnienie belek stropowych,

¢ wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacjg termiczng i akustyczng w postaci np.
wetny mineralnej,

¢ wykonanie nowej posadzki z terakoty wraz z warstwami podktadowymi: izolacja
przeciwwilgociowa z np. folii w ptynie, jastrych, ptyta OSB,

¢ wykonanie glazury na do wysokosci 2,0 m, wraz z izolacjg przeciwwilgociowg w obrebie natrysku,
pozostate Sciany malowane farbg emulsyjng

* montaz urzadzen sanitarnych

W pomieszczeniu kuchni:
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e zabezpieczenie przed korozjg biologiczng drewnianych belek stropowych, ewentualne
wzmocnienie belek stropowych,

e wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacjg termiczng i akustyczng w postaci np.
wetny mineralnej,

¢ wykonczenie podtogi wyktadzina PCV wraz z warstwami podktadowymi: utozona na ptycie OSB,
listwy przypodtogowe z wyktadziny PCV na wys. 7cm

e Sciany malowane farbg emulsyjna, styk sufitu i $cian wykornczony akrylem

® montaz urzadzen sanitarnych

*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegétowo w czesci projektu dot.
branzy sanitarnej i elektryczne;j.

1.4.PODZIAL OPISU ROBOT NA SPECYFIKACJE Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOtOWEGO WEDLUG WSZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”
roboty objete zamdwieniem zaliczone do dwdch grup CPV :
- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE]J - 45200000-9
- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - 45300000-0
- ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - 45400000-1.

1.4.1 Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia czesci obiektéw budowlanych

- 45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
= 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
e 45211340-4 -Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
¢ 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkan
- 45260000-7 - Podobne roboty specjalistyczne
= 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
e 45262600-7 - Rdzne specjalne roboty budowlane
¢ 45262690-4 - Remont starych budynkow
e 45262700-8 - Przebudowa budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

= 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

= 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

= 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

= 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

- 45410000-4 - Tynkowanie

- 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
= 45422000-1 - Roboty ciesielskie
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=  45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
e 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien
¢ 45421110-8 - Instalowanie ram okiennych
¢ 45421120-1 - Instalowanie progow
¢ 45421130-4 - Instalowanie okien
¢ 45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowe;j
- 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
= 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
e  45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
¢ 45432110-8 - Ktadzenie podtog
- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
= 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
e  45442100-8 - Roboty malarskie
- 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
= 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5.WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamoéwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaz podlicznikdw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielkos$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéow, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkéw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty
czas wykonywania robét zwtaszcza rozbidrkowych.

6. Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wiasny koszt przed terminem odbioru koricowego.
Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze musza
obja¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i
fakturze.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca na wtasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktore zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robét wg niniejszego
Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i
inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8. Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczern umownych :

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.
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2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robdt wymagajacych takich odbioréw.
Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiordéw.

1.6. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:
Prace polegajace na przebudowie mieszkania polegajacej na wydzieleniu pomieszczenia tazienki wraz z
instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, w tym wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. z pieca na gaz oraz remontem
pozostatych pomieszczen tego lokalu, bedg przeprowadzane w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przy ul.
Jagiellonskiej 2 oficyna/12, 70-435 Szczecin.

Po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym i nie
zagrazajacym lokatorom mieszkania oraz uzytkownikom catego budynku wewnatrz, ktérego znajduje sie
przebudowywany lokal mieszkalny.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz 1kpl. dokumentacji technicznej.

Kierownik budowy, kierownicy robdt oraz podwykonawcy majg obowigzek znac i stosowac
postanowienia zawarte w STO-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym i nie
zagrazajacym uzytkownikom obiektu uzytecznosci publiczne;j.

1.6.2. DOKUMENTACIJA BUDOWY

Dokumenty budowy bedga przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajagcemu.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.6.3. ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony,
na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen
czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6.4. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy podczas realizacji robdt ma obowigzek prowadzi¢ szkolenia i przestrzegaé przepiséw zgodnie
ze sporzagdzonym planem BIOZ czyli plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu roboét.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z
realizacjq robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawic¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie oferty.

1.6.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdéb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

1.6.8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Oferty.

1.6.9. OGRODZENIA
Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowacd teren budowy i miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz gruzu.
Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego wygrodzenia w dobrym stanie przez caty okres
budowy az do dnia odbioru korncowego.

1.7.OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ZROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

30



nastepujaco:

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;

- roboty budowlane —budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
elementéw obiektu budowlanego;

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

- wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

- materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robot Statych,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami oraz do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

- Inspektor Nadzoru oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Petnomocnik Zamawiajacego dla celéw realizacji Zaméwienia na zasadach Prawa
Budowlanego i Rozporzadzen o petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- przedmiar robo6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposdb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIOWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM, | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIEN NORM.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOT. WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dfuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZLECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtOZONA JAKOSCIA,.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywacé narzedzi tngcych, nie powodujgcych
wstrzgsow w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie

przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkdéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wtasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wszelkie prace, ktore z mogg by¢ uciazliwe dla mieszkarca budynku ze wzgledu na hatas, kolizje w komunikacji,
blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatdow, zapachy, muszg by¢ wykonywane po
uprzednim zawiadomieniu mieszkancow oraz w godzinach w ktoérych prace te bedg jak najmniej ucigzliwe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robat, jesli bedg one zwigzane
z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koricowego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu roboét
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, SST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robot.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przepisami przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST i wptynie to na

niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot opracowany zostat na zlecenie Zamawiajacego zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury
2 2.09.2004r.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg pod wzgledem ilosci, jakosci,
kosztow i terminu.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w
pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;j.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ, NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamdwienia.
10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 .
10.3. Inne dokumenty odniesienia — wybrane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;p0z.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),
Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; p0z.177) z pdzniejszymi

zmianami.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).
10.4. Normy wyszczegolnione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
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