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B JAGIELLONSKA 2m12

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Jagiellonska 2m12 - remont catkowity
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych m?2
d.10439-01
49,89 m?2 49,890
RAZEM 49,890
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny podtogowe;j i Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
7,18+1,9770,6+1,03*2 m?2 10,422
RAZEM 10,422
3|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cemen- |m?2
d.1/0105-04 towo-wapiennej - wyburzenie Scianki dziatowej (wejscie do kuchni)
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
4|KNR 4-01 Rozbiodrka piecow i trzondw licowanych kaflami - 2 sztuki ms3
d.1{1011-02
0,55*0,75*1,8 m3 0,743
RAZEM 0,743
Mnoznik obmiaru 2 1,486
5/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw ze $cian i sufitow m?2
d.1/0101-01
(poz.1+p0z.1*3)*0,2 m2 39,912
RAZEM 39,912
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
poz.5/0,2 m2 199,560
RAZEM 199,560
7|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Odgrzybienie powierzchni $cian i sufitow m?2
d.1/0101-03
po0z.6*0,4 m2 79,824
RAZEM 79,824
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
poz.1 m?2 49,890
RAZEM 49,890
9/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0432-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1/0126-05
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
11/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania - rozebranie m
d.1/0432-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR AT-43 |Zabudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na |m
d.1/0104-01 pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwowym
2,84 m 2,840
RAZEM 2,840
13/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1/2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe ptyta GK + ptyta OSB
jako wzmocnienie pod montaz wyposazenia sanitarnego
2,43*2,96+0,36*2,96 m?2 8,258
RAZEM 8,258
14|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptyt OSB 2x12 mm uktadanych mijankowo na wkrety w pomiesz-  |m2
d.1/1122-02 czeniach mokrych - fazieka + kuchnia
poz.1 m?2 49,890
RAZEM 49,890
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.1/0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - zamurowanie wnek podokien-
nych oraz dostosowanie szerokosci otworéw drzwiowych
1,28"0,75+1,2%0,75+1,180,75+0,2*1,22+1,15*0,77+0,22*2*2 m?2 4,755
RAZEM 4,755
16/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach - miejsca  |m?2
d.1/0803-03 tynkéw uszkodzonch, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz po-
zostatych zamurowaniach
poz.5 m?2 39,912
RAZEM 39,912
17/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.6-poz.1 m2 149,670
RAZEM 149,670
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.1 m?2 49,890
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RAZEM 49,890
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie |m2
d.1/202 1134-01 |poziome
poz.18+5,6 m2 55,490
RAZEM 55,490
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie |m2
d.1/202 1134-02 |pionowe
poz.17 m2 149,670
RAZEM 149,670
21|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp. [m2
d.1/0115-02 ) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniaja-
cg-powierzchnie poziome, z wktadkg z wtdkniny
3,43 m2 3,430
RAZEM 3,430
22|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki) pod oktadzing ce- |m?2
d.1/0115-03 ramiczng ptynng folig uszczelniajgca-powierzchnie pionowe, z wktadka z wiok-
niny
(1,54*2+2,43*2)"2-1,8 m?2 14,080
RAZEM 14,080
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.1{1112-02
poz.1-poz.21 m2 46,460
RAZEM 46,460
24|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1{1112-09 wych
poz.23 m2 46,460
RAZEM 46,460
25|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1/1124-04
6+3,39+0,63+0,13+2,46+5,21*3+4"2+0,12+2,33"2+1,76*2+1,27+2,432-5*0,9 |m 46,170
RAZEM 46,170
26|KNR 0-12 Licowanie posadzek ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - posadzka w ta- |[m2
d.1/0829-04 zience
3,43 m?2 3,430
RAZEM 3,430
27|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzikaw |m?2
d.1/0829-04 tazience na wysokos$¢ 2 metrow
(0,8+0,9)*2 m?2 3,400
RAZEM 3,400
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng - powierzchnie pionowe m?2
d.1/1502-05
poz.17 m2 149,670
RAZEM 149,670
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng - powierzchnie poziome m?2
d.1/1502-05
poz.18 m2 49,890
RAZEM 49,890
30|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do kuchni, pokoi oraz drzwi wejscio- |m2
d.1/0354-08 wych do mieszkaniai
0,82,1 m?2 1,680
RAZEM 1,680
Mnoznik obmiaru *3 5,040
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.1(1026-01
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
Mnoznik obmiaru *4 7,200
32|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pokoiji, kuchni i tazienki m?2
d.1(1023-01
Obmiar dodatkowy
1 kpl. *4 4,000
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
Mnoznik obmiaru *4 7,200
33|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 wraz ze skrzydtem drzwiowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z rozetami szt.
d.1[1025-21
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR-W 2-02 |Listwa progowa aluminiowa m
d.1(1217-01
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
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36|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej stolarki okiennej podlegajgcej wymianie - 4 okna m?2
d.1/0354-08
1,15*1,94+0,2*0,35+1,18*1,85*2+1,28*1,94 m?2 9,150
RAZEM 9,150
37|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych wewnetrznych oraz  |m
d.1/0354-11 zewnetrznych
(1,28+1,2+1,18+0,2+1,15)*2 m 10,020
RAZEM 10,020
38|KNR 2-02 Okna dwudzielne PCV zespolone trzyszybowe wzmocnione budownictwa m?2
d.1/1001-07 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0 m2
poz.36 m2 9,150
RAZEM 9,150
39|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw laminowanych do 1.5 m w $cianach z cegiet - pa- |m2
d.1/0321-01 rapety wewnetrzne
poz.37/2 m2 5,010
RAZEM 5,010
40|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy tytan cynkj gru- m?2
d.1/0530-08 bosci 0,7 mm - parapety zewnetrzne
poz.37/2 m2 5,010
RAZEM 5,010
41|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2.5 - |szt.
d.1|0156-03 z.0. |obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilo$¢i 1 sztuka na pomiesz-
3.3. 9902 czenie z oknem.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-01 Wywiezienie kontenerami materiatéw pochodzacych z rozbiérek oraz gruzu na |m3
d.1/0108-17 odlegtosé do 1 km
5,69 m3 5,690
RAZEM 5,690
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