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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy sieci gazowej $redniego ciSnienia w zwigzku z przebudowg ul. Wiejskiej
w msc. Krynica — Zdroj.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Krynica-Zdréj, gm. Krynica-Zdréj, pow. nowosadecki,
woj. MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: wg ponizszej tabeli oraz zat. graficznego
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krynicy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753): E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementy Ciénienie | Srednica | Materiat Miejsgowoéé llo$€ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG SIC DN 50 Stal Krynica-Zdroj Gazociag zlokalizowany po zachodniej
Wiejska stronie ul. Wiejskiej nalezy przebudowad
na odcinku od skrzyzowania
z ul. Kraszewskiego do przejscia
przez droge na wysokoséci dz. nr 1627 '
GAZOCIAG S/IC DN 50 Stal Krynica-Zdroj Gazociag w przekroczeniu drogi
Wiejska na wysokosci dz. nr 1627 i 1618 nalezy
przebudowaé w niezbednym zakresie
GAZOCIAG s/iC DN 40 Stal Krynica-Zdroj Gazocigg zlokalizowany po wschodnigj
Wiejska stronie ul. Wiejskiej nalezy przebudowac
na odcinku od przekroczenia drogi
na wysokoséci dz. nr 1618 do gazociagu
na dz. nr 1651
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GAZOCIAG

S/C

DN 32

Stal

Krynica-Zdroj

Wiejska

Gazocigg zlokalizowany po wschodniej
stronie ul. Wiejskiej nalezy przebudowac
na odcinku od gazociggu na dz. 1651
do przytgcza gazowego do budynku

zlokalizowanego na dz. 1648

GAZOCIAG

S/C

DN 25

Stal

Krynica-Zdrdj

Wiejska

Gazociag zlokalizowany po wschodnigj
stronie ul. Wiejskiej nalezy przebudowac
na odcinku od przytacza gazowego
do budynku zlokalizowanego na dz. nr 1648

do skrzyzowania z ul. Kraszewskiego

GAZOCIAG

S/C

DN 25

Stal

Krynica-Zdrgj

Wiejska

W zaleznoéci od trasy nowo projektowanego
gazociagu, istniejacy gazociag na wysokosci
dz. 1651 nalezalo bedzie przelgczy¢
do nowo projektowanego gazociagu
lub zaprojektowaé | wykona¢ z rur

PE 100 RC d-63 SDR 11 typ 2

GAZOCIAG

S/iC

DN 20

Stal

Krynica-Zdroj

Wiejska

W zalezno$ci od trasy nowo projektowanego
gazociggu, istniejgcy gazociag na wysokosci
dz. 1654 nalezato bedzie przetgczyé
do nowo projektowanego gazociagu
lub zaprojektowac i wykonaé z rur

PE 100 RC dn63 SDR 11 typ 2

PRZYLACZE

GAZOWE

SIC

dn25

PE

Krynica-Zdrdj

Wiejska

W zaleznosci od trasy nowo projektowanego
gazociggu, istniejace przylacza gazowe
na wysokoséci dz. 1627 i 1655 nalezato

bedzie przetgczy¢ do nowo projektowanego

gazociagu lub zaprojektowac i wykonaé z rur

PE 100 RC dn25 SDR 11 typ 2

PRZYLACZE

GAZOWE

S/IC

DN 20

Stal

Krynica-Zdréj

Wiejska

W zaleznoéci od trasy nowo projektowanego
gazociggu, istniejace przylacza gazowe
na wysokosci dz. 1628, 1631; 1643; 1647
nalezato bedzie przetgczyc do nowo
projektowanego gazociggu
lub zaprojektowac i wykona¢ z rur

PE 100 RC d-25 SDR 11 typ 2

PRZYtACZE

GAZOWE

SIC

DN 15

Stal

Krynica-Zdrdj

Wiejska

W zaleznosci od trasy nowo projektowanege
gazociggu, istniejgce przytgcza gazowe
na wysokosci dz. 1623; 1629; 1656; 1630,
1632; 1652; 1646; 1645; 1648 nalezato
bedzie przetaczyé do nowo projektowanego
gazociggu lub zaprojektowac i wykona¢ z rur

PE 100 RC dn25 SDR 11 typ 2




lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnienie | Srednica Materiat Miejscowosé

infrastr, Ulica llos¢ sztuk Uwagi

Zaprojei(towaé w niezbednym zakresie

po zachodniej stronie ul. Wiejskiej
dn90 PE100RC | Krynica-Zdréj
gazociag s/iC od skrzyzowania z ul. Kraszewskiego
SDR 17 typ 2 Wiejska
do przekroczenia drogi na wysokosci

dz. nr1627i 1618

Zaprojektowéc‘, w niezbednym zakresie

po wschodniej stronie ul. Wiejskiej
dn90 PE 100 RC Krynica-Zdréj 4
gazociag S/ic od skrzyZzowania z ul. Kraszewskiego
SDR 17 typ 2* Wiejska .
do przekroczenia drogi na wysokosci

dz. nr 1627 i 1618

gazociag S/IC dn90 PE 100 RC | Krynica-Zdrdj Zaprojektowaé w niezbednym zakresie

SDR 17 typ 2 Wiejska w przekroczeniu drogi na wysokosci
dz. nr1627i 1618

Gazoeciag w przekroczeniu drogi

zabezpieczy€ rurg ostonowg

PE 100 RC d.160 Typ 2.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z2020r. poz. 215 z pozn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi
przy przekroczeniach przeszkod terenowych.

3. Gazociaggi i przytgcza

Gazociggi i przytacza nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG:
e ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia
oraz gazociagow polietylenowych”
e ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”,



.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Gazocigg w przekroczeniu poprzecznym jezdni nalezy zabezpieczyC rurg
ostonowa, ktérej konce nalezy wyprowadzi¢ na odlegtos¢ po min. 0,5 m poza
projektowang jezdnie.

Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej tworzacej gazociggu/rury ostonowej
na gazociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m liczac do poziomu
projektowanego terenu, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukgji
nawierzchni.

Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej tworzacej gazociggu/rury ostonowej
na gazociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m liczac do dolnej ptaszczyzny
fundamentéw kraweznikéw/obrzezy/korytek Sciekowych.

W skrzyzowaniach, odlegto$¢ pionowa mierzona od skrajnego obrysu
gazociagow lub ich rur ostonowych do skrajnego obrysu innych elementéw sieci
uzbrojenia terenu winna wynosi¢ min. 0,2 m.

W przebiegu rownolegtym odlegto$é pozioma liczona od skrajnego obrysu innych
elementéw sieci uzbrojenia terenu do zewnetrznej Scianki gazociggu winna
wynosi¢ min. 0,5 m.

Przy przebiegu rownoleglym odlegto$¢ pozioma mierzona od zewnetrznej Scianki
gazociagu do krawedzi drogi/skrajnego obrysu fundamentow
kraweznikow/obrzezy/korytek  sciekowych i ogrodzen winna wynosic¢
nie mniej niz 0,5 m.

Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem przekroczen poprzecznych
jezdni) winna by¢ rozbieralna i przepuszczajgca gaz.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:

Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2020, poz. 215 z pdzn. zm.) i posiada¢ dekiaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Whasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe].

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej
nalezy ustali¢c z Gazownig w Krynicy, a nastepnie uzgodni¢ na naradzie koordynacyjne;
organizowanej przez wtasciwego terenowo Staroste. Szczegoty techniczne przebudowy
ustala¢ z Gazownig w Krynicy.

2. Projekt uzgodni¢é w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie.
Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Urzad M{iejski w  Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7,
33-380 Krynica-Zdrdj.

2. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

4. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Krynicy, ul. Stara Droga 30,
32-380 Krynica-Zdréj. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpfatnie na
pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

5. Wtaczenie przebudowywanych gazociggdw do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Krynicy odptatnie, na pisemne zlecenie Inwestora. Nowo
wykonane gazociagi nalezy przygotowac do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.
Gazociggi wytgczone z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem
obojetnym.

6. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wiaczeniem przebudowywanych
gazociagdw do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktorego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowe] z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robdt ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowié
po zakonczeniu robot.

3. Zakres przebudowy umieszczony jest w pasie drogowym. Prowadzenie prac
budowlanych moze nastapi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy Inwestorem budowy,
a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie,
na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Wazno$¢ warunkow okresla sie do dnia 21.05.2023 r.

5. Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/requlacie-wewnetrzne.




6. Standardy Techniczne |GG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Sekcji Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym w Tarnowie.

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakfadce: ,O nas”.

Sprawe prowadzi: Mateusz Koztowski tel. 14 632 33 37
Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. W. Bandrowskiego 16, 33 — 100 Tarnéw.

KOORDYNATOR

Zataczniki:

1. Wzér porozumienia wraz z zatgcznikami

2. Mapa-1egz.

Otrzymuja:

1x Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj. + zatgczniki
1x Gazownia w Krynicy

1x Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym aa.
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