OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

,Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej w ciggu ul.
Wiejskiej w Krynicy-Zdroju”.

Krynica-Zdraj, luty 2022r.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy sieci gazowej
zlokalizowanej w korpusie drogi gminnej nr 291585K ul. Wiejskiej, w km 0+000 - 0+200, - dz. ewid. nr
1573 /obreb Krynica Wie$/, w Krynicy-Zdroju.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania Dokumentacji Projektowej na zamdwienie okreslone w pkt.1 wchodzg w
szczegblnosci:
1. Opracowanie mapy do celéw projektowych,
2. Dokumentacja formalno-prawna (m.in. warunki techniczne, badania geologiczne, pozwolenia,
decyzje, operaty, uzgodnienia i opinie),
Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,
Przedmiary robat,
Kosztorysy inwestorskie,
Specyfikacje techniczne,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Uzyskanie prawomocnej Decyzji Pozwolenia na budowe lub przyjecie zgtoszenia robét
budowlanych bez sprzeciwu.

LNV RAW

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA.
3.1. Charakterystyka stanu istniejacego.

Sie¢ gazowa zlokalizowana jest w korpusie drogi ul. Wiejskiej, po obu jej stronach, w zblizeniu lub
bezposrednio pod kraweznikami drogowymi. W zwigzku z planowanym remontem nawierzchni drogi
konieczne jest przetozenie kolidujgcej sieci gazowej poza obszar jezdni.

Odcinek drogi, na ktérym planowana jest przebudowa sieci gazowej, posiada nawierzchnie asfaltowg o
szerokosci 5,50 - 6,50 m. Wzdtuz catego odcinka drogi po stronie lewej i prawej wystepuje pobocze
gruntowe o szerokosci 0,60 — 2,00 m.

Obszar inwestycji charakteryzuje sie niskg zabudowg, w zwigzku z tym na catym odcinku wystepujg
przytacza do obiektéw budowlanych.

3.2. Zakres planowanych robét.

Zakres robét planowanych do wykonania na podstawie Dokumentacji Projektowej bedgacej
przedmiotem zamédwienia obejmuje przebudowe sieci gazowej wraz z przytgczami na odcinku okoto
200 m, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskie Sieci Gazowe Sp. z 0.0. Sekcja
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie.

Planowany zakres projektu wskazano w Zataczniku nr 1.

3.3. Wymagania dla opracowania.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:
— przepisami,w tym techniczno-budowlanymi i srodowiskowymi,

— zasadami wiedzy techniczne;.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosc¢
budowy i eksploatacji.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji,
materiatéw i technologii robét.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.
Sieci gazowe nalezy zaprojektowac¢ m. in. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640).

Obiekty drogowe nalezy zaprojektowaé m. in. zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124).

Obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowaé m. in. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1642).

Nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu projektowym, ze do wykonania obiektéw budowlanych urzadzen
Wykonawca musi zastosowadé takie materiaty, ktére spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséow
oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

4. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Wykonawca, przystepujac do realizacji przedmiotu zamdwienia, powinien szczegétowo zapoznac sie z
niniejszym OPZ, z obowigzujgcymi przepisami w zakresie przedmiotu zamodwienia, wytycznymi,
instrukcjami, katalogami, warunkami technicznymi zarzadcy drogi oraz wtasciciela sieci gazowej. W
ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie i na swdj koszt
pozostate niezbedne do projektowania dane wyjsciowe, informacje i uwarunkowania wynikajace z
zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu przylegtego oraz materiaty, w tym m.in.:
podktady geodezyjne w skali 1:500.

5. WYMAGANIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

5.1. Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy sporzadzi¢ istotne z punktu
widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére sg niezbedne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami odrebnymi. Uzyskane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zgody Wykonawca
dotaczy w formie odrebnej czesci do Projektu Wykonawczego.

Kserokopie wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych
podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania Umowy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie
7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki Projektanta, wymagane
prawem, okreslone sg w art. 20 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

catos¢ bedzie opracowana z wykorzystaniem techniki komputerowej,

— jest zgodna wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki
poszczegdlnych czesci skladowych opracowania,
— na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposdb bedg okreslone parametry podstawowych
elementéw konstrukcyjnych,
oraz bedzie zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszym OPZ.

Do odbioru koricowego nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu archiwalng dokumentacje projektowg w wersji
elektronicznej zapisanej na no$niku CD/DVD, w ilosciach wskazanych w niniejszym OPZ. Dokumentacja ta

bedzie obejmowata ostateczng wersje wszystkich opracowan projektowych, tj. wersje uwzgledniajaca
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zmiany, poprawki, uzupetnienia wynikajgce z wydanych opinii, uzgodnien lub usuniecia wad powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia.

Zamawiajacy okresla dwa rodzaje wersji elektronicznej dokumentacji archiwalnej:

e Wersja aktywna elektronicznej archiwalnej dokumentacji projektowej powinna by¢ przygotowana
w nastepujgcych formatach plikow:
—Pliki tekstowe w formacie *.doc /MSWord/ i /lub*.xls /MSExcel/ (z formutami obliczeniowymi),

— pliki graficzne w formacie *.dwg /AutoCad/,

e Wersja nieaktywna elektroniczne archiwalnej dokumentacji projektowej powinna by¢
przygotowana w nastepujgcych formatach plikéw:
—Pliki tekstowe w formacie *.pdf lub *tif,

—Pliki graficzne w formacie *.pdf lub *tif 24-bitowy,

Na Projektancie spoczywa bezwzgledny obowigzek zachowania zgodnosci przedktadanej do odbioru
wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym, do odbioru koricowego zostanie dotgczone oswiadczenie Projektanta, ze
dostarczone opracowania projektowe w wersji papierowej i elektronicznej sg zgodne i nie réznig sie
niczym miedzy soba.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejgcych obiektow.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach zgodne z
wymaganiami przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan (inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony przeciw pozarowej i inne
przepisy.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktére
spetniajg wymagania OPZ, polskich przepisdw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Z uwagi na specyfike prac budowlanych przy budowie chodnika niezbedne jest m.in. sprawdzenie
skrajni istniejgcej infrastruktury technicznej w odniesieniu do proponowanych rozwigzan
projektowych. Konieczne jest stwierdzenie bezkolizyjnosci przewoddéw istniejgcych w stosunku do
obiektéw budowlanych, ew. innych przewoddwi urzadzen.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, jezeli okaze sie to konieczne, zobowigzany jest do uzyskania
opinii zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP) dla zastosowanych rozwigzan
projektowych.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegdétowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie. Nalezy
takze uwzglednié zapisy regulaminu witasciwego terenowo ZUDP. Zawartos$¢ opracowania powinna by¢
zgodna z wymaganiami ZUDP.

Ze wzgledu na wykorzystanie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych jako opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane w rozumieniu
prawa zamoéwien publicznych, wykonawca zobowigzany jest do opisywania robot budowlanych w
sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, w
sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Opisujgc roboty budowlane, wykonawca nie bedzie
opisywat wymagan przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub w
szczegblnego procesu, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i
wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” oraz okreslenie warunkéw lub kryteriow tej

rownowaznosci. W przypadku opisywania projektowanych rozwigzan przez odniesienie do norm
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europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemoéw referencji
technicznych, wykonawca jest zobowigzany wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym, przez zastosowanie sformutowania ,lub rownowazine” oraz okreSlenia warunkow i
kryteriow réwnowaznosci. Adekwatnie do przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane wykonawca
okresli wymagania tak, aby obiekt budowlany byt dostosowany do potrzeb wszystkich uzytkownikow,
w tym zapewniat dostepnosc¢ dla osdb niepetnosprawnych.

5.2. Projekt Wykonawczy.

Celem opracowania Projektu Wykonawczego (PW) jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Projekt Wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

W skfad Projektu Wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych oraz opisy techniczne i wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego
wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

Projekt Wykonawczy bedzie zawierat niezbedny zakres rozwigzan projektowych branzy sanitarnej.

Do odbioru nalezy przekaza¢ PW obejmujgcy wszystkie niezbedne branze i wszystkie nizej

wymienione czesci, w wersjach:

— papierowej— 4 egzemplarze,

— elektronicznej:
e nieaktywnej— legzemplarz,
e aktywna (inwestorska) —1egzemplarz.

Opracowanie bedzie zawierato nastepujace czesci obejmujgce wszystkie planowane obiekty,

urzadzenia i instalacje:

a) Czes¢ opisowa;

b) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia;

c) Czes¢ rysunkowsa;

d) Przedmiar robdt;

e) Kosztorys inwestorski

f) Szczegdétowe specyfikacje techniczne.

5.3. Kosztorys Inwestorski.

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu okreslenia wartosci kosztorysowej robdt
objetych przedmiarem robdt. Kosztorys Inwestorski obejmuje:
1) strone tytutows z:
— nazwa obiektu lub robdét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego Stownika
Zamowien i podaniem lokalizacji,
— nazwg i adresem Zamawiajgcego,
— nazwga i adresem jednostki opracowujgcej kosztorys,
— imionami i nazwiskami o0s6b opracowujacych  kosztorys (z okresleniem funkcji),a
takze ich podpisami,
— wartoscig kosztorysowg robot,
— datg opracowania Kosztorysu inwestorskiego;

2) o0gdblng charakterystyke obiektu lub robdt zawierajgcg krétki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robdt;
3) przedmiar robdt(wraz z zatgcznikami w postaci tabel przedmiarowych), sporzadzony zgodnie
ze zaktualizowanymi wymaganiami Zamawiajgcego w tym zakresie;
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4) kalkulacje uproszczong;

5) kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualnych naktadéw rzeczowych
oraz analizy wtasne cen czynnikow produkcji wskaznikow narzutow kosztéw posrednich i zysku (w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego).

6) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia

wartosci robot okreslonych przedmiarem robdt, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku,

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow robét;

7) wykaz stawek i narzutow — zestawienie tabelaryczne zawierajagce wykaz podstawowych
nosnikow cenowych dla robdt, materiatéw, sprzetu i na rzutéw oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz
ten stuzy do rozliczenia robdét dodatkowych, ktére mogg pojawi¢ sie w trakcie wykonywania
inwestycji.

Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po kazdorazowej zmianie Przedmiaru robdt i/lub
utracie jego aktualnosci zgodnie z w/w przepisami. Na zagdanie Zamawiajgcego zostanie wykonana
aktualizacja Kosztorysu Inwestorskiego, uwzgledniajgc ceny materiatéw, sprzetu i robocizny
obowigzujace na dzien aktualizacji wyznaczony przez Zamawiajgcego. W Cenie Ofertowej
Wykonawca uwzgledni koszt aktualizacji Kosztorysu inwestorskiego.

Do odbioru nalezy przedtozyé ostateczng wersje Kosztorysu Inwestorskiego w nastepujgce] ilosci
egzemplarzy:

— w wersji papierowej —2 egzemplarze,

— w wersji elektronicznej nieaktywnej — legzemplarz,

— w wersji elektronicznej aktywnej (inwestorskiej) —1egzemplarz.

Kosztorys Inwestorski nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021r., poz.2458).

5.4. Specyfikacje techniczne.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig opracowania zawierajgce w

szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w
zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. W zaleznosci od stopnia skomplikowania robét
budowlanych, sktadajg sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét podstawowych,
rodzajow roboét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego
wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien, okreslajgc w nich co najmnie;j:

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe;

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych;

4) roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia mogg by¢ ujete
w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajg co najmnie;j:
1) czes$¢ ogdlng, ktdra powinna obejmowacd:
a) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,
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b) przedmiot i zakres robét budowlanych,
c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
d) informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

— warunkow dotyczacych organizacji ruchu,

—ogrodzenia,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
e) w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia — nazwy i
kody:

— grup robat,

— klas robét,

— kategorii robét,
f) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci —
poszczegblne wymagania odnosi sie do postanowien norm;

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;

4) wymagania dotyczace srodkow transportu;

5) wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkédw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne;

6) opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

7) wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robadt;

8) opis sposobu odbioru robét budowlanych;

9) opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;

10) dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

6. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI.

6.1.Procedura odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. W trakcie odbioru koncowego
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza zgodno$¢ dokumentéw do odbioru oraz zgodnosé opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy.

Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna, ze przekazana do odbioru koncowego DP wraz z innymi
dokumentami do odbioru koricowego jest zgodna z wymaganiami Umowy, to po zakoriczeniu czynnosci
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odbioru podpisze Protokdét odbioru korncowego. Podpisanie protokét odbioru koncowego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego konczy odbidr korncowy DP.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koricowego DP w terminie 7 dni, liczac od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego
Dokumentacji Projektowej. Za date odbioru koricowego uwaza sie date podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego, pot potwierdzajgc nalezyte wykonanie Dokumentacji Projektowe;j.

Do odbioru nalezy przedtoiy¢ prawomocng Decyzje Pozwolenia na budowe lub przyjecie zgtoszenia
roboét budowlanych bez sprzeciwu.

6.2.1l0s$¢ egzemplarzy opracowan projektowych do odbioru korncowego.

DOKUMENTACJAPROJEKTOWA llos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

/wyszczegdlnienie opracowan Archiwalna dokumentacji projektowa
projektowych/ Wersja w wersji elektronicznej
papierowa ) Aktywna
nieaktywna (inwestorska)
1. | Projekt Budowlano— Wykonawczy wszystkie 4 1 1
branze
2. | Specyfikacje techniczne 1 1 1
3. | Kosztorys Inwestorski 2 1 1

Podane wyzej ilosci egzemplarzy dla Zamawiajgcego nie uwzgledniajg ilosSci egzemplarzy opracowan
projektowych lub elementéw opracowan projektowych, ktére Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, warunkdw, decyzji, pozwolen i
porozumien niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

7. PLATNOSCI

Koszty wykonania wszystkich opracowan projektowych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy (zaréwno
tych wyszczegdlnionych co do rodzaju i ilosci w niniejszym OPZ jaki nie wyszczegélnionych, a
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia) nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sy wliczone w Cene Ofertowg. Oznacza to, ze koszt zamdwienia obejmuje wykonanie
wszystkich opracowan projektowych, dla ktérych wymagania zostaty okreslone w Umowie i niniejszym
OPZ, z uwzglednieniem wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
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