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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIOZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 51 z zm.) oSwiadczam

ze:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. 811, 538, 640, 617 i 599,

JEDN. EWID.: 141511_2, OBREB 0016 tATCZYN),
W MIEJSCOWOSCI LATCZYN, GMINA TROSZYN.

ktdrego inwestorem jest:

WOJT GMINY TROSZYN,
ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Parzych
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ W OBREBIE MIEJSCOWOSCI EATCZYN (JEDN.
EWID.: 141511 2, OBREB 0016 LATCZYN) GMINA TROSZYN.,

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1. Przedmiot inwestycji

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu przebudowy drogi gminnej w obrebie miejscowosci
Latczyn, gmina Troszyn, polegajacej na budowie jezdni, zjazdow do nieruchomosci oraz wykonania

poboczy zwirowych na odcinku w/w drogi.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i

uzyskaniem zgtoszenia na wykonanie w/w przebudowy drogi gminnej o odpowiednich parametrach.

2. Zajeto$¢ terenu
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencji geodezyjne;:
GMINA TROSZYN (jednostka ewidencyjna: 141511 2 - Troszyn)
- w pasie drogowym drogi gminnej ktora jest we wtadaniu Wojta Gminy Troszyn
Obreb: Latezyn 0016, dziatka pasa drogowego o nr geod: 811, 538, 640, 617 i 599.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na przebudowie drogi gminnej w
obrgbie miejscowosci Latczyn.

Przedmiotowa droga stanowi bezposrednia obstuge komunikacyjng budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych oraz gruntoéw rolnych zlokalizowanych przy granicy pasa
drogowego.

Droga objeta opracowaniem petni w chwili obecnej funkcje drogi dojazdowej do gruntow

rolnych oraz istniejacych zabudowan. Nawierzchnia drogi gminnej zwirowa o szerokosci 4,00m.

Teren projektowanych robdt budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje
dziatk¢ pasa drogowego o0 nr ewidencji geodezyjnej: 811, 538, 640, 617 i 599. Linie
rozgraniczajace terenU inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu terenu pasa
drogowego sporzadzonym na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. Natgzenie ruchu

pojazdéw oraz pieszych na drodze objetej opracowaniem niewielkie. Przewazajacy udziat



samochodéw osobowych, sporadycznie maszyn rolniczych. Szerokos¢ pasa drogowego drogi
objetej opracowaniem wynosi 0d 6,50 do 10,00 m.
W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne:
- sie¢ wodociggowa,
- Sie¢ elektroenergetyczna,
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.
Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot wedtug odrebnego opracowania tj. Projektu
Czasowej Organizacji Ruchu .

Orientacyjna lokalizacj¢ miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

I1l. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowang lokalizacj¢ i parametry projektowanej przebudowy drogi gminnej przedstawiono
na rysunku nr 2.
Projektowana przebudowa do drogi gminnej (dziatka o nr ewid. 811, 538, 640, 617 i

599) obejmuje budoweg nawierzchni jezdni, zjazdow indywidualnych na dziatki przylegte do
pasa drogowego wraz z budowg poboczy zwirowych. Odprowadzenie wod powierzchniowych z
korony drogi powierzchniowo w kierunku poboczy zwirowych.

Przebudowa drogi 0 nawierzchni betonowej o grubosci 20cm. Projektowana droga gminna o
dtugosci 870,0mb i szerokosci 5,00m.

Projektowana budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami w dostosowaniu sytuacyjno —
wysokos$ciowym do istniejgcego zagospodarowania terenu i pasa drogowego.
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2 oraz przekrojach

normalnych rysunek nr 4.

2. PLAN SYTUACYJNY
Branza drogowa

Nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi wykonana z betonu C30/37 o
grubosci 20cm.

Na analizowanym odcinku zaprojektowano pobocze zwirowe o szerokosci 0,75m.



Zjazdy indywidualne do posesji o zmiennej szerokos$ci wykonane na jednym poziomie z
nawierzchnia drogi gminnej.

Uksztattowanie wysokosciowe w dostosowaniu do zastanego uksztaltowania sytuacyjno —
wysokosciowego drogi gminnej oraz przyleglego terenu dziatek prywatnych.

Sptyw wod opadowych z projektowanego uktadu drogowego powierzchniowo w
kierunku projektowanych poboczy zwirowych oraz terenow biologicznie czynnych w granicy
pasa drogowego. Spadki podtuzne o wartosci od 0,5% do 2% w Kierunku terenéw biologicznie
czynnych. Spadki poprzeczne o wartosci 1 % - 2% w dostosowaniu do istniejacego

zagospodarowania terenu wedtug rysunkow nr 4.

3. ANALIZA DOPUSZCZALNOSCI ZWEZENIA SZEROKOSCI PASA DROGOWEGO
W LINII ROZGRANICZAJACYCH NA ODCINKU PROWADZONYCH ROBOT .
Projektowany odcinek drogi gminnej znajduje si¢ w terenie zabudowanym zabudowg
typu jednorodzinnego oraz tereny rolne. Na analizowanym odcinku nieruchomosci lezace
wzdluz drogi gminnej, sa zagospodarowane budynkami mieszkalnymi przylegajacymi do
granicy pasa drogowego. Poszerzenie pasa drogowego do szeroko$ci normatywnej wigzato by
si¢ z konieczno$cig wyburzenia istniejacych ogrodzen. W zwiazku z powyzszym zrezygnowano
z wykonania podziatéw i poszerzenia istniejagcego pasa drogowego. Istniejacy pas drogowy drogi
gminnej na odcinku planowanych robdot budowlanych wynosi 6,50 - 10,00. W zwigzku z
powyzszym wykonano analize wg ktorej wynika, Zze szeroko$¢ istniejagcego pasa ruchu o
wartosci 6,50 - 10,00m nie bedzie miato wplywu na sama inwestycje oraz obszar jej
oddzialywania.
Poszerzanie istniejgcego pasa drogowego do wartosci normatywnej nie wptyngtoby na
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.
Warunki zachowania zw¢zonego pasa drogowego:
1. Wzajemne rozmieszczenie elementow oraz urzadzen infrastruktury technicznej,
w charakterystycznych przekrojach normalnych.
Projektowany przekrdj poprzeczny sktada sie z
- jezdni o szerokosci 5,00m umieszczonej w centralnym potozeniu istniejagcego pasa
drogowego,
- poboczy zwirowych, blisko granicy pasa drogowego,
2. sposob etapowego i docelowego odwodnienia,
- projektowane odwodnienie powierzchniowo w kierunku projektowanych poboczy
zwirowych oraz terenéw biologicznie czynnych w granicach pasa drogowego,
3) sposob wysokoSciowego rozwiazania ulicy,
- Odcinek znajduje sie na obszarze o nieznacznych réznicach wysokosciowych. Istniejaca
niweleta drogi pozostaje bez zmian. Niweleta drogi w dostosowaniu do istniejacego terenu bez

koniecznosci wykonywania nasypow czy tez wykonywania wykopow.



4) wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia,

- Wzdhuz linii granicy pasa drogowego brak istniejacego drzewostanu.

5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne 1 geotechniczne, a w
szczego6lnosci wystepowanie gruntow o malej noSnosci oraz terenow zalewowych,

- Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntdw o grupie
nosnosci G1, zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

Zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r nalezy okresli¢ jako proste.

6) podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska, a w szczegoélnosci sposoby
ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

- Odcinek prowadzonych robot budowlanych na odcinku o tacznej dtugosci ok 870m.
Wplyw na poprawe zabezpieczenia s$rodowiska na analizowanym odcinku ma budowa
nawierzchni utwardzonej ktora wyeliminuje powstawanie kurzu oraz znacznie ograniczy hatas
wywotany poruszajacymi si¢ pojazdami mechanicznymi.

4. Zestawienie techniczne
Budowa jezdni oraz zjazdéw indywidualnych wraz z pokazaniem sposobu odwodnienia planowanej
inwestycji przebudowy drogi gminnej w Latczynie:

- nawierzchnia jezdni betonowej o powierzchni 4410m2,
- zjazdy 0 nawierzchni betonowej o powierzchni 68,0m2,

- pobocza zwirowe o szerokosci 0,75m o tacznej powierzchni — 1305,0m2

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Opis Jednostka miary
1. Nawierzchnia jezdni betonowej grubosci 20cm, 4410,00 m?
2. | Nawierzchnia zjazdéw betonowych, 68,00 m’

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter pogladowy, szczegdlowe zestawienie
powierzchni ujeto w ,,Przedmiarze robot”.

V. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji negatywnie oddziatywujacych
lub mogacych negatywnie oddziatywaé¢ na $rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie

powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.



VI. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z miejscowym og6lnym planem zagospodarowana przestrzennego projektowana

inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

VIl. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

w zwigzku z powyzszym na projektowang inwestycj¢ nie ma wptywu eksploatacja gérnicza.

VII. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA.

Na planowane przedsiewzigcie nie byto potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w Srodowisku naturalnym oraz
nie wptynie na warto$¢ przyrodniczg terenu.

Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda mialy
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrong¢ S$rodowiska i1 zdrowia ludzi, poprzez
racjonalne ksztattowanie Srodowiska 1 gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasada
ZrOwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw
srodowiska zardwno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdZniejszymi zmianami) w sprawie
okreslania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko,
w zwigzku z tym nie wymaga zataczenia do wniosku decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia 1 nie jest inwestycja oddziatywujaca szkodliwie na
srodowisko.

IX. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja oddziatywuje na obszar oznaczony pomaranczows linig na rys. nr 2
,,Projektowane Zagospodarowanie Terenu”. Jest to obszar obejmujacy dziatke pasa drogowego

drogi gminnej w miejscowosci Latczyn.

Przedmiotowa inwestycja miesci si¢ w calosci na dziatce nr 811, 538, 640, 617 i 599 (obreb

0016 Latczyn) stanowigcej pas drogowy drogi gminnej.



Ze wzgledu na rodzaj inwestycji majacy charakter przebudowy obiektu istniejacego
nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie w prostych warunkach
gruntowo-wodnych, uznaje si¢, ze projektowane elementy drogi, nie beda wptywaé
negatywnie na budynki zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie. Inwestycja nie bedzie tez
miala wptywu na dziatki i budynki oddalone. Projektowane obiekty nie beda emitowaty drgan,
hatasu oraz zanieczyszczen. Tym samym nie przyczynig si¢ do negatywnego odzialywania na

ro$linnos¢, zwierzeta i ludzi.

Projektowane prace beda wykonywane w technologii tradycyjnej, przy uzyciu materiatlow
ogoblnodostepnych w budownictwie, majacych stosowne aprobaty i certyfikaty dla materiatow
budowlanych. Przy budowie beda wykorzystywane typowe maszyny i urzadzenia przeznaczone
do robot budowlanych (koparko-tadowarki, spycharki, zageszczarki, ubijaki r¢czne, walce
drogowe). Gigbokos¢ wykopow w gruncie dla robot drogowych, tj. korytowanie pod proj.
konstrukcje nawierzchni, bedzie wynosita do 56 cm. Wykopy beda miaty charakter krotkotrwaty

nie wplyna wigc na wody gruntowe oraz powierzchniowe.

Przepisy prawa dotyczace Obszaru Oddzialywania Obiektu:
- definicja obszaru oddziatywania — art. 3.20 Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r
- obowigzki projektanta — art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - $6 Rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddzialywania obiektu - $13a Rozporzadzenia w sprawie

szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania inwestycji nie wplynie negatywnie na tereny (budynki, srodowisko
naturalne) oraz mieszkancow W najblizszym sgsiedztwie, a takze na tereny oddalone.
Powstanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie skutkowato ograniczeniami uzytkowymi oraz
prawnymi dla sasiednich i oddalonych nieruchomosci oraz ich mieszkancow, tzn. nie wptynie

na okreslone zagospodarowanie tych nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.

Opracowal:
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BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRANICY PASA DROGOWEGO
(DZ. 811, 538, 640, 617 i 599 , JEDN. EWID.: 141511 2, OBREB 0016
EATCZYN) W MIEJSCOWOSCI EATCZYN

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Droga gminna - dz. o nr ewid. 811, 538, 617 i 599 w miejscowosci Latczyn,
Obreb ewidencyjny 0016 Latczyn, jednostka ewidencyjna 141511 2 Troszyn,
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Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami) sporzqdzenie lub zapewnienie sporzqdzenia
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.

I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa jezdni oraz zjazdow indywidualnych wraz z pokazaniem sposobu
odwodnienia planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Latczyn, gmina

Troszyn.

Budowa obejmuje nastepujace elementy robot:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementéw uzbrojenia terenu kolidujacych
z przebiegiem drogi

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce pasa drogowego wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,

III.LPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:
- uszkodzenie ciata 0s6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czgsciami sprzetu
mechanicznego, wpadni¢cia do wykopu (koryta) lub stoczenia si¢ ze skarpy
- w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazdow do posesji potozonych przy budowanej drodze
- uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem
- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.



W szczeg6lnoscei w trakcie wykonywania poszczegolnych prac nalezy zwrécié
szczegblng uwage na zachowanie nastgpujacych warunkow i zasad:
1 . Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do

uzywanych §rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,,b”.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
e zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie dzialki inwestora powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dziatki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.



Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow 1 przepisow przeciwpozarowych.
Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na

placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
nie s obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia

nawisow gruntu.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.



3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped
(brak pelnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowsa
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogolna organizacja pracy

e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

¢ niewlasciwe polecenia przelozonych brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie Dbezpieczenstwa pracy 1
ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

¢ niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

e nicodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkoéw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
eniewladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
¢ zastosowanie materialdw zastepczych,
eniedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny

pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
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1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z pdz. zm)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)
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Opracowatl:
PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawel Parzych



CZESC RYSUNKOWA



