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OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawier;chni betonowej

@ —  Projektowana plyta betonowa - beton C30/37 o grubosci 20cm,

Projektowana warstwa poslizgowa z geowtokniny min 450g/m2,

Proj. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fi. 0/31,50 mm
stabilizowana cementem R28=2,5Mpa o grubosci 16¢m,

Proj. warstwa odsqczajgcea z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowana mechanicznie o grubosci 15¢m,

Podloze: grunt rodzimy,

Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego o grubosci 15¢m,

UWAGA:

Nie dopuszcza sie wystepowania humusu oraz gleb pruchniczych pod projektowang konsfrukgg.
Projektowana konstrukcja wynosi 0,48m, na obszarze gdzie mioZszos¢ gleby urodzajnej przekracza

grubos$¢ projektowanej konstrukcji naleZy wykonac wymiane gruntu z zastosowaniem kruszywa naturalneg

UWAGI:
1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAG! PRZEDSTAWIC NADZOROW!
AUTORSKIEMU, PROWADZENE ROBGT W OPARCIU 0 DOKUMENTACIE JEDNES BRANZY JEST ZABRONIONE
2. NE NALEZY ODMERZAC WYMARGW 7 RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NEZGODNOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE 0O PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMAROWYCH POMEDZY RYSUNKAM! DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMAROWANIA SA RYSUNKI DETALL
DLW PROJEKT tUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAtOBIEL profe;r’
tel. 535 501 000
NIP 758 226 72 64, email: dlwprojekt@gmail.com
nwestor WOJT GMINY TROSZYN, Branda
' ul. Stowackiego 13, Drogowa
07-405 Troszyn
Temat: Stadium:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ P B
W MIEJSCOWOSCI LATCZYN, GMINA TROSZYN
Adres mazowieckie, pow. ostrofecki, gmina Troszyn, m. tatczyn Skala:
inwestycji: Jednostka ewid.: 141511_2, Obreb: 0016 tatczyn 1:50
Nazwa PRZEKROJE NORMALNE Rys nr:
rysunku: | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Imig i nazwisko Specj]llnoéé Nr uprawnien Podpis
branza drogowa:
Uprawnienia budowlane do
projektantj mgr inz. Marcin Payzych projektowania bez ograniczert MAZ/0395/PO0D/11
w specjalnodci drogowej
wspfpraca: mgr inz. tukasz Konarzewski
Data: Ostrofeka WRZESIEN 2019




