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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI NA II KONDYGNACJI
W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

X.2021
STAROSTWO POWIATOWE W PISZU

LEGENDA
instalacja freonowa, rury miedziane w izolacji
kauczukowej lub otulinie z polietylenu usieciowanego

trójnik systemowy

pompka skroplin typ 1, montować
przy wewnętrznej jednostce

instalacja skroplin, pvc-u klejone

Uwaga: zabudowę wykonać z płyt g-k

Uwaga: podejścia pod jednostki wykonać w bruździe
ściennej, w pomieszczeniach gdzie jednostki nie są
umieszczone nad drzwiami wejściowymi wykonać prace
budowlane związane z wypełnieniem bruzd i pracami
wykończeniowymi budowlanymi

lokalizacja kieszeni pilota bezprzewodowego

hsp=2,50m odległość od posadzki do spodu rury skroplin

Uwaga:
- do zaworów rozprężnych należy doprowadzić kabel zasilający 3x2,5mm2
- pomiędzy zaworami rozprężnymi a jednostką zewnętrzną, zaworami
rozprężnymi a jednostkami wewnętrznymi poprowadzić
kabel komunikacyjny 4x1,5mm2 (S) w ekranie
- w zestawie z zaworami rozprężnymi dostarczane są czujniki, które należy
zamontować na rurze gazowej za wyjściem z parownika i połączyć z zaworem
rozprężnym
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podejścia skroplin pod jednostki wewnętrzne - 3/4" PVC-U klejone
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Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
 dł.xgł.xwys.:798x195x299mm
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Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
dł.xgł.xwys.:760x168x250mm
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Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
dł.xgł.xwys.:760x168x250mm
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Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
 dł.xgł.xwys.:798x195x299mm
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1 drukarka
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Qch=1,9kW
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3os.
1 komputer
1 drukarka

zabudowa z g-k w pom.13  41x55cm

DACH

ok. +2,57

odcinek pionowy ok.
3,5m
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- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V
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zabudowa  g-k
szer.xwys.:  20x15cm
wykonać pod stropem

obniżyć kratkę wentylacyjną
10cm poniżej zabudowy

Ø9.52/9.52

1Ø9.52/15.88

Ø6.35/9.52

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

Ø6.35/9.52

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

hsp=2,45mhsp=2,45m

Ø9.52/15.88

Ø6.35/9.52

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

Ø9.52/15.88

hsp=2,45mhsp=2,45m

hsp=2,45m

hsp=2,45m

hsp=2,42m

Ø6.35/9.52

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

Ø9.52/15.88

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

Ø6.35/9.52

Ø9.52/19.05

hsp=2,46m

Ø6.35/9.52

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

Ø9.52/19.05

2.26
2.25
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- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

2

Ø9.52/19.05Ø9.52/22.2

2

Ø9.52/22.2

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

- zawór rozprężny
- wymiary: szer.xgł.xwys.:180x210x140mm
- masa: 1,3kg
- doprowadzić zasilanie: 1~230V

Ø9.52/22.2

Ø9.52/22.2

2

hsp=2,40m

hpom=2,75m

hpom=2,75m hpom=2,75m

hpom=2,75m hpom=2,75m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m
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jednostkę zewnętrzną posadowić
na konstrukcji wsporczej z profila otwartego
na stopach systemowych
z przekładką gumową
min. 0,4m powyżej połaci dachu

istniejąca  jednostka
klim.

istniejące  jednostki
klim.

instalację prowadzić
w pełnym korytku
elektrycznym

jednostka zewnętrzna
- moc chłodnicza nie mniej niż 28kW
- moc grzewcza nie mniej niż 31,5kW
- wydatek powietrza: 11100m3/h
- poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia nie więcej niż 60dB(A)
- poziom ciśnienia akustycznego w trybie grzania nie więcej niż 61dB(A)
- wymiary: szer.xgł.xwys.: 920/740/1858mm
- masa: 213kg
- pobór mocy (chłodzenie/grzanie): 7,14/7,20kW, 3x400V
- prąd pracy (grzanie): 12,1A
- zalecana wielkość bezpiecznika: 32A
- EER/SEER: 3,92/7,00
- COP/SCOP: 4,37/4,65

pompka skroplin typ 1
- pobór mocy: 20W, 1~230V
- max. podnoszenia: 8m

PVC-U 3/4"

min. 1%

hsp=2,42m

min. 1%

hsp zabudowy: 2,1m hsp zabudowy: 2,1m

min. 1%min. 1%

hsp=2,35m
pompka skroplin typ 1
- pobór mocy: 20W, 1~230V
- max. podnoszenia: 8m

pompka skroplin typ 1
- pobór mocy: 20W, 1~230V
- max. podnoszenia: 8m

pompka skroplin typ 1
- pobór mocy: 20W, 1~230V
- max. podnoszenia: 8m

pompka skroplin typ 1
- pobór mocy: 20W, 1~230V
- max. podnoszenia: 8m

pompka skroplin typ 1
- pobór mocy: 20W, 1~230V
- max. podnoszenia: 8m

PVC-U 11/4"

PVC-U 11/2"

PVC-U 3/4"

PVC-U 11/2"

odcinek pionowy ok.
3,5m zakończyć
kolankiem 45o
i odcinkiem 0,3m

hsp=2,20m

hsp zabudowy: 2,25m wysokość zabudowy h=50cm
wysokość zabudowy h=42cm79
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zabudowa  g-k
szer.xwys.:  20x15cm
wykonać pod stropem

hpom=2,75m

min. 1%min. 1%min. 1%

hsp=2,16m
hsp=2,39m

hsp=2,31m

m
in. 1,0% hpom=2,52m

PVC-U 1"

hsp=2,26m

Ø6.35/9.52

Ø6.35/9.52

Ø6.35/9.52

PVC-U 1"
PVC-U 11/4"PVC-U 11/4"PVC-U 11/4"

PVC-U 3/4"

PVC-U 3/4"

PVC-U 3/4"

PVC-U 11/2"

hsp=2,18m hsp=2,23m hsp=2,27m hsp=2,33m
hsp=2,36m hsp=2,40m
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- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg

- jednostka wewnętrzna naścienna
- nominalna wydajność chłodnicza nie
mniejsza niż 2,5 kW
- nominalna wydajność grzewcza nie
mniejsza niż 3,2 kW
- wymiary: dł.xgł.xwys.:885x195x299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m3/h
- poziom hałasu na najniższym biegu w trybie
chłodzenia nie wyższy niż 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg


