RS

RYNNA 150

RS
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ok. +2,57

DACH ||

jednostke zewnetrzng posadowi¢ na
konstrukcji wsporczej z profila otwartego
na stopach systemowych

z przektadkg gumowg

min. 0,4m powyzej potaci

dachu

Uwaga:

- do zaworow rozpreznych nalezy
doprowadzi¢ kabel zasilajgcy
3x2,5mm2

istniejgca jednostka
klim.

| 43,49

wspolne koryto
z instalacjg freonowg 200x60mm

|zatludowa z g-k w pom.13 44x85cm

o)

spadek ok. 4.5°

istniejace jednostki
klim.

07

_[+3,40

przepust dachowy @75

korytko 50x60mm 1
o

jednostka zewnetrzna

- moc chtodnicza nie mniej niz 28kW
- moc grzewcza nie mniej niz 31,5kW

- wydatek powietrza: 11100m3/h

- poziom ci$nienia akustycznego w trybie chfodzenia nie wigcej niz 60dB(A)
- poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania nie wiecej niz 61dB(A)
- wymiary: szer.xgt.xwys.: 920/740/1858mm

- masa: 213kg

- pobdr mocy (chtodzenie/grzanie): 7,14/7,20kW, 3x400V

- prad pracy (grzanie): 12,1A

- zalecana wielkos¢ bezpiecznika: 32A

- EER/SEER: 3,92/7,00
- COP/SCOP: 4,37/4,65
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Wypust kablowy z zapasem kabla.
230V 1f.

uU=230V
P=0.1kW

Opis obwodu zasilajgcego urzagdzenia
elektryczne.

TP-3/52

mgr inz. MICHAL MOCZYDLOWSKI
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- zawor rozprezny
- wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm N
- masa: 1,3kg 1 3 4
- doprowadzié zasilanie: 1~230V D
hsp=2,20m
- jednostka wewnetrzna nascienna
- nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie TP‘B / 21 - jednostka wewnetrzna nascienna
mniejsza niz 2,5 kW N . M : .
- nominalna wydajno$¢ grzewcza nie U=230V - “9".““3'"?. wydajnosé chtodnicza nie F 4
mniejsza niz 3,2 kW /] P=0.08kw mniejszaniz25 kW .
- wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm I ;nr;l?g.]slzgl?l?zvéyg ?\;]VOSC grzeweza nie
) wyd_atek powietrza (bjeg N/W: ?40/498m3{h - wyr]niary: d%.x,gl.xwys.:885x1 95x299n /
-Ej{ozlom .halgsu na naJnllz.s%/rzé) |zgu w trybie - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/¢L@//h - zawor rozpr"?}'/'{
cmcgszelr:gnr:)l:tri/}/ ﬁzgkmz ). - poziom hatasu na najnizszym biegu ie - wymiary: sz %ways.:180x210x1 40mm
J - 11K chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - masa: 1,3kg
- zawor rozprezny /] - masa jednostki; 11,5kg - doprowadzi¢’ zasilanie: 1~230V
- wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm S
- masa: 1,3kg / . . rozdzielnia elekfryczna
1 ) 2 . 1 - zawor rozprezny - — | — — A I g I
Tg doprowadzi¢ zailanie: 1~23pV U=230V -y - wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm 60x60cm 1 1411 1 1 1 1 1 1
1 [ P=0.08kW 2? - masa: 1,3kg 0[2] [2]0 [2]of]0] 2] [2] 0 ]0] 2] [2] 0 ]0] 2] [2]0) 0] 2]
0 1} ol o | 11 ol o 77 - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V 0 y4 1l olo I /1 ol o [ ] ol o [T Al ol o 1} ol o I Al ol o |4 | ol o |4 1} olo I Al olo |
oo | | TP—3/21 o hpom=2 52 fP3 o| O | hsp=2,45m o| O | | o| O o| O | | o| O | | o| O | | o| O | | ) . o| O | | o| O
N| ~— NI~ hpom=2,75m pom=¢2,5zm N| ~— — N| ~— N| ~— N| ~— _ N| ~— _ N| ~— _ N| ~— _ - zawor rozprgzny N| ~— N| ~—
' hsp=2,45m hsp=2,45m hsp=2,45m hsp=2,45m S I 180x210x140
D1 hsp=2,40m hsp=2,46m hsp=2,42m - — — — - Wymiary: szer.xgr.xwys.:1oUx210x14Umm
hpom=2,75m | | - zawdpr%zpreiny wysokos¢ zabudowy h=50cm | | D1 - zawor rﬁzprezny D1 - zawor rdzprez 1 | | - zawdr rozprezny D1 | | pompka skroplin typ 1 D1 zawer rﬁzpreiny D1 | | - masa: 1,3kg anio: 1~230V D1 | | D1
’ hsp zabudowy: 2,25m - wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm ko5t zabudowy h=a2 . L - wymjiary{ szer.xgt.xwys.:180x210x140mm - wymjary: szer.xgt xwys.:180x210x140mm - wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm - pobér mocy: 20W, 1~230V - wyniiaryl szer.xgt.xwys.:180x210x140mm - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230
07 204 7 - masa: 1,3kg e | | kablekzaillg\a/ée prowadzic - masa: 1,8kg - masa: 1,3k hsp=2,4om - masa: 1,3kg - max. podnoszenia: 8m - mas’la: 1,8kg
150 - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V 7 wrurkac - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V
| | hsp zabudowy: 2,1m | | hsp zabudowy: 2,1m | J | J | | Jy | J ‘/.- | |
| TP-3/22 | 1P-3/22 2 TP-3/22 TP-3/25 TP-3/25 P-3/23
D1 D1 U=230V 7 U=230V D7 =230V TEH U=230V/ / U=230V D1 D1 D1
o | ] | | P=0.08KW | | | P=0.1kW P=0.1kW | P=0.1kY | M P=o1iw ||
— A ./ A 1 )| [r ./ 1 1 1 [ '/ 17 1 [Z 1 [
1 U=230vV U=230V| Q|3 o] [2]/]0]2] 0[2] % [2]0} ]0]2] E= 0[2] 3|8 9|8 [2][o}/f0]2] 3|8
112 P=0.08kW P=0.08k\WW — | ~ 1 1 - 1 1 — N 1 N —~ N 1 1 ~ N
zabudowa 211 ka skroplin t
— — — zabudow pompka skroplin typ —/
SzZer.xwys.: %_]]IP—3 / 21TP-3/21 7 szerxwyb. - pob6r mocy: 20W, 1~230V
wykonac po wykonag X. podnoszenia:-8m
. N - jednostka wewnetrzna nascienna - jednostka wewnetrzna nascienna - jednostka wewnetrzna nascienna lednostk ; - . N - jednostka wewnetrzna nascienna - jednostka wewnetrzna nascienna - jednostka wewnetrzna nascienna
- jednostka wewnetrzna nascienna - nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie - nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie - nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie - Jednostia wewngirzna nascienna - jednostka wewngftrzna nascienna - nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie - nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie - néminalna wydajno$¢ chtodnicza nie jednostka wewnetrzna nascienna
- nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,5 kW mniejsza niz 2,5 kW mnieisza niz 2.5 kW - nqmlnalng_ wydajnosc¢ chtodnicza nie - nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,5 kW mniejsza niz 2,5 kW mniejsza niz 2,5 kW - nominalna wydajno$é chiodnicza nie
mniejsza niz 2,5 kW - nominalna wydajno$¢ grzewcza nie ) . L : 1S D KWW . mniejsza niz 2,5 kW mniejsza niz 2,5 kW ) . o . - nominalna wvdainosé arzewcza nie — i X o . — - 725 KW
' DKW . o 4 nominalna wydajno$¢ grzewcza nie - nominalna wydajno$¢ grzewcza nie . s . > o , nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie yaa 9 7 nominalna wydajnos¢ grzewcza nie 7/ mniejsza niz 2,5
- nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW mniejsza niz 3,2 kW mnigjsza niz 3.2 KW - nominalna V;YSEE\Z‘VOSC grzewcza nie - nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW mniejsza niz 3,2 kW mniejsza niz 3,2 KW - nominalna wydajnos¢ grzewcza nie
mniejsza niz 3,2 kW ] - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x1 9§x299mm 3 - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm - wymiary: d’r.x’gi.xwys.:885x1 95x299mm mniejsza n'; i 885x195x299 mniejsza niz 3,2 KW - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm s - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm mniejsza niz 3,2 kW
- wymiary: d’rxglxwy3885x1 95%x299mm 5 - quatek powietrza (bleg N/W) 240/498m /h _ wydatek powietrza (bleg N/W) 240/498m3/h ) Wydatek pOWietrza (bleg N/W) 240/498m3/h - Wyg’lltal'z. .Xg iXWyst;.. 'il(/W X240/r2g18 3/h - wymiary: dlxg’rxwy3885x1 95x299mm s _ wydatek powietrza (bleg N/W) 240/498m3/h - Wyd.atek powietrza (b|eg N/W) 240/498m /h - wydatek powietrza (bleg N/W) 240/498m3/h _ wymiary: dJ{.XgLXWyS.1885X1 95%299mm
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m"/h - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - wyaate hhWle rza (bieg )'b. tmb' - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m"/h - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m*h
- poziom _ha+gsu na najnizszym biegu w trybie chiodze'nla nie wyzszy niz 19 dB(A). chlodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). chiodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A) - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom .halz.asu na najnizszym biegu w trybie chiodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). chiodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie
chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg . ch+odze.n|a ne V\./'yzszy niz 19 dB(A). ch’rodze.nla nie wyzszy niz 19 dB(A). - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg - - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg
pompka skroplin typ 1
pompka skroplin typ 1 pompka skroplin typ 1 pompka skroplin typ 1 - pobdr mocy: 20W, 1~230V
1 5 2.25 1 6 2.26 1 7 2.3 1 8 24 - pobdr mocy: 20W, 1~230V 1 9 2.5 | -pobdr mocy: 20W, 1~230V 20 2.6 | - pobdr mocy: 20W, 1~230V - max. podnoszenia: 8m 22 2.8 23 2.9 24 2.10
- max. podnoszenia: 8m - max. podnoszenia: 8m - max. podnoszenia: 8m 27
hpom=2,75m hpom=2,75m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m hpom=2,52m
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRAMNICZEN

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

wspedjalnoici inslalacyine] w zakresie siech, Instakac)i

i urzgdzen glekirycznych ielektrofnergetycznych
nge id-hﬁﬂ% 0l E/14
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