DACH

f’2,97 ‘ ‘

‘ jednostke zewnetrzng posadowi¢ ‘ ‘
na konstrukcji wsporczej z profila otwartego
na stopach systemowych

‘ z przektadkg gumowa ‘ ‘
min. 0,4m powyzej potaci dachu

odcinek pionowy ok.
3,5m zakonczy¢
kolankiem 450

i odcinkiem 0,3m ‘

instalacje prowadzi¢
‘ w petnym korytku |
elektrycznym I

‘zatludowa z g-k w pom.13 44x85cm ‘ ‘
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3,5m

spadek ok. 4.5°

odcinek pionowy ok.

istniejgce jednostki
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jednostka zewnetrzna

- wydatek powietrza: 11100m3/h

- masa: 213kg
- prad pracy (grzanie): 12,1A

- EER/SEER: 3,92/7,00
- COP/SCOP: 4,37/4,65

- moc chiodnicza nie mniej niz 28kW
- moc grzewcza nie mniej niz 31,5kW

- zalecana wielkos¢ bezpiecznika: 32A

- poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiecej niz 60dB(A)
- poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania nie wigcej niz 61dB(A)
- wymiary: szer.xgt.xwys.: 920/740/1858mm

- pobér mocy (chtodzenie/grzanie): 7,14/7,20kW, 3x400V
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14| [224 “H pes2222 —
Qch=1,9kW
Qch=1,6kW PVC-U 11/2" |— 10400
t=+24°C
- zawér rozprezny ,96.35/9.52 1 3 @
- wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm D
- masa: 1,3kg
- doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V i hsp=2,20m
- jednostka wewnetrzna nascienna
- Jnominalna wyda?noéc’: chtodnicza nie Ll] ©9.52/22.2 - jednostka wewnetrzna nascienna
mniejsza niz 2,5 kW o PVC-U 11/2" - hominalna wydajnos¢ chtodnicza n
- nominalna wydajno$¢ grzewcza nie /] PVC-U3/4"  mniejszaniz 25 kW )
mniejsza niz 3,2 kW =~ -nominalna wydajnos¢ grzewcza ni
- wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm mniejsza niz 3,2 kW
_ Wydatek pOWIetrza (bleg N/W) 240/498m3/h - wymiary: dng}XWy5885X1 95X29\ 3 . /
- poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/, n°/h - zawor rozprr/ar{
chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - poziom hatasu na najnizszym bieg trybie - wymiary: sz =/.xq+.xwys.:180x210x140mm
- masa jednostki: 11,5kg = chfodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A)./ - masa: 1,3kg
PVC-U 3/4" / \. - masa jednostki: 11,5kg - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V
- zawdr rozprezny 1 &
- wymiary: szer.xgt. 210x140mm / ] N ?GS’TS/:‘?EZ ) ]
1 2| -masa: 1,3kg =1 w_m 1 - zawor rozprezny L T T T T T T T T T
=l et Haniar 4~ 1] - wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm
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N~ R N|~  hpom=2,75m hpom=2,52m TP 3 N~ JSp=2,2om N~ N~ |~ hsp=2 45 |~ hsp=2 45 N~ hsp=2 45 N~ hsp=2 45 - zawor rozprezny N~ N~
51 hsp=2,40m PVC-U 11/2" hsp=2,46m hsp=2,42m DISp=2,20om D1Sp=2,2om D1Sp=2,2om ASp=<,2om - wymi:flry: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm
hpom=2,75m ‘ ‘ ©9.52/22.2 - zawcprl)zprezny wysokosé zabudowy h=50cm ‘ ‘ D1 - Zawor rﬁ zprezny D1 - Zawor rdzprez 1 ‘ ‘ - Zawor rozprezny D1 ‘ ‘ pompka skroplintyp 1 21 - zawgr rﬁ zprezny D1 ‘ ‘ -masa:13kg D1 ‘ ‘ D1
204 ' hsp zabudowy: 2,25m - wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm wysokosé zabudowy h=42cm - wymiaryi szer.xgt.xwys.:180x210x140mm - wymiaryi szer.x _’r.ﬁ(\xgs.:180x210x140mm - wymiary: szer.xgt.xwys.:180x210x140mm - pobdr mocy: 20W, 1~230V - wymjiary? szer.xgt.xwys.:180x210x140mm - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V
07 78 - masa: 1,3kg - masr: 1,8kg - masr: 1,8K hsp=2,45m - masa: 1,3kg - max. podnoszenia: 8m - masa: 1,3kg
150 1] - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowagdzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowadzi¢ zasilanie: 1~230V - doprowagdzi¢ zasilanie: 1~230V obnizy¢ kratke wentylacyjng
10cm ponizej zabudowy ‘ ‘
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T | — @6.35/9.52
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T 3|3 o ) hsp=2.35m S ‘o Pvc-u114"] | [0 \_hsp=2,16m 2 2pyc-u 11/4° hsp=2.23m PVC-U 11/4" hsp=2.2701 2119121 pycu 114" 50=2.33m [2[op70]2] ==t hsp=2.42m 2] 3|3 3|3 [2]op710]2] =
N 6.35/9.5 — XN _ - —— 1 1 - PVC-U 1" hsp=2.36m |1 1 PVC-U 1" hsp=2.40m N — N 1 1 — XN
zabudowa PVC-U 3/4" 1 _hsp=2,30m — — — — o zabudow pompka skroplin typ =
SZer.xwys.: %_-- / - jednostka wewnetrzna nascienna - jednostka wewng 4 SZerxwys.: - pobor mocy: 20W, 1~
wykonac po VoL 34 | jednostka wewngtrzna nascienna - nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie - nominalna wydaj ~jednostka wewnetrzna nascienna - jednostka wewnetrzna nascienna wykonaé X. podnoszenia:-8m
) . - et ) , 22Tk , , - jednostka wewnetrzna nascienna mniejsza niz 2,5 kW mniejsza niz 2,5 kW - nominalna wydainosé chtodnicza nie - nominalna wydajnoé¢ chtodnicza nie r fni iy ‘i .
- Jednostka wewnetrzna nascienna - nominalna wydajnosc chiodnicza nie - nominalna wydajno$é¢ chtodnicza nie - nominalna wydajnos¢ grzewcza nie - nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2y5 kJW mniejsza niz 2,5 kW ) Jr:a:r:?nsatr:av\\fv(\;r;grzgzénéacr;]?sg;eigzs nie ) Jne: nInsatlr:av:?v;r;_er::)zénéacr;]?jgﬁggj nie nostka wewnetrzna nascienna
%r;?gslzzlrrl]?zv;yg ell(jcvosc chiodnicza nie mnlejgzalnlz 2’2 kW . : mniejsza niz 2,5 kW mniejsza niz 3,2 kW mniejsza niz 3,2 kW - nominalna wgldajnoé(: grzewcza nie - nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza niz 2y5 kJW iéjsza niz 2y5 kJW f n?? s"z]?:?zvéyg r;‘(J\;]VOSC chiodnicza nie
1S | ,d W . - nominalna wydajnos¢ grzewcza nie - nominalna wydajno$é grzewcza nie - wymiary: df.xgt.xwys.:885x195x299mm - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm mniejsza niz 3,2 kW mniejsza niz 3,2 kW - nominalna wy’/dajnos’é grzewcza nis “rominalna wgldajnoé(: grzewcza nie 1S | ,d o .
- nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW mniejsza niz 3,2 kW - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m°h - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m°h - wymiary: db.xat xwvs.-885x195x299mm - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm . °. —_— - °. — - nhominaina wydajnosc grzewcza nie
mniejsza niz 3,2 kW - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm e . . L ) . . L ; ) ymiary: ar.Xgr.Xwys.: : : 3 mniejsza niz 3,2 kW 7 mniejsza niz 3,2 kW % mniejsza niz 3,2 kW
- wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m%h - wymiary: df.xgt.xwys.:885x195x299mm - poziom halasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m°h - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m"/h - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm - wymiary: dt.xgt.xwys.:885x195x299mm
AT : 3 %% wycatek powietrza (breg V). « : - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m?h chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hafasu na najnizszym biegu w trybie : : : 3 - wvdatek powietrza (bieg N/W)- 240/498me/h AT : 3
- wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m°/h - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie ) o ‘ : ) ‘ednostki- 11 5k ) ‘ednostki- 11 5k hate ; Z e X " - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m°/h wydatek powietrza (bieg ): m - wydatek powietrza (bieg N/W): 240/498m>/h
- poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie chiodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie masa jednostki: 17,0kg masa jednostki: 11,0kg chiodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie - poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie
chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). - masa jednostki: 11,5kg ?f;:f;dsze_’;'gnrg:tz\i/}/ﬁzgkn|z 19 dB(A). Qch=2TKW Qch=2 0KW - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg chiodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A). ch’rodze.nia nie V\_/yzszy niz 19 dB(A). chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A).
- masa jednostki: 11,5kg — J - 11.ok9 - o, - 0’ Qch=2.0kW Qch=1.6kW - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg - masa jednostki: 11,5kg
Qch=1,8kW t=+24"C t=+24"C o _ o — Qch=2.0kW —
Qch=2,0kW t=+24°C Qch=1.7kW t=+24°C t=+24°C Qch=1,8kW cn=, Qch=2,0kW
t=+24°C t=+24O,C pompka skroplin typ 1 pompka skroplin typ 1 pompka skroplin typ 1 pompka skroplin typ 1 t=+24°C t=+24°C t=+24°C
16 2.26] 18| [24]  -pobsrmocy: 20W, 1~230v 191[25] - pobsrmocy: 20w, 1~230v 20| [26] - pober mocy: 20w, 1~230v - pobér mocy: 20W, 1~230V
1 5 2.25 - max. podnoszenia: 8m - max. podnoszenia: 8m - max. podnoszenia: 8m - max. podnoszenia: 8m 23 29 24 2.10
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Szczegdt montazu jednostki wewnetrznej o wymiarach
df.xgt.xwys.:798x195x299mm

Szczegdt montazu jednostki wewnetrznej o wymiarach
dh.xgt.xwys.:760x168x250mm
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Szczeg6ét montazu jednostki wewnetrznej o wymiarach
dt.xgt.xwys.:760x168x250mm

Szczegodt montazu jednostki wewnetrznej o wymiarach
db.xgt.xwys.:798x195x299mm
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LEGENDA

instalacja freonowa, rury miedziane w izolacji
kauczukowej lub otulinie z polietylenu usieciowanego

OO OO tréjnik systemowy

_— instalacja skroplin, pvc-u klejone
podejscia skroplin pod jednostki wewnetrzne - 3/4" PVC-U klejone

@ pompka skroplin typ 1, montowaé
przy wewnetrznej jednostce

Uwaga: zabudowe wykona¢ z ptyt g-k

Uwaga: podejscia pod jednostki wykona¢ w bruzdzie
Sciennej, w pomieszczeniach gdzie jednostki nie sg
umieszczone nad drzwiami wejsciowymi wykonac¢ prace
budowlane zwigzane z wypetnieniem bruzd i pracami
wykonczeniowymi budowlanymi

[ ] lokalizacja kieszeni pilota bezprzewodowego

hsp=2,50m  odlegtos¢ od posadzki do spodu rury skroplin

Uwaga:

- do zawordw rozpreznych nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy 3x2,5mm2

- pomiedzy zaworami rozpreznymi a jednostkg zewnetrzng, zaworami
rozpreznymi a jednostkami wewnetrznymi poprowadzic¢

kabel komunikacyjny 4x1,5mm2 (S) w ekranie

- w zestawie z zaworami rozpreznymi dostarczane sg czujniki, ktére nalezy
zamontowac na rurze gazowej za wyjsciem z parownika i potgczy¢ z zaworem
rozpreznym
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