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PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACIA KLIMATYZACIJI NA 1l KONDYGNACJI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU,

UL. WARSZAWSKA 1, 12-200 PISZ

PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.DANE OGOLNE

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie od Inwestora
oraz nastepujace akty prawne:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( j. t. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r

z pdzniejszymi zmianami)

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011lr zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735. ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw czl.
Postanowienia ogdélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdow- cz2. Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN- EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku — cz3. Przewody
deszczowe- Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-B-2151-02:1987 —Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada wykorzystania
i 0znaczenia.

PN-B-03421:1978 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 - Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych.

PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi - £aczniki instalacyjne - Cze$¢é 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koicdwkami do kapilarnego lutowania twardego.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — Cobrti Instal zeszyt nr10

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Cobrti Instal zeszyt nr12
Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem
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1.2. MATERIALY WYJSCIOWE
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e wytyczne Inwestora,

e uzgodnienia branzowe,

e katalogi urzadzen

e projekt budowlany architektury adaptacji i nadbudowy poddasza wraz z czeSciowg
termomodernizacjg istniejgcego budynku bytego internatu w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w
celu utworzenia pomieszczen biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piszu (dziatka
o nr geod. 498/15), luty 2008.

1.3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji oraz instalacji
odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych na Il kondygnacji w Budynku Starostwa
Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.

2. INSTALACIA KLIMATYZACII
2.1.DANE | ZALOZENIA WYJSCIOWE

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

- temperatura zewnetrzna dla lata:+30°C

- temperatura w pomieszczeniach klimatyzowanych : +24°C

Pomieszczenia klimatyzowane: pomieszczenia biurowe, pietro pierwsze budynku Starostwa
Powiatowego w Piszu.

Bilans chtodu bedacy podstawa doboru urzadzen, sporzadzono w oparciu o: zyski od przegréd
przezroczystych, od przegréd nieprzezroczystych, zyski od oswietlenia, zyski od ludzi, zyski od
urzadzen, zyski od powietrza wentylacyjnego.

Przyjete poszczegdlne ilosci osdb i urzadzen opisano w czesci rysunkowej opracowania.
Zapotrzebowanie na chtdd dla poszczegdlnych pomieszczen zostato opisane w ponizszej tabeli.

Nr
LP. pomieszczenia Rodzaj pomieszczenia Zyski ciepta Temperatura
[-] [-] [-] [kw] [oC]
1. 13 pomieszczenie biurowe 1,9 24
2. 14 pomieszczenie biurowe 1,6 24
3. 15 pomieszczenie biurowe 2,0 24
4, 16 pomieszczenie biurowe 1,8 24
5. 17 pomieszczenie biurowe 1,7 24
6. 18 pomieszczenie biurowe 2,1 24
7. 19 pomieszczenie biurowe 2,0 24
8. 20 pomieszczenie biurowe 2,0 24
9. 21 pomieszczenie biurowe 1,6 24
10. 22 pomieszczenie biurowe 1,8 24
11. 23 pomieszczenie biurowe 2,0 24
12. 24 pomieszczenie biurowe 2,0 24
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W celu odebrania zyskow ciepta z klimatyzowanych pomieszczen projektuje sie uktad klimatyzacji
typu VRF. Do doboru uktadu przyjeto ponizej opisane parametry.

Okres letni:

e temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen klimatyzowanych: +24°C

e temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen klimatyzowanych termometru mokrego:

+17,1°C
e wilgotnosé powietrza: 50%
e temperatura powietrza zewnetrznego: +35°C

Ze wzgledu na to iz w okresach przejsciowych i okresie zimowym ukfad klimatyzacyjny moze
stuzy¢ do dogrzewania pomieszczen, przyjeto nastepujace parametry:

e temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen klimatyzowanych: +20°C

e temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen klimatyzowanych termometru mokrego: +7°C
e wilgotno$é powietrza: 87%

e temperatura powietrza zewnetrznego: +6°C

Dobrano uktad klimatyzacji oparty na systemie o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego
o ogdlnie przyjetej nazwie VRF z opcjg pracy catorocznej. System klimatyzacyjny dziatajacy na
zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku
chtodniczym R410A, ktéry umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggty
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek
wewnetrznych.

System VRF powinien dziata¢ mimo zaniku zasilania oraz takze awarii na poszczegélnych jednostkach
wewnetrznych (jednostka wewnetrzna nawet przy wtasnym braku zasilania lub awarii nie powoduje
zatrzymania catosci systemu klimatyzacji).

Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne $cienne
z zewnetrznymi zaworami rozpreznymi, ktérych montaz przewiduje sie w projektowanej zabudowie
korytarza, dzieki czemu gtosnos$¢ jednostek wewnetrznych w pomieszczeniu ograniczono do
minimum.

Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy w trybie
chtodzenia wynoszg od -5°C do + 52°C, w trybie grzania od -20°C do +15,5°C. Jednostka zewnetrzna
tréjfazowa chtodzona powietrzem wyposazona w sprezarke inwerterowg charakteryzujgca sie niska
masg, kompaktowymi gabarytami i cichg pracg. W pomieszczeniach zastosowano jednostki
wewnetrzne Scienne o zwartej i kompaktowej budowie. Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza
realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscia regulacji wysokosci nawiewu, kierunku
nawiewu oraz kilkoma biegami predkosci wentylatora.

Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klimatyzacji
powinien zapewni¢ odpowiednia moc chtodniczg, a przy tym by¢ energooszczedny. Urzadzenia
klimatyzacji typu VRF powinny by¢ wyposazone w funkcje oraz sterowniki niezbedne do
ekonomicznej pracy. Kazda z jednostek wewnetrznych kontrolowana bedzie z wlasnego oddzielnego
sterownika bezprzewodowego.

Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych nie powinny by¢ gorsze niz:
e nominalna wydajnosé chtodnicza nie mniejsza niz 2,5 kW;
e nominalna wydajnosé grzewcza nie mniejsza niz 3,2 kW;

e poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A);

e wymiary nie wieksze niz (szer. x gt. x wys.) — 885 x 195 x 299 mm;
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e waga nie wieksza niz 11,5 kW,

e kazda jednostka sterowana indywidualnym pilotem bezprzewodowym;
e kazda jednostka wyposazona standardowo w modut WIFI;

e mozliwos$¢ zmiany kolorystki urzadzenia;

e mozliwos¢ doposazenia w filtr z jonami srebra.

Zestaw przyftaczeniowy z wbudowanym zaworem rozpreznym powinien posiadaé mozliwosé
indywidualnego podtaczenia do jednostki wewnetrznej. Z uwagi na ograniczenia montazowe wymiary
nie powinny by¢ wieksze niz (wys. x szer. gt.) — 140 x 180 x 210 mm.

Dobrana jednostka zewnetrzna VRF o mocy 28 kW o parametrach nie gorszych niz:

e Nominalna wydajnosé chtodnicza nie mniejsza niz 28kW
e Maksymalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 31,5kW
e  Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 3,92
e Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,00
e Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,37
e Wspodtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,65
e  Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 920x740x1858mm (szer x gt x wys)
e Waga nie wieksza niz 213kg
e Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiecej niz 60 dB(A)
e Poziom ci$nienia akustycznego w trybie grzania nie wiecej niz 61 dB(A)
e Mozliwos$¢ zmiany temperatury odparowania
e Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta z powtoka antykorozyjng
e Chtodzenie od -5.0 do 52.0°C
e Grzanie od -20.0 do 15,5°C
e Atest PZH
e Parametry urzadzenia potwierdzone certyfikatem Eurovent
e Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta
e Mozliwos¢ przystosowania urzgdzenia do trybu chtodzenia pom technicznych
od -15.0 do 52.0°C
e Zapewnienie pracy systemu przy zaniku napiecia w jednostce wewnetrznej — podtrzymanie

napiecia elektroniki j. wewn. poprzez linie komunikacji miedzy agregatem i jednostkami
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wewnetrznymi

Jednostke zewnetrzng systemu posadowi¢ na dachu nizszej czesci budynku (wg opracowania
rysunkowego), na konstrukcji z profila otwartego posadowionego na stopach systemowych
dachowych z przektadka gumowa.

Instalacje prowadzong po dachu oraz na zewnatrz budynku prowadzi¢é w petnym korytku
elektrycznym.

Uwaga: gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta (wymagane przedtozenie
aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego wystawionego przez producenta).

2.2. INSTALACJA SKROPLIN
Instalacje skroplin od jednostek wewnetrznych wykona¢ z rur PVC-U tgczonych poprzez klejenie.
Instalacje nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz, w dét po scianie budynku, na dach nizszej czesci
budynku. Zakonczyé kolankiem 45° oraz odcinkiem prostym 0,3m.
Instalacje skroplin wewnatrz budynku prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.
Wskazane na dokumentacji rysunkowej jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin
o parametrach:

e max wysokos¢ podnoszenia 8m

e pobdér mocy 20W, 1~230V

2.3.MATERIAL | WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZAC)I
Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych chtodniczych wg
PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO 1337), taczonych metoday lutowania,
z tukami gietymi wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji.
Ksztattki i taczniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do potaczen lutowanych, S$rednice zgodnie
z dokumentacjg wykonawczg, w izolacji kauczukowej lub z pianki z usieciowanego polietylenu.
Grubosdci izolacji miedzianych przewoddéw freonowych wg wytycznych dostawcéw. Minimalna
grubos¢ izolacji powinna wynosié: 6mm, na zewnatrz budynku 13mm.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodow.
Przewody nalezy mocowac i podwiesza¢ w odstepach dla rur : od $6.4 do 15.9 w odstepach 1,25m, ¢
22,2 w odstepie 1,5m. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 10mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw z izolacja.
Wykonang instalacje freonowg nalezy poddac prébom szczelnosci. Przed przeprowadzeniem préby
cisnieniowej lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg szczelnie zamkniete,
probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na rurociagi. Probe szczelnosci i osuszanie
prozniowe nalezy przeprowadzac¢ nastepujgco:
- do préby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym
- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4,0 Mpa
- jezeli cisnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin prébe szczelnosci mozna uznac za pomysing
- do osuszania préozniowego stosowac¢ pompe zdolng do wytworzenia podcis$nienia 100,7 kPa
- system przewoddw cieczowych i gazowych nalezy oprdézniaé¢ za pomocg pompy przez co najmniej 2
godziny, podci$nienie w ukfadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim
stanie przez co najmniej godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie cisnienie wzrosto czy nie. Jezeli
cisnienie wzrostfo to moze oznaczaé ze w ukfadzie pozostata wilgoc
- jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwac prdzinie wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a
nastepnie ponownie oprézni¢ uktad wiaczajagc pompe prdézniowa do uzyskania cisnienia 100,7 kPa.
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Jezeli nie uda uzyskad sie takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwac prdznie i catg operacje
powtdrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadzaé przez otwory serwisowe w zaworach odcinajgcych.

Z przeprowadzonych préb (szczelnosci i prézni) nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane), nalezy
zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Tuleje ochronne wykonac z rur PVC.

2.4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Wykaz przepiséw i norm
- Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 z
pdzniejszymi zmianami,
- PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
- PN-EN 60598-2-22:2004 — Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22. Wymagania szczegdtowe. Oprawy do
osSwietlenia awaryjnego.
- PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC  60364-5-523:2001 - Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

- N SEP-E-004 - Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-E-04700:1998 Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

Wykonawca realizujgc wykonanie robét zobowigzany jest zna¢ powyzsze wytyczne, jak rowniez inne

PN, przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej, ktére nie zostaty wymienione powyzej, a
ktore mogg mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie robét .
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INSTALACIA KLIMATYZACIJI NA 1l KONDYGNACJI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU,
UL. WARSZAWSKA 1, 12-200 PISZ

Wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w rozporzgdzeniach,
przepisach i normach nie zostang przyjete, a kosztem ich demontazu, usuniecia i zastgpienia przez
wtasciwe zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robdt wejdg w Zycie nowe przepisy i rozporzadzenia,
Wykonawca zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora,
Generalnego projektanta, odpowiedniego projektanta oraz Pilota koordynatora jak i dostosowania
sie do nich .

Zastosowane materiaty nie znormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym
wymogom muszg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne witadze.

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Odbiory elektryczne objete zakresem opracowania zostang wpiete do istniejgcych tablic obiektowych
TP-1 oraz TP-3. Zmiana bilansu energetycznego nie wymaga zmiany kabla zasilajgcego rozdzielnice.

Rozwigzanie projektowe

Do projektowanej jednostki zewnetrznej z rozdzielnicy TP-1 nalezy doprowadzi¢ kabel tréjfazowy
YKYzo 5x10, zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym S303 C32A. Jako ochrone
przeciwporazeniowg zastosowano zabezpieczenie réznicowo-prgdowe 4P In=63A Ir=30mA.

Zasilanie urzadzen sanitarnych — jednostek wewnetrznych z zaworami — na pietrze, zrealizowano
poprzez doprowadzenie z rozdzielnicy TP-3 przewoddéw YDYzo 3x2.5. Odbiory podzielono na 3
obwody zabezpieczone wytacznikiem nadmiarowo-prgdowym S301 B16A. Jako ochrone
przeciwporazeniowg dla obu obwoddéw zastosowano zabezpieczenie réznicowo-pragdowe 4P In=63A
Ir=30mA.

System ochrony i porazen

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z normg z PN-IEC 60364-4-41.

Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z normg z PN-IEC 60364-5-54.
Podstawowe ciggi instalacji sanitarnych a takze inne metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic
sie niebezpieczne napiecie bedg objete systemem potaczen wyréwnawczych w catym obiekcie.

Ochrona przepieciowa
W istniejgcej tablicy TP-3 zainstalowana jest ochrona przepieciowa klasy B+C.

Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie budynku nalezy uszczelni¢é masami
ogniochronnymi tak, aby zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przejscia rowng odpornosci ogniowej tego
oddzielenia.

Stosowac przegrody i uszczelnienia dla przewoddéw elektrycznych produkcji renomowanych firm,
takie jak:

- masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢ instalacyjnych

- bezrozpuszczalnikowa zaprawa murarska, zawierajgca ognioochronne pigmenty i wypetniacze
mineralne — uszczelnienia przejs$¢ przez Sciany i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Po wykonaniu uszczelnied odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego
odpornosc¢ ogniows i date wykonania.

Wykonanie wszelkich przej$¢ pozarowych moze zostaé powierzone do wykonania kompleksowo dla
catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawce.
Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme nalezy zawrzec¢ w projekcie
powykonawczym.
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Przejécia instalacji elektrycznych w pionach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w stropach w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Informacje ogdlne dla wykonawcy
Ponizsze informacje majg charakter ogdlny i informacyjny i mogg wychodzi¢ poza zakres prac do
wykonania i jezeli nie zachodzg nalezy je traktowac informacyjnie.

Wykonanie instalacji elektrycznych

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na
rzutach.

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych ikabli (réwniez
w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego,
a przewdd ochronny (PE) z6tto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢
potgczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.
Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane. Przewody i kable
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych (niepalne, odporne na UV — jak
narazone),

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia. Na zyczenie
nalezy udowodnic¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzgdzenia i materiaty musza
by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Uktadanie kabli i przewoddéw

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane beda przewodami typu YDYzo 750V, YKYzo 750V,
prowadzonymi:

- na tynku w rurkach RVS,

- w strefie zabudowy g-k w korytkach instalacyjnych lub rurkach RVS.

Przekroje przewoddéw zostaty podane na schematach tablic i rozdzielnic, a wewnetrznych linii
zasilajacych w oddzielnej tabeli ich doboru.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé¢ oznakowania obwoddéw. Puszki potgczeniowe nalezy
lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w strefie stropéw podwieszanych na $cianach i na korytkach
instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielnic, oraz tablic, oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

Podejscia do urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg dostawcow.

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt
zgodnie z PN.

2.5.WYTYCZNE BUDOWLANE

- wykonac szczelne przejscie instalacji przez Sciane zewnetrzng

- wykona¢ konstrukcje wsporczg z profila otwartego posadowionej na stopach dachowych
systemowych z przektadka gumowa.

- wykona¢ zabudowy g-k o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrodom korytarza
w ktdrym bedzie znajdowac sie dana zabudowa wg czesci rysunkowej, z niezbednymi pracami
montazowo-malarskimi

S9



PROJEKT TECHNICZNY
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3. CZESCRYSUNKOWA

1SO1

1S02
1SO3

ELO1
EL 02
ELO3
EL 04
ELO5

INSTALACJA KLIMATYZACII | SKROPLIN—-RZUT 1 PIETRA 1:50
INSTALACJA KLIMATYZAC)I — SCHEMAT ELEKTRYCZNY -

INSTALACJA KLIMATYZACJI — SCHEMAT INSTALACIJI FREONOWE) -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — RZUT PIWNICY - WYCINEK 1:50
INSTALACJA ELEKTRYCZNA — RZUT PARTERU - WYCINEK 1:50
INSTALACJA ELEKTRYCZNA — RZUT 1 PIETRA 1:50

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-1 -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA — SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-3 -

4. ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH ELEMENTOW

Lp. Materiat Jednostka | llo$¢ | Uwagi
Jednostka zewnetrzna systemu klimatyzacyjnego, moc chtodnicza
min. 28kW, moc grzewcza min. 31,5kW, poziom cisnienia
akustycznego w trybie chtodzenia nie wiecej: 60dB(A), w trybie
grzania nie wiecej 61dB(A)wymiary szerxgixwys: 920x740x1858mm,
masa213kg, pobdér mocy chtodzenie/grzanie 7,14/7,20kW, 3x400V
prad pracy(grzanie)12,1A, Zalecana wielko$¢ bezpiecznika
1. |32A,EER/SEER 3,92/7,00, COP/SCOP 4,37/4,65 szt. 1
Jednostka wewnetrzna nascienna, nominalna moc chtodnicza nie
mniejsza niz 2,5kW, nominalna moc grzewcza 3,2kW, wymiary
ditxgtxwys:885x195x299mm, wydatek powietrza(bieg
N/W)240/498m3/h, poziom hatasu na najnizszym biegu w trybie
2. | chtodzenia nie wyzszy niz 19 dB(A), masa 11,5kg szt. 12
Zawor rozprezny wymiary szerxghxwys: 180x210x140mm, masa 1,3kg,
3. |zasilanie 1~230V szt. 12
4. | Trdjnik systemowy nr 2 szt. 4
Tréjnik systemowy nr 1 szt. 7
Pompka skroplin typ 1, pobdér mocy 20W, 1~230V, max wysokos¢
6. |podnoszenia 8m szt. 7
7. |RuraPVC-U 3/4" m 15
8. |RuraPVvC-U1" m 8
9. |RuraPVvC-U11/4" m 20
10.|Rura PVC-U 1 1/2" m 13
11. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 9mm lub frigoline ©6,35 m 23
12. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 9mm lub frigoline ®©9,52 m 66
13. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 13mm lub frigoline ©9,52 m 8
14. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 9mm lub frigoline ®15,88 m 22,5
15. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 9mm lub frigoline ®19,05 m 11
16. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 9mm lub frigoline ©22,2 m 9
17. | Rura miedziana w izolacji z kauczuku gr. 13mm lub frigoline ©22,2 m 8
18. | Kabel sterujgcy 1.5mm?x4 (S) m 61
19. | Korytko elektryczne 200x60mm wraz z ksztattkami m 7
Konstrukcja z profila otwartego, oparta na stopach systemowych z
20. | przektadka gumowag dla masy obcigzenia 231kg kpl. 1
21. | Zabudowa g-k wraz z niezbednymi pracami malarskimi i budowalnymi | m2 50
22.| Obnizenie kratki wentylacyjnej grawitacyjnej kpl. 1
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Kabel zasilajgcy pomiedzy zaworem rozpreznym a jednostka
23. | wewnetrzng 1.5mm?x4 m 20

Poz. Opis J.m. | llo$¢

1. |INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. | Kable, przewody i rury instalacyjne

1 |YKYzo 5x10 - zasilanie jednostki zewnetrznej mb | 50,00

2 |YDYz03x2,5 - zasilanie jednostek wew. | zaworow mb | 80,00

3 | Peszel 20 - odejscia z koryt do zawordw i jedn. Wew. mb | 48,00
4 | Puszki natynkowe szt. | 12,00

5 | Materiaty dodatkowe kpl | 1,00
1.2. | Koryta i drabiny kablowe

6 |Korytko petne 50H42 wraz z uchwytami i pokrywg kablowa | mb | 80,00

7 | Materiaty dodatkowe kpl | 1,00
1.3. | Przepusty

8 | Uszczelnienia p poz. szt. | 3,00

9 | Materiaty dodatkowe kpl | 1,00
1.4. | Rozbudowa tablic TP1,TP3

10 | Wytacznik réznicowo-pradowy 3-f, 30mA, 63A szt. | 2,00
11 | Wytacznik nadmiarowopradowy tréjfazowy C32A szt. | 1,00
12 | Wytacznik nadmiarowopradowy jednofazowy C16A szt. | 3,00
13 | Materiaty dodatkowe kpl | 1,00

Uwaga: izolacja frigoline —izolacja z polietylenu usieciowanego

5. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”- przewidywany zakres prac w budynku zawiera roboty
instalacyjne, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow prawnych zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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6. KLAUZULA OPRACOWANIA

Zawarte w projekcie nazwy materiatdow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegbétowe dane podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne
opisywane oraz uzycie innych materiatdw réwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie
materiatdw, urzadzen Ilub rozwigzan rédwnowaznych wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji
projektanta.

Wymaga sie przedstawienia wraz z ofertg kart katalogowych proponowanych urzadzen
potwierdzajgcych spetnienie powyzszych parametréw technicznych.
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