numer otworu:

2

glebokos¢ [m]: 1,1 data badania:

31.01.2024 r.

symbol gruntu:

saCl

konsystencja: pl rodzaj probki:

NW (klasa 3/kat. B)

Oznaczenie granicy plynnosci metoda penetrometru stozkowego

Rodzaj stozka: 30°/80g

Pomiar | Oznaczenie glgbokosci penetracji h [mm] | Oznaczenie wilgotnosci pasty gruntowej [%o]
ha = 8,58 ) My, 166,62
1 h,= 8,91 r 8,74 myg 159,84 w= 18,13
h.= 8,73 ] m, 122,44
h,= 18,96 || m, 165,96
2 h, = 18,58 r 18,65 myg 158,54 w= 21,27
h,= 1842 | m, 123,66
ha = ) mmt
3 h, = - myg w=
h.= J m;
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wilgotnos¢ pasty gruntowej [%]
Oznaczenie granicy Badania laboratoryjne
plastycznoS$ci Wilgotnos¢ naturalna [%] W, = 17.8
Pomiar nr 1 | Pomiar nr 2 Granica plastycznosci $r. [%o] Wpg = 14,4
My = 130,46 129,84 Odczyt granicy ptynnosci [%] W = 21,0
my = 129,44 129,04 Granica ptynnosci [%] W= 24,1
m, = 122,44 123,42 Wskaznik plastycznosci [%o] Ip= 9,7
Wp = 14,57 14,23 Stopien plastycznos$ci I = 0,35
Wskaznik konsystencji Ic= 0,65

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami PN-88/B-04481 oraz Instrukcjg 290
dot. stosowania penetrometru stozkowego do badan gruntow budowlanych, Instytutu Techniki Budowlanej,

Warszawa 1990 r.
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numer otworu:

3 glebokos¢ [m]:

1,6 data badania:

31.01.2024 r.

symbol gruntu:

sisaCl konsystencja:

tpl rodzaj probki:

NW (klasa 3/kat. B)

Oznaczenie granicy plynnosci metoda penetrometru stozkowego
Rodzaj stozka: 30°/80g

Pomiar | Oznaczenie glgbokosci penetracji h [mm] | Oznaczenie wilgotnosci pasty gruntowej [%o]
ha: 8,58 ) My, 165,28
1 h, = 8,91 - 9,02 My 157,80 w= 21,31
h.= 873 | m, 122,70
h,= 18,89 ] m, 162,12
2 h, = 19,17 - 19,10 Mg 154,16 w= 26,06
h.= 19,25 | m, 123,62
ha: ] My
3 h, = 2 Mg w=
h.= i my
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Oznaczenie granicy

plastycznoS$ci

Pomiar nr 1 | Pomiar nr 2
My = 130,34 131,28
mg = 129,56 130,44
m = 123,30 123,56
Wp = 12,46 12,21

Badania laboratoryjne

Wilgotno$¢ naturalna [%)] W, = 16,0
Granica plastycznosci $r. [%] Wy = 12,3
Odczyt granicy ptynnosci [%)] w = 25,5

Granica ptynnosci [%] W= 29,0
Wskaznik plastycznosci [%o] Ip= 16,7
Stopien plastycznosci I = 0,22
Wskaznik konsystencji Ic= 0,78

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami i wymogami PN-88/B-04481 oraz Instrukcjg 290
dot. stosowania penetrometru stozkowego do badan gruntow budowlanych, Instytutu Techniki Budowlanej,

Warszawa 1990 r.
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