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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych w formule
zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»,Modernizacja cze$ci pomieszczen nowej siedziby Wydziatu Zamiejscowego w Ostrofece
Okregowego Urzedu Miar w Biatymstoku — pomieszczenia nr 01-12i 19”
2. Adres inwestycji.

Zamawiajacy:

Adres inwestyciji:

Okregowy Urzad Miar w Biatymstoku
ul. Kopernika 89
15 - 396 Biatystok

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15

07- 410 Ostroteka

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

Kod CPV: Nazwa:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

451113001 Roboty rozbiérkowe.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

454000001 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

45421112-2 Instalowanie ram okiennych.

454211311 Instalowanie drzwi.

45421132-8 Instalowanie okien.
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45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebili.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45431200-9 Ktadzenie glazury.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pod nazwa:

»,Modernizacja czesci pomieszczen nowej siedziby Wydziatu Zamiejscowego w
Ostrotece Okregowego Urzedu Miar w Bialymstoku — pomieszczenia nr 01-12i 19”

Inwestycja prowadzona bedzie w systemie zaprojektuj/wybuduj. Na potrzeby inwestyc;ji
Wykonawca wykona cato$¢ dokumentacji oraz uzyska stosowne opinie i pozwolenia wraz
z decyzjg administracyjng o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robo6t budowlanych
w zaleznos$ci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien uzgodni¢
z Zamawiajgcym harmonogram inwestycji z terminami:

- poszczegolnych etapow prac projektowych,

- wykonania catosci dokumentaciji projektowej,

- uzyskania poszczegdlnych opinii oraz uzgodnien,
- uzyskania stosownych decyzji administracyjnych,
- rozpoczeciem prac budowlanych,

- planowany harmonogram prac budowlanych (zaktualizowany po uzyskaniu decyzji
administracyjnych).

- zakonczenia prac budowlanych,
- oddania budynku do uzytku.

Zakres dokumentacji projektowey:
1. Wykonanie koncepciji projektowe;.
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny (PZ).
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PA).
Wykonanie projektu technicznego (PT).

a bk~ DN

Wykonanie projektu wykonawczego (PW).
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6. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

7. Wykonanie przedmiarow i kosztorysow.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegdtowe wymagania do zakresu ilosciowego dokumentacji projektowej okresla
zatgcznik nr 1 do PFU, normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia
okresla zatgcznik nr 2 do PFU.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcami do spraw BHP,
SANEPID oraz P.POZ. Zakres prac projektowych obejmuje rowniez wszystkie niezbedne
ekspertyzy, opinie i uzgodnienia konieczne do oddania pomieszczen/obiektu do uzytku.

Wykonawca przed wykonaniem dokumentacji projektowej przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu koncepcje projektowg, zgodng z wytycznymi otrzymanymi od
Zamawiajgcego oraz z zapisami PFU.

Zakres robot budowlanych.

Zakres robdt budowlanych objety zamowieniem wynika z przedstawionej koncepcji
projektowej:

1. Przygotowanie terenu inwestyciji.

Wykonanie prac murowych.

Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych.
Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych.
Wykonanie prac wykonczeniowych.

Oddanie budynku do uzytku.

Dostawe oraz montaz sprzetu.

© N o bk WD

Demontaz sprzetu i wyposazenia z obecnej siedziby, transport i montaz/ustawienie
w pomieszczeniach nowej siedziby wedtug wskazah Zamawiajgcego wedtug
zatgcznika nr 4.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow i zakres
robét budowlanych, opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych

Charakterystyczne dane inwestyciji:

Powierzchnia zabudowy czes$ci parterowej opracowywanego obiektu
- 527.89 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen nowej siedziby - 169.65 m?
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Powierzchnia uzytkowa czesci remontowane] - 149,79m?

Podana powierzchnia i kubatura sg orientacyjne a ostateczne wielkosci zostang zawarte
w sporzgdzonej przez Wykonawce inwentaryzacji.

llos¢ kondygnaciji budynku w ktorym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem —
3 nadziemne, w tym opracowaniem objete sg pomieszczenia niskiego parteru.

Dane istniejacego budynku:

Budynek murowany wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Czes¢ budynku
objeta opracowaniem znajduje sie na niskim parterze czesci lll kondygnacyjnej (zatgcznik
nr 3 rys A2). Budynek w czesci objetej opracowaniem nie jest podpiwniczony. Pod
posadzkg parteru znajdujg sie instalacyjne kanaty techniczne. Nalezy zapewni¢ dostep do
tych kanatéw po zakonczeniu prac budowlanych.

Wykonczenie scian wewnetrznych wykonane jest z tynkéw wapienno-piaskowych
malowane farbami emulsyjnymi oraz olejnymi. W pomieszczeniach mokrych (fazienki oraz
w czesci pomieszczen kuchennych) na Scianach znajdujg sie ptytki ceramiczne. W czesci
pomieszczenia stotdwki wyprawy wewnetrzne scian stanowig ptytki klinkierowe malowane
farbami olejnymi.

Rodzaj wykonczenia posadzek: wyktadzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych,
wykfadzina kamienna w pomieszczeniu gtéwnym, lastriko oraz ptytki ceramiczne
w pomieszczeniach mokrych i technicznych.

Wykonczenie sufitéw: tylko malowany farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

W budynku wystepujg instalacje sanitarne w postaci podtgczen do kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji wodociggowej. Instalacja kanalizacji sanitarnej przytgczona jest do sieci
istniejgcym przytgczem.

Przytgcze wody uzytkowej oraz zrédto cieptej wody uzytkowej nie jest objete obszarem
opracowania.

Wentylacja — w pomieszczeniach tazienek wystepuje wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach kuchennych oraz w czesci pomieszczen magazynowych znajdujg sie
stalowe kanaty wentylacji mechanicznej nie uzytkowanej i przeznaczone do demontazu.

Instalacja centralnego ogrzewania — w budynku znajduje sie instalacja centralnego
ogrzewania zasilana czynnikiem grzewczym z istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
centralnego ogrzewania.

Instalacja elektryczna — budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
elektroenergetycznej. Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania zasilane sg
z wewnetrznej sieci budynku z trzech rozdzielnic zlokalizowanych w obrebie w/w
pomieszczen.

Zestawienie istniejgcych powierzchni okresla tabela nr 1 zgodnie z zatgcznikiem nr 3 rys.
A2 do PFU (rzut powierzchni istniejgcych).
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Tabela nr 1. — wykaz powierzchni istniejgcych czesci budynku podlegajgcej modernizacji

. . ) Powierzchnia catkowita istniejgcych
L.P. Istniejgce pomieszczenie pomieszczeri (m?)
01 |Pomieszczenie magazynowe 5.58
02 |Pomieszczenie magazynowe 3.63
03 | Komunikacja 6.47
04 |tazienka 4.38
05 |Komunikacja 2.72
06 |Pomieszczenie stotéwki 66.11
07 |Pomieszczenie kuchenne 6.42
08 |Pomieszczenie biurowe 11.62
09 | Pomieszczenie kuchenne 4,70
10 | Pomieszczenie zmywalni 8.57
11 | Komunikacja 13.33
12 |tazienka 3.38
13 | Pomieszczenie magazynowe 5.18
14 | Pomieszczenie magazynowe 4.96
15 | Komunikacja 1.12
16 |tazienka 1.12
17 |Pomieszczenie magazynowe 3.14
18 |Pomieszczenie biurowe 10.39
19 |Pomieszczenie magazynowe 6.29
20 |tazienka 1.66

Podane w tabeli wielkosci sg orientacyjne a ostateczne wielkosci zostang zawarte
w sporzgdzonej przez Wykonawce inwentaryzaciji.
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Budynek w ktérym znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do modernizacji jest
budynkiem biurowym z niezbednym zapleczem socjalno-technicznym. Pomieszczenia
przeznaczone do modernizacji znajdujg sie na kondygnacji parteru, w czesci lll skrzydta
budynku. Dostep do pomieszczen z zewnagtrz zapewniony jest od strony wejscia gtbwnego
do budynku oraz od strony wschodnie;.

1.1.1 Spodziewane efekty zamoéwienia

Czesc | — prace projektowe

Prace projektowe majg na celu sporzadzenie dokumentacji technicznej niezbednej do
wykonania wszystkich prac budowlanych oraz uzyskanie decyzji administracyjnych
stosownie do potrzeb. Wykonawca zapewni objecie zakresem decyzji administracyjnych
wszystkich przewidywanych prac budowlanych w obiekcie i zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

Prace projektowe prowadzone bedg na podstawie zapisow SWZ, PFU, podpisanej umowy
oraz wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco bedzie uzgadniat rozwigzania
projektowe z Zamawiajgcym w szczegoélnosci rozwigzania dotyczgce funkcjonalnosci
modernizowanych powierzchni oraz rozwigzania techniczno-materiatowe.

Wykonawca przystepujgc do prac projektowych i w ich trakcie zapewni niezbedne
dokumenty, ekspertyzy i opinie, konieczne do prawidtowego wykonania catosci
dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych na jej podstawie.

Projekt Zagospodarowania Terenu lub szkic orientacyjny

Z uwagi na ograniczenie prac budowlanych do wnetrza obiektu, Zamawiajgcy dopuszcza
sporzgdzenie szkicu sytuacyjnego pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce
stosownych decyzji administracyjnych i zgtoszen niezbednych do rozpoczecia prac
budowlanych.

Projekt Zagospodarowania Terenu nalezy sporzgdzi¢/wykona¢ w zakresie zgodnym
z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679.

Projekt Architektoniczno-budowlany

Projekt  Architektoniczno-budowlany nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym
z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679. Wykonawca na podstawie
projektu architektoniczno-budowlanego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe.

Projekt Techniczny

Projekt Techniczny nalezy sporzadzi¢ wykona¢ w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
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tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679.

Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy nalezy sporzgdzi¢ jako uszczegodtowienie projektu Budowlanego.
Szczegotowosé Projektu Wykonawczego powinna by¢é odpowiednia do zakresu prac
(uwzgledniajgc ewentualnos¢ wystgpienia prac budowlanych) i uwzgledniac caty zakres
robot. Wykonawca na etapie projektu Wykonawczego dostarczy szczegotowe przedmiary
i kosztorysy inwestycji.

Projekt Powykonawczy

Projekt powykonawczy powinien zawieraC w szczegolnosci inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, powykonawcza dokumentacje budowlang, swiadectwa charakterystyki
energetycznej (karty energetycznej budynku). Wykonana dokumentacja powykonawcza
powinna umozliwi¢ dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli takie bedzie wymagane). Zgtoszenie
zakonczenia prac budowlanych oraz oddanie budynku do uzytku lezy po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajgcy oczekuje ze efektem prac projektowych bedzie dokumentacja techniczna
obiektu w zakresie zgodnym z przepisami prawa w szczegolnosci:

»,Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679.”

oraz

,Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie DZ.U. 2022 poz.1225".

Zamawiajgcy oczekuje ze dokumentacja techniczna umozliwi wykonanie wszystkich prac
budowlanych  objetych zamoéwieniem oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych, stosownie do potrzeb, az do oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych uzytkowanie budynku.

Wymagany zakres dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna powinna uwzglednia¢ wszystkie prace budowlane niezbedne do
wykonania i oddania obiektu do uzytkowania i odpowiada¢ celowi jakiemu zostata
sporzgdzona. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ dokumentacji
technicznej z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zapisami SWZ i PFU.

Poszczegolne opracowania dokumentacji technicznej podlegajg zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego przed ich wdrozeniem. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
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akceptacji dokumentacji technicznej przez Zamawiajgcego przed ich ztozeniem
i podjeciem dziatah administracyjnych na ich podstawie oraz prac budowlanych.

Czes¢ Il — prace budowlane

Spodziewanym efektem prac remontowych (mozliwa ewentualnos¢ wystgpienia prac
budowlanych) jest wykonanie budynku-pomieszczen gotowych do uzytkowania przez
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona prace remontowe/budowlane i wszystkie jego czesci
wraz z dostawg wyposazenia zgodnego ze specyfikacjg okreslong w SWZ i PFU.
Uzasadniona zmiana specyfikacji wyposazenia mozliwa bedzie za zgodg Zamawiajgcego,
po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i przeanalizowaniu przez
Zamawiajgcego w kontekscie jakosé-koszt.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zamowieniem przedstawi
harmonogram prac projektowych i budowlanych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca zaktualizuje harmonogram prac budowlanych po uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych pozwalajgcych na rozpoczecie prac budowlanych. Rozpoczecie
i zakonczenie poszczegolnych faz budowy obiektu bedg zgtaszane Zamawiajgcemu.

1.1.2 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja

Program funkcjonalno-uzytkowy klasyfikuje nastepujgce zréodta szczegodtowych zasad
wyznaczajgcych  kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Specyfikacja Warunkow Zamowienia

- Umowa miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

- Dokumentacja techniczna

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan bgdz w zakresie wystgpienia sprzecznosci
pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdét
budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia po uzgodnieniu ich z Uzytkownikiem
obiektéw i Zamawiajgcym. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowanych zgodnie

z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

1.1.3 Roboty dodatkowe
Zamawiajgcy nie przewiduje robdét dodatkowych. Wykonawca jest zobowigzany
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przewidzie¢ wszystkie roboty majgce wptyw na koszty wykonania prac budowlanych
i wyposazenia obiektu w sprzet wskazany w PFU. Wynagrodzenie za wszystkie roboty
miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujgc jej
podwyzszenia.

1.1.4 Dane ogdlne (stan docelowy) zakresu zaméwienia

Stan docelowy zakresu zamowienia ogranicza sie do wnetrza budynku oraz pomieszczen
01-07 wskazanych przez Zamawiajgcego (zatgcznik nr 3 rys. A3 zatozenia projektowe do
PFU).

Ostateczny rozktad pomieszczeh zostanie uzgodniony przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg na podstawie koncepcji przedstawionej do akceptacji. Po zaakceptowaniu
koncepciji funkcjonalno-przestrzennej, Wykonawca przedstawi koncepcje wystroju wnetrza
w skiad ktorej bedg wchodzity 3 wersje rozwigzan materiatowych do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Przewidziano podziat funkcjonalny obiektu na czesci o wielko$ciach zgodnych z tabelg
nr2.

Tabela nr 2. — wykaz powierzchni przewidywanych funkcji budynku

Nr po- Przyblizona po-
. i . hni .
L.P. mles?cze Projektowane pomieszczenie W|e’rzc r_ua pomiesz
nia czen projektowanych
(m?)
01 . . .
1. Pomieszczenie techniczne 2591

02i03 | Wydzielenie Punktu Obstugi Klienta i ,,pokoju inspektorow”
2. z uwzglednieniem przeniesienia obecnej zabudowy POK i jej 9.85 +85.14
dostosowania w nowym pomieszczeniu

04

3. Pokdj ,,naczelnika” z doswietleniem posrednim z pokoju 03 11.59
05

4, WC 3.35
06 I

5. Komunikacja 7.47
07 . . . .

6. Pomieszczenie socjalne - kuchnia 6.48

Podane ilosci powierzchni uzytkowych majg charakter orientacyjny. Ostateczne wielkosci
powierzchni poszczegolnych pomieszczen okreslone zostang w projekcie budowlanym
sporzgdzonego na podstawie koncepcji projektowe] przy uwzglednieniu zmian
wprowadzanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Parametry
powierzchni uzytkowych mogg ulec zmianie z uwagi na charakter obiektu oraz prac
budowlanych jak réwniez ze wzgledu na charakter obiektu i konstrukcji. Dopuszcza sie
w ramach obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub
funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielko$ci powierzchni niektorych pomieszczen
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i wprowadzenia innych rozwigzan uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.1.5 Zakres robot

Ogodlny zakres robot objetych zaméwieniem polegaé bedzie na wykonaniu zadania pod
nazwa:

,Modernizacja czeSci pomieszczenn nowej siedziby Wydziatu
Zamiejscowego w Ostrotece Okregowego Urzedu Miar w Biatymstoku
pomieszczenia nr 01-12i 19”

Zakres prac budowlanych okreslajg ponizsze zapisy PFU, SWZ oraz umowa
z Wykonawca.

W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Planowany zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z dokumentami formalno-prawnymi, w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia wyzej
wymienionych robot budowlanych.

Wykonawca w zakresie prac projektowych przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii
2 wersje okreslajgce standard wykonczenia i wykonania wnetrz budynku nr 01-07, zat. Nr
3 rys. A3 do PFU:

- standard wykonczenia pomieszczenia biurowego

- standard wykonczenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

- standard wykonczenia punktu obstugi klienta

Po akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego zostanie przedstawiona 1 wizualizacja
pomieszczen.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia okreslac
bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
ktére muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym, Nadzorem Inwestorskim
oraz uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe jesli zajdzie taka
konieczno$¢. Planowane prace projektowe obejmujg réwniez dokumentacje
powykonawczg.

UWAGA:

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig sktadniki umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w otrzymanych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W ZAKRESIE BUDOWLANYM:

Planowane prace majg za zadanie zapewnienie pomieszczen uzytkowych dla Wydziatu
Zamiejscowego w Ostrotece Okregowego Urzedu Miar w Biatymstoku.

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
- demontaz/skucie lub czesciowe zeszlifowanie istniejgcych posadzek, ceramiki

tazienkowej, wyburzenie czesci Scian, oczyszczenie scian i etc.
- wykonanie nowych posadzek z PCV lub ptytek (dotyczy pomieszczen nr 07-12 oraz
19, zat. Nr 3 rys. A2 do PFU, kamienna podfoga w pomieszczeniu 06 pozostaje bez
zmian) i Scian wedtug projektu i zgodnie z przeznaczeniem,
- wykonanie tynkowania/szpachlowania i malowania oraz potozenie wykfadzin
Sciennych Scian zgodnie z zatwierdzong aranzacjg pomieszczen,
- wykonanie tynkowania/szpachlowania i malowania sufitow,
- pomieszczen nr 01-05; zat. Nr 3 rys. A2 do PFU - odstepstwa w wykonaniu Scian,
sufitow i posadzki — likwidacja windy, demontaz $cian i kanatéw wentylacyjnych,
zaszpachlowanie bruzd po nowej instalacji elektrycznej i zagruntowanie na biato,
wyréwnanie-wylanie posadzki,
- demontaz stolarek drzwiowych wewnetrznych pomieszczen,
- czesciowe przeszklenie sciany stanowigcej doswietlenie posrednie pomieszczenia
04 (zat.3 rys. A3), wstawienie lustra weneckiego pomiedzy pomieszczeniem POK
i pokojem inspektoréw oraz nowej stolarki drzwiowej do pomieszczen (nr 01; pomiedzy
02 03; 04; 05; 06; | zat.3 rys. A3 — 7 sztuk),
- demontaz mebli (rowniez mebli w zabudowie statej) wyposazenia oraz sprzetu IT,
przewo6z z dotychczasowej siedziby Wydzialu Zamiejscowego w Ostrotece
Okregowego Urzedu Miar w Bialymstoku i montaz w przedmiotowych
pomieszczeniach zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, szczegotowy wykaz
stanowi zatgcznik nr 4 do PFU,
- prace stolarskie w zakresie demontazu, przerébek stolarskich i montazu zabudowy
Punktu Obstugi Klienta oraz innej zabudowy w tym statej, montowanych w nowych
pomieszczenia modernizowanych pomieszczen,
- zagospodarowanie i uprzatniecie terenu inwestycji,
- oraz inne konieczne do przeprowadzenia niniejszej inwestyciji.

Ostateczna kolejnos¢ wykonywanych prac zostanie okre$lona przez Wykonawce
w harmonogramie prac i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona
wszelkie prace budowlane niezbedne do powstania efektu koncowego w zwigzku
z powyzszym zakresem prac budowlanych moze ulec zmianie. Planowane prace zostang
zgodne z przedstawiong do akceptacji dokumentacjg techniczna.

W ZAKRESIE INSTALACYJNYM:

Planowane prace w zakresie instalacyjnym majg na celu wykonanie i dostosowanie
niezbednych instalacji technicznych i technologicznych, w tym :

- instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u.),

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji oswietlenia,

- instalacji teletechnicznych - sieci okablowania strukturalnego (LAN) wraz
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z dedykowang instalacjg elektryczna,
- wprowadzenie systemu kontroli dostepu.

Ostateczna kolejnos¢ wykonywanych prac zostanie okres$lona przez Wykonawce
w harmonogramie prac i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona
wszelkie prace remontowe/budowlane niezbedne do powstania efektu koncowego
w zwigzku z powyzszym zakres prac remontowych/budowlanych moze ulec zmianie.
Planowane prace zostang zgodne z przedstawiong do akceptacji dokumentacjg
techniczng.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. W razie zaistniatej koniecznosci: koszty budowy i organizaciji
objazdow i dojazddéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg Wykonawce. Przebudowe
urzadzen kolidujgcych z projektowang budowg nalezy wykonaé pod nadzorem
i w uzgodnieniu z ich wiascicielami i uzytkownikami. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg projektowg oraz ze sztukg budowlana.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe (w zaleznosci od potrzeb).

UWAGA:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy plac budowy jako teren objety inwestycjg. Koszty
wyjscia z organizacjg budowy poza teren inwestycji obcigza Wykonawce. Wykonawca
poniesie koszty uzgodnienia i zorganizowania tras wjazdowych na plac budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Niezbedne dla inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska
lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na materiaty budowlane nie
powinno sie krzyzowac¢ ani ingerowa¢ w zewnetrzne ciggi komunikacyjne bedgce poza
terenem Zamawiajgcego. Nie moze tez powodowac niszczenia istniejgcych nawierzchni
drog. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu oczyszczaniu (ij. kontroli
i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Zabezpieczenie medidw na potrzeby budowy (energii elektrycznej, wody, odprowadzenia
Sciekdw itp.) lezy po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy dokonaé szczegoétowego sprawdzenia instalacji
technicznych  pomiaréw elementow istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktore
mogtyby powodowaé odstepstwa od wymiaréw projektowanych nalezy zgtosi¢
Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych, zabezpieczenia
interesdw 0soOb trzecich, w tym uzytkownikéw terenow sgsiednich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy i przepisow p.poz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
i jego przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
ochrony mienia zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
stanu drog zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg
i przestrzegacC ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet
i materiaty budowlane.

1.2.1 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie prze
pisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca ma obowigzek utylizowac
odpady powstate w trakcie budowy na wtasny koszt w sposéb zgodny z przepisami
0 ochronie srodowiska.

1.3 Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen z okresleniem ich funkcji

Podane w tabeli nr 2 powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen nalezy
traktowac jako zatozenia projektowe i zostang zweryfikowane przez Wykonawce na etapie
wykonywania wtasciwej dokumentacji projektowe;j.

Ostateczne zestawienie powierzchni pomieszczeh zostanie przedstawione przez
Wykonawce w projekcie budowlanym uzgodnionym z rzeczoznawcg d/s SANEPID oraz

p.poz.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie terenu budowy wraz z organizacjg
procesu budowy obiektu. Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy protokolarnie
w dniu podpisania umowy. Wykonawca zapewni we witasnym zakresie wiasciwe
zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza budowy. W przypadku organizacji zaplecza
budowy poza przekazanym terenem budowy, Wykonawca uwzgledni koszty wykorzystania
takiego zaplecza w ofercie. Wykonawca zorganizuje teren budowy i zaplecze budowy
zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
a w szczegolnosci:

- Wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie tablicami
informacyjnymi o prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie przed
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dostepem os6b trzecich, oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci zgodnych
z przepisami BHP i ppoz.

- Rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej maszyn
oraz innych urzadzen technicznych niezbednych do realizacji budowy.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca sktadowania materiatow budowlanych.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca do sktadowania odpadow wynikajgcych
z zakresu robot. Obowigzek utylizacji odpadow powstatych w wyniku prac
budowlanych spoczywa na Wykonawcy.

- W razie potrzeby wykonanie oraz wiasciwe oznakowanie tymczasowych drég
komunikacji na cele budowy.

- Zorganizowanie budowy w sposob odpowiedni do zakresu roboét, niekolidujgcy
z prowadzonymi dziataniami w trakcie trwania prac budowlanych.

Wszystkie powyzsze czynnosci Wykonawca bedzie prowadzit wytgcznie po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym w zgodzie z zatwierdzonym harmonogramem robaot.

2.2 Wymagania dotyczgce architektury

Inwestycja powinna by¢ wykonana na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Technicznej, przy uzyciu srodkow i technologii ktore do minimum ograniczg
niekorzystne oddziatywanie prac budowlanych na srodowisko i nie spowodujg ucigzliwosci
prac poza terenem budowy.

Uzyte srodki techniczne oraz rozwigzania budowlane zapewnia najkorzystniejszy stosunek
ergonomii i funkcjonalnosci do naktadow finansowych ponoszonych przez Zamawiajg-
cego.

Zamawiajgcy bedzie oczekiwat miedzy innymi wykonania tj. potgczen pomieszczen celem
stworzenia nowych pomieszczen - wydzielenia nowych pomieszczen z 01, 02, 03, 04, 05;
oraz 06, 07, 09, 10. W nowym pomieszczeniu 04 (zatgcznik nr 3 rysunek A3) nalezy wy-
kona¢ doswietlenie posrednie do pokoju naczelnika. Pomiedzy Punktem Obstugi Klienta
a nowym pokojem 03 — pokdj inspektoréw, nalezy zastosowacé lustro weneckie celem moz-
liwosci obserwowania drzwi wejsciowych do POK.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu. Wszelkie zmiany
w uktadzie konstrukcyjnym budynku, wynikte z dokumentacji technicznej dostarczonej
przez Wykonawce nalezy wyceni¢ podczas postepowania przetargowego.

Wymagania materiatowe
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Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych lub ptyt gipsowo kartonowych wypetnione wetng
mineralng akustyczna.

Tynki wewnetrzne cementowo wapienne, IV kategorii, wykonczone szpachlg gipsowag
(gtadz) dwukrotnie naktadang.

Stolarka okienna — wewnetrzna montowana miedzy ,Pokojem naczelnika - 04” oraz
,pomieszczeniem inspektorow - 03”. Kolor zgodny z projektem wnetrza.

Stolarka drzwiowa:

- aluminiowa — drzwi wewnetrzne miedzy pomieszczeniami modernizowanymi a klatkg

schodowg - ustalono, ze wymiana drzwi miedzy pomieszczeniami
modernizowanymi a klatka schodowg bedzie wykonana w ramach innego
postepowania,

- drewniana z oscieznicami — pozostate drzwi wewnetrzne ptycinowe z wypetnieniem
plaster miodu, wykonczone laminatem HPL o grubosci co najmniej 1 mm,
w pomieszczeniu tazienki nalezy stosowaé drzwi fazienkowe (z wentylacjq).
Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonywania
dokumentacji technicznej. Wszystkie drzwi nalezy wykonac jako bez progowe.

Wyktadziny i posadzki wewnetrzne podtogowe: nalezy zastosowacC wykftadziny PCV
antyposlizgowos$¢ na poziomie nie gorszym niz R9 oraz/lub ptytki gresowe o podwyzszonej
wytrzymato$ci i parametrach nie gorszych niz gatunek I, fugi o wielkosci maksymalnie 2
mm. W fazience oraz pomieszczeniu socjalnym gres o klasie Scieralnosci minimum V
zgodnie z normg ISO 10545-7, antyposlizgowy (R11) przeznaczone do pomieszczen
o0 wzmozonym ruchu na kleju wodoodpornym, plastycznym o wymiarach 60x60 cm lub
60x120 cm, grubosci minimum 9mm, gatunek |, fugi o wielkosci maksymalnie 2 mm,
dostosowane do koloréw ptytek. Kolor ptytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed
zamowieniem ptytek. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ minimum 3 wersje do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Sciany: ptytki na $cianach w pomieszczeniach mokrych i fartuch przy zlewozmywaku
nalezy potozy¢ ptytko od podtogi - ptytki glazury szkliwione. Odpornos¢ na $cieranie
zgodnie z normg ISO 10545-7 — klasy 5. Wymiary i kolor ptytek nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym przed zamoéwieniem ptytek. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
minimum 2 koncepcje pomieszczeh oraz wybrang wizualizacje do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Malowanie $cian — farbami emulsyjnymi o kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Malowanie dwukrotne. Grubos$¢ powtoki malarskiej minimum 120 pm.

W obrebie punktu obstugi klienta Wykonawca wykona podswietlone logo Urzedu Miar,
zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego (0 wymiarach minimum 100 x
120 cm). Usytuowanie: zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami SWZ i PFU.
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2.4 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacje sanitarng wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w obrebie pomieszczen
bedacych przedmiotem opracowania. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie fragmentow
istniejgcej instalacji tylko pod warunkiem jej dobrego stanu technicznego wynikiej
z ekspertyzy dostarczonej przez Wykonawce. Przebudowe instalacji sanitarnych nalezy
wykonaé zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna oraz
przepisami techniczno-budowlanymi a w szczegolnosci zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6z. zmianami). Zamawiajgcy zaktada wymiane catosci osprzetu biatego
montazu instalacji sanitarnych wraz z bateriami i zZlewozmywakami.

Standard armatury i przyborow sanitarnych:
Elementy biatego montazu wykonane powinny by¢ z porcelitu
- umywalki ceramiczne + postument,

- zZlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej o strukturze plastra miodu,
(zlewozmywak kuchenny dostosowany wymiarowo do posiadanej szafki pod
zlewozmywak),

- miski ustepowe na stelazu do montowania w s$cianach wolnostojgcych i Sciankach
instalacyjnych wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych wyposazone w przycisk podwojny
2/41,

- bateria umywalkowa kulowa stojgca z mieszaczem w trybie 50% (wyrazny klik),

- bateria zlewozmywakowa kulowa stojgca z mieszaczem w trybie 50% (wyrazny klik)
i wysokg wylewka,

- wpusty podtogowe z syfonem @110 mm (dla podidég na gruncie) i @ 50 mm (dla
pozostatych).

Piony i poziomy wody zimnej z rur PEX/AI/PEX. Piony wody zimnej zaizolowac otuling nie
gorszg niz grubosci 6mm. Instalacje wody zimnej od pionow do punktéw poboru
w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzi¢c w posadzce oraz w sSciankach
instalacyjnych; Rozprowadzenie wody wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego
taczonego na ksztaltki zaprasowywane. Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowaé
zawory odcinajgce. Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen
nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym (podtgczenie
wody zimnej i cieptej do umywalek nalezy wykona¢ od dotu, podtgczenie wody zimnej do
sptuczek WC oraz pisuarow wykonac¢ z boku lub z gory). Montaz przewoddéw wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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Przewody izolowa¢ piankg polietylenowg, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — DZ.U. 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami. Przewody prowadzone pod
stropem i po wierzchu $cian (w obudowach z ptyt g-k i w przestrzeni sufitu podwieszonego)
izolowac otuling termoizolacyjng o grubosci 13 mm. Przewody wody zimnej uktadane
w posadzce i bruzdach sciennych nalezy izolowac cieptochronnie otuling termoizolacyjng
0 grubosci 6mm.

Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
Sciany, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI 30-120 lub REI 30-120
nalezy stosowacC przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementow.

Zastosowane przewody powinny posiadaC atest zezwalajgcy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody pitne;j.

Przewody wody cieptej uktadane w posadzce i bruzdach Sciennych nalezy izolowaé
cieptochronnie otuling termoizolacyjng. Izolacja cieplna przewodow prowadzonych pod
stropem ipo wierzchu $cian (w obudowach z ptyt g-k i w przestrzeni sufitu
podwieszonego).

Zabudowa armatury i przyborow sanitarnych przez Wykonawce moze nastgpic¢ dopiero po
potwierdzeniu ich parametrow przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany uwarunkowan pozarowych w omawianych
pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac budowlanych. Wynikte zmiany w ochronie
przeciwpozarowej powstate w skutek dostarczonej dokumentacji technicznej obcigzajg
Wykonawce.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zapewni wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie
pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania. Instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadza¢ bedzie $cieki z wszystkich przyboréw sanitarnych znajdujgcych sie
w pomieszczeniach do istniejgcych podtgczen sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
przykanaliki. Wszystkie piony i przykanaliki instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
zabudowac ptyta gipsowo-kartonowa.

Nalezy wykonac piony i podejscia instalacji wewnetrznej z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC. Potaczenie rur kielichowe uszczelkg gumowg. Wejscia piondw pod posadzke
dopasowac do istniejgcych wejs¢. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych elementow
przewodow kanalizacji sanitarnej po przeprowadzeniu badan stanu technicznego
i stwierdzeniu jej droznosci.

Rury mogg by¢ uktadane na sScianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu natynkowym
przejscia przez przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne wydtuzanie
przewodow. Nie nalezy stosowaé kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy
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wykonac z trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia
przed zatykaniem sie kanalizacji. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow
zapewnic poprzez pozostawienie luzow w kielichach w czasie montazu rur.

Podejscia do przyboréw sanitarnych ukfadac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Piony
kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w tatwo dostepne rewizje, umieszczone ok.0,40
m nad posadzkg. Rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow stalowych lub obejm 2z tworzywa. Rozstaw uchwytow mocujgcych
wg wytycznych producenta. Przejscia rur przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z PVC o $rednicy wiekszej niz przechodzgca przez nie rura. Przejscie przez
Sciane graniczgcg z pomieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
ogniochronnie.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez
ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony oraz przez
napetnienie wodg powyzej kolan tgczgcych piony z poziomem — przy sprawdzaniu
przewodow odptywowych.

Instalacja c.o.

Zasilanie instalacji c.o., jezeli wystgpi taka potrzeba, nalezy przewidziec z istniejgcej sieci
c.0. Osprzet instalacji c.o. oraz termin prac instalacyjnych Wykonawca uzgodni
z wiascicielem budynku i przeprowadzi w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowanie budynku.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej. Przewody prowadzone
w podtodze nalezy uktada¢ w warstwie styropianu. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikdw
w podtodze unikac uktadania rur w linii prostej; nalezy stosowac tagodne tuki.

Przy przejsciu przewoddw przez sciany stosowac tuleje ochronne z rur PE o Srednicy
dwukrotnie wigkszej od srednicy przewodu. Przejscia uszczelni¢. Przewody nalezy
mocowac do $cian lub innych elementdéw konstrukcyjnych budynku stosujgc haki, uchwyty
lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednicy.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ za pomocag
atestowanych uszczelnien.

Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i chfodu.

W budynku zaktada sie w catosci wentylacje grawitacyjng w oparciu o istniejgce przewody.
Wykonawca przedstawi inwentaryzacje dostepnych przewodow istniejgcych oraz sprawdzi
ich droznosé.

Istniejgce przewody wentylacji mechanicznej przeznaczone sg do demontazu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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W planowanych pomieszczeniach (ktérych dotyczy niniejszy PFU) nalezy wykona¢ nowg
rozdzielnice o wymaganiach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002r. z p6zn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, a takze Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw, a takze z przepisami Prawa budowlanego — Ustawa z dn.
07.07.1994r. z pdzn. zm. i innych przepiséw techniczno-budowlanych.

Nalezy z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody do urzadzen przewidywanych w technologii
oraz obwody instalacji elektrycznych wewnetrznych (itp.: gniazda, oswietlenie itp.). llos¢
obwodow, ich rodzaj oraz wartosci zabezpieczen powinny by¢ zgodne z zaakceptowang
dokumentacjg i uwzglednia¢ funkcje pomieszczenia, jak i rowniez wymagania
zainstalowanych aparatéw i urzgdzen. Nalezy wykona¢ uziemienia rozdzielni oraz
potgczenia wyrownawcze.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zasilanie obiektu.

Przebudowywany/remontowany budynek zasilany z istniejgcego przytgcza do obiektu.
Poziom zapotrzebowania budynku w energie elektryczng okreslony zostanie przez
Wykonawce po wykonaniu obliczen na postawie koncepcji projektowej, dokumentacji
technicznej i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac:

- kompletne instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe,
bezpieczenstwa). Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy kierowa¢ sie wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm. Oprawy zaprojektowac¢ i wykonac¢ nalezy jako
energooszczedne (LED) o odpowiedniej temperaturze barwowej. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac oprawy szczelne o dobranej szczelnosci IP.

- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa) oparte na systemie
centralnej baterii.

- zainstalowane oprawy muszg gwarantowac fatwe utrzymanie ich w czystosci, spetnia¢
wymagane normami natezenie oswietlenia i jego rownomiernos¢ oraz spetnia¢ wymagania
techniczne i technologiczne.

- na powierzchni przebudowywanych pomieszczen nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe
kompletne instalacje elektryczne gniazd wtykowych 1~faz, gniazd elektrycznych
komputerowych DATA, w sposob zapewniajgcy prawidlowe dziatanie urzgdzen
okreslonych w projekcie oraz gwarantujgce funkcjonalnos¢ biurowo-laboratoryjng
pomieszczen.

Rozdzielnica elektryczna
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Nowe podejscia WLZ do rozdzielnicy nalezy wykona¢ w bruzdach pod tynkiem w rurach
ostonowych. Przejscia przewodow przez Sciany miedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa. Rozdzielnice (tzw.
podrozdzielnig) nalezy wykonac¢ jako podtynkowe w Il klasie ochronno$ci i stopniu ochrony
min. IP40. Rozdzielnica zamykana na klucz, z rezerwg miejsca w modutach min. 30%.
Rozdzielnice nalezy montowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej swobodny dostep do
aparatury w niej zainstalowanej i tatwg obstuge. Zaleca sie aby gorna krawedz rozdzielnicy
znajdowata sie na wysokosci 1,85m. Przewody do rozdzielnic podtynkowych nalezy
prowadzi¢ pod tynkowo w rurach elektroinstalacyjnych, oraz zapewnic¢ rezerwe w rurach
wprowadzanych do rozdzielnic. Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie przewodow
natynkowo w przeznaczonych do tego estetycznych ostonach korytarzem, pomiedzy
pomieszczeniami 07;08;09;10 (zat. 3, rys. A3 do PFU) a pomieszczeniem 06. Rozdzielnica
bedzie wyposazona w:

- roztgcznik izolacyjny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,

- ochronnik przeciwprzepieciowy,

- urzadzenia sygnalizacji napiecia,

- licznik energii elektrycznej — podlicznik,

- zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz rdznicowo-prgdowe dla poszczegodinych
obwoddéw odptywowych,

- listwy odptywowe zug do przewoddéw — do 4mm? — sprezynowe, od 6mm? — Srubowe.

W rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy muszg byC¢ opisane trwale, czytelnie
i W sposob zrozumiaty jak rowniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy tak, by
moc bezproblemowo zamontowac podlicznik energii elektryczne;.

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, instalacje wydzielong gniazd 230V oraz
wypusty do zasilania. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYzo. Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich bez halogenowych
w przypadku ukfadania instalacji w $cianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku $cian
murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na scianie, badz korytach kablowych.
Gniazda w pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 30cm (chyba ze zatwierdzona
dokumentacja techniczna wskazuje inaczej). W pomieszczeniach wilgotnych 1,5m ponad
poziomem podtogi. Wszystkie gniazda na prad znamionowy 16A instalowane jako
podtynkowe.

Instalacja oswietleniowa.
Nalezy zaprojektowac system oswietlenia energooszczednego.

W przedmiotowym budynku zostang zaprojektowane oprawy oswietleniowe na oprawy
energooszczedne LED. Natezenie oswietlenia zostanie dopasowane do przewidywanego
przeznaczenia pomieszczen i obecnie obowigzujgcych przepisow. W sanitariatach nalezy
zaprojektowac oprawy z wymiennymi zrédtami ledowymi i czujnikami ruchu.

Instalacje oswietleniowg zasili¢ z nowej rozdzielnicy lub rozdzielnic istniejgcych
przewodami YDY. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych
gietkich bez halogenowych w przypadku ukfadania instalacji w sScianach
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gipsokartonowych; w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych, bgdz korytach
kablowych w przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni sufitbw podwieszanych.
W ramach zlecenia Wykonawca przedstawi wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia
modernizowanych pomieszczen.

Instalacja kontroli dostepu

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje kontroli dostepu stuzgcg do zwalniania
zaczepow zamkow drzwi wejsciowych z wytgcznikiem awaryjnym otwarcia drzwi. Kontrola
dostepu oparta na manipulatorach kodowych i kartach dostepu (zblizeniowych). Systemy
dostepu w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. oraz zgodne
z uzgodnieniem Zamawiajgcego. Kontrola dostepu powinna obejmowac drzwi wewnetrzne
prowadzgce z pomieszczen objetych opracowaniem na drogi komunikacji ogélnodostepnej
oraz z punktu obstugi klienta do pomieszczenia biurowego.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Dla catego obszaru nalezy zapewni¢ przeprojektowanie istniejgcej instalacji systemu
sygnalizacji pozaru (SSP) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz uwarunkowaniami,
stosownie do potrzeb.

Sie¢ logiczna

Projekt sieci powinien byC oparty na zatozeniach wynikajgcych z polskich norm
budowlanych, przepisow branzowych, dotyczacych prac kablowych, wytycznych
producentow elementéw systemu, miedzynarodowych standardéw dla sieci
komputerowych.

Uzyte w projekcie elementy, urzadzenia, sprzet i akcesoria, muszg odpowiadac
parametrom technicznym zgodnie z przyjetymi standardami i normami w tym zakresie.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje teletechniczng z wyprowadzeniem przewodow
do wskazanego przez Zamawiajgcego pomieszczenia w miejscu umieszczenia szafy
dystrybucyjnej Rack 19”. Przewidziana ilos¢ punktéw elektryczno-logicznych tzw. PEL —
17 sztuk, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego podczas prac
projektowych.

Kazdy PEL to dwa gniazda ethernet i dwa gniazda zasilajgce. Nalezy zastosowaé szafe
dystrybucyjng RACK 19” o wysokosci min 12U i gtebokosci min 600 mm.

Wytyczne dotyczace sieci LAN:
1. Okablowanie miedziane musi by¢é wykonane 4-ro parowg skretkg miedziang

symetryczng ekranowang F/UTP kategorii 6 lub wyzszej. Maksymalna dtugos$é kabla
instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.
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2. Gniazda przytgczeniowe abonenckie muszg by¢ zakonczone 8 pinowym modutem RJ45
kategorii 6 lub wyzszej. Wszystkie gniazda muszg by¢ kompletne, zaopatrzone
w odpowiedniego rodzaju ramki, adaptery i trwale przymocowane do struktury budynku,
takiej jak: sciany, puszki podtogowe lub kanaty instalacyjne. Kazde gniazdo musi by¢
jednoznacznie oznaczone etykiets.

3. Wszystkie moduty RJ45 muszg by¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary kabla,
tak samo podtgczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego.
Identyczne moduty nalezy wykorzystaC zarowno w gniazdach przylgczeniowych
abonenckich, jak réwniez w panelach rozdzielczych w punkcie dystrybucyjnym.

4. Panele rozdzielcze UTP muszg spetniaC wymagania norm dla danej kategorii i muszg
by¢ dopasowane do pozostatych komponentéw okablowania strukturalnego. Do montazu
w punktach dystrybucyjnych dopuszczone sg panele 19” w obudowie metalowej 1U, z tylng
prowadnica kabli, modularne, 24 portowe lub panele 19” w obudowie metalowej 2U, z tylng
prowadnica kabli, modularne, 48 portowe. Na przedniej ptycie musi znajdowac sie pole
umozliwiajgce umieszczenie etykiet opisujgcych porty.

5. Maksymalna diugos¢ kabla krosowego i przytgczeniowego powinna by¢ zgodna
z normami ISO/IEC 11801 oraz PN-EN 50173. Kable muszg byc¢ typu linka oraz muszg
by¢ dopasowane do systemu okablowania.

5. Trasy kablowe muszg by¢ utozone w taki sposob, aby chronic kable przed bezposrednim
uszkodzeniem przez pracownikéw. Gniazda przytgczeniowe abonenckie nalezy montowac
na wysokos$ci 0,3 m od poziomu podtogi.

6. Kanaty i listwy instalacyjne — zawierajgce przegrode oddzielajgcg kable zasilajgce od
kabli miedzianych do transmisji danych i gtosu, specjalne uchwyty i puszki umozliwiajgce
montaz gniazd zasilajgcych oraz telekomunikacyjnych. Jesli system kanatow zawiera juz
kable, nalezy dokonac ich przegladu, aby upewnic sig, czy jest wystarczajgca ilo$¢ miejsca
dla nowego systemu okablowania i czy kable zasilajgce nie sg prowadzone w czesci
przeznaczonej dla kabli telekomunikacyjnych.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg instalacji kablowej
uwzqgledniajgcej wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste
rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach.

Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca w dostarczonej dokumentacji technicznej wykaze sposéb dostosowania
pomieszczen ogodlnodostepnych dla oséb niepetnosprawnych. Do pomieszczen
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowaé drzwi bezprogowe.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych nalezy stosowaé
pochwyty i porecze utatwiajgce poruszanie.
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Instrukcje uzytkowania

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania poszczegolnych systemow
i urzgdzen zamontowanych w budynku. Wykonawca zorganizuje szkolenia stanowiskowe
pracownikow urzedu z prawidtowej obstugi i konserwaciji elementéw wyposazenia obiektu.

Uwaga: Zdemontowane urzadzenia i wyposazenie budynku bedgce w zadowalajgcym
stanie technicznym, na wniosek i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. Urzadzenia i wyposazenie w stanie technicznym wskazujgcym na
znaczne zuzycie lub wadliwe dziatanie Wykonawca zutylizuje na swoj koszt.

mgr. inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr. bud. do proj. nr B-PdOKK/56/2005

BIALYSTOK 13.07.2023
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