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Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) ,w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego™ i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,,Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pt. Przebudowa i remont drewnianego
budynku mieszkalnego w miejscowosci Rozbdérz na dzialce o nr ewid. 1442
Z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, wraz z przylaczami i instalacjq gazu

1.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

- wykopy i roboty ziemne

- fundamentowanie taw

- roboty izolacyjne

- murowanie $cian fundamentowych

- demontaz istniejacego stropu drewnianego

- skucie istniejacych tynkéw

- zerwanie podlug

- naprawa $cian z bali drewnianych

- oczyszczenie Scian z bali drewnianych przez piaskowanie
- impregnacja elementéw drewnianych

- uszczelnienie szczelin pomiedzy belkami

- wykonanie stropéw drewnianych

- wykonanie wi¢zby dachowe

- wykonanie pokrycia blachg

- wykonanie $cianek dziatowych i ocieplen $cian zewnetrznych
- wykonanie wyktadzin z ptyt gipsowych

- roboty malarskie

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej

- roboty posadzkowe

- roboty brukarskie

- roboty instalacyjne- instalacja elektryczna, gazowa, wod-kan 1 CO

3.Lokalizacja robét i stan prawny inwestycji

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 1442 potozona w Rozborzu
Obreb/jednostka ewidencyjna: Rozb6rz Nr 0007 / Przeworsk 181406_1
Kategoria obiektu budowlanego I

Inwestor : Gmina Przeworsk,

ul. Bernardynska 1a, 37-200 Przeworsk



4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng oraz Umowa.

4.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
1 Dokumentacje¢ Projektowa Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw i uzytkownika budynku, w ktérym
prowadzone beda prace.

4.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiajacego

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ofertowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowa¢ takie Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna
za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych. Przy obliczaniu kosztéw Dokumentow
Wykonawcy, wykonawca w szczegdlnosci powinien uwzgledni¢ rysunki warsztatowe (np. elementéw
stalowych), rysunki rob6t tymczasowych itp.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;.

c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postgpowania , winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegélowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czgsci Robot

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji roboét.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;.

d) wykonawca w ramach Ceny winien opracowa¢ dokumentacj¢ rozruchowa urzadzen kuchni oraz
pozostatych elementéw instalacji wymagajacych uruchomienia oraz rozruchu .

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych,
oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosci i zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- ogdlna instrukcja eksploatacji,

- instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,

- wszystkie niezb¢dne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektow.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowe;.

4.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty

w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST.
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.4Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot
4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do =zakonczenia i1 odbioru koncowego Robdt,
a w szczegoblnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora . Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

4.4.2 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z wuzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczg¢cia prac  oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

4.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.4.4 Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
instalacje 1 urzadzenia w budynku takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, urzadzen i budowli.

4.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy orazo zmianie niektdrych ustaw (Dziennik Ustaw Nr
24 poz.1 10);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowychi rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401)
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie ryczattowe;.

Uwaga:

Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie. W zwigzku z tym nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage
na wlasciwe zabezpieczenie placu budowy, a prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie pozostatych pomieszczen.

4.4.6 Zajecie drog

Przy realizacji inwestycji wystepuje koniecznosci zajecia drég z powodu matej dziatki i bliskiej
lokalizacji wzgledem grogi.. W przypadku uszkodzenia drég, chodnikéw i placéw powstatych
w wyniku prowadzonej inwestycji, Wykonawca winien dokonaé ich napraw wlasnym staraniem
i kosztem.

4.4.7 Nazwy i kody robot budowlanych

Nazwy i kody gtéwnych grup robét objetych zaméwieniem:
Roboty budowlane - 45.45.30.00

Wewnetrzne instalacje sanitarne - 45.33.00.00

Wewnetrzne instalacje elektryczne - 45.31.00.00

4.5 Materialy, urzadzenia, wyposazenie

Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materiatléw i urzadzen.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania
certyfikatow materiatlowych w Polsce./ zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — / Dz.U z 2004 r
nr 92 poz 881/

Wszystkie zastosowane materialty budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym. (Dz.U Nr. 10 z p6zn.
zmianami Dz.U Nr. 8 poz. 71 22002 r.)

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robét
1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora .

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach. zorganizowanych przez
Wykonawce.

Uwaga:
Zamawiajacy przedstawil w projektach typy urzadzen i materialdéw niezbednych do wykonania

zamOwienia , ktére spelniaja zalozone wymagania techniczne i jakosciowe. Oznacza to, ze w ofercie
nie moga by¢ zastosowane urzadzenia i materialy o nizszym standardzie 1 gorszych parametrach niz




okreslone w dokumentacji technicznej. Wykonawca proponujacy inne urzadzenia 1 materialy
zobowigzany jest wykazaé, ze sg one réwnowazne jakoSciowo i spelniaja wymagane projektem
normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczajacymi je do obrotu na rynku
materialéw budowlanych oraz stosowania w budownictwie.

W przypadku nizszego standardu i gorszych parametréw technicznych zaoferowanych urzadzen
1 materiatéw, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona.

4.6 Sprzeti transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan
drég. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wilasny koszt.

4.7 Odbior roboét

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty
i dokumentacj¢ odbiorowa wraz z dokumentami niezb¢dnymi do uzyskania pozwoleniami na
eksploatacje i uzytkowanie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Odbiér koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Odbior robdt przebiegaé bedzie nastepujaco:

1. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb i sprawdzen,
kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpiséw ze stanem faktycznym przez inspektoréw nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie do 5
dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a/ jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia - moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad wyznaczajac
termin ich usunigcia nie dtuzszy niz 14 dni na koszt Wykonawcy.

b/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie



przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiajagcemu kompletny operat kolaudacyjny
zawierajacy w szczegllno$ci: atesty wbudowanych materialéw, protokoty czgsciowe préb
1 sprawdzen, dziennik budowy, o$wiadczenie kierownikéw budéw, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi i eksploatacji.

6. Za date zakonczenia przedmiotu umowy , uwaza si¢ date zakonczenia prac komisji odbioru (data
podpisania odbioru koncowego).

Uwaga:
W cenie ryczattowe] Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wszystkich ptatnych préb i odbioréw

wymienionych w pkt. 5 (w tym m.in. kominiarski , itp.)

4.8 Przepisy zwigzane

Dokumentacja Techniczna oraz Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy
je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig¢, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Tam, gdzie wyst¢puja odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie
dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie réwnowaznych norm krajéw Wspdlnoty
Europejskie;j.
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I1. Zakres robot

1.Roboty na terenie dzialki inwestora

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego na ternie dziatki 1442 w Rozborzu
gm. Przeworsk. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb oséb tam mieszkajacych. Do obiektu
zostaty zaprojektowane niezbedne media; woda, kanalizacja sanitarna oraz instalacja gazowa.

2.1.Stan istniejacy zagospodarowania dzialki i opis projektowanych zmian

Drziatka na terenie ktérej zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Rozborz.
W stanie obecnym dziatka zabudowana jest wylacznie budynkiem objetym opracowaniem. Jest to
budynek mieszkalny przeznaczony do przebudowy na mieszkanie chronione.

Dziatka od strony wschodniej i potudniowej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi. Do strony zachodniej znajduje si¢ dziatka gminna. Dziatka péinocna
porosni¢ta drzewami.

Na dzialce znajduje si¢ przytacz wody doprowadzony do wschodniej sciany budynku nie podtaczony
do instalacji wewng¢trznej. W poludniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje si¢ sie¢ kanalizacyjna
biegnaca przez dziatke. Do budynku doprowadzony jest napowietrzny przylacz elektro energetyczny
do budynku.

Wjazd na dziatk¢ od strony wschodniej i zachodniej z drég gminnych.

2.2 Lokalizacja

Istniejagcy budynek mieszkalny objety inwestycja jest obiektem parterowym z cze§ciowym
podpiwniczeniem z dachem stromym dwuspadowym. Do budynku prowadzi wejscia od strony
p6tnocne;.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w §rodkowej czesci dziatki przy zachodniej granicy. Istniejacy
budynek przebudowany i wyremontowany w zwigzku z czym nie zmieni swoich dotychczasowych
gabarytow 1 lokalizacji. Budynek o wymiarach zewn¢trznych 7,48mx 7,71 m usytuowany:

. 1,06-1,54m od zachodniej granicy dziatki

. 7,31-7,35m od péinocnej granicy dziatki

. 6,44-6,87m od potudniowej granicy dziatki

. 7,87-8,26m od wschodniej granicy dziatki
Przy wejsciu do budynku zaprojektowano dojécie w postaci chodnika oraz podestu..
Do budynku zaprojektowano przytacz kanalizacji sanitarnej, oraz zewnetrzng instalacje gazowa.
Poziom zerowy budynku zostaje na obecnym poziomie tj: £0,00 = 203,45m n.p.m.
Odprowadzenie wéd opadowych obywa si¢ na teren dziatki inwestora.

2..3  Uklad komunikacyjny

Dziatka przylega do drogi gminnej do ktdrej posiada istniejacy zjazd.

W chwili obecnej dziatka nie posiada zadnych utwardzen, zaprojektowane zostalo dojscie do budynku
w postaci chodnika z kostki brukowej o szerokosci 1,2m. Wokdét budynku zaprojektowano utozenie
opaski z kostki brukowej o szeroko$ci 50cm. Chodnik oraz ptytkie odbojowa wykonaé z kostki
brukowej grubosci 4cm na podlozu z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Utwardzenie ograniczy¢ obrzezami na fundamencie betonowym z oporem. Ptytke odbojowa wykonac
ze spadkiem 2% od budynku. Od strony zachodniej zaprojektowano wykonacie palisady w granicy
dziatki w celu zabezpieczenia utwardzen. Palisad¢ nalezy wkopa¢ co najmniej S0cm ponizej nizszego
gruntu lecz nie mniej jak dtugo$¢ wystajaca ponad gruntem.

Odprowadzenie wéd opadowych z utwardzen oraz dachu budynku na teren zielony dziatki inwestora.
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2.3.1 Projektowane uzbrojenia terenu

W zwigzku z planowana inwestycja projektuje si¢ przylacz kanalizacji sanitarnej i zewnetrzng
instalacje gazowa doprowadzona do skrzynki garowej, Przylacz gazu zostanie wykonaly wedlug
oddzielnego opracowania.

2.3.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowo-zachodnim. Dziatka nie posiada
zadnych drzew ani krzew6w, dziatka porosnicta jest jedynie trawg.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zaprojektowano wykonanie ptytki odbojowej wokdt budynku.
Nalezy réwniez na szeroko$¢ co najnizej 2m od budynku wybra¢ ziemi¢ ze spadkiem co najmniej 2%
od budynku w taki sposéb aby zapewni¢ naturalny odptyw wody po terenie od $cian budynku.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ rekultywacje catego terenu przy budynku poprzez
oczyszczenie go ze $mieci przekopanie i ponowne obsianie trawy na cato$ci dziatki ktéra nie zostanie
utwardzona.

2.4 Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z cze¢sciowym podpiwniczeniem
pokryty dachem stromym dwuspadowym. Budynek od strony zachodniej posiada réwniez
ganek przez ktéry odbywa sie wejscie do §rodka. Jest to obiekt wolnostojacy o konstrukcji
drewnianej.

Celem projektu jest remont budynku praz jego przebudowa w celu dostosowania obiektu tak
aby spelnial podstawowe potrzeby bytowe dla os6b tam przebywajacych. Podczas
wykonywania remontu zostanie on wyremontowany wewnatrz poprzez wykonanie nowego
ukfadu funkcjonalnego, oraz odrestaurowany od zewnatrz poprzez wymiang istniejacych
zniszczonych belek oraz czyszczenie i ponowne zaimpregnowanie pozostatych belek
z uszczelnieniem szczelin pomiedzy nimi.

2.4.1. Program uzytkowy

Istniejacy budynek mieszkalny przeznaczony do przebudowy na mieszkanie chronione.
Gtéwny uklad konstrukcyjny budynku zostal zachowany.

Gtéwne wejscie do budynku odbywa si¢ od strony elewacji frontowej poprzez istniejacy
ganek do korytarza.

W budynku zaprojektowana zostala nowa tazienka i kuchnia z dostgpem do biezacej wody
1 kanalizacji sanitarnej. Obiekt posiadat bedzie jeden pokdj.

Poziom posadzki parteru pozostanie na istniejagcym poziomie +0,00= 203,45m.n.p.m.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym parterowym.

Podstawowe parametry budynku :

przed przebudowa po przebudowie
Dtlugosé -7,71m -7,71m
Szerokos¢ - 7,48m -7,48m
Powierzchna zabudowy - 49,99m2 i 49,99m2
Kubatura - 133,83m’ - 150,40m’
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PARTER

nr pom. nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m®)
1 Ganek grees 2,39
2 Przed pokdj grees 4,30
3 Lazienka grees 6,75
4 Kuchnia grees 8,74
5 Pokdj grees 14,97

Liczba kondygnacji 1
Projektowana wysoko$¢ pomieszczen w parterze 2,5m.

2.4.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Istniejacy obiekt jest wykonany w ukladzie konstrukcyjnym mieszanym ze $cianami no$nymi.
Budynek jednotraktowy. Konstrukcja $cian drewniana z bali, stropy drewniane belkowe, dach
o konstrukcji drewnianej jetkowej z pokryciem blacha. Fundamenty i $ciany fundamentowe betonowe
i czesciowo murowane z cegly pelne;j.

2.4.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
oraz przegrod wewnetrznych i zewnetrznych

Konstrukcja $Scian drewniana z bali, n a belkach drewnianych oblozony ptytami GK ogien, dach
o konstrukcji drewnianej jetkowej z pokryciem blacha trapezowa. Fundamenty i $ciany fundamentowe
betonowe i cz¢§ciowo murowane z cegly petnej.

Poziom zerowy budowy na poziomie -+ 0,00 = 203,45 m.n.p.m.

2.4.4.0cena geotechniczna

Przedmiotowa budowa jest obiektem budowlanym o prostej konstrukcji.

Grunty znajdujace si¢ w obrebie projektowanej budowy posiadaja wilasciwosci umozliwiajace
bezposrednie posadowienie obiektu.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiono na fundamentach ptytkich:
tawach fundamentowych.

2.4.5. Fundamenty

Poziom posadowienia rozbudowy -1,10 m od terenu projektowanego tj. na poziomie ~202,12m.n.p.m.

Lawy zelbetowe grubo$ci 40cm wylewane na warstwie chudego betonu grub.10cm

Lawy zbrojone wiencem pod $cianami fundamentowymi 4 # 12 i strzemiona @ 6¢co 25cm.

Sciany fundamentowe zewnetrzne betonowe gr.25cm do poziomu terenu a nastepnie murowane
z cegly pelnej palonej na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe wewngtrzne betonowe
gr.25cm.

W zwiazku z tym Ze pod czeécig budynku znajduje si¢ piwnica ktéra jest w ztym stanie technicznym
i w przysztosci bedzie niepotrzebna zaprojektowane zostato jej zasypanie. Zasypanie piwnicy nalezy
wykona¢ z kruszywa naturalnego famanego warstwami z ich zageszczaniem mechanicznym max po
20cm. Pod fundament w miejscu starych Scian nalezy w przypadku stwierdzenia naruszonego gruntu
albo zréznicowanego poziomu wykona¢ wymiang gruntu réwniez z kruszywa naturalnego tamanego
z dogaszeniem warstwowym do 1s=0,97.
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2.4.6. Sciany

Wszystkie elementy odzyskane z budynku istniejacego przed ponownym wbudowanie poddaé
impregnacji w celu zniszczenia ewentualnych insektow.

Sciany zewnetrzne budowy z bali drewnianych gr.~16cm i wysokosci ~33cm a wewnetrzne z bali
drewnianych gr.~15cm i wysokosci ~33cm.Belki taczone w weglach na jaskétczy ogon z ostatkami.
Szczeliny pomigdzy belkami wypetnione gling mieszana z plewami.

Projektuje si¢ oczyszczenie zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni belek poprzez ich wypiaskowanie
a nastepne zaimpregnowanie preparatami przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych,
biologicznych i ognia. Uszkodzone belki nalezy wymieni¢, mig¢dzy innymi belki podwalinowe
i oczepowe oraz $cian¢ potnocna i cze$¢ i naroznika péinocno-wschodniego i zachodniego. Ganek ze
wzgledu na zly stan techniczny przeznacza si¢ do remontu poprzez rozebranie zmieszczonej
konstrukcji i wykonanie nowej z bali drewnianych w stylu podobnym jak reszta budynku. Szczeliny
pomigdzy belkami nalezy szczelnie wypetni¢ sznurami konopnymi lub pakutami.

Scianki dziatlowe z ptyt gipsowych gr. 10cm na ruszcie stalowym z wypetnieniem welng mineralng
gr.7cm.

Sciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz warstwg welny skalnej gr.16cm i plytami gipsowymi
2x1,25mm Ogien.

Sciany wewnetrzne drewniane réwniez obtozy¢ ptytami gipsowymi.

2.4.7.Strop

Zaprojektowany zostal nowy stop na belkach drewnianych podniesiony aby uzyska¢ w pomieszczeniu
wysoko$¢ 2,5m. Strop nalezy wykona¢ z belek o przekroju 10x22cm opartych na $cianach podtuznych
budynku w maksymalnym rozstawie co 81lcm. Belki z drewna o klasie wytrzymatosci C30. Na
oktadzing dolna stropu zaprojektowana zostata ptyta GK ogien gr. 15mm. Na docieplenie stropu
zaprojektowano wetng o gr. 30cm.Welnenalezy zabezpieczy¢ folia paro nieprzepuszczalng dotem
i paro przepuszczalng gora.

2.4.8. Dach

Istniejacy dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji jetkowej wsparty na $cianach zewnetrznych na
belce oczepowej. Dach nad gléwna cze$cia budynku pozostaje istniejacy bez zmian jedynie nad
gankiem projektuje si¢ wykonie nowej konstrukcji dachu z krokwi o przekroju 8x16cm wspartych na
$cianie ganku i budynku. Krokwie montowa¢ w sposéb tradycyjny na wreby ciesielskie. Koncéwki
krokwi wystajace poza lico $cian strugane malowane lakierem bezbarwnym.

Dach w chwili obecnej pokryty jest blacha trapezowa ocynkowanag oraz eternitem nad gankiem.
Projektowane jest wykonanie nowego pokrycia z blachy nad gankiem i ponowne przekrycie frontowe;j
polaci dachu istniejgca blacha aby dopasowac ja z nowym pokryciem ganku.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone srodkami ognioodpornymi.

Obrobki pokrycia dachu metalowe w kolorze pokrycia.

Projektuje si¢ réwniez wymian¢ szalowki w Scianach szczytowych na nowa réwniez drewniana.
Szaléwke nalezy wykona¢ z desek o zréznicowanej szerokosci.

2.4..9. Wykonczenie

Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone ptytami gipsowymi szpachlowanymi. Cze$é $cian
wewnetrznych w tazience i kuchni wykonczona plytami gipsowymi ,,Woda Ogien” i, Woda”.
W pomieszczeniach tazienki i kuchni do poziomu 2,0m wyktadziny z glazury. Pozostata przestrzen
malowana farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Sciany i sufit z ptytami gipsowymi
malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym.

Belki drewniane (poléwki) nalezy doktadnie oczy$ci¢ z zanieczyszczen od strony wewngtrznej
1 zewnetrznej. Od zewnatrz belki nalezy wypiaskowa¢ a nastepnie zaimpregnowac preparatami
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zabezpieczajacymi przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, robakami iogniem. Szczeliny
pomigdzy belkami uzupetni¢ sznurami konopnymi lub pakutami.

2.4 10. Stolarka

Drzwi wej$ciowe do budynku drewniane ocieplane, lakierowane w kolorze drewna. Drzwi do
pozostatych pomieszczen drewniane ptytowe koloru bialego. W drzwiach do tazienek nawiewy
wykonane w dolnej cze$ci drzwi jako otwory lub podcigcia dotem skrzydta. Oscieznice drzwi
wejsciowych wykonczone opaskami drewnianym z frezem podobnie jak na oknach.

Stolarka okienna nowa drewniana nie malowane farbami z zachowaniem naturalnego stoja drewna.
Nowe okna nalezy wykona¢ na wzor starych z zachowaniem podzialu skrzydet okiennych. Okna
nalezy wykonaé¢ w taki sposéb aby spetnialy zostat warunek Umax<1,1W/m’k. Wokét okien wykonaé
nowe opaski z drewna z wzorem jak w oknach istniejagcych. Opaski od wewnatrz wykonane jako
katowe — od plaszczyzny okna do lica $ciany.

Wokét drzwi wejsciowych réwniez wykonac opaske podobnie jak wokot okien.

Przy oknach w parterze parapety z drewna dgbowego klejonego gr.4cm lakierowane lakierem
bezbarwnym.

2.4.11.Rynny, obrébki blacharskie

Rynny stalowe @ 125mmmontowane na hakach stalowych. Odprowadzenie wody z rynien przy uzyciu
rur spuszczonych @ 100mm na teren dziatki. Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia.

Przestrzenie miedzy krokwiowe na okapach podbite deskami struganymi gr.19cm na krokwiach
faczone na pidro wilasne

2.4.12. Chodnik i ptytka odbojowa

Ptytka odbojowa oraz chodnik przed gléwnym wejSciem zaprojektowano z kostki brukowe;j.
Ograniczenie utwardzen od strony zachodniej zaprojektowano z palisady betonowej. Palisade nalezy
zagtebi¢ co najmniej 50cm w gruncie lecz nie mniej jak dtugo$¢ jaka znajduje si¢ nad ziemia. Kosta
ipalisada w kolorze szarym z serii np. Apia Anitica. Palisada kwadratowa 10x10cm L=~80cm
(dtugos¢ dobra¢ do wykonywanych elementéw). Ptytka odbojowa wokét budynku szerokosci 50cm ze
spadkiem 2% od budynku. Chodnik do wejscia gtéwnego do budynku ze spadkiem 6%.

2.4.13. Kominy

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana wentylatorkami w fazience.
Trzony wentylacyjne i spalinowe z parteru murowane z pustakéw wentylacyjnych czterokanalowych
np. Schiedel o przekroju przewodéw 12x17cm. Przewody w przestrzeni nie ocieplanej ocieplone
i tynkowane, malowane w kolorze bialym zakoficzone czapka betonowa. Na zakonczeniach kanatow
wentylacyjnych zaprojektowano wykonie nasad kominowych w postaci turbowenta aby zapewnic¢
prawidtowa wymian¢ powietrza w pomieszczeniu.

2.4.14 Wykladziny, parapety

Na $cianach tazienki i kuchni do wys. 2,0 m glazura.

Przy oknach parapety z drewna debowego klejonego gr.4cm lakierowane lakierem bezbarwnym.
Parapety zewngtrzne nie wystepuja. Przy oknach i drzwiach zewngtrznych opaski z drewna wykonane
na wz0r istniejacych.

W wszystkich pomieszczeniach oprécz pokoju posadzki z gresu natomiast w pokoju panele
podtogowe.
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2.4.15.1zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek z folii polietylenowe;.

Izolacja termiczna posadzki styropian gr.10cm.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy na lepiku dwukrotnie w poziomie terenu oraz pod
belkami drewnianymi.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do poziomu terenu z mas powlokowych dwukrotna

Izolacja termiczna Scian — ptyty z welny skalnej gr.16cm.

Izolacja termiczna dachu (stropu) z welny skalnej gr.30cm.

Izolacja akustyczna §cianek dzialowych z welny skalnej gr.7cm.

2.5.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Obiekt objety opracowaniem wyposazony zostanie w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
gazowa oraz centralne ogrzewanie i ciepta wode z kotta gazowego dwu funkcyjnego.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Roboty rozbiorkowe

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystgpujacych w obiekcie.W zakres tych robdt wchodza:
B.01.01.00. — Rozbioérki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbiérki obiektéw inzynierskich
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robdt
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robé6t rozbidrkowych nalezy:teren ogrodzi¢ i1 oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP,zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng
1 wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
eY) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac
rynnami w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
2) Wiezbe dachowg rozbiera¢ recznie. Material odnies¢ poza obreb budynku.
3) Stropy 1 Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(@) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtadciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscic, 1 sktadowac.
(&) Powstaly po rozbidrce wykop zasypa gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
(6) Teren splantowac i oczyS$ci€ z resztek materiatow.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegdlowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie
scianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.3.Na warstwe izolacyjng stosowa¢ gling budowlana.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniéty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik ré6znoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

Wykopy

- Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow
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(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i1 materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdéd opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzac
w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

- Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na caltej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.

Do budowy wykorzystuje sie bloczki tlustej gliny lub odpadowa niewypalong cegte. Przed utozeniem
glinianych bloczkéw wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienka warstwe piasku, Kostki gliny
powinny mie¢ odpowiednig grubo$¢ (okolo 25 cm). Gling nalezy uklada¢ warstwami starannie
ubijajac (za pomoca ubij arki wibracyjnej lub ubijaka recznego). Po zwilZzeniu woda glina nabiera
wlasciwosci samouszczelniajace. Cato$¢ mozna przykryé geowlidkning, zapobiegajaca wbijanie si¢
trocin w podtoze.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.
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Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi
w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m3]

- podkiady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

I. 8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

II. 9. Podstawa platnosci

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

- Zasypki - placi sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zagg¢szczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci

transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegto$¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
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I11. 10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IT i A-IIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.
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- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach pafstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wickszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z odzialem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub 1aczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dlugos¢ pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o Srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw
w poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugo$ci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnoséci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robodt z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podloze pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
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marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwatly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PNEN 147-2.

AKkceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylef) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach) dla
cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
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Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

1.1. (2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
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Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;]

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem
nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wgltebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko§¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butaweg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania
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W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie 1 podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4.Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
faczyl z nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnos$ci wyrdwnaé¢ za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢
betonem 1 nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw
i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

IV. 9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

V. 10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloSci objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany nosne z gazobetonu odm. 900

Scianki dziatowe - z ptytek gazobetonowych.

Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych 19 x 19 obmurowane cegla petna 12cm. Nakrywy
zelbetowe wylewane gr.7cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

Tlo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Wymiary typ K11=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
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- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.4 Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 ($ciany fundamentowe)
2.5.Pustaki wentylacyjne wykonane, o grubosci $cianek i przegréd 4 cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania og6lne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm, a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$§¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

- Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac¢
zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej
si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw 1 ksztattu cegly, liczby szczerb i peknigé, odporno$ci na uderzenia, przetomu ze
zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
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Jednostkg obmiarowi robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robdt okre$la sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakoSci materialdéw i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych, protokdty
odbioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

VI. 10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe.
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Posadzki z ptytek gres

Posadzki z wyktadziny PCV -sportowa.

Podloga sportowa systemowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych
o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, temperatura migknigcia- nie normalizuje
si¢, przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu
o grubosci 20 mm i1 wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac si¢ w masie,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm, sptywno$¢ z betonu w potozeniu
pionowym w temperaturze 20+£2°C - nie normalizuje si¢, odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie
50 g w temperaturze -20£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg - bez pekniec i odpryskow,
gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornos$¢ liczba cykli  nie mniej niz 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ 1 szerokos¢: +1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami: stopnice schoddéw,
katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm grubos¢: +0,5 mm krzywizna: 1,0
mm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg instrukcji
producenta
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Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig¢:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$ciS$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo tlukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wyroby podtogowe PCW

Homogeniczna wyktadzina rulonowa o grubosci uzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klasa
scieralnosci P, klasa uzytkowa 34, W zapleczu wyktadzina sportowa gr. min 4mm

2.8. W sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa z nawierzchnig drewniana.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujgca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatos$ci nalezy catkowicie
usungé. Suche wyreperowane podloze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowad
i pozostawi¢ na 4 godziny do wyschniecia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podloze wyla¢ na podtoze
1 rozprowadzi¢ dluga stalowa paca lub listwa zgarniajaca.

Wylang zaprawe chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.
Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnieciu zaprawy lecz nie wczedniej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitdw wickszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego
klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwos¢
0,05%, wytrzymatos$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura
matowa.

Plytki wytozy¢ na $ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm

Oktadziny schodéw i podestéw zewnetrznych utozy¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do
podtoza przeznaczonych do obiektéw uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$§¢ 10 mm, S$cieralno$¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwos$¢ 0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R10 z reliefem, faktura
matowa.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
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Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i1 podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchni¢ podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut, Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci oraz wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata
powierzchnig ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla
podtdg stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
5.3. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robodt
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju. Wyktadziny PCW 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych
beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza
sie¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wylozy¢ na $ciany lub zastosowac listwy przysScienne.

5.4 Posadzka sportowa wg. instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalepy stosowa¢ rownie materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

» sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm,
a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢
przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét
wchodza:

- Wykonanie wiezby

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhiz wiékien 3 3
Scinanie w poprzek wtékien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czotowe 111 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nier6wnos$¢
ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubo$ci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szeroko$ci: +2 mmi -1 mm dla 20% ilo$ci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
1-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 43 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

37



Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatléw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbidrki. Zaktada si¢, ze 35 % drewna istniejacej
konstrukcji wiezby przeznaczona bedzie do wymiany. Zdemontowane drewno uszkodzone przez
grzyb nalezy natychmiast spali¢. Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uzyte powtdrnie po
doktadnym oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnowac
preparatem ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wiasciwosci materialu trudno zapalnego,
zabezpieczajacym przed grzybami, plesniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i plesni preparaty i $rodki impregnacji musza posiada¢ §wiadectwa
dopuszczajace do ich stosowania.

5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5.Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie.5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

Dla wigzby - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla drewna
okragltego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45426120-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z gontéw. 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres rob6t objetych SST Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z gontéw. 1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. 1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materialy: Do krycia dachéw stosuje sig
wylacznie gonty tupane ze $wierka, jodly, debu, modrzewia i cedru. Pokrycie z gontéw uklada si¢
z dwdch lub trzech warstw. Znaczy to, ze wlasciwie tylko okoto 1/3 dlugosci gonta jest narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wiasciwosci gontéw tupanych: Gonty tupane Formy: tupane
i w ksztalcie klina Nachylenie sloja rocznego -dopuszczalne 90° do 30° w stosunku do szeroko$ci
gonta Tolerancja wiékien Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi bocznej
w odstepie 300 mm od stopki gontu. Prostopadio$¢ na stopce gontu- dopuszczalne odchylenie do 8%
szeroko$ci. Se¢ki: - niedopuszczalne na przedniej stronie - dopuszczalne mocno wroSnigte,
niedopuszczalne na 60% dlugo$ci gontéw mierzonej od stopki gontu. Kolor - dopuszczalne réznice
w zabarwieniu, ktére wynikaja z naturalnych wtasciwosci drewna. Pecherze zywiczne -dopuszczalne,
jesli nie przechodza na druga strone. Slady owadéw Niedopuszczalne Rysy -peknigcia
Niedopuszczalne. Biel -dopuszczalna w ograniczonym zakresie, niedopuszczalna Odksztatcenia
Dopuszczalne odchylenie graniczne od plaszczyzny maksymalnie 4% sumy diugosci i szerokosci
gontéow Wymiary graniczne - dtugo$¢ Dopuszczalne +25 mm do — 6mm przy 10% dostawy 6%
dlugosci Wymiary graniczne — szeroko$¢, dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej
same]j szeroko$ci. Szeroko$¢ gontéw Normalna szeroko$¢ 80 mm i wigcej Skladowanie — gonty
przechowuje si¢ w wigzkach. Wigzka zawiera 8 metréw mierzonych na szeroko$¢, utozonych obok
siebie wszystkich gontéw. Wigzka powinna by¢ formowana z gontéw, ktére sa w pelni suche.
Dopuszcza si¢ do 5% tolerancji w szerokosci wigzki przy pakowaniu. Wiazki nalezy przechowywac
na paletach. Na jednej palecie uklada si¢ 3 warstwy po 8 wiazek. Miedzy kazda warstwe nalezy
wlozy¢ cztery faty. Do mocowania gontéw stosuje si¢ gwozdzie z ptaska gtéwka lub karbowane,
spiralne. Musza one by¢ karbowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Nadajg si¢ rowniez zszywki
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ze stali nierdzewnej o Srednicy min. 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i 12 mm . £3czniki musza by¢
wystarczajaco dlugie, aby wniknety do konstrukcji no$nej na gtebokos¢ okoto 24 mm 1. Gonty ciete
Formy: w ksztalcie klina lub réwnolegle. 2. Nachylenie sloja rocznego - Dopuszczalne 90' -30'
w stosunku do szerokosci gontu 3. Tolerancja widkien - Dopuszczalna do 50 mm od réwnoleglej
w stosunku do krawedzi bocznej w odstepie 300mm od stopki gontu(Norma - Primex: widkna biegna
réwnolegle do krawedzi bocznych). 4. Prostopadio$¢ na stopce gontu — Dopuszczalne odchylenie do
8% szerokosci(Norma Primex :tylko 2 mm, niezaleznie od szerokosci gontu) 5. Seki — cedr czerwony /
Niedopuszczalne na przedniej stronie, -modrzew / Dopuszczalne: mocno wro$nigte ,seki na 40%
dtugosci gontu mierzonej od stopki gontu -tylko 10 mm./, -dab /d Niedopuszczalne /. 6. czerwony

7. Kolor- Dopuszczalne : réznice w zabarwieniu ,ktére wynikaja z naturalnych wlasciwos$ci drewna. 8.
Pecherze zywiczne- Dopuszczalne, je§li nie przechodza na druga strone. 9. Slady owadéw-
Niedopuszczalne 10. Rysy, peknigcia- Dopuszczalne, o ile nie wplywaja na warto$¢ uzytkowa
materiatu. 11. Wymiary graniczne: dlugo$¢, szeroko$¢: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10%
dostawy - 6% dtugosci (Norma -Primex: + 25mm - 5 mm dla calej iloSci ). Dopuszczalne : +- 5%
wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szeroko$ci. (Norma -Primex : +-2 mm niezaleznie od
szeroko$ci nominalnej ) 3. Sprzet Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego
sprzetu. 4. Transport Wg punktu 4.2 niniejszej specyfikacji 5. Wykonanie robét Lacenie — osiowy
rozstaw fat no$nych powinien by¢ taki sam jak wybrany odst¢p miedzy rzedami gontéw. Laty noSne
mocuje si¢ zazwyczaj na tatach zabezpieczajacych lub krokwiach za pomoca gwozdzi lub podobnych
tacznikéw jak np. $ruby, zszywki itp. Wielkos¢ gwozdzi zalezy od grubo$ci tat i powinna odpowiadaé
normie DIN 1052. Przy bezposrednim mocowaniu fat do konstrukcji no$nych gwozdzie musza by¢
przynajmniej 2,5 raza dluzsze od grubosci tat. Kazde pokrycie gontami potrzebuje ciagtego,
réwnomiernego odpowietrzania, tak aby gonty po zawilgoceniu mogly mozliwie szybko wyschna¢,
Mocowanie gontéw — kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od
krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szeroko$ci gontu nie powinien by¢ wigkszy niz 15-
50 mm. Gwozdzie powinny zosta¢ przykryte przez znajdujace si¢ nad nimi rzedy gontéw na dtugos$ci
30-40 mm.Widoczne gwozdzie nalezy usuna¢. Gwozdzie nalezy wbijac tak gleboko, aby nie zostaty
zniszczone widkna drewna. Za gleboko wbite gwozdzie moga poluzowaé gonty lub je rozerwac. Fugi
— w czasie mocowania gontdw trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw. fugi ruchome.
Szeroko$¢ zalezy od skurczu stosowanych gontéw. Im bardziej suche sa gonty podczas montazu, tym
szersze powinny by¢ fugi. Stosuje si¢ przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne
przemieszczenie fugi musi wynie$¢ min. 30 mm. 6. Kontrola jako$ci Wymagana jako$¢ materialéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$§wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli
jakoS$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem. Odbiér materialéw
powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
rob6t materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom wg. pkt. 2 Wyniki odbioréw
materialéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 7. Obmiar robét Jednostka
obmiarowg robdt jest m2 pokrytej powierzchni. Ilo§¢ robot okreéla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 8.
Odbiér robét Odbiér podtoza - badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych, Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: — podtoza tacenia. — jakosci
zastosowanych materiatéw, — doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Dach z blachy powlekane;j

- Obroébki blacharskie komindéw, okapéw, balkonéw, murkéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0.6mm.

- Rynny i rury spustowe — z PVC.

- Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4. Okre$lenia
podstawowe OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowijzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany material do
powszechnego stosowania

2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwgpasywacyjna majacg dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3. Laczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gléwne wykonane sa z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwéjny gwint,
podktadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do
koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sa wwiercane pomiedzy faldami oktadziny. Do przymocowania plyty do
konstrukcji wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 1laczniki rozmieszczone réwnomiernie na
szerokosci plyty.

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych lacznikéw
w miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe
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Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi
z austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz
sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka.

4. Transport

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.2. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnos$nika widtowego lub zurawia
budowlanego z zawiesiem z pasOw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowad
szczegb6lng ostrozno$¢ aby widly podno$nika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie.
W przypadku zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie plyt przed
miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o dlugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego
z zawiesitem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Ciezar poszczegdlnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w
Montazys$ci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom
oraz zadrapaniom oraz buty z gumowg podeszwa aby unikng¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt
warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z plytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usung¢ z ptyt najpdzniej do 4 tygodni od
momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac
budowy.

Montaz na placu budowy
Aby zapewni¢ przebieg rob6t montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i S$cian. Najczesciej firma montazowa
opracowuje, dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds.
bhp, zawiera wykaz wyposazenia/sprzetu (szczegdlnie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na
kazdym etapie robot montazowych oraz ustala technologiczng kolejnos¢ rob6t montazowych.
Sposéb montazu plyt dachowych i §ciennych- zasady ogdlne:

Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle §cienne zostaly zamontowane w jednej ptaszczyznie -
gwarantuje to prawidlowy montaz ptyt warstwowych.
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- Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi Sciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza
ptyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie zlaczy ptyt, a nastepnie przymocowac
ptyte tacznikami zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca si¢ uktada¢ pltyty w taki sposéb aby szczeliny
ztacz bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczesciej wiejacych wiatréw.

- Zamocowa¢ plyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow
lacznikéw rozmieszczonych we wlasciwych miejscach. Liczba tacznikéw zalezy od obciazenia od
ssania wiatru. £aczniki nalezy przykreca¢ w kierunku ukfadania piyt.

- Laczniki nalezy przykrecaé na odpowiednig gieboko$¢ tak aby uszczelki byly poprawnie doci$nigte
do ptyty. Opitki powstale w wyniku wwiercenia tacznika musza by¢ usunicte z ptyty aby zapobiec
uszkodzeniom powtoki ochronne;.

- Przed przymocowywaniem uszczelek w ztagczach bocznych i koncowych plyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasme uszczelniajagcg naktada¢ na powierzchni¢ ptyty przed
usunigciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasmg¢ nalezy cig¢ (a nie przedziera¢) na koncu
zlacza.

- Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowac jedynie pity
poruszajace si¢ ruchem postgpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywac
pilarek katowych. Po ucigciu plyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory
powstale na ucietych krawedziach ptyt. Podczas cigcia i wiercenia otworéw w plycie warstwowe;j
nalezy zawsze mie¢ zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu lacznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi
zapewni poprawng prace zamocowanych facznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajagcymi musza by¢ wkrecane w taki sposéb aby podkiadka
uszczelniajaca byta dociskana réwnomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke
zregulowanym czujnikiem glebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odlaczanie sprzegla we
wkretarce, gdy tacznik zostanie wkrecony na odpowiednig gtgbokos¢.

Zalecenia dotyczgce montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie taczniki samowiercace byly wkrecane za pomocg zalecanej
wkretarki akumulatorowej wyposazonej we wlasciwe akcesoria, dobrane w zalezno$ci od tacznika
oraz wierconego elementu.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt pokrywcezych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia
dachu.

6.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegélowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.3.Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielko$ci zaktadow

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy splywajagca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robdt okre§la sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr cze¢Sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podloza (deskowania 1 tat), jakoSci =zastosowanych materialéw, dokladnosci wykonania
poszczegblnych warstw pokrycia, doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia
z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
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- protokéty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw itp.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witékninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy 1 powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w Srodowisku, w ktédrym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materialéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,
Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokoS¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkc;ji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét ponad

5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metoda lekka mokra

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Ilo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla calej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami, Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczyscic¢
szczotka druciang z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka ciSnieniowa
1 odczekaé az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usunac.
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Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Catos¢ powierzchni zagruntowaé srodkiem
gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle ukitadajac do siebie
poszczegdlne ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 2mm.

Pierwszy pas uklada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami
rozporowymi w $cianie.

Plyty uktadaé¢ od dotu do goéry z przesuni¢ciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢ uwage,
by spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwno$ci powierzchni zeszlifowaé
papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu lub pianki. Kolki plastikowe o dtugosci min 18cm
mocowaé na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okre$lonych w instrukcji producenta
systemu, faczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;j.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki
z widkna szklanego

- z géry na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikdw i osciezy.
Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.
Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podloza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnos¢, stabilizuje podtoze pod wzgledem chionno$ci i znacznie
ja redukuje.

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu s3
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za$§wiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilo§¢ robdt okre$la sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbiér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
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* dziennik budowy,

* za§wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

* protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét zanikajacych,

* protokdty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegaja zasadom
odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:

¢ dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

* zagruntowanie podtoza i potozenie,

» wykonanie izolacji wraz z ochrona,

* uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw i okladzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych III kat. oraz oktadzin §cian z ptytek
ceramicznych lub plyt g-k.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek I  80%

gatunek II  75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobno wymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna ulozenia wykladzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podiloza i materiatéw, sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-
06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaltu plytek liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
1 konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1.0dbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wicksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp., trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialdw i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialdw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA I SLUSARKA
KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki i §lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, uchwytéw oraz wyposazenia.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
- okna z profili PCV z okuciami umozliwiajacymi infiltracje powietrza oraz kazde okno powinno
posiada¢ zamontowany nawiewnik higrosterowany. Szklo i okucia antywlamaniowe.
- drzwi wewnetrzne wg wykazu z o§cieznicami wg wykazu
- drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szktem antywlamaniowym,
- parapety z konglomeratu o dlugosci okien i szerokosci min. 40 cm
- zestawy okien na sali powinny posiada¢ skrzydta otwierane dzwignia z poziomu podtogi.
- Balustrady stalowe
- Wyposazenie Sali gimnastyczne]
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé
1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze
nalezy naprawi¢ i oczySci€.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
osciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknga¢.
Osadzenie parapetdw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i1 uszczelnieniu okien.
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Osadzanie stolarki drzwiowej Doktadnos¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla
rob6t murowych.

Of$cieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢é nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

* sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest:- m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 18.2, oraz czynnoSci wyszczeg6lnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie

* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich..

- §ciany 1 sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych peczniejacych na konstrukcje
stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyng - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie odpornos$ci
ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma obowigzujaca dla systemu: PN-C-81100:1998,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
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Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitéw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robé6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢
i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

* Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwoSci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktoérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgSciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkOéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za wustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robét wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie rob6t wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

453156004 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

c¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewoddéw elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzetu

g) instalacje odgromowa

h) pomiary pomontazowe

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych
w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750V
z zytami miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyla miedziana, jednodrutowa o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wtasny uktad
zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zaréwek , i oprawy do Swietldéwek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
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2.8. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji
szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o srednicy 60 mm i rozgalezne o $rednicy 80 mm.
2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o $srednicy 8 mm.

2.18. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Z1acza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiér materiatdw na budowie

* Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oS$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodno$ci z danymi wytworcey.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

» Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wilasciwo$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzgtu:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.
- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
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- przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcije.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyj
nobudowlanych.

- przy przejSciach z jednej strony Sciany na druga lub ze $ciany na strop,cala rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalepy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure¢ mozna bylo wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane
w warstwie wyréwnawczej podiogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przej$cia przez §ciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewdw, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokoS$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w spos6b trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowal przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy
oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy
$wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7.Uktadanie przewodéw
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5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien gi¢cia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocga specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewoddéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddéw
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nast¢pujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegltosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica
dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wicksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

» Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- ulozenia przewodéw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
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* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy uzgodnié¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjag w sposéb umozliwiajacy przepltyw pradu. Dlugos$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, koroz;jg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podloza w sposéb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcji
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej
lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewngtrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikdw.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach
fatwo zapalnych.
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b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach
trudnozapalnych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajagcym. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

c¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozj a powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakoficzeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowe;j

- pomiary natg¢zenia o$wietlenia

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zataczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest komplet
robot.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powltoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) —
z pOzniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

- demontaz kottowni

- demontaz istniejacych rurociggdw stalowych

- demontaz istniejgcych grzejnikéw

- montaz rurociggdéw z rur z miedzianych dla zasilenia instalacji c.o.

- montaz zaworéw kulowych odcinajacych

- montaz odpowietrznikéw automatycznych z zaworami odcinajacymi

- montaz zespotéw przylacznych katowych dla grzejnikéw

- montaz grzejnikéw aluminiowych cztonowych zasilanych z boku

- montaz zaworéw odcinajacych

- wykonanie izolacji termicznej instalacji

- wykonanie préby szczelnos$ci instalacji

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw -w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana begdzie z rur miedzianych w izolacji termicznej z otulin
np. thermaflex.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki aluminiowe cztonowe:

- zasilane z boku (np. Fondital)

2.3 Armatura i urzadzenia

Dla regulacji instalacji przewidziano zawory regulacyjne z wstepna regulacja za pomoca podwdjnego
grzybka np. Herz

Grzejniki zasilane z boku nalezy wyposazy¢ na przewodach powrotnych w zawory odcinajace
powrotne np. Herz.

Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w elementy zabezpieczajace przed
wandalizmem.

Jako armatura odcinajaca instalacji - zawory przelotowe kulowe. Odpowietrzenie instalacji bedzie
nastgpowac poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi.

2.4.1zolacja termiczna

Izolacje cieplochronna rurociaggéw wykona¢ z materiatéw niepalnych np. otuliny termaflex lub inna
o podobnych wiasciwos$ciach, posiadajaca atest o wspdtczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m”K.
o Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydanag przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wiazkach i kragzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci.

- Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki iurzadzenia kotlowni

m Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

m Urzadzenia i osprzet kottowni nalezy transportowaé krytymi srodkami lokomocji w opakowaniach
firmowych zabezpieczonych specjalnymi opaskami i taSmami przed przemieszczeniem si¢ w czasie
transportu.

m Powyzsze urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed
osobami niepowolanymi w oryginalnych opakowaniach. Przemieszcza¢ i przenosi¢ nalezy zgodnie ze
wskazéwkami producenta.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych i w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
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przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
» Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania’.

Rurociagi taczone bedg przez lutowanie. Wymagania ogdlne dla tych potaczen okreslone sag w tomie 11
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.....”.

Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng  Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej od 0,5 m do 1,5 m dla rur stal. poziomych o $rednicy 14+50 mm, oraz co
najmniej 1,0 m do 1,8 m dla rur pionowych stal. o $rednicy 14 do 50 mm. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw. Przy montazu rur nie wolno
zostawi¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegltej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

* wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

* zawieszenie grzejnika,

* podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
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zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatlazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej, badz tez
uszczelek (w przypadku ztaczek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robét:

1. sprawdzenie dziatania zaworu,

2. nagwintowanie koncowek,

3.  wkrecenie poétsrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

4. skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
1zolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca préobie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukad
woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci w stanie zimnym, potaczonej z plukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ calkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny
mie¢ zamiast gtowic natozone kolpaki ochronne. Kotpakéw nie dokreca¢ do kofica. Ze wzgledu na
znaczng wrazliwo$¢ zawordéw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne wody grzejnej,
instalacja wewn. co. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana. Przed rozpoczeciem rozruchu
i probnej eksploatacji w stanie goracym, nalezy dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z
nastawami podanymi w dokumentacji technicznej; regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie
wymagaja spuszczenia wody z instalacji.
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Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébg na goraco, przy najwyzszych
- w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnos$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400. Odbiory miedzy operacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioré6w migdzy operacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechaniczne;j.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot -przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

» protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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» protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
1 badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
iurzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej na podlegajacych
remontowi pietrach budynku administracyjno biurowego przy ul. ......... W

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej
zmodernizowane] czg$ci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

demontaz istniejacej instalacji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtéw - w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
1 trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociaggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych.

Instalacja  kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych zPVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem, przewodowych,
Z usunietym wyplywem wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajagca oraz armatur¢ wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j
grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugos$ci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ iwywiez¢ do sktadnicy zlomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2. Montaz rurociaggéw

Rurociagi taczone beda przez gwintowanie

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozZenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng  Sciang  rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatnos¢ roboét 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcodw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04. BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwiagzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu
nawierzchni utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych: a)
Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.  Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”  pkt 1.4.

1. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST
,»Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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4.3. Transport pozostatych materialéw
Transport pozostaltych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawe¢zniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (faweg) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary ditugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (Yawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
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- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pelnag glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/Z.T.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt jak w t.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugo$cia nie wigksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatlami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materialami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang: a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
scieralnej (gérnej)

zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,

2. Dbarwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wz6r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a)  dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b)  szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
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c)

grubos¢:

60mm lub 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

poslizg/poslizgniecie

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm | C Réznica pomigdzy
od zadeklarowanych wymiaréw Dt Szer.  Grub. dwoma
kostki, grubosci pomiarami
< 100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej
> 100 mm +3 +3 +4 samej kostki,
powinna by¢ < 3
mm
1.2 Odchytki ptaskosci i|lC
pofalowania (jesli maksymalne
wymiary kostki > 300 mm), Maksymalna (w mm)
przy dtugosci pomiarowej wypuktosé wklestos¢
300 mm
400 mm 1,5 1,0
2,0 1,5
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajacych wynik < 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 Wytrzymato§¢ na rozciaganie | F Wytrzymato§¢ charakterystyczna T > 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i
nie  powinien = wykazywa¢  obciazenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dlugosci roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzglegdu na|F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatosc¢) (wytrzymalo$¢) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odporno$¢ na Scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, wg | Bohmego, wg zat. H
zat. G normy - |normy - badanie
badanie podstawowe | alternatywne < 20
<23 mm 000mm3/5000 mm?2
2.5 Odporno$¢ na | I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla

szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
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pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za
istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze
— producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

33 Zabarwienie (barwiona moze c) ewentualne réznice w jednolito$ci tekstury
by¢ warstwa $cieralna lub caty lub zabarwienia, spowodowane
element) nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcOow 1 zmianach warunkéw twardnienia
nie s uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) 1 silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-
1 [1]1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spelniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
a) pod chodniki 10cm pospéitki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST
»Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

77



¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

d)  do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
7 tarcza).

e) do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe)
z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST
»Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

o utozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wsp6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladéw wody, a po nacis$nieciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozsécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wickszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych
wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z oslona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.
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W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miatl kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubos$ci od 3,0 do 4,0 cm
1utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST
»Wymagania ogélne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badah i pomiar6w w czasie robot

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania | wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01
nawierzchni [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: | odchyitki od
grubosci, spadkéw i  cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubo$ci +1 cm
dokumentacja  projektowa i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacja | Sukcesywnie na kazdej dzialce | -
projektowa roboczej
b) polozenie osi w planie | Co 100 m 1 we wszystkich | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2
cm
c) rzgdne  wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm; -
(pomierzone instrumentem | oraz we wszystkich punktach | 2 cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 8
(wg BN-68/8931-04 [8] tata mm
czterometrowg)
e) rownos¢ w  przekroju | Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym  (sprawdzona  lata lata a powierzchnia
profilowa z poziomnicg i pomiarze do 8§ mm
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
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metoda niwelacji) dokumentac;ji
projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢  nawierzchni | Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokoSci
projektowanej do +5
cm

h) szeroko$¢ 1 glebokos¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5

wypetnienia  spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej

(ogledziny 1 pomiar przymiarem | dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dlug. 10

cm)

1) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg dokumentac;ji

desenia ich utozenia projektowe;j lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych rob6t
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie = wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
m 1 w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos$¢ podtuznai | Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ | charakterystycznych (wg metod
1 dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin | Wg pktu 5.515.7.5
w nawierzchni, pomig¢dzy krawegznikami,
obrzezami, S$ciekami oraz wypetnienie
spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

11. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

13. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy 1 wulepszone podloza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikdw betonowych

18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikow kamiennych

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
D-08.05.00  Scieki
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