OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

Obiekt: Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego
w miejscowosci Rozborz na dzialce o nr ewid. 1442
z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, wraz z przylaczami
i instalacja gazu

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 1442 polozona w Rozborzu
Inwestor : Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1

37-200 Przeworsk

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i jego charakterystyczne
parametry techniczne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu istniejgcego budynku
mieszkalnego na dziatce nr ewid: 1442 w Rozborzu z przeznaczeniem na mieszkanie
chronione.

Istniejacy budynek mieszkalny jest wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkow, budynek
pochodzi z lat 20 XX wieku.

1.2. Przeznaczenie

Istniejacy budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z czg¢sciowym podpiwniczeniem
pokryty dachem stromym dwuspadowym. Budynek od strony zachodniej posiada réwniez
ganek przez ktéry odbywa si¢ wejscie do $rodka. Jest to obiekt wolnostojacy o konstrukcji
drewnianej.

Celem projektu jest remont budynku praz jego przebudowa w celu dostosowania obiektu tak
aby spelnial podstawowe potrzeby bytowe dla os6b tam przebywajacych. Podczas
wykonywania remontu zostanie on wyremontowany wewnatrz poprzez wykonanie nowego
uktadu funkcjonalnego, oraz odrestaurowany od zewnatrz poprzez wymiang istniejagcych
zniszczonych belek oraz czyszczenie i ponowne zaimpregnowanie pozostatych belek
z uszczelnieniem szczelin pomiedzy nimi.

1.3. Program uzytkowy

Istniejacy budynek mieszkalny przeznaczony do przebudowy na mieszkanie chronione.
Gtéwny uklad konstrukcyjny budynku zostal zachowany.

Gtéwne wejscie do budynku odbywa si¢ od strony elewacji frontowej poprzez istniejacy
ganek do korytarza.

W budynku zaprojektowana zostala nowa tazienka i kuchnia z dostgpem do biezacej wody
1 kanalizacji sanitarnej. Obiekt posiadat bedzie jeden pokdj.

Poziom posadzki parteru pozostanie na istniejagcym poziomie +0,00= 203,45m.n.p.m.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym parterowym.



Podstawowe parametry budynku :

przed przebudowa po przebudowie
Dtlugos¢ -7,71m -7,71m
Szeroko$¢ - 7.48m -7,48m
Powierzchna zabudowy - 49,99m2 . 49,99m2
Kubatura - 133,83m’ - 150,40m’
PARTER
nr pom. nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m°)

1 Ganek grees 2,39

2 Przed pokoj grees 4,30

3 Lazienka grees 6,75

4 Kuchnia grees 8,74

5 Pokéj grees 14,97

Liczba kondygnacji 1
Projektowana wysokos¢ pomieszczen w parterze 2,5m.

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposoéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa
art. .5 ust.l.ustawy

Projektowany budynek jest obiektem parterowym wolnostojacym o bryle zwartej z gankiem
na $cianie frontowej z dachem dwuspadowym.

Budynki w otoczeniu projektowanej inwestycji o brytach prostych prostokatnych z dachami
wysokimi dwu lub wielospadowymi.

Budynek wygladem jest dostosowany do krajobrazu oraz do otaczajacej zabudowy.
Projektowana budowa budynku spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa: konstrukcji,
pozarowego, uzytkowania, warunkow higieniczno- sanitarnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasami i drganiami.

Projektowane przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia.

Budynek jest zaopatrzony w wode¢ zimng oraz ciepla dla potrzeb uzytkownikéw. Powstajace
w budynku $cieki sg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora.
Odprowadzenie wod opadowych na teren dzialki i inwestora.

Budynek jest zaopatrzony w energi¢ elektryczng.

3.Dane konstrukcyjno — materialowe
3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Istniejacy obiekt jest wykonany w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym ze $cianami no$nymi.
Budynek jednotraktowy. Konstrukcja $cian drewniana z bali, stropy drewniane belkowe, dach
o konstrukcji drewnianej jetkowej z pokryciem blachg. Fundamenty i $ciany fundamentowe
betonowe i czgSciowo murowane z cegly pelnej.

3.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu oraz przegréd wewnetrznych i zewnetrznych

Konstrukcja $cian drewniana z bali, n a belkach drewnianych obtozony ptytami GK ogien,
dach o konstrukcji drewnianej jetkowej z pokryciem blacha trapezowg. Fundamenty i $ciany
fundamentowe betonowe i czgSciowo murowane z cegly petne;j.
Poziom zerowy budowy na poziomie -+ 0,00 = 203,45 m.n.p.m.



3.3.0cena geotechniczna

Przedmiotowa budowa jest obiektem budowlanym o prostej konstrukcji.

Grunty znajdujace si¢ w obrebie projektowanej budowy posiadajg wtasciwosci umozliwiajace
bezposrednie posadowienie obiektu.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiono na fundamentach
ptytkich: fawach fundamentowych.

3.4. Fundamenty

Poziom posadowienia rozbudowy -1,10 m od terenu projektowanego tj. na poziomie
~202,12m.n.p.m.

Lawy zelbetowe grubosci 40cm wylewane na warstwie chudego betonu grub.10cm

Lawy zbrojone wiencem pod $cianami fundamentowymi 4 # 12 i strzemiona @ 6¢o 25cm.
Sciany fundamentowe zewnetrzne betonowe gr.25cm do poziomu terenu a nastepnie
murowane z cegly pelnej palonej na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe
wewnetrzne betonowe gr.25cm.

W zwiazku z tym ze pod cze$cig budynku znajduje si¢ piwnica ktéra jest w zlym stanie
technicznym i w przysztosci bedzie niepotrzebna zaprojektowane zostalo jej zasypanie.
Zasypanie piwnicy nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego lamanego warstwami z ich
zageszczaniem mechanicznym max po 20cm. Pod fundament w miejscu starych §cian nalezy
w przypadku stwierdzenia naruszonego gruntu albo zréznicowanego poziomu wykonac
wymian¢ gruntu réwniez z kruszywa naturalnego tamanego z dogaszeniem warstwowym
do Is=0,97.

3.5. Sciany

Sciany zewnetrzne budowy z bali drewnianych gr.~16cm i wysokosci ~33cm a wewnetrzne
z bali drewnianych gr.~15cm i wysokosci ~33cm.Belki faczone w wegtach na jaskétczy ogon
z ostatkami. Szczeliny pomiedzy belkami wypelnione gling mieszang z plewami.

Projektuje si¢ oczyszczenie zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni belek poprzez
ich wypiaskowanie a nast¢pne zaimpregnowanie preparatami przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych, biologicznych i ognia. Uszkodzone belki nalezy wymieni¢, migdzy innymi
belki podwalinowe i1 oczepowe oraz S$cian¢ potnocng i1 cz¢s¢ 1 naroznika pdéinocno-
wschodniego i zachodniego. Ganek ze wzgledu na zly stan techniczny przeznacza si¢
do remontu poprzez rozebranie zmieszczonej konstrukcji 1 wykonanie nowej z bali
drewnianych w stylu podobnym jak reszta budynku. Szczeliny pomig¢dzy belkami nalezy
szczelnie wypelni¢ sznurami konopnymi lub pakutami.

Scianki dziatowe z plyt gipsowych gr. 10cm na ruszcie stalowym z wypetnieniem weina
mineralng gr.7cm.

Sciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz warstwa welny skalnej gr.l6cm i plytami
gipsowymi 2x1,25mm Ogien.

Sciany wewnetrzne drewniane réwniez obtozyé ptytami gipsowymi.

3.6.Strop

Zaprojektowany zostal nowy stop na belkach drewnianych podniesiony aby uzyskac
w pomieszczeniu wysokos¢ 2,5m. Strop nalezy wykona¢ z belek o przekroju 10x22cm
opartych na $cianach podluznych budynku w maksymalnym rozstawie co 81lcm. Belki
z drewna o klasie wytrzymatosci C30. Na okladzing dolng stropu zaprojektowana zostata
ptyta GK ogien gr. 15mm. Na docieplenie stropu zaprojektowano welng



o gr. 30cm.Welngnalezy zabezpieczy¢ folia paro nieprzepuszczalng dotem 1 paro
przepuszczalng gora.

3.7. Dach

Istniejacy dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji jetkowej wsparty na S$cianach
zewngetrznych na belce oczepowej. Dach nad gtéwna czegscig budynku pozostaje istniejacy bez
zmian jedynie nad gankiem projektuje si¢ wykonie nowej konstrukcji dachu z krokwi
o przekroju 8x16cm wspartych na $cianie ganku i budynku. Krokwie montowa¢ w sposéb
tradycyjny na wreby ciesielskie. Koncowki krokwi wystajace poza lico Scian strugane
malowane lakierem bezbarwnym.

Dach w chwili obecnej pokryty jest blacha trapezowa ocynkowana oraz eternitem nad
gankiem. Projektowane jest wykonanie nowego pokrycia z blachy nad gankiem i ponowne
przekrycie frontowej potaci dachu istniejaca blachg aby dopasowac ja z nowym pokryciem
ganku.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone srodkami ognioodpornymi.

Obrdbki pokrycia dachu metalowe w kolorze pokrycia.

Projektuje si¢ réwniez wymiang szalowki w $cianach szczytowych na nowa réwniez
drewniang. Szalowke nalezy wykonac z desek o zré6znicowanej szerokosci.

3.8. Wykonczenie

Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone pltytami gipsowymi szpachlowanymi. Czg$é
scian wewnetrznych w tazience 1 kuchni wykonczona ptytami gipsowymi ,,Woda Ogien”
i,,Woda”. W pomieszczeniach tazienki i kuchni do poziomu 2,0m wyktadziny z glazury.
Pozostata przestrzen malowana farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Sciany i sufit
z ptytami gipsowymi malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym.

Belki drewniane (poléwki) nalezy dokladnie oczysci¢ z zanieczyszczen od strony
wewnetrznej 1 zewnetrznej. Od zewnatrz belki nalezy wypiaskowaé a nastepnie
zaimpregnowa¢  preparatami  zabezpieczajacymi  przed  dzialaniem = czynnikow
atmosferycznych, robakami iogniem. Szczeliny pomiedzy belkami uzupetni¢ sznurami
konopnymi lub pakutami.

3.9.Stolarka

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane ocieplane, lakierowane w kolorze drewna. Drzwi
do pozostalych pomieszczen drewniane ptytowe koloru biatego. W drzwiach do tazienek
nawiewy wykonane w dolnej czgsci drzwi jako otwory lub podcigcia dotem skrzydta.
Oscieznice drzwi wejsciowych wykonczone opaskami drewnianym z frezem podobnie
jak na oknach.

Stolarka okienna nowa drewniana malowana na kolor bialty. Nowe okna nalezy wykonaé
na wzor starych z zachowaniem podzialu skrzydet okiennych i wzoréw na oknach. Okna
nalezy wykona¢ w taki sposéb aby spetniaty zostat warunek Umax<1,1W/m?’k. Wokét okien
wykona¢ nowe opaski z drewna z wzorem jak w oknach istniejacych. Opaski od wewnatrz
wykonane jako katowe — od plaszczyzny okna do lica $Sciany.

Wokoét drzwi wejsciowych rowniez wykona¢ opaske podobnie jak wokot okien.

Przy oknach w parterze parapety z drewna dgbowego klejonego gr.4cm lakierowane lakierem
bezbarwnym.



3.10. Rynny, obroébki blacharskie

Rynny stalowe @ 125mmmontowane na hakach stalowych. Odprowadzenie wody z rynien
przy uzyciu rur spuszczonych @ 100mm na teren dzialki. Rynny i rury spustowe w kolorze
pokrycia.

Przestrzenie miedzy krokwiowe na okapach podbite deskami struganymi gr.19cm
na krokwiach taczone na piéro wiasne.

3.11. Chodnik i ptytka odbojowa

Ptytka odbojowa oraz chodnik przed gtéwnym wejsciem zaprojektowano z kostki brukowe;j.
Ograniczenie utwardzen od strony zachodniej zaprojektowano z palisady betonowe;j. Palisade
nalezy zagl¢bi¢ co najmniej S0cm w gruncie lecz nie mniej jak dtugos¢ jaka znajduje si¢ nad
ziemig. Kosta i palisada w kolorze szarym z serii np. Apia Anitica. Palisada kwadratowa
10x10cm L=~80cm (dtugos¢ dobra¢ do wykonywanych elementéw). Ptytka odbojowa wokot
budynku szerokosci 50cm ze spadkiem 2% od budynku. Chodnik do wejscia gtéwnego
do budynku ze spadkiem 6%.

3.12. Kominy

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana wentylatorkami
w tazience.

Trzony wentylacyjne i spalinowe z parteru murowane z pustakéw wentylacyjnych
czterokanatowych np. Schiedel o przekroju przewodéw 12x17cm. Przewody w przestrzeni nie
ocieplanej ocieplone i tynkowane, malowane w kolorze bialym zakonczone czapka betonowa.
Na zakonczeniach kanatéw wentylacyjnych zaprojektowano wykonie nasad kominowych
w postaci turbowenta aby zapewni¢ prawidlowg wymiang powietrza w pomieszczeniu.

3.13. Wykladziny, parapety

Na $cianach tazienki i kuchni do wys. 2,0 m glazura.

Przy oknach parapety z drewna dgbowego klejonego gr.dcm lakierowane lakierem
bezbarwnym. Parapety zewng¢trzne nie wystepuja. Przy oknach i drzwiach zewngtrznych
opaski z drewna wykonane na wzdr istniejgcych.

W wszystkich pomieszczeniach oprocz pokoju posadzki z gresu natomiast w pokoju panele
podiogowe.

3.14.1zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek z folii polietylenowe;.

Izolacja termiczna posadzki styropian gr.10cm.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy na lepiku dwukrotnie w poziomie terenu oraz
pod belkami drewnianymi.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do poziomu terenu z mas powlokowych dwukrotna
Izolacja termiczna $cian — plyty z wetny skalnej gr.16cm.

Izolacja termiczna dachu (stropu) z wetny skalnej gr.30cm.

Izolacja akustyczna $cianek dzialowych z welny skalnej gr.7cm.



4.Sposob  zapewnienia warunkéw niezbednych do Kkorzystania przez osoby
niepelnosprawne

W chwili obecnej budynek nie bedzie uzytkowany przez osoby niepetnosprawne a ze wzgledu
na charakter inwestycji budynek zostanie dostosowany do potrzeb niepetnosprawnych. Do
obiektu zaprojektowano dojs$cie w postaci chodnika.

5. Podstawowe dane technologiczne i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Projektowana budowa bedzie wyposazona w umywalke, muszle ustepowa, brodziki.
Pozostale wyposazenie to w sprzety ruchome: kuchenke elektryczna, pralke, lodéwke, t6zko,
szafki, krzesta, stoly , regaty, i inne niezbe¢dne rzeczy do prawidlowego funkcjonowania.

6.Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projektowana budowa bedzie wyposazona w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjng
i gazowa. Ogrzewanie i ciepla woda uzytkowa pochodzi¢ bedzie z dwufunkcyjnego kotta

gazowego.

7. Charakterystyka energetyczna budynku.

7.1  Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych ...... kW
Moc szczytowa ...... kW

7.2  Moc urzadzen grzewczych
Kuchenka elektryczna -...... kW.
7.3  Strefa klimatyczna
Projektowany budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej dla ktérej przyjeto:

— Temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego t; = 20;24°C
— Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego t. = -20°C

7.4.0bliczenie wspétczynnika przenikania ciepta - ,,U”

A Sciany zewnetrzne

A 7 belek drewnianych gr.16cm + wetna skalna gr.16cm + plyty gipsowe
A U= 0,185[W/m**K)] < U pop= 0,20[W/m**K)]

A Strop pod przestrzenia strychowa

A Plyta GK ogien 15mm+ welna mineralna gr.30cm

A U= 0,129[W/m?**K)] < U pop = 0,15[W/m>*K)]



A Posadzka na gruncie

U= 0,22W/m**K)]< U pop = 0,30[W/m**K)]

A Drzwi zewnetrzne i okna

A QOkna
A U= 0,9[W/m**K)]

Drzwi zewnetrzne

A U pop= 1,3[W/m**K)]

7.5  Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania cieptan H,e — 0,91

- sprawnos¢ przesytu (dystrybucji) cieptan H,d - 1,0

- sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym 1 H,s — nie dotyczy

- sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach n H,g — 0,91

- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrédtach n W,g — 0,86
- sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej n W.d — 0,85

- sprawnos¢ akumulacji cieptan W,s — 0,85

7.6 Whioski

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne w projektowanym budynku spetniaja
wymagania dotyczace oszczedno$ci energii. Przegrody budowlane spetniaja wymagania
izolacyjnosci cieplnej stad zuzycie energii cieplnej do ogrzewania jest minimalne.

8.Charakterystyka obiektu i jej wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8.1 Zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania $ciekow

Zaopatrzenie budowy w wode poprzez podiaczenie do istniejacego przyltacza znajdujacego si¢
na dzialce inwestora. Odprowadzenie S$ciekow poprzez budoweg przytacza kanalizacji
sanitarnej .

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja projektowanej budowy obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
stezen zanieczyszczen powietrza atmosferycznego — ogrzewanie za pomoca kotla
dwufunkcyjnego gazowego.



8.3. Rodzaje i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Powstajace odpadki komunalne podczas uzytkowania budowy beda gromadzone
w pojemnikach i wywozone na zasadach obowigzujacych w gminie.

8.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegllnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

W projektowanej budowie nie wystepuja hatasy o zwigkszonym natezeniu i oddziatywanie
akustyczne bedzie rozrézniane z ttem dzialek sgsiednich. Projektowana budowa obiektu nie
narusza interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie pogarsza
estetyki otoczenia.

Wykonanie budowy zaprojektowano z materiatéw posiadajacych wymagane atesty
higieniczne 1 nie wydzielajacych szkodliwych substancji.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuja ktére kolidowaty by z projektowana
inwestycja. Inwestycja jest lokalizowana na gruntach B — teren nie wymaga wylaczenia
gruntu z produkcji rolne;j.

Projektowana budowa nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne. Poziom
posadowienia wynosi ~1,10 od terenu.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowiazujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w poblizu.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysoko efektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 21czerwca 2013r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego)

9.1 Zdecydowano sie¢ podda¢ analizie dwa systemy:

. system konwencjonalny — Zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody
uzytkowej 1 na cele ogrzewania jest gaz ziemny
. system alternatywny — elektryczna + baterie stoneczne

9.2 Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania, przygotowania cieptej
wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczenia
charakterystyki energetycznej budynkow wynosi:

Qp =20 772 KWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy
Q py =17 772 KWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieplej wody
Q xw = 3000 KWh/rok



Dostepnymi nosnikami energii ktore poddano analizie sa3 m. in. energia stoneczna
i energia pochodzaca pradu. Zdecydowano si¢ podda¢ analizie powyzsze dwa zrédta kierujac
si¢ mozliwosciami ekonomicznymi 1 ekologicznymi. Niniejsza analiza zaktada iz, dla danego
budynku istnieje mozliwos$¢ podtaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej
i gazowej.

9.3 Wybér systemu

Biorgc pod uwage koszty budowy i oszczgdnosci zuzycia podjeto decyzje o realizacji systemu
konwencjonalnego. Na etapie opracowanego projektu budowlanego przeprowadzono analize
mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

10. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
10.1. Dane ogélne

Dzialka na ktoérej jest zlokalizowana projektowana budowa znajduje si¢ miejscowosci
Rozborz. Dziatka posiada polaczenie istniejagcym zjazdem z droga publiczna- gminna.

Na terenie dziatki nie ma innych budynkéw. Budynek wykonany jest w technologii
drewnianej. Powierzchnia budynkéw jest nieduza

Podstawowe wielkosci projektowanego obiektu.

- powierzchnia zabudowy 49,99m*

- wysokos$¢ budynku do kalenicy 5,95m

- wysokos¢ budynku w/g. § 6 warunkoéw technicznych — 5,95m - budynek niski
- kubatura V=150,40m’

Projektowana budowa to budynek z mieszkaniem chronionym — nalezacym do gminy
przeworsk - zaliczany do kategorii ZLIV — budynek mieszkalny.

[los¢ kondygnacji uzytkowych — 1.

Obiekt jest budynkiem niskim -N

Zgodnie z § 213

,» Wymagania dotyczqce klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 oraz
dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementow budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w § 216, 7 zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkow:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych witgcznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem
§ 217 ust. 2,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;”

Projektowana budowa stanowig stref¢ pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej—
8000 m”.

Z. pomieszczen prowadza przejScia na droge ewakuacyjng poziomg— korytarz. Dilugosé
przejscia w/w obiekcie wynosi maksymalnie 13,00m i jest mniejsza od dopuszczalne]
wynoszacej 40,0m. Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 30m i w obiekcie
jest spetniona i wynosi 13,0m.

W budynku na state bedzie przebywac 1 osoba.
Dla poprawienia bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku zaprojektowano obtozenie
elementow drewnianych plytami gipsowymi 2x1,25mm, oraz 1x15mm.



Zaopatrzenie w sprzet gasniczy przeciwpozarowy:

- gasnice proszkowe — 1 jednostka masy $rodka gasniczego (2kg) na 100m” powierzchni
umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - 1 gasnice 2kg

- dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek znajduje si¢ w jednostce osadniczej
posiadajacej zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ( hydrant w odlegtosci
55 m od obiektu).

Hydranty wewnetrzne nie wymagane. Awaryjne oswietlenie ( zapasowe lub ewakuacyjne)

nie jest wymagane.

Na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 grudnia
2015r w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem pozarowym projektowana przebudowa
budynku na mieszkanie chronione, niskiego parterowego zawierajacego strefe pozarowa
o powierzchni mniejszej niz 1000m”> zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV-
nie wymaga uzgodnienia zgodnie z §3 ust.1 rozporzadzenia.

11.Uwagi koncowe

Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane certyfikaty ITB oraz Instytutu Pozarnictwa
w Jozefowie. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujagcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projektowat:



