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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne
Zakres opracowania obejmuje instalacje wod.-kan., instalacj¢ c.0. oraz instalacj¢
gazowa dla budynku mieszkalnego =z przeznaczeniem na mieszkanie chronione

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1442 w Rozborzu.

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu:

- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500
- notatki 1 uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- projekt architektury

—normy i przepisy branzowe

2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw 1 urzadzen
zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu. Projektowana instalacja wody zostanie zasilona
z istniejagcego na dzialce przylacza wodociagowego DN25. Zestaw wodomierzowy
zamontowaé za §ciana w pomieszczeniu kuchni. Zrédlem c.w.u. bedzie gazowy kociot
kondensacyjny 2-funkcyjny umieszczony w pomieszczeniu tazienki. Projektowane przewody
prowadzone b¢da w posadzce w warstwie ocieplenia i wylewki. Dla instalacji wody zimnej
icieptej zaprojektowano rury wielowarstwowe Geberit Mepla Therm PE-Xb/Al/PE-HD.
Przewody nalezy izolowa¢ piankag PE zptaszczem z folii PE. Przed tazienkami
na przewodach wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Przewody poziome
1 pionowe pod tynkiem nalezy izolowa¢ pianka i folig PE.

Minimalna grubo$¢ izolacji:

- rurociagi o $rednicy wewn. do 22mm 20mm

- rurociagi o $rednicy wewn. od 22mm do 35mm 30mm

- rurociagi o $rednicy wewn. od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewn. rury
- rurociagi o $rednicy wewn. ponad 100mm 100mm

- przewody prowadzone w posadzce 6mm



Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ probie szczelnos$ci 1 wytrzymatos$ci.

Proby szczelnosci nalezy wykonac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowac.

Polega to na odlgczeniu armatury, ktéra moze zakldci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone elementy nalezy zastapié
zaslepkami lub zaworami odcinajagcymi. Do instalacji powinno si¢ przylaczy¢ manometr
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napeli¢ woda
1 odpowietrzy¢.Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng wartos$¢ ci$nienia roboczego w instalacji.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,06MPa. Dodatkowo
w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelno$¢ potaczen.

UWAGA !

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptynaé na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieplej po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykona¢ probe

,,na goraco”, wypetniajgc instalacje ciepla wodg o temperaturze +55°C i ci$nieniu 0,06MPa.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur i ksztattek PVC. Prowadzenie
rur poziomych pod posadzkami, pionow we wnegkach §ciennych, podej$cia pod przybory
pod posadzkami i w $cianach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ rurg
wywiewng. Uszczelnianie rur za pomocg uszczelek gumowych. W pomieszczeniach,
w ktorych istniejg $ciany drewniane przewody prowadzi¢ na zewnatrz $cian (obudowac).
Podlaczenia przyboréw oraz trasy instalacji wraz ze spadkami i $rednicami przedstawiono

na rzutach oraz rozwini¢ciu instalacji wod — kan. .

3.1 Przylacz kanalizacji sanitarne]

Przylacz kanalizacji projektuje si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez Zaklad Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o0. tj. rurg PVC



o srednicy @160 SN 4, z wejsciem na uszczelke INSITU lub do kinety po wyjsciu z budynku
na skrzyzowaniach lub tukach wmontowaé studzienki rewizyjne, na skrzyzowaniach
z istniejagcymi mediami zastosowac rury ochronne. Podlaczenie do kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ do projektowanej studzienki S2 @400 o rzednej dna 200,90 na istniejacej
sieci kanalizacji na dzialce o nr ewid.: 1442. W odleglosci 2,20 m od $ciany budynku B1 ze
wzgledu na istniejgcy teren zaprojektowano studzienke kaskadowg S1@400. Wpigcie
projektowanego rurociggu do projektowanych studzienek wg projektu zagospodarowania
terenu 1 profilu kanalizacji sanitarne;j.

Utozenie rur na:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysoko$ci 20cm i zaggszczeniem do 85% gruntem
rodzimym - przy gruntach suchych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego

wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypei¢ ubitym piaskiem.

Uktadanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

1 z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych-studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rzednymi,
przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanalu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami we¢ztowymi

od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spadkow rury

przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura
wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o glebokosci 10cm
dla umozliwienia wepchnig¢cia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej

10cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypie uzupetia si¢ do 30cm)

Montaz i uszczelnianie potgczen wykonac $cisle wg instrukcji montazu.



3.2 Odbiér przytacza kanalizacyjnego

Po utozeniu kanalizacji, przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodete oraz zgltosi¢ do odbioru koncowego.
Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ 2egz. inwentaryzacji powykonawcze;j.

Roboty budowlane wykona¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
4. Instalacja c.o.
Zrodtem ciepta bedzie gazowy kociot kondensacyjny 2-funkcyjny DeDietrich Duo-tec

Compact E 24 moc 24 kW o parametrach : T,= 80°C, T,=60°C.

Uktad instalacji

Rozprowadzenie czynnika grzewczego w posadzce w warstwie ocieplenia 1 wylewki

do poszczegdlnych grzejnikow.

Przewody i armatura

Zaprojektowano rury wielowarstwowe KAN PRESS PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-

Xc Multi Universal z plaszczem aluminiowym spawanym doczolowo, Tmax = 90 °C,
Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe. W przypadku
przejécia rurociggdéw przez Sciany pomieszczen wykonaé w stalowych tulejach ochronnych,

wypelniajac wolng przestrzen pianka poliuretanow3.

Grzejniki 1 zawory

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy Radson Compact
NG, typ 11 H=400mm, H=600mm oraz grzejnik lazienkowy firmy Radson Santorini A,
typ SAAO07 H=714 mm. Podlaczenie boczne z prawej lub lewej strony. Na galazkach
powrotnych przewidziano zawory odcinajace firmy Herz umozliwiajace odlaczenie grzejnika
przy pracy pozostalej czgéci instalacji. Typy oraz rozmieszczenie grzejnikow zgodnie

z czescig graficzng opracowania.



Plukanie instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacji, ale przed wykonaniem izolacji 1 wykonaniem

nastaw doktadnie wyptuka¢ instalacj¢ woda wodociagowa.

Proby instalacji

Instalacje c.o. nalezy podda¢ probie szczelnosci 1 wytrzymatos$ci na ci$nienie
P=0,4MPa w czasie 30min. W tym czasie nie powinien nastgpi¢ zaden spadek cisnienia
na manometrze. Montaz, proby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. II Instalacje
sanitarnei przemyslowe oraz zgodnie z PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia c.o. 1 wentylacji
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” W czasie
przeprowadzania proby szczelno$ci wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowac

si¢ w stanie calkowitego otwarcia.

Regulacia instalacii

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy dokona¢ nastaw wstepnych zaworow
termostatycznych. Nastawe oraz montaz glowic nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjag montazu

dostarczong przez producenta.

5. Instalacja gazowa

Projektuje si¢ doprowadzenie instalacji gazowej do gazomierza umieszczonego w linii
ogrodzenia posesji od strony drogi zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci gazowej
wydanimi przez PSG sp. z.0.0..

Szafa gazowa wyposazona bedzie w:

- kurek odcinajacy na pionie gazowym,

- gazomierz miechowy G4,

- reduktor o przepustowosci do 10m*/h

Projektowane urzadzenia gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Iszt. -0,50+3,73 m*/h
Projektuje si¢ kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny DeDietrich typ Duo-tec Compact E

z czopuchem powietrzno-spalinowym i wkladem kominowym powietrzno-spalinowym



960/100mm. Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN- 80/H-74219. Poszczegdlne odcinki nalezy taczy¢ przez spawanie 1 zabezpieczy¢
przed korozja po pozytywnej probie szczelnosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach 2cm od $ciany umocowane w uchwytach

co 1,5 do 2,0m. Przej$cia przewoddéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne ($ciany
1 stropy), nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, osadzonych na zaprawie cementowe;.
Przestrzen migdzy rurg ochronng a przewodowa wypetni¢ piankg poliuretanowq.

Przy uktadaniu przewoddéw nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci od innych instalacji

wewnetrznych:

- poziome przewody wod.- kan. 1 c.o. 12cm
- rownolegte pionowe i1 poziome przewody tel. - kom. 20cm
- nie uszczelnione puszki instalacji elektrycznej 10cm
- urzadzenia elektryczne i iskrzace (bezpieczniki itp.) 60cm

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o.
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), a szczegdlnie zawarte

w dziale IV, rozdz. 7. "Instalacja gazowa".

5.1 Odprowadzenie spalin i wentylacia

Zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w ekspertyzie kominiarskiej.

Pomieszczenia w ktorych zainstalowano przybory gazowe musza posiada¢ oddzielne
przewody wentylacji grawitacyjnej o wymiarach min. 14x14cm.

Przewody wentylacyjne, spalinowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odprowadzenie spalin z kotta:

- dtugos¢ pionowego odcinka (czopuch) nie mniejsza jak 0,22m;

- odcinek poziomy (czopuch) utozony ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia

o dtugosci do 2,0m;
—dhugos¢ kanahu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi

wylotu kanalu nad dachem min. 2,0m.



5.2 Sprawdzenie i odbidr instalacji

Instalacja gazowa po wykonaniu a przed oddaniem do eksploatacji podlega
protokolarnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Warunkiem
odbioru instalacji
jest przediozenie protokotu badania sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych
sporzadzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ si¢ zgodnie z wytycznymi.

Sprawdzenie - odbior polega na:

o) kontroli zgodnos$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:
- wykonanie instalacji z odpowiednich rur i o wlasciwych $rednicach
- prowadzenie przewodow przez odpowiednie pomieszczenia
- prawidlowe odprowadzenie spalin 1 wlasciwe wykonanie wentylacji (przedtozenie opinii
kominiarskiej)
- w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem, uwzglednienie ewentualnych
zmian naniesionych przez projektanta

B) kontroli jako$ci wykonania :
- zgodno$¢ wykonania instalacji z przepisami
- jako$¢ zastosowanego materialu

x) kontroli szczelnosci przewodow:
— wykonang instalacj¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ sprezonym powietrzem
lub gazem obojetnym pod ci$nieniem 50kPa. Pomiar ci$nienia podczas proby wykonaé
z zastosowaniem manometru tzw. "U-rurki" lub manometru jednostupowego napetnionego
rtecig. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15+30min
od chwili napelienia przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Instalacj¢ gazowa uznaje
si¢ za szczelng
1 nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby w czasie 30min. nie zostaje
stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana proba
szczelnosci

z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtornego wykonania.



Sprawdzenia instalacji dokonuje si¢ z udzialem dostawcy gazu z czego sporzadzany

jest protokot.

6. Postanowienia koncowe
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe - Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych i obowigzujacymi przepisami BHP.
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