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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych dla budynku

mieszkalnego w Rozborzu, Gmina Przeworsk.

2. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- projekt architektoniczno - budowlany budynku
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),
- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC 61024-1
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

3. Zasilanie budynku stan istniejacy

Zasilanie odbywa si¢ przylagczem napowietrznym izolowanym zakonczonym ziaczem
licznikowym ZL usytuowanym na zewnatrz budynku. WLZ jest doprowadzony do wnetrza
budynku przewodem YKY 3x10mm”. W ztaczu licznikowym wykona¢ punkt rozdziatu PEN na PE

1 N. Punkt PEN uziemi¢, wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia R<30€2.

4. Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcza TB zaprojektowano jako natynkowa o wielkosci 3x18 modutow,

usytuowang w ganku. Wielko$¢ tablicy TB pokazano na rys. nr 1.

5. Instalacja oswietleniowa

Projektuje si¢ oswietlenie oprawami zarowymi, rozmieszczenie podano na rzucie parteru.
Zasilanie opraw wykona¢ z rozdzielnicy TB przewodami YDY 3x 1,5mm’. Ze wzgledu na
wyréwnanie §cian wnetrzowych plyta gipsowa, instalacje prowadzi¢ pod ptytami gipsowymi.
F.aczniki o$wietleniowe zlokalizowa¢ przy wejsciach do pomieszczen, na korytarzach zastosowac
taczniki schodowe.
W  pomieszczeniach WC 1 kuchni do instalacji o$wietleniowej podiaczy¢ wentylatory

wspomagajace wentylacje.



6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazdowe wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm” pod ptyta gipsowa. W kuchni i
tazience zaprojektowano oddzielne gniazda dla kuchni elektryczne;j i pralki.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. nr 2.
7. Instalacja ochrony od porazen

Zaprojektowano systemem ochrony od porazen - ,samoczynne wylaczenie zasilania”
wylacznikami réznicowo pradowymi w uktadzie TN-S. Instalacj¢ ochrony od porazen wykonaé
zgodnie z PN-IEC 60364.
Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznej napige¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzacymi, projektuje si¢ potaczenie wyrGwnawcze.
W budynku wykona¢ szyny wyréwnawcze, do ktérych nalezy podtaczy¢; przewdd ochronny ze
z¥acza, metalowe rurociggi wod-kan c.o. gazowe 1 inne masy metalowe, szyny uziemic taczac je z

uziomem.

8. Uziom ochronny

Uziom wykona¢ jako taSmowo prgtowy stosujac bednarke FeZn 25x4mm 1 prety FeZn
®=16mm. Koncéwki wyprowadzi¢ celem podiagczenia przewodow uziemiajacych
Wymagana rezystancja uziemienia R<30Q. W razie konieczno$ci wzmocnienia uziemienia
wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024. Po wykonaniu wykona¢ pomiary warto$ci uziemien w
ztaczach kontrolnych i wyniki zaprotokotowac, zabezpieczy¢ ztacza przed korozja.
9. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IEC 364, PN-IEC
60364, PN-IEC 61024 wiedzg technicznej i zasadami sztuki budowlane;j.
Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r ) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie .
Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sa objete certyfikacja

na znak bezpieczenstwa.



