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Rozborz - budynek drewniany vat8.kst DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu \ od \ Do
Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego

1|Roboty rozbérkowe i ziemne 1.1.1 1.2.5
1.1|Roboty rozbiérkowe 1.1.1 1.1.14
1.2|Roboty ziemne 1.2.1 1.2.5

2|Roboty remontowo-budowlane 2.1.1 2.6.4
2.1|Fundamenty 2.1.1 2.1.11
2.2|Sciany, kominy 2.2.1 2.2.17
2.3|Strop 2.3.1 2.3.6
2.4|Dach 2.4.1 2.4.11
2.5|Roboty wykonczeniowe 2.5.1 2.5.16
2.6|Stolarka 2.6.1 2.6.4

3|Roboty instalacyjne 3.1.1 3.5.13
3.1|Instalacja wodociggowa 3.1.1 3.1.19
3.2|Instalacja kanalizacyjna 3.2.1 3.2.23
3.3|Instalacja c.o. 3.3.1 3.3.14
3.4|Instalacja gazowa 3.4.1 3.4.10
3.5|Instalacja elektryczna 3.5.1 3.5.13
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Rozborz - budynek drewniany vat8.kst

POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego
1 Roboty rozbérkowe i ziemne
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1]KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 28,26
1.1.2|KNR 4-04 405-1 Rozebranie drewnianych podtég na legarach m2 34,86
1.1.3|KNR 19-01 424-1 Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonejdo  |m3 7,82
ponownego montazu - elementy budynku do rozbiérki
1.1.4 KNR 0-25 403-2 Czyszczenie strumieniowo-$cierne - piaskowanie $cian  |m?2 148,23
1.1.5/KNR 4-04 508-4 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- m2 6,84
mentowych ptaskich nie nadajace sie do uzytku
1.1.6/KNR 19-01 427-1 Rozebranie obicia $cian drewnianych z jednego rzedu  |m2 17,21
desek - $ciany szczytowe
1.1.7|KNR 4-01 354-4 Demontaz okien i drzwi szt 11,00
1.1.8/KNR 19-01 428-3 Rozebranie podsufitki z ptyt pil$niowych, wiorowo-ce- m2 42,70
mentowych lub sklejki
1.1.9]KNR 19-01 425-1 Rozebranie otacenia stropu m2 42,70
1.1.10|KNR 19-01 424-1 Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonejdo  |m3 0,83
ponownego montazu - belki stropowe
1.1.11/KNR 19-01 0424-01 |Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonejdo |m3 0,27
ponownego montazu - $ciana drewniana
1.1.12|KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15,93
skrzyniowymi na odl.do 1 km - materiaty z rozbiérki
1.1.13|KNR 4-01 108-10  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15,93
skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
1.1.14 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3 15,93
analiza indywidual-
na
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty ziemne
1.2.1\KNNR-W 3 106-2  |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3 106,98
mentéw w gruncie suchym, kat.gruntu Ill
1.2.2|KNR 2-02 1101-7 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 8,24
towym -wymiana gruntu pod $ciang, kruszywo tamane 0-
31,5 mm
1.2.3/KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych |m3 80,55
gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu llI-1V -
obsypanie fundamentéw piaskiem
1.2.4KNR 2-01 320-5 Zasypanie piwnicy, kruszywo tamane 0-31,5 mm m3 19,39
1.2.5|KNR 2-01 236-3 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. |m3 99,94
I-111
Razem dziat: Roboty ziemne
Razem dziat: Roboty rozbérkowe i ziemne
2 Roboty remontowo-budowlane
21 Fundamenty
2.1.1]/KNR 2-02 1101-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,05
2.1.2|KNR 2-02 604-1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni |m2 30,50
taw fundamentowych murowanych
2.1.3/KNNR 2 0102-01 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw funda-  |mz2 30,46
mentowych betonowych lub Zzelbetowych
2.1.4|KNNR 2 0109-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonychw |m3 6,09
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu pompg
2.1.5|KNNR 2 0102-03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian pros- |m?2 49,50
tych betonowych lub zelbetowych
2.1.6/KNNR 2 0109-05 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 6,19
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg
2.1.7)/KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej m3 2,86
02
2.1.8|KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - |m3 0,19
cokét pod komin
2.1.9/KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw |t 0,37
i budowli - prety stalowe okragte gtadkie
2.1.10|KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2 102,82
we wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
2.1.11/KNR 2-02 603-10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2 102,82

we wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kaz-
da nastepna warstwa

Razem dziat: Fundamenty

2.2|

|$ciany, kominy
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Rozborz - budynek drewniany vat8.kst

POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
2.2.1/KNR 2-02 406-7 Belki podwalinowe i oczepowe m3 1,95
2.2.2|KNR 19-01 407-4  |Sciany drewniane z drewna tartego lub ociosanego m2 37,40
2.2.3/KNR 2-02 617-6 Uzupetnienie szczelin sznurem konopnym i pakutg m 761,60
2.2.4|KNR-W 2-02 0407- |Stupy o dt. ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do |m3 0,11
05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.2.5|KNNR 7 0206-02 Sciag stalowy z ptaskownika 7x50 mm m 2,20
analogia
2.2.6|/KNR 4-01 627-2 Impregnacja grzybobdjcza i ognochronna drewna meto- |m2 211,72
dg smarowania /preparatami solowymi/ jednokrotna, ba-
le i krawedziaki
2.2.7/KNR 2-02 2003-2  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 23,28
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, 1-warstwowo 100-01
2.2.8/KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 76,28
pionowe z ptyt uktadanych na sucho
2.2.9/KNNR 2 604-2 Izolacja $cian z folii polietylenowej m2 111,89
2.2.10|KNR-W 2-02 2003- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych m2 72,63
10 05 ogniochronnych o gr.12,5 mm, na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
50-02, pow. ponad 5 m2 - oktadziny $cian
2.2.11KNR-W 2-02 2008- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o |m2 7,78
0105 gr.12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia-
analogia nach na zaprawie bez paskéw; pow. pomieszczenia po-
nad 5 m2 - przykrecane do $cian drewnianych
2.2.12|KNR-W 2-02 2008- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o |m2 7,78
07 05 gr.12,5 mm (suche tynki gipsowe) - dodatek za druga
analogia warstwe
2.2.13|KNR 2-02 122-7 Kominy wolno stojace w budynkach - kanaty z pustakéw |m 19,17
wentylacyjne betonowe
2.2.14/KNR 2-02 122-6 Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaty z pustakéw |m 6,29
spalinowe i dymowe betonowe
2.2.15/KNR 2-02 219-5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 |m2 0,38
cm
2.2.16/KNR 2-02 803-3 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupéw - llI m2 3,91
kat.tynku
2.2.17|KNR 2-02 1215-1 Drzwiczki i kratki osadzone w Scianach o powierzchni szt 3,00
elementéw do 0.1 m2
Razem dziat: Sciany, kominy
23 Strop
2.3.1/KNR 19-01 409-2 Montaz belek stropowych z drewna tartego m?2 45,80
2.3.2|KNR-W 2-02 2005- |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi m2 37,15
02 03 ogniochronnymi o gr.12,5 mm, na ruszcie metalowym
pojedynczym mocowanym do belek z ksztattownikéw CD
i ud
2.3.3/KNNR 2 604-2 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja m2 42,72
2.3.4/KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 42,72
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
15cm
2.3.5/KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m2 42,72
poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr. 15 cm
2.3.6/KNR 2-02 607-1 Folia paroprzepuszczalna m2 42,72
Razem dziat: Strop
2.4 Dach
2.4.1/KNNR 2 402-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte |/m 9,68
(mat.kol.11)
2.4.2|KNNR 2 402-11 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte |m3 0,12
(mat.do kol.05)
2.4.3/KNR 2-02 410-2 Ofacenie tatami - taty m2 6,84
2.4.4/ KNR 2-02 410-4 Otacenie fatami - kontrtaty m?2 6,84
2.4.5|NNRNKB 202 537-1 | Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg m2 6,84
ocynkowang trapezowa na tatach powierzchnia dachu do
25 m2
2.4.6|NNRNKB 202 541-2 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokosci |m2 6,89
w rozwinieciu ponad 25 cm
2.4.7\NNRNKB 202 517-3 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy  |m 16,86
ocynkowanej pétokragtych o srednicy 12,5 cm
2.4.8/NNRNKB 202 519-2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 8,20
ocynkowanej okragtych o $rednicy 10 cm
2.4.9|KNR-W 4-01 0522- |Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy |m2 39,28
05 ocynkowanej (z wykorzystaniem materiatu z dachu)
2.4.10/KNR 2-22 602-3 Podsufitki z desek gr.19 mm m?2 5,47
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POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
2.4.11|KNR 19-01 407-6  |Sciany drewniane z desek profilowanych - szaléwka m2 17,21
Razem dziat: Dach
2.5 Roboty wykonczeniowe
2.5.1/KNR 0-23 2611-2 Gruntowanie pod oktadzine z ptytek m?2 25,38
2.5.2|KNR 2-02 829-8 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg, wym. |m2 25,38
ptytek 30x30 cm
2.5.3|KNR 2-02 815-1 Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warst- |m?2 138,74
wowe
2.5.4/KNR 2-02 1505-5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ptyt gipso- |m2 138,74
wych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierz-
chnie wewn.)
2.5.5/|KNR 2-02 1505-6  |Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjny- |m2 138,74
mi ptyt gipsowych spoinowanych szplachlowanych (po-
wierzchnie wewn.)
2.5.6/KNR 2-02 1101-7 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 5,57
towym - piasek 15 cm
2.5.7/KNR 2-02 1101-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,72
2.5.8/KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 37,15
lenowj szerokiej poziome podposadzkowe
2.5.9/KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 37,15
wych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna
warstwa, gr. 10 cm
2.5.10/KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 37,15
towej gr.20 mm zatarte na ostro
2.5.11/KNR 2-02 1102-3  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 37,15
towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm
Krotnosé = 3
2.5.12/KNR 2-02 1106-7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 37,15
zbrojenie posadzki siatkg stalowg
2.5.13|KNR 2-02 1118-8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |mz2 22,18
klej metodg zwyktg, wym.ptytek 30x30 cm
2.5.14/KNR 2-02 1119-3 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m 26,38
klej bez przecinania ptytek metodg kombinowang, wym.
ptytek 10x10 cm
2.5.15|NNRNKB 202 1136- |Posadzki z paneli podtogowych m2 14,97
1
2.5.16|KNR 19-01 1015-3 |Wymiana podokiennikéw ma nowe z drewna klejonego |m 6,65
gr. 4 cm, lakierowane
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
2.6 Stolarka
2.6.1/KNR 2-02 1001-6  |Okna zespolone wzmocnione dwuszybowe dwurzedowe |m2 9,17
dwudzielne o0 pow.do 1.5 m2
2.6.2|KNR 2-02 1002-9  |Drzwi drewniane zewnetrzne m2 1,80
2.6.3|KNR 2-02 1017-2  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalo- |m2 5,40
we fabrycznie wykonczone, jednodzielne petne o po-
wierzchni ponad 1.60 m2
2.6.4/KNR 2-02 1017-2  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalo- |m2 1,80
we fabrycznie wykonczone, jednodzielne petne o po-
wierzchni ponad 1.60 m2, z kratka nawiewng
Razem dziat: Stolarka
Razem dziat: Roboty remontowo-budowlane
3 Roboty instalacyjne
3.1 Instalacja wodociggowa
3.1.1|KNR-W 4-02 0142- |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25- |szt. 3,00
02 32 mm
3.1.2|KNR-W 4-02 0120- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sér. 25- |m 15,00
02 32 mm
3.1.3|KNR 4-01 0339-03 |Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 40,00
prawie cementowo-wapiennej
3.1.4/KNR 4-01 0324-04 |Zamurowanie bruzd o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach |m 40,00
z cegiet 'na petno’
3.1.5/KNR 4-01 0208-03 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z be-|szt. 4,00
tonu zwirowego o grub.do 30 cm
3.1.6/KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi PE-X/AI/PE fi 16 mm o potgczeniach $ciska- |m 28,00
01 nych, w bruzdach w budynkach niemieszkalnych
analogia
3.1.7|\KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi PE-X/AI/PE fi 20 mm o potgczeniach $ciska- |m 8,00
01 nych, w bruzdach w budynkach niemieszkalnych
analogia
3.1.8/KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi PE-X/AI/PE fi 25 mm o potgczeniach $ciska- |m 4,00

02
analogia

nych, w bruzdach w budynkach niemieszkalnych

-5-
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POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
3.1.9|KNR 0-14 2011-01 |Obudowa rurociggéw ptytami gipsowo-kartonowymi m2 2,00
analogia
3.1.10|KNR-W 2-15 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 40,00
04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
3.1.11|KNR-W 2-15 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two- szt. 2,00
01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
3.1.12|KNR-W 2-15 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 2,00
07 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
czek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
3.1.13|KNR-W 2-15 0137- |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych o ér. nomi- |szt. 1,00
01 nalnej 15 mm
3.1.14KNR-W 2-15 0137- |Kolumna natryskowa z natryskiem przesuwnym o ér.no- |szt. 1,00
09 minalnej 15 mm
3.1.15|KNR-W 2-15 0130- |Zawory ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,00
01
3.1.16|KNR-W 2-15 0130- |Zawory do sptuczki fi 15 mm szt. 1,00
01
3.1.17|KNZ-15 25-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o ér. |m 28,00
16 mm, gr. izolacji 20 mm
3.1.18/KNZ-15 26-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. |m 8,00
20 mm, gr. izolacji 20 mm
3.1.19|KNZ-15 27-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. |m 4,00
25 mm, gr. izolacji 20 mm
Razem dziat: Instalacja wodociggowa
3.2 Instalacja kanalizacyjna
3.2.1/KNR 4-01 0102-02 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna |m3 2,70
do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
3.2.2|KNR 4-01 0105-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem zie- |m3 2,70
mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. Ill
3.2.3|KNR 4-01 0339-03 |Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m 10,00
prawie cementowo-wapiennej
3.2.4/KNR 4-01 0324-04 |Zamurowanie bruzd o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach |m 10,00
z cegiet 'na petno’
3.2.5|KNR 4-01 0208-03 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z be-|szt. 3,00
tonu zwirowego o grub.do 30 cm
3.2.6|KNR-W 2-15 0208- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w bruzdach |m 5,00
01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.7|KNR-W 2-15 0208- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w bruzdach |m 4,00
02 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.8/KNR-W 2-15 0208- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w bruzdach |m 1,00
03 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.9|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 3,00
01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.10|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych|/m 2,00
03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.11|KNR-W 2-15 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych|/m 10,00
04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
3.2.12|KNR-W 2-15 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j 4,00
01 50 mm o potgczeniach wciskowych .
3.2.13|KNR-W 2-15 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |podej 1,00
03 110 mm o potgczeniach wciskowych .
3.2.14KNR-W 2-15 0212- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem |szt. 2,00
05 i zaprawg cementowg o $r. 70 mm
3.2.15/KNR-W 2-15 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potacze- |szt. 1,00
01 niach wciskowych
3.2.16|KNR-W 2-15 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm o potacze- |szt. 1,00
01 niach wciskowych
3.2.17|KNR 0-14 2011-01 |Obudowa rurociggéw PVC ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2 0,24
analogia
3.2.18KNR-W 2-15 0218- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm z |szt. 6,00

01

systemem suchego syfonu
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3.2.19|KNR-W 2-15 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnospraw-  |kpl. 1,00
02 nych z syfonem gruszkowym
3.2.20|KNR-W 2-15 0229- |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt. 1,00
05
3.2.21KNR-W 2-15 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg dla niepetnosprawnych kpl. 1,00
03
3.2.22|KNR-W 2-15 0231- |Brodzik dla niepetnosprawnych kpl. 1,00
04 Analogia
3.2.23 Komplet poreczy i uchwytéw dla niepetnosprawnych szt. 1,00
wycena indywidual-
na
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
33 Instalacja c.o.
3.3.1/KNR-W 2-15 0112- |Rurociagi PE-X/AI/PE fi 16 mm o potgczeniach $ciska- |m 45,00
01 nych, w bruzdach w budynkach niemieszkalnych
analogia
3.3.2|KNR-W 2-15 0406- |Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i mie- m 45,00
02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
3.3.3|KNR-W 2-15 0436- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 5,00
01 ogrzewania (na gorgco)
3.3.4|KNR-W 2-15 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 400 mm i szt. 1,00
01 dtugosci 400 mm
3.3.5|KNR-W 2-15 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i szt. 1,00
03 dtugosci 520 mm
3.3.6|KNR-W 2-15 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600 mm i szt. 1,00
03 dtugosci 600 mm
3.3.7|KNR-W 2-15 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i szt. 1,00
03 dtugosci 1120 mm
3.3.8/KNR-W 2-15 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt. 1,00
01
3.3.9|KNR-W 2-15 0428- |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl. 5,00
01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych konwekto-
réw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
3.3.10|KNR-W 2-15 0412- |Zawory grzejnikowe termostatyczne + gtowice Danfoss - |szt. 5,00
02 z nastawag wstepna prosty o §r. nom. 15 mm
3.3.11KNR-W 2-15 0411- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér.  |szt. 4,00
01 nominalnej 15 mm
3.3.12|KNR-W 2-15 0412- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 4,00
07
3.3.13|KNR 4-01 0208-03 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z be- |szt. 4,00
tonu zwirowego o grub.do 30 cm
3.3.14|KNZ-15 25-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. |m 45,00
16 mm, gr. izolacji 20 mm
Razem dziat: Instalacja c.o.
34 Instalacja gazowa
3.4.1|KNR-W 2-15 0303- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagcze- |m 9,00
03 niach spawanych o §r.nom. 25 mm na scianach w bu-
dynkach mieszkalnych
3.4.2|KNR-W 4-01 1212- |Jednokrotne malowanie farba olejng rur gazowych o ér. |m 9,00
27 do 50 mm
3.4.3|/KNR-W 2-15 0307- |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i lokal. 1,00
01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkal-
nych
3.4.4|KNR-W 2-15 0312- |Kurki gazowe przelotowe o ér. 25 mm o potgczeniach szt. 3,00
03 gwintowanych
3.4.5|KNR-W 2-15 0312- |Filtry gazowe siatkowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwin-|szt. 1,00
03 towanych
3.4.6|KNR-W 2-15 0309- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronne- |kpl. 1,00
02 go do gazomierza o $rednicy przytgcza 25 mm we wne-
kach
3.4.7 Skrzynka gazowa 40x40 cm na $cianie szt. 1,00
wycena indywidual-
na
3.4.8/KNR-W 2-15 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm|m 1,00
05 - rura ochronna
3.49 Kociot kondensacyjny 2-funkcyjny o mocy 24 kW wraz z |kpl. 1,00
analiza indywidual- |osprzetem i sterownikiem
na
3.4.10 Zestaw powietrzno-spalinowy 60/100 mm L=4,0m kpl. 1,00

analiza indywidual-
na

Razem dziat: Instalacja gazowa
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3.5 Instalacja elektryczna
3.5.1|KSNR 5 0201-01 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - rozdziel- |szt 1,00
nica TB kompletna
3.5.2|KSNR 5 0301-03 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem ka-|m 250,00
belkowym wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju
zytdo 24 mm2 Cu - YDY1t 3x1,5
3.5.3/KSNR 5 0301-03 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem ka-|m 300,00
belkowym wtynkowym lub ptaskim o tgcznym przekroju
zyt do 24 mm2 Cu - YDY1t 3x2,5
3.5.4|KSNR 5 0405-01 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 7,00
dynkach administracyjnych na wytacznik, przetgcznik
$wiecznikowypodtoze z gazobetonu (gipsu)
3.5.5|KSNR 5 0405-02 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 4,00
dynkach administracyjnych na przetacznik schodowy lub
krzyzowypodtoze z gazobetonu (gipsu)
3.5.6|/KSNR 5 0405-06 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szko- |wyp. 13,00
tach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A podtoze z gazobe-
tonu
3.5.7|KSNR 5 0502-04 Montaz zyrandola LED kpl. 2,00
analogia
3.5.8/KSNR 5 0502-04 Montaz plafoniery LED kpl. 6,00
analogia
3.5.9|KSNR 5 0502-04 Montaz kinkietu LED kpl. 1,00
analogia
3.5.10|KSNR 5 0502-04 Montaz plafoniery LED z czujnikiem ruchu kpl. 2,00
analogia
3.5.11KNR-W 2-17 0205- |Wentylatory tazienkowe $cienne V - 150 m3/h szt. 2,00
01
3.5.12|KSNR 5 0602-02 Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wyko- |m 50,00
pie gt. 0.6 m w gruncie kat. lll
3.5.13 Kuchnia elektryczna 4 palnikowa szt. 1,00

wycena indywidual-

na

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Razem dziat: Roboty instalacyjne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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