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Rozborz - budynek drewniany vat23.kst POZYCJE
Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Przebudowa i remont drewnianego budynku mieszkalnego
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1.1/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 26,14
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.1.2|KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 26,14
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosé = 5
1.1.3|/KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zma- |m3 10,59
gazynowanej w hatdach, z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu |-l
1.1.4/KNR 2-01 214-4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przewdz m3 10,59
samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzo-
nych, kat.gruntu Ill-IV
Krotnosé = 8
1.1.5/KNR 2-01 415-2 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw 1 m3 1,18
m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wyko-
pu, kat.gruntu Ill
Razem dziat: Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.2 Podbudowy i nawierzchnie
1.2.1/KNR 2-31 0104-05 |Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w ko- |m2 24,91
rycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po
zag. 10 cm
1.2.2|KNR 2-31 0104-06 |Mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w ko- |m2 24,91
rycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = -3
1.2.3|/KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 24,91
grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2.4/KNR 2-31 0114-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za|m?2 24,91
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -10
1.2.5/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-|m2 24,91
bosci po zageszczeniu 15 cm
1.2.6/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 24,91
na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Podbudowy i nawierzchnie
1.3 Obrzeza
1.3.1]KNR 2-31 0402-03 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 2,56
1.3.2|KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 25,41
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3.3|/KNR 2-31 0403-01 |Palisada m 16,68
analogia
1.3.4|KNNR 2 1301-01 Balustrady schodowe z profili stalowych z pochwytem m 8,70
malowane proszkowo kolor czarny mat
1.3.5/KNNR 2 1301-02 Pochwyty stalowe na wspornikach malowane proszkowo |m 6,90
kolor czarny mat
Razem dziat: Obrzeza
14 Zielen
1.4.1/KNR 2-21 0202-01 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m2 268,78
kat. Il nie zadarnionym
1.4.2/KNR 2-21 0218-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 13,44
terenie ptaskim
1.4.3|/KNR 2-21 0401-02 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 268,78
kat. Il bez nawozenia
Razem dziat: Zielen
15 Przytacz kanalizacji sanitarnej
1.5.1/KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 28,00
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé
0.8-1.5m
1.5.2|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 28,00
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1.5.3|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 7,00
02 mm
1.5.4KNR-W 2-18 0517- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 1,00

02

mkniecie rurg teleskopowsg i wlazem zeliwnym klasy D-
400
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1.5.5/KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1,00
w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - wstawienie studni
na istn. kanalizacji
1.5.6/KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 1,00
w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
Krotnos¢ = -2 stud.
1.5.7|KNR-W 2-18 0527- |Podtaczenie proj. studni do istniejgcej kanalizacji szt. 1,00
01
analogia
Razem dziat: Przytgcz kanalizacji sanitarnej
1.6 Zewnetrzna instalacja gazowa
1.6.1/KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 16,00
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé
0.8-1.5m
1.6.2|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 16,00
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.6.3|/KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 |m3 0,48
01 cm
1.6.4/KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 |m3 0,96
01 cm - obsypka
1.6.5/KNR-W 2-19 0201- |Montaz rurociggu niskiego cisnienia gazociggi o $r. no- |m 3,00
02 minalnej 25 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recz-
nego
1.6.6 KNR-W 2-19 0301- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r.  |m 13,00
03 nominalnej 32 mm z rur w zwojach
1.6.7|KNR-W 4-01 1212- |Zabezpieczenie antykorozyjne rur gazowych o ér. do 50 |m 3,00
27 mm
analogia
1.6.8/ KNR-W 2-19 0303- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm - ztgczka PE/  |szt. 2,00
03 stal
1.6.9/ KNR-W 2-19 0102- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag |m 16,00
01 z tworzywa sztucznego
1.6.10|KNR-W 2-15 0307- |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i lokal. 1,00

01

dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkal-
nych

Razem dzial: Zewnetrzna instalacja gazowa

Razem dziat: Zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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