K.7120.33.2022 Itawa, 12.07.2022r.

7 072 -07-1 Afi Powiatowy Zarzgd Drég w Ilawie
1846 2022 SPE / .o+, ul T. Ko$ciuszki 33A
e e /l(f' ~ 7 14-200 Itawa
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Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ‘tawyfi\z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988, ze zm) i § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz.784) — po rozpatrzeniu:

Projektu stalej organizacji ruchu dla inwestycji pn.: ,, Rozbiérka mostu i budowa
nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola”.
Przedstawionego do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w [tawie w dniu 06.07.2022r.

Zatwierdzam w_caloSci_ przedmiotowy projekt stalej organizacji ruchu dla inwestycji pn.:
.» Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej Nr 1285N w msc.
Sobiewola”

nastepujacymi uwagami:
1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu ma charakter staly.

Zatwierdzona organizacje¢ ruchu wprowadzié¢ do 31 grudnia 2026r.

2. Zastosowaé oznakowanie zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz.2310, ze zm.),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezenia
na drogach wraz zatacznikami nr 1- 4 ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2311, ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ).

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4, Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem jednostka wprowadzajgca
organizacje¢ ruchu zobowigzana jest powiadomié¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej
organizacji ruchu organ zarzadzajgcy ruchem na drogach powiatowych



i gminnych (Starost¢ Powiatu Ilawskiego) oraz Komendanta Powiatowego Policji
w Ilawie co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.
Jezeli w terminie do 31 grudnia 2026r. brak bedzie powiadomienia, o ktérym

mowa w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzeniu, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje
o utracie waznoéci przedmiotowe] organizacji ruchu.

Zataczniki;
1. Projekt organizacji ruchu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A

Do wiadomoéci:

1. Komenda Powiatowa Policji w lawie
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Wiejska 4, 14-200 Itawa
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat: Rozbiérka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu
drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola

Obiekt: Most na rzece Gardega w ciggu drogi powiatowej
nr 1285N w miejscowosci Sobiewola

Zamawiajgcy:  Powiatowy Zarzad Drog w Hawie
14-200 Hfawa, ul. KosSciuszki 31A

Adres: msc. Sobiewola, gmina Kisielice
droga powiatowa nr 1285N

Branza:  drogowa ; CPV 4523 31 20-6

Data sporzadzenia projektu: czerwiec 2022 "
Sporzadzit: Michat Pieczywek (/' o
,/ fJg éé b @Z&/,&(
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LEGENDA
—— Grodzice stalowe Wx 800 cm3/m
—— Odwodnienie krowedziowe i skarpowe
89

Ml Nawierzchnia na kapach mostu — zywica epoksydowa
" Pobocza umocnione

Nawierzchnia asfaltowa

— Barieroporecz mostowo
- Bariera drogowa

' Art Znoki pionowe istniejgce do pozestawienia

Stop
150m T— 1

! @ B-33 Znaki pionowe istniejgee do likwidacji

Inwestor: POWIAT LAWSKI
14-200 lfawa
ul. Gen. Wt. Andersa 2A

Jednestka projektowa:

ALTER BUILD Michal Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie;
Rozbiorka mostu i budewa nowego obiektu w ciagu
drogi powiatowsj nr 1285N w msc. Sobiewola

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek W&_{

" Data:

Branza: Stadium: Projek’[ budowlany

Mastona RIS projekt statej organizacji ruchu

06,2022 1:500 "™ 1




OPIS TECHNICZNY

statej organizacji ruchu

1. Cel wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu jest wykonanie statej
organizacji ruchu dla pojazdéw mechanicznych po wykonaniu przebudowy mostu na
rzece Gardega w ciagu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola.

ZaKres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe na odcinku przebudowy
mostu.

Inwestorem robot drogowych i Zarzadca drogi jest Powiatowy Zarzad Drég w
ltawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 roku ,
poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku — w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z
zatacznikami nr 1-4 (Dz. U. z 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.z 2017 r poz. 784)

3. Lokalizacja zadania i stan istniejacy

Istniejgcy most znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 1285N przed
miejscowoscig Sobiewola w obszarze niezabudowanym w odlegtosci ok. 150 m od
skrzyzowania DP 1285N z droga krajowg nr 16 w gminie Kisielice. Droga powiatowa
na ktére] znajduje sie most posiada jezdnie bitumiczng jednoprzestrzenna
dwukierunkowg szer. 5,00 m i pobocza gruntowe szer. 0,75 m. Na odcinku
przewidzianym do wykonania robot brak jest wydzielonych chodnikéw. Istniejgcy
most posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. 7,00 m. Diugo$¢é mostu wynosi 9,00
m. Obiekt posiada balustrady stalowe obustronne. Obecnie dopuszczony ruch
przez most jest ograniczony dla pojazdow do 15t z wylaczeniem pojazdow
posiadajacych zezwolenia zarzadcy drogi, maszyn rolniczych, pojazdéw stuzb
komunalnych i dojazdu do posesiji.

4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian
Gtéwnym celem przedsiewziecia jest wykonanie przebudowy mostu i
wykonanie nawierzchni mostu wraz z prawidtowym odwodnieniem i oznakowaniem.
Przebudowa drogi wptynie na poprawe bezpieczenstwa jej uzytkownikéw oraz
komfort przejazdu. Zmniejszeniu ulegng emisja spalin, zapylenie oraz natezenie
hatasu. Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe, poziome na w/w
drodze.

5. Termin wprowadzenia
Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu przewiduje sie w terminie:
do 31.12.2026r. STARUG T PLWar



6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, parametry geometrii drogi

- pas drogowy czesciowo zagospodarowany, w granicach pasa znajduje sie droga
powiatowa o nawierzchni asfaltowej, szerokosci 5,00 m — dwukierunkowa

- zjazdy na posesje o nawierzchni utwardzone]

- istniejgce instalacje podziemne

- teren niezabudowany w obrebie przebudowy mostu

- odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowéw drogowych

- brak wydzielonych chodnikéw

- brak oswietlenie istn. terenu

- mate natezenie ruchu (gtéwnie pojazdy rolnicze i samochody osobowe i dostawcze)

7. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

7.1. Wykaz istniejacego oznakowania pionowego

- istniejace znaki pionowe na odcinku projektowanego uktadu drogowego:
- istniejgce znaki i stupki do demontazu

A=-7 -1 szt
B-5 -2 szt
3 — 33 (40km) -2 szt
T-1 -1 szt
Tablice -4 szt
U-9a -2 szt
U-9b -2 szt

7.2. Wykaz istniejacego oznakowania poziomego

- istniejgce znaki poziome:
P-7d

- istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu do demontazu:
bariery mostowe

7.3. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

- projektowane znaki pionowe wg zatagczonego schematu (rys. 1)
- zastosowano oznakowanie pionowe
e Srednie
- lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 1 typu z wyjatkiem:
e A-7 —folia odblaskowa typ 2
- znaki umiescic¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 60 mm
malowane farbg poliwinylowa modyfikowang w kolorze jasnoszarym
- tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Odchylenie tarcz znakow na tukach poziomych powinno by¢ skorygowane zaleznie
od wielkosci promienia tuku oraz jego kierunku

- dolna krawedz znakow lub tabliczki pod znakiem nalezy umie$ci¢ na wysokosci
2,00 m od poziomu pobocza. Dolnag krawedz znaku usytuowanego na chodniku
nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m od poziomu chodnika. Znaki nalezy
ustawiac w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni, Iokalme dopuszcza sie
wiekszg odlegtos¢ ze wzgledu na warunki terenowe
- lokalizacja i wysoko$¢é zamocowania znaku powinny by¢ 290dne z dokumentaqa

T G peY U



projektowg, specyfikacjg techniczng. Stupek, konstrukcja wsporcza nie moze
znajdowac sie w pasie ruchu: rowerdw lub pieszych. W przypadku braku miejsca
nalezy wspoélnie z Inzynierem uzgodnié sposéb wykonania stupka, konstrukgcji

wsporczej oraz lokalizacje z zachowaniem skrajni.
- projektowane oznakowanie poziome wg zafgczonego schematu

7.4. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

- znaki istniejace do wymiany na nowe wraz z zestawieniem znakow
projektowanych

Znaki pionowe

A-7 - 1 szt istniejacy
T-1 - 1 szt istniejacy
D-42 - 1 szt istniejgcy
D—-43 - 1 szt istniejacy
E-1%a - 1 szt istniejacy
E—-18a - 1 szt istniejgcy
Znaki poziome
brak
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
bariery energochtonne  -112 mb ,
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