
branża:
data:

nr rysunku:skala:

PROJEKTANT: 
branża:

podpis:

rewizja:

uprawnienia:

tytuł rysunku:

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

PROJEKT:

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

INSTALACYJNA

S�/�����

MGR INţ� HUBERT PARZYCH MAZ������P"S���

SANITARNA

PR/JEKT
TECHNICZNY

0.10.10.1

0.2

Hol 

pow. netto (m   )

2

0.1

nr nazwa pomieszczenia

0.3

23,1

13,3

pow. użytkowa - razem

 41,4

Wózkownia

R/Z"U$/7A� PRZE"U$/7A I NA$"U$/7A Ţī/"KA

SAM/RZï$/7E'/ 7 MSC� TR/SZYN� 'M� TR/SZYN

5

4

5

WEJŚCIE

PK1

PK3

4

3

B

C

6

1

8

2

1

8

E

E
A

A

D

D

D

D

PK2

PK2'

GRUDZIEĮ ����

7

0.2
  4,6WC personelu

H
P

2
5

0.3

'MINA TROSZYN� UL� SĬOWACKIEGO NR �� ��-��� TROSZYN

$ZIAĬKA NR ������� ������� ������� ������� �������

OBRĄB����� TROSZYN� GMINA� TROSZYN� POWIAT� OSTROĬĄCKI

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 
branża:

podpis:
uprawnienia:

INSTALACYJNAINţ� ANDRZEJ NAKIELSKI MAZ������P//S���

21
0

18
0

O3

typ posadzki

terakota

terakota

terakota

Średnice podejść dłuższe niż 3m dla średnic 0,04 i 0,05 oraz

7m dla średnicy 0,07 należy zwiększyć o jeden wymiar lub

wykonać dodatkową wentylację.

            ŚREDNICE POJEDYŃCZYCH PODEJŚĆ KANALIZACYJNYC

DO PRZYBORÓW SANITARNYCH

PRZYBÓR SANITARNY

umywalka,

zlewozmywak, zlew,

miska ustępowa

natrysk

ŚREDNICA

DN50

DN50

DN100

DN50

projektowane piony kanalizacji sanitarnej

PK1  PK4

kratka ściekowa

Istniejąca kotłownia gazowa

UWAGI:

1) Przejścia instalacji wod-kan przez przegrody

oddzielenia pożarowego, należy wykonać jako

przejścia o odporności ogniowej równej odporności

ogniowej przegrody przez, którą przechodzą.

2) Piony instalacji wod-kan należy umieścić w

bruzdach w ścianach lub obudować płytami g-k.

Obudowę szybów należy wykonać po

zamontowaniu instalacji wod-kan.

3) Rozprowadzenia instalacji wody zimnej

prowadzone pod stropem, pod posadzką lub w

bruzdach ściennych.

4) Rury instalacji wody zimnej należy zaizolować

termicznie, np. otulinami Tubolit DG.

5) Należy okresowo uruchomić hydranty w celu

usunięcia zastoin.

6) Hydranty ppoż HP 25 z wężem półsztywnym,

zamontowane na wysokości 1,35±0,1m nad

posadzką.
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istniejące piony kanalizacji sanitarnej
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podłączone do istniejącego pionu PK1',

zakończone na poziomie stropu parteru

istniejący pion kanalizacji sanitarnej
          PK3

wyprowadzony ponad dach

wyprowadzone ponad dach

prowadzona pod stropem, rury PP

projektowany pion kanalizacji sanitarnej
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podłączony do istniejącego pionu PK2',

wyprowadzony ponad dach
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