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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania dokumentacii:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Troszyn;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: ztobek

Kategoria obiektu budowlanego: ztobek IX

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa obiektu budowlanego uzytkowana bedzie jako
Ztobek samorzadowy w msc. Troszyn gm. Troszyn wraz z istniejacq infrastrukturg techniczng w postaci
przytaczy:  wodociggowego,  kanalizacyjnego, = gazowego,  telekomunikacyjnego  oraz
elektroenergetycznego, a takze placu zabaw, utwardzonej zabudowy S$mietnika oraz utwardzen
(chodnik, dojazd, parkingi). Budynek pietrowy o rzucie przyziemia w ksztatcie wielokata.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest na elewacii frontowej, potudniowe.

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia: hol, woézkownia, pomieszczenie porzadkowe,
higieniczno-sanitarne, lezakownia-sypialnia, pomieszczenie sanitarne i sktadzik, pomieszczenie socjalne
personelu, kottownia, pokdj administracyjny, gabinet dyrektora, rozdzielnia positkéw, zmywalnia,
bawialnio-jadalnie. Na parterze istniejacej rozbudowy zlokalizowane sg pomieszczenia: wiatrotap, hol,
sale zaje¢, magazyn, sanitariaty, klatka schodowa, pom. porzadkowe, jadalnia, WC o0séb
niepetnosprawnych, komunikacja, magazyn produktéw suchych, pomieszczenie kierownika,
przebieralnia kucharek, pomieszczenie na odpadki, przygotowalnia wstepna, dwie kuchnie, oraz
zmywalnia. Na pietrze istniejacej rozbudowy znajdujq sie: klatka schodowa, hol, sale zaje¢, sanitariaty,
magazyny.

Projektowana przebudowa dotyczy pomieszczen hol-wdzkownia, hol, przebieralnia, WC personelu,
komunikacja oraz gabinet dyrektora. Przebudowa polegata bedzie na wydzieleniu klatki schodowej wraz
z windg w obrebie pomieszczen hol-wozkownia oraz przeniesienie wozkowni do pomieszczenia
przebieralnia. W zakresie nadbudowy natomiast zaprojektowano nastepujace pomieszczenia: klatka
schodowa z winda, szatnia, komunikacja, WC personelu, dwa WC dzieci, sala na 20 dzieci, sala na 16
dzieci, sala na 22 dzieci, pomieszczenie gospodarcze.

Projektowana rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa przewiduje przyjecie 58 dzieci. Cze$¢
projektowana w catosci dostepna dla oséb niepetnosprawnych.

e  Komunikacja oraz wejscia do obiektu
Istniejace wejscie gtdwne, reprezentacyjne, schody oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych
Zlokalizowane sg od strony potudniowej. Za wejsciem gtéwnym zaprojektowano hol, z ktérego
wchodzimy na projektowang kondygnacje I. Z holu wydzielona zostata klatka schodowa wraz z winda.
W projektowanej nadbudowie znajduje sie wydzielone pomieszczenie szatni, wyposazone w szafki na
kurtki, buty oraz siedziska. Lacznie z tej szatni korzysta¢ moze 58 dzieci.

e Sale zabaw
W przedszkolu przewidziano 3 sale dla dzieci do zabaw i odpoczynku. Sala nr 1.6 na 20 dzieci
przewidziana jest dla dzieci najmiodszych, lezacych, wyposazona jest w t6zeczka oraz toalete dostepng
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bezposrednio z sali. Sale nr 1.7 na 16 dzieci oraz 1.10 na 22 dzieci, przeznaczone sg dla dzieci
starszych. W tych salach rozrozniono strefe do zabawy i strefe do nauki. Sale wyposazone sg w
materace i lezaki. Sale 1.7 oraz 1.10 majg dostep do wspdinej toalety, przystosowanej do potrzeb
dzieci.

e  Kuchnia, rozdzielnia positkow, zmywalnia
Wyzywienie dzieci przebywajacych w projektowanej czesci ztobka odbywaé sie bedzie z istniejacej
kuchni, co nie wymaga rozbudowania. Istniejace zaplecze kuchenne zapewni wyzywienie wigkszej iloSci
dzieci. Positki do sal bedg dystrybuowane w pojemnikach zabezpieczonych przed zabrudzeniem.
Organizator ztobka przewiduje wdrozenie systemu HACCP.

e Pomieszczenia biurowe
Przewidziano w czesci istniejace;.

e Sanitariaty
Pomieszczenia sanitarne zaprojektowano z mys$la o dzieciach dostosowujac wszystkie elementu do
wzrostu dzieci. Na pietrze zlokalizowano toalete dla personelu/ogolng dostepng z gtéwnego ciagu
komunikacyjnego. Dodatkowo w salach umieszczono 2 toalety w celu biezacego uzytku przez dzieci,
bez koniecznosci wychodzenia catej grupy do toalety ogdlnej. W kazdej sali zapewniono umywalki,
prysznic, przewijaki w celach uzytkowych podczas zaje¢ twérczych w salach. Przy umywalkach dla
dzieci zamontowac baterie z mieszaczem wody — aby od razu woda w wylewce byta ciepta.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJ, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Wymagania MPZP Wartosci projektowane
Powierzchnia zabudowy Nie wiecej niz 40% 33,72%
Wysoko$¢ zabudowy Do dwaoch kondygnacii plus uzytkowe Dwie kondygnacje
poddasze
Maksymalne dopuszczalne Poziom podtogi parteru nie wigcej niz 0,35m
wyniesienie posadzki parteru 0,5m
Powierzchnia biologicznie | Minimum 40% powierzchni dziatki nalezy 41,71%
czynna pozostawi€ jako powierzchnie biologicznie
czynng

Projektowany budynek zrealizowany jest w ksztalcie wielokata, budynek jest pietrowy. Dach
wielospadowy, z potaciami dachu o nachyleniu 25° oraz 18°. Przy wejsciu gtéwnym zlokalizowane sg
betonowe schody zewnetrzne.

Na parterze zaprojektowano przebudowe holu, wozkowni oraz WC personelu. Na poddaszu
zaprojektowano klatke schodowg, szatnie, komunikacje, WC personelu/ogéine, WC dzieci, sale na 20 dzieci,
sale na 16 dzieci, pom. gospodarcze, WC dzieci, sale na 22 dzieci.

Budynek: zrealizowany bedzie w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe, Sciany zewnetrzne
dwuwarstwowe pustak gazobetonowy i styropian, strop nad parterem istniejacy Terriva, konstrukcja dachu
drewniana, dach pokryty bedzie blachodachéwka. Stolarka okienna i drzwiowa — PCV i aluminiowa.
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Zaprojektowano Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem i wykorczone tynkiem systemowym
w kolorze pastelowym zottym. Cokét budynku — projektowane ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym,
wykonczony tynkiem w odcieniach brazu.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Ogolne dane o budynku

e ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA

Poziom odniesienia +0,00=111,35 m. n. p.m.
Kubatura budynku 751,2m3

Powierzchnia zabudowy 0,7 m?

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy | 243,1 m2

oraz nadbudowy

Wysoko$¢ 11,47 m

Diugos¢ BEZ ZMIAN

Szeroko$¢ BEZ ZMIAN

Liczba kondygnacji 2

e PRZED ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA

Poziom odniesienia

+0,00=111,35m. n. p.m.

Kubatura budynku 3805,8 m3
Powierzchnia zabudowy 837,0 m2
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy | 988,9 m2
oraz nadbudowy

Wysoko$¢ 10,43 m
Dlugo$¢ 46,76 m
Szeroko$¢ 24,92 m
Liczba kondygnaciji 2

e PO ROZBUDOWIE ORAZ NADBUDOWIE

Poziom odniesienia

+0,00=111,35 m. n. p.m.

Kubatura budynku 4557,0 m3
Powierzchnia zabudowy 837,7 m2
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy | 1232,0 m2
oraz nadbudowy

Wysokos$¢ 11,47 m
Diugos¢ 46,76 m
Szeroko$¢ 2492 m
Liczba kondygnacii 2

b) Zestawienie pomieszczen

e ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA

Nr KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0.1 | - pietro Klatka schodowa 4,7
0.2 | - pietro Szatnia 13,6
0.3 | - pietro Komunikacja 16,3
0.4 | - pigtro WC personelu 25,6
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0.5 | - pietro WC dzieci 55
0.6 | - pietro Sala na 20 dzieci 34
0.7 | - pietro Sala na 16 dzieci 2,1

0.8 | - pietro Pom. gospodarcze 12,9
09 | - pietro WC dzieci 43
0.10 | - pietro Sala na 22 dzieci 9,6

e PRZED ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA

Nr KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0.1 0 - parter Hol 23,1
0.2 0 - parter Komunikacja 741
0.3 0 - parter Pom. porzadkowe 4.4

0.4 0 - parter Pom. higieniczno-sanitarne 10,9
0.5 0 - parter Lezakownia - sypialnia 79,8
0.6 0 - parter Pom. sanitarne i sktadzik 10,8
0.7 0 - parter Pom. sanitarne personelu 10,8
0.8 0 - parter Kottownia 13,0
0.9 0 - parter Pokdj administracyjny 10,8
0.10 0 - parter Gabinet dyrektora 13,0
0.11 0 - parter Rozdzielnia positkow 17,2
0.12 0 - parter Zmywalnia 3.9

0.13 0 - parter Bawialnio - jadalnia 45,5
0.14 0 - parter Pom. higieniczno-sanitarne 16,1
0.15 0 - parter Bawialnio - jadalnia 60,0
0.16 0 - parter Wazkownia 13,3
0.17 0 - parter WC personelu 4,6

e PO ROZBUDOWIE ORAZ NADBUDOWIE

Nr KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0.1 0 - parter Hol 23,1
0.2 0 - parter Komunikacja 74,1
0.3 0 - parter Pom. porzadkowe 4.4
0.4 0 - parter Pom. higieniczno-sanitarne 10,9
0.5 0 - parter Lezakownia - sypialnia 79,8
0.6 0 - parter Pom. sanitarne i sktadzik 10,8
0.7 0 - parter Pom. sanitarne personelu 10,8
0.8 0 - parter Kottownia 13,0
0.9 0 - parter Pokdj administracyjny 10,8
0.10 0 - parter Gabinet dyrektora 13,0
0.11 0 - parter Rozdzielnia positkow 17,2
0.12 0 - parter Zmywalnia 3.9
0.13 0 - parter Bawialnio - jadalnia 45,5
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0.14 0 - parter Pom. higieniczno-sanitarne 16,1
0.15 0 - parter Bawialnio - jadalnia 60,0
0.16 0 - parter Wazkownia 13,3
0.17 0 - parter WC personelu 4,6

0.1 | - pietro Klatka schodowa 4,7

0.2 | - pietro Szatnia 13,6
0.3 | - pietro Komunikacja 16,3
0.4 | - pietro WC personelu 25,6
0.5 | - pietro WC dzieci 5,5
0.6 | - pietro Sala na 20 dzieci 34
0.7 | - pietro Sala na 16 dzieci 2,1

0.8 | - pietro Pom. gospodarcze 12,9
09 | - pietro WC dzieci 43
0.10 | - pietro Sala na 22 dzieci 9,6

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe proste na podstawie literatury geologicznej i dokonanej odkrywki stwierdzono, ze
podtoze gruntowe zbudowane jest z gleb bielicowych i pseudobielicowych obejmujacych piaski gliniaste
lekkie i gliny lekkie. Warstwy wystepujg rownolegle do poziomu gruntu.

W podtozu wykonanych odkrywek, nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wody gruntowej —
przyjeto poziom wystepowania wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych. Wobec
powyzszego zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng , ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kondygnacyjne, budynki mieszkalne i gospodarcze posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PN81/B — 03020 jednostkowy opér obliczeniowy mozna
przyjac jak dla prostych warunkéw gruntowych. Przyjmujac projektowane szerokosci taw fundamentowych ,
oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie warunek dopuszczalnych naprezen 0, 15 MPa
za spetniony. Jezeli w wyniku wykopow fundamentowych stwierdzi si¢ w innych miejscach inne warunki
gruntowe to nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie do nosnoéci podioza. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r, projektowany budynek zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej;

6) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1

7) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
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NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE;

Dostep dla o0s6b niepetnosprawnych zostat zapewniony. Projektowany lokal zostat
dostosowany do przyjmowania 0séb niepetnosprawnych. Aby umozliwi¢ niepetnosprawnym korzystanie
z projektowanych pomieszczen zastosowano drzwi wejSciowe o szeroko$ci min. 90cm. W toalecie
przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych znajduje sie powierzchnia zapewniajgca minimalny obszar
petnego obrotu wozka inwalidzkiego tzn. koto o $rednicy 150cm oraz armatura i uchwyty utatwiajace
korzystanie z wc. Wjazd na parter w budynku umozliwia tagodnie uksztattowany podjazd. Wjazd na
pietro budynku poprzez zamontowang winde wewnatrz budynku.

9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie sciekow i wdd opadowych
e Zaopatrzenie w wode do celow bytowo-gospodarczych — istniejace przytacze wodociggowe z
gminnej sieci wodociggowej;
e Scieki bytowe — istniejace przytacze kanalizacyjne z gminnej sieci kanalizacyjnej;.
e QOdprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na teren zieleni na dziatce Inwestora.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
W trakcie prawidtowe] eksploataciji istniejacego kotta na kondensacyjnego, gazowego sktad odprowadzanych
spalin powinien spetniaC wymagane normy.

o Odpady state
Istniejace miejsce sktadowania odpadéw. Sktadowanie odpadkow statych do szczelnych zbiornikéw na

utwardzonym terenie dziatki, wywo6z zgodnie z umowg z Urzedem Gminy Troszyn.

o Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan
Na etapie realizacji inwestycji mogg wystapi¢ przekroczenia norm hatasu, lecz bedg one krétkotrwate i nie
wymagajq dodatkowych srodkdw zaradczych.
Projektowany budynek, jego wyposazenie i sposéb uzytkowania nie bedzie emitowac szczegolnych hatasow
i drgan, ktore mogtyby by¢ ucigzliwe dla otoczenia.

o Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

o Interes osdb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

10) ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA Z MOZLIWOSCIA REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
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LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695,
1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto
* Dostepne nosniki energii:
- gaz ziemny
- instalacja solarna
- pompa ciepta
- paliwa state: wegiel, olej opadowy, ekogroszek, biopaliwa, pellet
* Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
- Kociot kondensacyjny, gazowy
- Pompa ciepta
* Obliczenia optymalizacyjno porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
Wg zatgcznika dot. charakterystyki energetycznej
* Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia
Wg zatgcznika dot. charakterystyki energetycznej
* Pordwnanie podstawowych parametrow

Kociot kondensacyjny, gazowy Pompa ciepta
EK [kWh/(m2xrok)] Wg zatgczonej szacunkowe; Wqg zatgczonej szacunkowe;
charakterystyki energetycznej charakterystyki energetycznej
Koszt instalacji () 36805 40875
Koszt c.0.ic.w. (z}) 2932,89 2488,79

* Wybér systemu zaopatrzenia w energie
Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii. W
oparciu o0 przeprowadzong analize¢ z uwagi na parametry ekonomiczne zastosowano kociot kondensacyjny,
gtazowy.

11) ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE  REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcja adaptacyjng i optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad
0 najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie ukfadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukladem  wysokosprawnymi poréwnywanie
go do ukladu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkownika

.12) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

— Przytacze wodociggowe z gminnej sieci wodociggowe; - istniejace,

— Przytacze kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej - istniejace,

— Instalacja centralnego ogrzewania,
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— Instalacja telekomunikacyjna,
— Instalacja piorunochronowa,
— Wentylacja grawitacyjna

13). DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
1. Przeznaczenie: Ztobek na cze$ci parteru oraz na pietrz 1.
2. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomoéw podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony wschodniej znajduje sie w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od budynku szkoty lub czesciowo do nigj
przylega (pietro). Zachowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z materiatoéw niepalnych.
Przy $&cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy lub $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m poza lico $ciany zewnetrzne;.
Przy $cianach pod katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 4 m ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI
120 z materiatéw niepalnych.
Odlegto$ci do granic dziatki wynosza powyzej 4 m.
Odlegtosci od granic dziatki jak i obiektow sasiednich sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,C’ - budynek niski (N), o dwoch kondygnacjach
nadziemnych ze strefg ZL II.

e e Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej Gtowna . ) - .
budynku konstrukcja Kogztcrﬁlqua Strop Sciana zewnetrzna wea/(zzzina Préglémme
no$na
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku wykonane sg z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.

Biegi i spoczniki schoddw stuzacych do ewakuacji wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadajq klase odporno$ci
ogniowej R 60.

Klatka schodowa stuzaca do ewakuacji obudowana jest $cianami REI 60, zamknigte drzwiami EIS 30
(dymoszczelnymi) i wyposazona w urzadzenia oddymiajace.

Przekrycie dachu budynku nizszego usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany z otworami w pasie 8 m od
tej Sciany jest nierozprzestrzeniajace ognia, konstrukcja dachu spetnia klase R 30, przekrycie dachu RE 30.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek w czesci objetej opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa;

1 strefa — ZL || - strefa obejmujaca czes$¢ parteru i pietro, o powierzchni wewnetrznej 322 m2, przy dopuszczalnej 5000
m2.

Strefa pozarowa oddzielona jest od czeSci nieobjetej opracowaniem na parterze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120, stropem REI 60 z drzwiami EI 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatow niepalnych.

Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowy pas o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunigta na min. 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej.

Przy $cianach usytuowanych pod katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 4 m $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odporno$ci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.
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Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w
przeciwpozarowe Kklapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornoSci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 60). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, majq klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace w Scianach i stropie wydzielonej klatki schodowej
sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.
9. Warunki ewakuacji:
Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie nie przekraczaja 40 m.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 0sob nie mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 0sob nie mniej niz 0,8 m.
Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie¢ na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu (klatka schodowa oddymiana i
obudowana $cianami REI 60, drzwiami EIS 30).
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z poziomu drog ewakuacyjnych na zewnatrz budynku wynosi nie
mniej niz 1,2 m, drzwi otwierane na zewnatrz.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe 0 szerokosci min. 0,9 m.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m, a w przypadku ewakuacji do 20 oséb — 1,2 m. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odporno$ci ogniowej EI 30.
Szerokos¢ biegow schoddéw wynosi min. 1,2 m, spocznikéw min. 1,3 m, max. wysoko$¢ stopni 0,15 m.
W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL Il nie nalezy stosowa¢ fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.
Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac tatwo zapalnych materiatow i wyrobow, ktorych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe:
e Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
e Hydranty wewnetrzne HP 25 w strefie pozarowej ZL I, rozmieszczone w taki sposdb aby swym zasiegiem
objaé catg strefe pozarowa. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu
25 wynosi 1,0 dm3/s.
e  System oddymiania klatki schodowe;.
11. Droga pozarowa:
Dojazd dla samochodéw ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest drogg publiczng poprzez wjazd na dziatke, na
odcinki nie dtuzsze niz 15 m, z ktdrych wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie pojazdu. Szeroko$¢ drogi pozarowe;
wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11
m.
Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowag wyj$¢ z tego budynku utwardzonym dojéciem o szerokoSci co najmnie;
1,5 m oraz o dlugosci nie przekraczajacej 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio albo drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.
Droga pozarowa jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.,
w sprawie zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa w ilosci 10 dm3/s z hydrantu
zewnetrznego znajdujacego sie w odlegtosci do 75 m od budynku (pow. wewnetrzna nie przekracza 1000 m? |
kubatura nie przekracza 5 000 m3).
13. Inne wazne dane:
o Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2
kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL.
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Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (w
szczegblnosci przy wejsciach do budynkdéw, przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz), w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki). Przy
rozmieszczaniu gasnic odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m oraz do gasnic powinien by¢é zapewniony dostep o
szeroko$ci co najmniej 1 m.

o Dlabudynku nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego.

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAWIERA INFORMACJE O
ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE.

Nie dotyczy

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Aleksander Wietrow
uprawnienia: 608/86/0s
specjalno$¢: architektoniczna
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