IMRPROJEKT

1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJIA SANITARNA

Dane ogolne:

Inwestor:
Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Adres inwestyc;ji:
dziatka nr 157/10, 157/11, 15712, 157/23, 157/24, obreb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat:
ostrotecki.

1.1. Podstawa opracowania dokumentac;ji:
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
Projekt architektoniczno — budowlany;
Obowigzujace normy i przepisy;
Warunki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji wewnetrznej wod.-kan., c.0. oraz wentylacyjnej w
budynku projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy zlobka samorzadowego na dziatce nr
157110, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24, obreb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat ostrotecki.
Opracowanie sktada sie z czesci opisowej okre$lajacej wymagania stawiane instalacjom oraz czesci
rysunkowej przedstawiajacej rozmieszczenie urzadzen i trasowanie instalacj.

1.2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja ~ wodociggowa ma za zadanie obstuzy¢ nowoprojektowane  sanitariaty
i pomieszczenia gospodarcze w dobudowywanej czesci ztobkowej. Rozmieszczenie przyboréw
sanitarnych wg rys. S7-Rzut parteru — schemat instalacji wodociggowej oraz S8 — Rzut pietra —
schemat instalacji wodociggowe;.
Instalacje wodng projektuje sie z rur stalowych oraz zgrzewanych polipropylenowych. Przewody
nalezy  zaizolowa¢ piankg PE o  grubosci nie  mnigjszej niz  20mm
z zamknietymi porami.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem, w warstwach posadzkowych, bruzdach $ciennych oraz
tam, gdzie nie jest to mozliwe — po Scianach w obudowie.
Przej$cia instalacji wod-kan przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o odpornosci
ogniowej takiej samej jak dla przegrody.
Zawory odcinajgce kulowe gwintowane zlokalizowane za wejsciem przytacza do budynku oraz na
kazdym odejciu pod grupe urzadzen. Ze wzgledu na zaprojektowanie baterii stojacych, nalezy je
poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi z filtrami.
Potaczenie baterii z zaworami za posrednictwem wezy elastycznych.
Przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ odlegtosci minimalne w stosunku do innych mediéw np.
przewodow elektrycznych, rur centralnego ogrzewania. W celu uniknigcia strat ciepta oraz
mozliwo$ci wykraplania pary wodnej rurociggi poziome cieptej wody, cyrkulacji i wody zimnej nalezy
zaizolowac termicznie.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowac otulinami o grubosci 20,0 mm. Otuliny nalezy
zamawiac dla odpowiednich $rednic.
Przewody nalezy ukfadaé w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych Scian. W
miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowych. Do uszczelnienia fgcznikow gwintowych stosowaé tasme lub paste
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teflonowa. PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych. Armature odcinajacq stosowaé w postaci zaworéw kulowych gwintowych. Przy muszlach
ustepowych, zastosowac zawdr bezposrednio odcinajacy doptyw wody.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac jg probie cisnienia zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci, przewody nalezy doktadnie przeptukaé, poddac
dezynfekcii, a prébki wody poddaé badaniom bakteriologicznym.

Przy koncach odcinkdw i przy odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu umozliwienia wydtuzer przewoddw i dla uniknigcia naprezen
przewodow.

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisdéw branzowych i zasad BHP.

e Instalacja zimnej wody
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budynek zasilany bedzie w wode z istniejacego przytacza
wodociggowego. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr. 01
— Hol, wg. rys. S7 — Rzut parteru — schemat instalacji wodociggowe;.

a) Zatozenia obliczeniowe
Wedtug danych uzyskanych od Inwestora:

* liczba dzieci 58 o0sdéb
* jednostkowe zapotrzebowanie wody na dziecko q= 40 dm3/dobe
* powierzchnie zmywane w ciggu 1 doby w lokalu 243,1m?
* jednost zapotrzebowanie wody dla potrzeb porzadkowych q = 3 dm3/dobe i m2
* wspdtczynnik nieréwnomierno$ci dobowego rozbioru wody 0,7
L.p. punkt wyplyw wody
rodzaj liczbg normatywnyl sumaryczny
_ - szt. dm®/s dmd/s
1 | bateria czerpalna umywalkowa 9 0,14 1,26
2 | bateria czerpalna zlewozmywakowa 3 0,14 0,42
3 | bateria czerpalna dla natryskéw 4 0,30 1,2
4 | ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
kacznie gn = 34

Przeptyw obliczeniowy (max sekundowy rozbior wody okreslony wg PN-92/B-01706)

Qs = 0,682 (X qn)94-0,14 = 1,04 dm3/s = 3,74 m3h

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody

q=(58-40+243,1-3)-0,7=2134,5dm3/d =2,13 m¥d = 0,13 m3/h

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody dla potrzeb przeciwpozarowych
q=2-10=201I/s=7,2mdh

Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne hydranty HP25.

Ze wzgledu na brak informacji odno$nie minimalnego gwarantowanego  ci$nienia
w sieci wodociggowej zaprojektowano zestaw hydroforowy, jako rezerwa. Zestaw wyposazony w

szafe sterowniczg, armature odcinajacg, wytacznik ciSnieniowy oraz zawor zwrotny miedzy
kotnierzowy.

e Instalacja cieptej wody
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Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo za pomocq elekirycznych przeptywowych
podgrzewaczy cieptej wody (np. OW-E- firmy Biawar).

e Projektowana instalacja hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z wytycznymi p.poz. do obliczen przyjeto dwa jednocze$nie czynne hydranty
HP 25 z wezem pdtsztywnym o dt. 20m, zamontowane w szafkach wnekowych. Lokalizacja
hydrantbw  p.poz.  zgodnie  z  projektem  architektonicznym - uzgodnionym
z pozarnikiem. Instalacje hydrantowa projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych
typu $redniego wg PN-H_74200/1998. Potaczenia za pomocg facznikow gwintowanych stalowych
ocynkowanych. Aby zapobiec wykraplaniu sie wody na przewodach instalacji hydrantowej, nalezy
zaizolowac otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubo$ci min.
20mm lub réwnowazna.

Minimalne cisnienie na hydrancie Dn25 - 0,2MPa, Pmax - 1,2MPa. Armatura — zasuwy i zawory na
ci$nienie max. robocze 1,6MPa. Ci$nienie probne 2,0MPa.

Nalezy okresowo uruchomi¢ hydranty w celu usunigcia zastoin (ewentualnie wymusi¢ przeptyw przez
podtgczenie odcinka przewodu do sptuczek ustepowych w toalecie). Na odejsciu do instalacii
hydrantowej, zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy EA z mozliwo$cig nadzoru (np. EA-251
Socla).

1.2.2. Instalacja kanalizacyjna
Odprowadzenie Sciekow przewidziano do istniejgcego gminnego przytacza kanalizacyjnego.
Instalacja kanalizacyjna przewiduje odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Scieki odprowadzane beda uktadem kanalizacji wykonanym z rur PVC.
Projektowane podejscia kanalizacyjne z rur PCV lub PP prowadzonych w podfodze, bruzdach
$ciennych, a wariantowo w obudowie gipsowo-kartonowej. Przewody nalezy uktada¢ réwnolegle lub
prostopadle do $cian budynku. OdejScia od piondw nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2%. Jako
uzbrojenie przewodow przewidziano na kazdym pionie wywiewke na dachu. Wywiewki kanalizacyjne
nalezy wyprowadzi¢ min 0,5m nad dach. Na pionach nalezy zamontowac rewizje na wysoko$ci 0,5m
nad podtogq i zapewni¢ do nich dostep. Odgatezienia nalezy wykonac¢ przy uzyciu trojnikdw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°, stosowanie czwornikéw jest niedopuszczalne. Przewody nalezy
uktadac réwnolegle lub prostopadle do $cian budynku.
Na etapie realizacji obiektu, kolor i forme zamknigcia nalezy uzgodni¢ z projektantem rozwigzan

architektonicznych.
I przybor sanitarny odptyw Sciekéw (AWs)
p.
; . rownowaznik
rodzaj liczba odohu sumaryczny
i szt. dm®/s dm®/s
1 | umywalka 9 0,5 45
2 | zZlewozmywak 3 1,0 3,0
3 | natrysk 4 1,0 4,0
6 | Miska ustepowa 4 2,5 10,0
Lacznie gn = 215

Maksymalny sekundowy zrzut $ciekéw bytowo-gospodarczych
qs = K (ZAWs) 05=0,7 - 21,505 = 3,25 dm3/s

Maksymalny dobowy zrzut Sciekdw bytowo-qgospodarczych
q=3,0m¥d

Instalacje wykonac zgodnie z instrukcjg producentow rur.
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Piony i podtaczenia do urzadzen wykona¢ z rur z PVC taczonych za pomocg uszczelki wargowej,
mate $rednice z rur PVC/PP. W dolnych czesciach piondw, przed odejSciem w poziom nalezy
wykonac rewizje.

Przewody PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi:

Srednica zewn. [mm] | 50, 110 | >110
Odlegtosci [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub Sciane pomiedzy powierzchnig rur, a
otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wyjscia przewodow przez sciany i stropy zewnetrzne uszczelni¢ przeciwwilgociowo, przy wyjsciach
przewodéw z budynku do gruntu zastosowac przejscia gazoszczelne.

Wszystkie odejscia od pi

onu powinny posiada¢ zamknigcie wodne. Wysoko$ci oraz zasady szczegotowe instalowania
poszczegolnych przyboréw okreslajg normy PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

- podej$cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnoS¢, poprzez ogledziny po napetnieniu
wodag instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

1.2.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Omawiany budynek posiada 2 kondygnacje, w tym jedng nowoprojektowana. Instalacja zasilana
bedzie z istniejacej kottowni zlokalizowanej w budynku. Modernizacja kottowni poza zakresem tego
opracowania.
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej — obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi
te = - 20°C.
Parametry wewnetrzne:
- sale dla dzieci +24,0°C,
- pozostate pomieszczenia +20,0°C.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg, pompowg, rozdzielaczowg o
zamknietym obiegu wodnym o parametrach 70/50 °C.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych (np. TECEflex PN 12.5 z
polietylenu sieciowanego PEXC/AI/PE Tmax = 90 °C Pmax = 0.6 MPa) z systemem ksztattek
zaciskowych. Przewody od rozdzielaczy do odbiornikéw ciepta nalezy prowadzic w posadzce
zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzace z istniejacej kottowni do rozdzielaczy
nalezy prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej. Przewody umieszczone w posadzce zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej. Dla umozliwienia przejecia wydtuzen cieplnych nalezy przewidzie¢
kompensacje U-ksztattowg lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy. PrzejScia przez stropy i
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Zastosowano grzejniki typu CV z
podtgczeniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki nalezy montowaé
zgodnie z wytycznymi producenta. Przy kazdym grzejniku przewidziano zawor RLV-KS , ktory
umozliwia indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na pozostatg cze$¢
instalacji. Regulacja hydrauliczna za pomocg wbudowanych zaworéw termostatycznych. Regulacja
temperatury w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych. Odpowietrzenie za pomocq
odpowietrznikdw na kazdym grzejniku. W celu wyrdwnowazenia instalacji przewidziano montaz
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zaworéw ASV-l ( zasilanie) oraz regulatoréw réznicy cisnien ASV-PV ( powr6t). Na zasileniu
instalacji dobra¢ pompe obiegowa.

1.2.4. Instalacja wentylacyjna

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng kominami wentylacyjnymi wraz z nawiewnikami
okiennymi higrosterowalnymi oraz wentylacje wymuszong higrosterowalng zgodnie z rys. S10 -
Rzut pietra — schemat wentylacji grawitacyjne;.

W salach dydaktycznych, pom. gospodarczym, szatni oraz szybie windowym zostata zaprojektowana
wentylacja grawitacyjna, natomiast w pomieszczeniach WC zastosowano wentylacje wymuszong
higrosterowalng. Wentylatory wyposazy¢ w sterowniki regulujace pracq w zaleznosci od wilgotnosci
W pomieszczeniu.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:
V=n-Vp [m3/h]

gdzie:

Vp - kubatura pomieszczenia, [m?]

n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h-]

Wielkosci przyjete do obliczen wentylacji:
- strumien powietrza wentylacyjnego na jedng miske ustepowa - 50 m3/h
- strumien powietrza wentylacyjnego na jedng kabine prysznicowa - 50 m3/h

Natezenie odprowadzanego powietrza

Pomieszczenie m%h
Pom. 1.4 (WC personelu/ogéine) 50

Pom. 1.5 (WC dzieci) 112
Pom. 1.9 (WC dzieci) 252

1.3. Uwagi koncowe
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie ogolne informacje odnoszace sie do poszczegdinych
instalacji. Opisy, bilanse i rysunki pokazujg schematycznie zastosowane rozwigzania instalacyjne.
Przedstawione informacje powinny zosta¢ zweryfikowane na podstawie aktualnych w tym czasie
przepisdw i norm.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie®, innymi obowigzujacymi przepisami,
odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” poszczegdlnych instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszelkie urzagdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.
W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan ,przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zamiany w/w urzadzen za wiedzg Inwestora i projektanta pod warunkiem
zachowania standardu urzadzen przewidzianych w projekcie. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom Il " Instalacje
sanitarne i przemystowe ".
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Przejscia przewoddw przez oddzielenia poZzarowe

Ewentualne przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowe- go nalezy wykonaé jako
przejscia o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

PrzejScia_przewoddw przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej

Przejscia  przewodow  przez  przegrody 0  wymaganej  odpornoSci  ogniowe;
co najmniej EI60 nalezy zabezpieczy¢ przepustami ogniochronnymi o odpornosci El
nie mniejszej niz wymagana dla tych przegréd.

Instalacje sanitarne
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