UWAGI WYKONAWCZE
Wszystkie elementy wykona¢ monolitycznie;
Strop zelbetowy zbrojony wg rys. gr ptyt 8 cm;
W wieniec $cianki przed betonowaniem umiesci¢ kotwy stalowe
M16 do mocowania murtaty 14/14cm;
e Rozstaw kotew stalowych w wiencu $cianki -co 1,2m;
G’@ @ e Zbrojenie przy kominach rozcig¢ i dotozyé na zaktad po 3 szt na

kazdy naroznik pod katem 45°;
) e Przed betonowaniem wienica umiesci¢ rury PCV na otwory
podciag P1 wentylacyjne;

(. [
| | |
P | e Kominy zdylatowac styropianem gr 2 cm po catym obwodzie na
(. [
L L

P1-24x55
DK+2,90;DG+3,45 wysokos¢ stropu;
- = ) I @ e Przed betonowaniem szalunki oraz zbrojenia oczyscic z
| - MRS =S NR 29— - zabrudzen.
NR 3
| | ~ NR1
\ : Plyta zelbetowa gr. 16cm NR | SREDNICA DLUGOSC /cm/| ILOSC SZTUK
| | @Lﬂi | ROZSTAW
| | VBB R2 1 | @12 co 15cm - zbr. dolne 290 57
: ! S —————— 2 | @12 co 15cm - zbr. gorne 80 114
© - — = 3 | @12 co 25cm - zbr. dolne i gérne 832 20
! ||| S1-24x40 P3.24x40 $1-24x40
| ! DK+3,05,DG+3 45
| i OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
| . - .
~ ‘ l e Nadproze N1 - 24/25, di=1,50m, zbrojenie: dolem 2x@12, gérg
’:'é | : ‘ %5 2x@12, strzemiona @6 co 20cm:;
g | 1 e Nadproze N2 - 24/25, di=1,00m, zbrojenie: dotem 2x&12, gérg
= I : I 2x@12, strzemiona @6 co 20cm;
| : | : e  Podciag P1 - 24/55, di=8,46m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
| 1 e  Podcigg P2 - 24/45, di=10,54m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
@ - RS - @ e  Podciag P3 - 24/40, di=8,46m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
e  Podciag P4 - 24/40, di=7,14m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
e  Podciag P5 - 24/55, di=7,26m, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego;
. Poduszka zelbetowa - 24/24;
e  Stup S-1-24/40cm, zbrojenie 8212
o Stup S-2-24/68cm, zbrojenie 1012
P5-24x55
DK+2,90;DG+ §
PRACOWNIA INZYN IERS K A RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI
- email: biuro@r-projekt.com.pl;dzierzgowskir@gmail.con]
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
SIEDZIBA: BIURO:
Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410
Ul W Yyl So
PROJEKT:
OZNACZENIA: ﬁ?%ﬁzw ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA 7t0BKA
- zbrojenie gtéwne dolne SAMORZADOWEGO W MSC. TROSZYN, GM. TROSZYN
. . . ADRES BUDOWY:
e - zbrojenie rozdzielcze Dziatka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24,
- dystans zbrojeniowy fi 12 obreb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki
miedzy siatkg dolng JNWESTOR:
a gc’)rnq lo} Wysokoéci 10 cm Gmina Troszyn, ul. Stowackiego nr 13 07-405 Troszyn
OZNACZENIA :
tytut rysunku:
[ - projektowana sciana RIUT KONSTRUKCYINY PARTERU, ZBROJENIE GORNE | DOLNE STROPU
] - projektowany otwdr w stropie N TR T Toranmemalroae:
- @ E_j - projektowane podciagi i nadproza \rgr inz. arch. Aleksander Wietrow Qeonsirukeyina  [608/86/0
| - L mPRAWDZAJACY: branza: uprawnienia:fpodpis:
| m - elementy istniejace inz. lreneusz Mréz konstrukcyjns MAZ/0103/PHOK/08
@ ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnienia: fpodpis:
BETON inz. Rafat Dzierzgowski
BETON PODKLAD. C8/10 ASYSTENT PROJEKTANTA: branza: uprawnienia: fpodpis:
STAL ZBROJENIOWA AlN o fyk-500MPa mgr inz. Ewelina Maluchnik-Grzyb onstrukcyjna
(np-RBS00W)
OTULINA POZIOMA 5CM branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:
OTULINAPIONOWA oM konstrukcyjna grudziei 2022 7 : 7 0 0 0 K3
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