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1. Stupy w Scianach S1 zbroi¢ jok na powyzszym rysunku;
2. W miejscach poserzefi faw belkg z 4812 dozbroi¢ dofem
pretami #12 co 20cm w kierunku prostopadtym do belki;

WAGI

rysunek rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym, projektem
architektonicznym, projektami branzowymi i dokumentacjg geotechniczng,
kota wysokosciowa na rzucie oznacza spdd elementu konstrukcyjnego
izolajce termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury,

w przypadku wystapienia ponizej poziomu posadowienia gruntéw
nieno$nych i stabonos$nych, ktére nie mogg stanowi¢ podtoza
budowlanego pod projektowane fundamenty oraz ptyte posadzkowag
budynku, nalezy usngc je, a nastepnie wykonac nasyp z podsypki piaskowo
- zwirowej o wskazniku zageszczenia Is=>0,98 do odpowiedniej rzednej,
podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢
podtoze gruntowe przed przemarzaniem,

nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami opadowymi, w
szczegolnosci w obrebie gruntéw spoistych doprowadzi to do pogorszenia
wiasciwosci fizyko - mechanicznych gruntéw i obnizenia nosnosci,
uszkodzone partie gruntéw nalezy wymieni¢ na podsypke
piaskowo-zwirowg o wskazniku zageszczenia I1s=>0,98 lub beton C8/10,
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, podtoze podlega
odbiorowi geotechnicznemu potwierdzonemu wpisem do dziennika
budowy,

pod wszystkimi elementami posadowienia wykona¢ warstwe podktadowsg z
betonu C8/10 gr. 10cm,

wszystkie elementy zelbetowe posadowienia tgczy¢ ze sobg monolitycznie
zachowujgc odpowiednig dtugos¢ zakotwienia pretow.

posadowienie ptaskie na tawach fundamentowych wys. 40cm. z betonu
C20/25 zbrojone podtuznie 4012 , strzemiona 25/25¢cm z @6 co 20cm

w jednym miejscu tgczy¢ max 2 prety na min 100cm zakfadu,

tawe i $ciane fundamentowg zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg
np:2x dysperbitem,

$ciane fundamentowg ociepli¢ styrodurem XPS - 15cm

przed wylaniem ptyty betonowej parteru rozprowadzi¢, rury nawiewne oraz
instalacji wod-kan,

w miejscach wystepowania trzpieni wypuscic¢ zbrojenie startowe,

stup S-1 - 24/40cm, zbrojenie 8212;

trzpien T-1 - 24/68cm, zbrojenie 10812;

BETON c2025
BETON PODKEAD. c8i10
STAL ZBROJENIOWA AlIN ofyk-500MPa (npRB500W)
OTULINA POZIOMA 5CM
OTULINA PIONOWA 3CM
OZNACZENIA
V777 -beton zbrojony (zelbet)

-elementy istniejace
-elementy do wyburzenia

DK-dolna rzedna elementu
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