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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Pomieszczenie 3021

Roboty przygotowawcze1.1

1,000kpl.Wyniesienie wyposażenia Kalkulacja

indywidualna

1.1.1

1,000kpl.1

2,843m2Osłony okien folią polietylenowąKNR-W 2-02

0923-01

1.1.2

2,843m22,843

1,200mDemontaż parapetów  Kalkulacja

indywidualna

1.1.3

1,200m1,2

3,000mDemontaż odbojników ściennychKalkulacja

indywidualna

1.1.4

3,000m3

74,069m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5m2

KNR 4-01 1202-091.1.5

74,069m274,069

49,740m2Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,

pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 

KNR 4-01 0701-051.1.6

49,740m249,74

23,377m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładzina

PCV (2 warstwy)

Krotność=2

KNR 4-04 0504-061.1.7

23,377m223,377

23,377m2Rozebranie drewnianych podłóg ślepychKNR 4-04 0405-011.1.8

23,377m223,377

23,377m2Rozebranie drewnianych legarówKNR 4-04 0405-041.1.9

23,377m223,377

5,844m3Rozebranie zasypki stropowej gr. 25 cmKNR 4-04 0406-011.1.10

5,844m35,844

6,839m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-041.1.11

6,839m36,839

6,839m3Wywóz i utylizacjaKalkulacja

indywidualna

1.1.12

6,839m36,839

Wykucie otworu pod drzwi przesuwne1.2

1,000sztStemplowanie (jako oddzielna robota) nadprożyKNR 4-04 0406-071.2.1

1,000szt1

2,000gnia

zdo

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na

zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0346-031.2.2

2,000gnia

zdo

2

2,000sztZabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w

stropach i ścianach - poduszki betonowe pod nadproża stalowe

KNR 4-01 0206-021.2.3

2,000szt2

1,500mWykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproże

KNR 4-01 0336-061.2.4

1,500m1,5

1,500mWciągnięcie i ułożenie belek stalowych (HEA200)KNR 4-01 0317-051.2.5

1,500m1,5

2,000sztObmurowanie końców belekKNR 4-01 0317-061.2.6

2,000szt2

1,500mUmocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj

belki - stalowe, prefabrykowane

KNR 4-01 0703-031.2.7

1,500m1,5

1,500m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropachKNR 4-01 0704-031.2.8

1,500m21,5

0,410m3Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0349-021.2.9

0,410m30,41

0,410m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-041.2.10

0,410m30,41

0,410m3Wywóz i utylizacja gruzu Kalkulacja

indywidualna

1.2.11

0,410m30,41
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Ściany1.3

0,451m3Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej.  - Zamurowanie przestrzni po drzwiach.

KNR 4-01 0304-011.3.1

0,451m30,451

56,888m2Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - Uzupełnienie

tynków

KNR 2-02 0803-031.3.2

56,888m256,888

14,890m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej

układanych na sucho - izolacja akustyczna, wełna mineralna twarda gr 10cm

KNR 2-02 0613-061.3.3

14,890m214,89

14,890m2Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach

metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo - płyty

ognioodporne gr. 15mm - Zabudowa wnęki przyokiennej

KNR 2-02 2003-081.3.4

14,890m214,89

83,244m2Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianachKNR 2-02 0815-041.3.5

83,244m283,244

123,460m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17  - Ściany i sufitNNRNKB 7

1134-01

1.3.6

123,460m2123,46

123,460m2Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną - Ściany i sufitKNNR 3 0605-051.3.7

123,460m2123,46

Podłoga1.4

25,325m2Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii

polietylenowej szerokiej

KNR 2-02 0607-011.4.1

25,325m225,325

25,325m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt

styropianowych gr. 5cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

KNR-W 2-02

0608-03

1.4.2

25,325m225,325

25,325m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm

ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad

jedną

KNR-W 2-02

0608-04

1.4.3

25,325m225,325

25,325m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm,

zatarte na ostro 

KNR-W 2-02

1104-01

1.4.4

25,325m225,325

25,325m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność=4

KNR-W 2-02

1104-03

1.4.5

25,325m225,325

25,325m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomychNNRNKB 7

1134-01

1.4.6

25,325m225,325

25,325m2Posadzki jednobarwne wylewaneKNR-W 2-02

1117-03

1.4.7

25,325m225,325

26,462mCokoliki z żywicyKNKRB 2 1104-031.4.8

26,462m26,462

Obudowa stropu płytami GK1.5

25,325m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,

rozstaw profili nośnych 40cm - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-021.5.1

25,325m225,325

25,325m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym -

dodatek za drugą warstwę płyt - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-041.5.2

25,325m225,325

Roboty montażowe1.6

1,200mDostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o gr. 3cmKNR 2-02 2103-021.6.1

1,200m1,2

1,000Dostawa i montaż drzwi przesuwnych PORTAKalkulacja

indywidualna

1.6.2

1,0001

Instalacie c.o.1.7

1,000kplPrzeróbka instalacji C.O. 1.7.1

1,000kpl1

1,000kplDemontaż grzejnikaKNR 4-02 0521-021.7.2

1,000kpl1

1,000sztGrzejniki stalowe V22 1100-600KNR-W 2-15

0418-12

1.7.3
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt1

1,000sztZawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mmKNR-W 2-15

0412-02

1.7.4

1,000szt1

1,000kplMontaż głowic termostatycznych.KNR 0-35 0215-041.7.5

1,000kpl1

1,000kplUsunięcie podejść wody zimnej i ciepłej 1.7.6

1,000kpl1

Roboty elektryczne1.8

2,000szt.Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanychKNR 4-03 1133-091.8.1

2,000szt.2

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 1.8.2

2,000kpl.2

32,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 1207-011.8.3

32,000m32

38,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych 3x 2,5 mm

KNNR 5 0212-011.8.4

38,000m38

36,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-011.8.5

36,000m36

44,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-011.8.6

44,000m44

8,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-011.8.7

8,000szt.8

4,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5

mm2

KNNR 5 0308-011.8.8

4,000szt.4

2,000szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości

wylotów - puszka podłogowa wraz z wyposarzeniem 6-modułowa Flobox

KNR 5-08 0303-201.8.9

2,000szt.2

4,000szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-36

0105-01

1.8.10

4,000szt.4

1,000szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-021.8.11

1,000szt.1

2,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-011.8.12

2,000pomi

ar

2

1,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-051.8.13

1,000szt.1

4,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-061.8.14

4,000szt.4

1,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-011.8.15

1,000prób

.

1

8,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)KNNR 5 1305-021.8.16

8,000prób

.

8

Pomieszczenie 3032

Roboty przygotowawcze2.1

2,000Wyniesienie wyposażeniaKalkulacja

indywidualna 

2.1.1

2,0002

12,319m2Osłony okien folią polietylenowąKNR-W 2-02

0923-01

2.1.2

12,319m29,476*1,3

1,000sztDemontaż drzwi wraz z ościeżnicąKNR 4-01 0354-072.1.3

1,000szt1

4,800mDemontaż parapetów Kalkulacja

indywidualna

2.1.4

4,800m4,8
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

12,000mDemontaż odbojników ściennych Kalkulacja

indywidualna 

2.1.5

12,000m12

125,788m2Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,

pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 

KNR 4-01 0701-052.1.6

125,788m2125,788

187,732m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5m2

KNR 4-01 1202-092.1.7

187,732m2187,732

78,689m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładzina

PCV (2 warstwy)

Krotność=2

KNR 4-04 0504-062.1.8

78,689m278,689

78,689m2Rozebranie drewnianych podłóg ślepychKNR 4-04 0405-012.1.9

78,689m278,689

78,689m2Rozebranie drewnianych legarówKNR 4-04 0405-042.1.10

78,689m278,689

19,673m3Rozebranie zasypki stropowej gr. 25 cmKNR 4-04 0406-012.1.11

19,673m319,673

22,188m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-042.1.12

22,188m322,188

22,188m3Wywóz i utylizacja Kalkulacja

indywidualna 

2.1.13

22,188m322,188

Ściany2.2

128,791m2Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - Uzupełnienie

tynków

KNR 2-02 0803-032.2.1

128,791m2128,791

34,744m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej

układanych na sucho - izolacja akustyczna, wełna mineralna twarda gr 10cm

KNR 2-02 0613-062.2.2

34,744m234,744

34,744m2Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach

metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo - płyty

ognioodporne gr. 15mm - Zabudowa wnęki przyokiennej

KNR 2-02 2003-082.2.3

34,744m234,744

190,735m2Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianachKNR 2-02 0815-042.2.4

190,735m2190,735

304,168m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17  - Ściany i sufitNNRNKB 7

1134-01

2.2.5

304,168m2304,168

304,168m2Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną - Ściany i sufitKNNR 3 0605-052.2.6

304,168m2304,168

Podłoga2.3

78,689m2Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii

polietylenowej szerokiej

KNR 2-02 0607-012.3.1

78,689m278,689

78,689m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt

styropianowych gr. 5cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

KNR-W 2-02

0608-03

2.3.2

78,689m278,689

78,689m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm

ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad

jedną

KNR-W 2-02

0608-04

2.3.3

78,689m278,689

78,689m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm,

zatarte na ostro 

KNR-W 2-02

1104-01

2.3.4

78,689m278,689

78,689m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność=4

KNR-W 2-02

1104-03

2.3.5

78,689m278,689

78,689m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomychNNRNKB 7

1134-01

2.3.6

78,689m278,689

78,689m2Posadzki jednobarwne wylewaneKNR-W 2-02

1117-03

2.3.7

78,689m278,689

58,799mCokoliki z żywicyKNKRB 2 1104-032.3.8
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Ilość robót
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składowe
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58,799m58,799

Obudowa stropu płytami GK2.4

78,689m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,

rozstaw profili nośnych 40cm - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-022.4.1

78,689m278,689

78,689m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym -

dodatek za drugą warstwę płyt - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-042.4.2

78,689m278,689

Roboty montażowe2.5

4,800mDostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o gr. 3cmKNR 2-02 2103-022.5.1

4,800m4,8

1,000sztMontaż wewnętrznych ościeżnic stalowychKNNR 2 1104-012.5.2

1,000szt1

1,800m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Porta

CPL

KNNR 2 1103-012.5.3

1,800m21,8

Instalacie c.o.2.6

2,000kplPrzeróbka instalacji C.O. 2.6.1

2,000kpl2

2,000kplDemontaż grzejnika.KNR 4-02 0521-022.6.2

2,000kpl2

1,000sztGrzejniki -stalowe V33 1000-600.KNR-W 2-15

0418-12

2.6.3

1,000szt1

1,000sztGrzejniki stalowe V33 1400-600KNR-W 2-15

0418-12

2.6.4

1,000szt1

2,000sztZawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mmKNR-W 2-15

0412-02

2.6.5

2,000szt2

2,000kplMontaż głowic termostatycznych.KNR 0-35 0215-042.6.6

2,000kpl2

Roboty elektryczne2.7

4,000szt.Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanychKNR 4-03 1133-092.7.1

4,000szt.4

6,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 2.7.2

6,000kpl.6

68,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 1207-012.7.3

68,000m68

78,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych 3x 2,5 mm

KNNR 5 0212-012.7.4

78,000m78

2,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-012.7.5

2,000szt.2

5,000mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych

korytkach

KNNR 5 0202-022.7.6

5,000m5

2,000szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa

1-biegunowa

KNNR 5 0408-042.7.7

2,000szt.2

2,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-032.7.8

2,000szt.2

66,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-012.7.9

66,000m66

204,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-012.7.10

204,000m204

8,000szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2KNNR 5 1204-012.7.11

8,000szt.8

6,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-012.7.12

6,000szt.6

5,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5

mm2

KNNR 5 0308-012.7.13

5,000szt.5
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4,000szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości

wylotów - puszka podłogowa wraz z wyposarzeniem 6-modułowa Flobox

KNR 5-08 0303-202.7.14

4,000szt.4

12,000szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-36

0105-01

2.7.15

12,000szt.12

1,000szt.Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze -

telefoniczne

KNR AT-36

0106-01

2.7.16

1,000szt.1

1,000szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-022.7.17

1,000szt.1

3,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-012.7.18

3,000pomi

ar

3

1,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-052.7.19

1,000szt.1

12,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-062.7.20

12,000szt.12

1,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-012.7.21

1,000prób

.

1

24,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)KNNR 5 1305-022.7.22

24,000prób

.

24

Pomieszczenie 3043

Roboty przygotowawcze3.1

1,000Wyniesienie wyposażeniaKalkulacja

indywidualna

3.1.1

1,0001

6,159m2Osłony okien folią polietylenowąKNR-W 2-02

0923-01

3.1.2

6,159m24,738*1,3

2,400mDemontaż parapetówKalkulacja

indywidualna

3.1.3

2,400m2,4

6,000mDemontaż odbojników ściennychKalkulacja

indywidualna

3.1.4

6,000m6

62,347m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5m2

KNR 4-01 1202-093.1.5

62,347m262,347

21,706m2Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,

pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 

KNR 4-01 0701-053.1.6

21,706m221,706

18,339m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładzina

PCV (2 warstwy)

Krotność=2

KNR 4-04 0504-063.1.7

18,339m218,339

18,339m2Rozebranie drewnianych podłóg ślepychKNR 4-04 0405-013.1.8

18,339m218,339

18,339m2Rozebranie drewnianych legarówKNR 4-04 0405-043.1.9

18,339m218,339

4,585m3Rozebranie zasypki stropowej gr. 25 cmKNR 4-04 0406-013.1.10

4,585m34,585

5,019m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-043.1.11

5,019m35,019

5,019m3Wywóz i utylizacja Kalkulacja

indywidualna

3.1.12

5,019m35,019

Ściany3.2

24,709m2Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - Uzupełnienie

tynków

KNR 2-02 0803-033.2.1

24,709m224,709

65,350m2Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianachKNR 2-02 0815-043.2.2
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

65,350m265,350

108,398m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17  - Ściany i sufitNNRNKB 7

1134-01

3.2.3

108,398m2108,398

108,398m2Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną - Ściany i sufitKNNR 3 0605-053.2.4

108,398m2108,398

Podłoga3.3

18,339m2Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii

polietylenowej szerokiej

KNR 2-02 0607-013.3.1

18,339m218,339

18,339m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt

styropianowych gr. 5cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

KNR-W 2-02

0608-03

3.3.2

18,339m218,339

18,339m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm

ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad

jedną

KNR-W 2-02

0608-04

3.3.3

18,339m218,339

18,339m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm,

zatarte na ostro 

KNR-W 2-02

1104-01

3.3.4

18,339m218,339

18,339m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność=4

KNR-W 2-02

1104-03

3.3.5

18,339m218,339

18,339m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomychNNRNKB 7

1134-01

3.3.6

18,339m218,339

18,339m2Posadzki jednobarwne wylewaneKNR-W 2-02

1117-03

3.3.7

18,339m218,339

20,339mCokoliki z żywicyKNKRB 2 1104-033.3.8

20,339m20,339

Obudowa stropu płytami GK3.4

18,339m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,

rozstaw profili nośnych 40cm - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-023.4.1

18,339m218,339

18,339m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym -

dodatek za drugą warstwę płyt - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-043.4.2

18,339m218,339

Roboty montażowe3.5

2,400mDostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o gr. 3cmKNR 2-02 2103-023.5.1

2,400m2,4

Instalacie c.o.3.6

1,000kplPrzeróbka instalacji C.O. 3.6.1

1,000kpl1

1,000kplDemontaż grzejnika.KNR 4-02 0521-023.6.2

1,000kpl1

1,000sztGrzejniki stalowe V33 1400-600KNR-W 2-15

0418-12

3.6.3

1,000szt1

1,000sztZawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mmKNR-W 2-15

0412-02

3.6.4

1,000szt1

1,000kplMontaż głowic termostatycznych.KNR 0-35 0215-043.6.5

1,000kpl1

Roboty elektryczne3.7

2,000szt.Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanychKNR 4-03 1133-093.7.1

2,000szt.2

2,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 3.7.2

2,000kpl.2

48,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 1207-013.7.3

48,000m48

48,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych 3x 2,5 mm

KNNR 5 0212-013.7.4

48,000m48

1,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-013.7.5
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt.1

1,000szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa

1-biegunowa

KNNR 5 0408-043.7.6

1,000szt.1

1,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-033.7.7

1,000szt.1

26,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-013.7.8

26,000m26

48,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-013.7.9

48,000m48

4,000szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2KNNR 5 1204-013.7.10

4,000szt.4

8,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-013.7.11

8,000szt.8

7,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5

mm2

KNNR 5 0308-013.7.12

7,000szt.7

4,000szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-36

0105-01

3.7.13

4,000szt.4

1,000szt.Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze -

telefoniczne

KNR AT-36

0106-01

3.7.14

1,000szt.1

1,000szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-023.7.15

1,000szt.1

2,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-013.7.16

2,000pomi

ar

2

1,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-053.7.17

1,000szt.1

12,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-063.7.18

12,000szt.12

1,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-013.7.19

1,000prób

.

1

24,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)KNNR 5 1305-023.7.20

24,000prób

.

24

Pomieszczenie 3054

Roboty przygotowawcze4.1

2,000Wyniesienie wyposażeniaKalkulacja

indywidualna

4.1.1

2,0002

12,319m2Osłony okien folią polietylenowąKNR-W 2-02

0923-01

4.1.2

12,319m212,319

3,000sztDemontaż drzwi wraz z ościeżnicąKNR 4-01 0354-074.1.3

3,000szt3

4,800mDemontaż parapetów Kalkulacja

indywidualna

4.1.4

4,800m4,8

8,000mDemontaż odbojników ściennychKalkulacja

indywidualna

4.1.5

8,000m8

138,467m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5m2

KNR 4-01 1202-094.1.6

138,467m2138,467

93,405m2Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,

pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 

KNR 4-01 0701-054.1.7

93,405m293,405
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

42,893m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładzina

PCV (2 warstwy)

Krotność=2

KNR 4-04 0504-064.1.8

42,893m242,893

42,893m2Rozebranie drewnianych podłóg ślepychKNR 4-04 0405-014.1.9

42,893m242,893

42,893m2Rozebranie drewnianych legarówKNR 4-04 0405-044.1.10

42,893m242,893

10,724m3Rozebranie zasypki stropowej gr. 25 cmKNR 4-04 0406-014.1.11

10,724m310,724

12,592m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-044.1.12

12,592m312,592

12,592m3Wywóz i utylizacjaKalkulacja

indywidualna

4.1.13

12,592m312,592

Wykucie otworu pod drzwi4.2

1,000sztStemplowanie (jako oddzielna robota) nadprożyKNR 4-04 0406-074.2.1

1,000szt1

2,000gnia

zdo

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na

zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0346-034.2.2

2,000gnia

zdo

2

2,000sztZabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w

stropach i ścianach - poduszki betonowe pod nadproża stalowe

KNR 4-01 0206-024.2.3

2,000szt2

1,500mWykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproże

KNR 4-01 0336-064.2.4

1,500m1,5

1,500mWciągnięcie i ułożenie belek stalowych (HEA200)KNR 4-01 0317-054.2.5

1,500m1,5

2,000sztObmurowanie końców belekKNR 4-01 0317-064.2.6

2,000szt2

1,500mUmocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj

belki - stalowe, prefabrykowane

KNR 4-01 0703-034.2.7

1,500m1,5

1,500m2Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropachKNR 4-01 0704-034.2.8

1,500m21,5

1,638m3Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0349-024.2.9

1,638m31,638

1,638m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-044.2.10

1,638m31,638

1,638m3Wywóz i utylizacja gruzu Kalkulacja

indywidualna

4.2.11

1,638m31,638

Ściany4.3

1,352m3Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej. Zamurowanie przestrzni po drzwiach.

KNR 4-01 0304-014.3.1

1,352m31,352

99,762m2Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - Uzupełnienie

tynków

KNR 2-02 0803-034.3.2

99,762m299,762

21,349m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej

układanych na sucho - izolacja akustyczna, wełna mineralna twarda gr 10cm

KNR 2-02 0613-064.3.3

21,349m221,349

21,349m2Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach

metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo - płyty

ognioodporne gr. 15mm - Zabudowa wnęki przyokiennej

KNR 2-02 2003-084.3.4

21,349m221,349

147,827m2Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianachKNR 2-02 0815-044.3.5

147,827m2147,827

212,069m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17  - Ściany i sufitNNRNKB 7

1134-01

4.3.6

212,069m2212,069

212,069m2Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną - Ściany i sufitKNNR 3 0605-054.3.7

212,069m2212,069

Podłoga4.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

42,893m2Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii

polietylenowej szerokiej

KNR 2-02 0607-014.4.1

42,893m242,893

42,893m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt

styropianowych gr. 5cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

KNR-W 2-02

0608-03

4.4.2

42,893m242,893

42,893m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm

ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad

jedną

KNR-W 2-02

0608-04

4.4.3

42,893m242,893

42,893m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm,

zatarte na ostro 

KNR-W 2-02

1104-01

4.4.4

42,893m242,893

42,893m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność=4

KNR-W 2-02

1104-03

4.4.5

42,893m242,893

42,893m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomychNNRNKB 7

1134-01

4.4.6

42,893m242,893

42,893m2Posadzki jednobarwne wylewaneKNR-W 2-02

1117-03

4.4.7

42,893m242,893

42,341mCokoliki z żywicyKNKRB 2 1104-034.4.8

42,341m42,341

Obudowa stropu płytami GK4.5

42,893m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,

rozstaw profili nośnych 40cm - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-024.5.1

42,893m242,893

42,893m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym -

dodatek za drugą warstwę płyt - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-044.5.2

42,893m242,893

Roboty montażowe4.6

4,800mDostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o gr. 3cmKNR 2-02 2103-024.6.1

4,800m4,8

1,000sztMontaż wewnętrznych ościeżnic stalowychKNNR 2 1104-014.6.2

1,000szt1

1,800m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Porta

CPL

KNNR 2 1103-014.6.3

1,800m21,8

Instalacie c.o.4.7

2,000kplPrzeróbka instalacji C.O. 4.7.1

2,000kpl2

2,000kplDemontaż grzejnika.KNR 4-02 0521-024.7.2

2,000kpl2

1,000sztGrzejniki stalowe V22  800-600KNR-W 2-15

0418-12

4.7.3

1,000szt1

1,000sztGrzejniki stalowe V33 1000-600KNR-W 2-15

0418-12

4.7.4

1,000szt1

2,000sztZawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mmKNR-W 2-15

0412-02

4.7.5

2,000szt2

2,000kplMontaż głowic termostatycznych.KNR 0-35 0215-044.7.6

2,000kpl2

Roboty elektryczne4.8

6,000szt.Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanychKNR 4-03 1133-094.8.1

6,000szt.6

8,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 4.8.2

8,000kpl.8

120,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 1207-014.8.3

120,000m120

143,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych 3x 2,5 mm

KNNR 5 0212-014.8.4

143,000m143
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-014.8.5

1,000szt.1

2,000mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych

korytkach

KNNR 5 0202-024.8.6

2,000m2

1,000szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa

1-biegunowa

KNNR 5 0408-044.8.7

1,000szt.1

1,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-034.8.8

1,000szt.1

38,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-014.8.9

38,000m38

298,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-014.8.10

298,000m298

4,000szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2KNNR 5 1204-014.8.11

4,000szt.4

13,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-014.8.12

13,000szt.13

11,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5

mm2

KNNR 5 0308-014.8.13

11,000szt.11

4,000szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości

wylotów - puszka podłogowa wraz z wyposarzeniem 6-modułowa Flobox

KNR 5-08 0303-204.8.14

4,000szt.4

18,000szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-36

0105-01

4.8.15

18,000szt.18

2,000szt.Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze -

telefoniczne

KNR AT-36

0106-01

4.8.16

2,000szt.2

2,000szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-024.8.17

2,000szt.2

4,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-014.8.18

4,000pomi

ar

4

1,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-054.8.19

1,000szt.1

12,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-064.8.20

12,000szt.12

1,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-014.8.21

1,000prób

.

1

24,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)KNNR 5 1305-024.8.22

24,000prób

.

24

Pomieszczenie 3065

Roboty przygotowawcze5.1

1,000Wyniesienie wyposażeniaKalkulacja

indywidualna 

5.1.1

1,0001

6,159m2Osłony okien folią polietylenowąKNR-W 2-02

0923-01

5.1.2

6,159m26,159

3,120mDemontaż parapetówKalkulacja

indywidualna 

5.1.3

3,120m3,12

5,000mDemontaż odbojników ściennych Kalkulacja

indywidualna 

5.1.4

5,000m5

77,497m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5m2

KNR 4-01 1202-095.1.5
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

77,497m277,497

51,787m2Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,

pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 

KNR 4-01 0701-055.1.6

51,787m251,787

26,533m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - wykładzina

PCV (2 warstwy)

Krotność=2

KNR 4-04 0504-065.1.7

26,533m226,533

26,533m2Rozebranie drewnianych podłóg ślepychKNR 4-04 0405-015.1.8

26,533m226,533

26,533m2Rozebranie drewnianych legarówKNR 4-04 0405-045.1.9

26,533m226,533

6,634m3Rozebranie zasypki stropowej gr. 25 cmKNR 4-04 0406-015.1.10

6,634m36,634

7,670m3Usunięcie z budynku gruzuKNR 4-01 0106-045.1.11

7,670m37,67

7,670m3Wywóz i utylizacjaKalkulacja

indywidualna 

5.1.12

7,670m37,67

Ściany5.2

54,790m2Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - Uzupełnienie

tynków

KNR 2-02 0803-035.2.1

54,790m254,79

14,232m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej

układanych na sucho - izolacja akustyczna, wełna mineralna twarda gr 10cm

KNR 2-02 0613-065.2.2

14,232m214,232

14,232m2Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach

metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo - płyty

ognioodporne gr. 15mm - Zabudowa wnęki przyokiennej

KNR 2-02 2003-085.2.3

14,232m214,232

80,500m2Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianachKNR 2-02 0815-045.2.4

80,500m280,50

94,732m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17  - Ściany i sufitNNRNKB 7

1134-01

5.2.5

94,732m294,732

94,732m2Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną - Ściany i sufitKNNR 3 0605-055.2.6

94,732m294,732

Podłoga5.3

26,533m2Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii

polietylenowej szerokiej

KNR 2-02 0607-015.3.1

26,533m226,533

26,533m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt

styropianowych gr. 5cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji

KNR-W 2-02

0608-03

5.3.2

26,533m226,533

26,533m2Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm

ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad

jedną

KNR-W 2-02

0608-04

5.3.3

26,533m226,533

26,533m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm,

zatarte na ostro 

KNR-W 2-02

1104-01

5.3.4

26,533m226,533

26,533m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub

potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność=4

KNR-W 2-02

1104-03

5.3.5

26,533m226,533

26,533m2Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomychNNRNKB 7

1134-01

5.3.6

26,533m226,533

26,533m2Posadzki jednobarwne wylewaneKNR-W 2-02

1117-03

5.3.7

26,533m226,533

23,615mCokoliki z żywicyKNKRB 2 1104-035.3.8

23,615m23,615

Obudowa stropu płytami GK5.4

26,533m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,

rozstaw profili nośnych 40cm - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-025.4.1

26,533m226,533
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Ilość robót
Ilości

składowe
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26,533m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym -

dodatek za drugą warstwę płyt - okładzina z płyt ognioodpornych gr.15mm

KNR 2-02 2011-045.4.2

26,533m226,533

Roboty montażowe5.5

2,400mDostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu o gr. 3cmKNR 2-02 2103-025.5.1

2,400m2,4

Instalacie c.o.5.6

1,000kplPrzeróbka instalacji C.O. 5.6.1

1,000kpl1

1,000kplDemontaż grzejnika.KNR 4-02 0521-025.6.2

1,000kpl1

1,000sztGrzejniki stalowe V33 1600-600KNR-W 2-15

0418-12

5.6.3

1,000szt1

1,000sztZawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mmKNR-W 2-15

0412-02

5.6.4

1,000szt1

1,000kplMontaż głowic termostatycznych.KNR 0-35 0215-045.6.5

1,000kpl1

Roboty elektryczne5.7

4,000szt.Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanychKNR 4-03 1133-095.7.1

4,000szt.4

4,000kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W 5.7.2

4,000kpl.4

120,000mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5 1207-015.7.3

120,000m120

122,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych 3x 2,5 mm

KNNR 5 0212-015.7.4

122,000m122

1,000szt.Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-015.7.5

1,000szt.1

2,000mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych

korytkach

KNNR 5 0202-025.7.6

2,000m2

1,000szt.Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa

1-biegunowa

KNNR 5 0408-045.7.7

1,000szt.1

1,000szt.Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicachKNNR 5 0407-035.7.8

1,000szt.1

18,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-015.7.9

18,000m18

212,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i

kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 0212-015.7.10

212,000m212

4,000szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2KNNR 5 1204-015.7.11

4,000szt.4

22,000szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-015.7.12

22,000szt.22

14,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe

2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5

mm2

KNNR 5 0308-015.7.13

14,000szt.14

16,000szt.Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-36

0105-01

5.7.14

16,000szt.16

1,000szt.Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze -

telefoniczne

KNR AT-36

0106-01

5.7.15

1,000szt.1

1,000szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5 0306-025.7.16

1,000szt.1

3,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięciaKNNR 5 1301-015.7.17

3,000pomi

ar

3

1,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-055.7.18
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1,000szt.1

12,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-065.7.19

12,000szt.12

1,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)KNNR 5 1305-015.7.20

1,000prób

.

1

24,000prób

.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)KNNR 5 1305-025.7.21

24,000prób

.

24
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