Poglebi¢ klatke schodowa
w migjscu spocznikow w celu uzyskania
150cm glebokosci spocznika

Jezeli sasiad wyrazi zgode, mozna za
porozumieniem stron (wiasciciel dzialki
sasiednie]) ociepli¢ $ciany szczytowe
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Zawor rownowazacy np /I\
Hycocon VTZ_GW

SCHEAMT ROZDZIELACZA INSTALACJI C.O.
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[Zawor kulowy odcinajacy |

Zawor kulowy odcinajacy

Filtr siatkowy z brazu
Licznik ciepta POWOGAZ
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Stalowy ptytowy grzejnik z podejsciem dolnym

Stalowy drabinkowy grzejnik z podejsciem dolnym,

Projektowana wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania - zasilanie
Projektowana wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania - powrot

UWAGI:

1. Wszytskie istniejace instalacje c.o. wraz z grzejnikami nalezy
zdemontowac.

2. Projektowane instalacje zasilane beda z kottowni gazowej

- poza zakresem opracowania.

3. Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz
gtowice termostatyczne oraz podtaczy¢ do instalacji za
pomocg armatury dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym.

4. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy uszczelnic masa
ogniochronng o odpornosci danej przegrody.
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