Dla budynku przy ul. Knapowskiego 30 projektuje sie miejscowe rozsgczanie w terenie
zielonym ze wspomaganiem w postaci komor rozsgczajgcych, tworzgcych sztuczng
warstwe magazynujgco-przepuszczalng. Elementy wykonane sg z polipropylenu, podig-
czonych do rynien, skad zbierajg wode deszczowg i najpierw ja magazynujg, a potem
powodujg jej powolne przesgczanie do gruntu. Przyjeto konfiguracje pozioma modutéw
w odlegtosci 1 m od $ciany budynku. Na koncu ciggu koryt betonowych usytuowane be-
dg projektowane urzgdzenia chtonne wod deszczowych.

Projektuje sie skrzynki rozsgczajgce (podpowierzchniowe zbiorniki na wode deszczowag jako azurowe skrzynki z //
tworzywa sztucznego o rozmiarze 120 x 60 x 30 cm, owiniete geowtdkning, utozone w wykopie. /

Obliczenia hydrauliczne: ilo$¢ 8 szt o fgcznej objetosci 1,65 m?

Sprawdzenie:

Do rozsgczania trafiaé¢ bedzie 3,2 I/s wéd opadowych. Dobér wg wytycznych ATV-A117.
B - wspétczynnik obliczeniowy B = f(tp;n) - 390; V = (390 x 3,2)/1000 = 1,25 m?, tj. 132 %.

Budowa systemu chtonnego: jeden rzad skrzynek o szerokosci 0,6 m, / -
dtugosci: 4 x 1,2 m = 4,8 mb, dwa poziomy o wysokoéci 2 x 0,3 =0,6 m i '

Zagtebienie skrzynek 0,5 m. Poziom dna posadowienia zestawu 1,1 m.
Odlegtos¢ od poziomu wod gruntowych - 4,8 -1,1=3,6 m

FRAGMENT BUDYNKU SASIEDNIEGO
WCHODZACEGO NA DZIALKE

KLAPA - STUDNIA OKNA

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie dwdch otworéw badawczych

wykonanych do gtebokosci 5,0 m.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta:

- w gérnych warstwach badanego podtoza wystepujg grunty nasypowe o migzszosci okoto
2,0 m. S3 to nasypy budowlane (warstwa |), wykonane z gruntébw niespoistych (piasku
drobnego) w stanie luznym na pograniczu stanu $rednio zageszczonego,

- glebiej zalegajg piaski wodnolodowcowe fazy poznanskiej zlodowacenia poéinocno-pols-
kiego. Sg to gtdbwnie piaski drobne oraz lokalnie piaski Srednie w stanie zageszczonym;
osadow tych do gtebokoséci 5,0 m nie przewiercono.

- woda wystepuje w postaci wody o swobodnym zwierciadle w obrebie piaskéw wodnolo-
dowcowych. Jej poziom pomierzono na gtebokosci 4,8 m od powierzchni terenu, co od-
powiada rzednej okoto 75,0 m n.p.m.; poziom tej wody uzalezniony jest od intensywno$ci
opaddw atmosferycznych (obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w 11'2017).

AN

Istniejgce zestawienie powierzchni na dziatce

powierzchnia dziatki nr 110: 437,0 m?
powierzchnia zabudowy: 363,2 m?
powierzchnie niezabudowane 66,3 m?
+ 7,5 m? zajete przez budynek sgsiedni

Wzdtuz elewacji podwérzowej budynku wykonaé opaske zwirowg, ze
spadkiem 1,5%- 2% od budynku, umozliwiajgcg parowanie wody z pa-
sa przypiwnicznego

Projektowane zestawienie powierzchni na dziatce

powierzchnia dziatki nr 110 437,0 m?
powierzchnia zabudowy: 363,2 m?
powierzchnie niezabudowane: 66,3 m?
+ 7,5 m? zajete przez budynek sgsiedni

z tego:

- tereny zielone 60,3 m? - 13,8 % powierzchni dziatki 110
- opaska przy budynku 6 m?

Zagospodarowanie wody opadowe;
Woda opadowa czysta (nie jest Sciekiem) odprowadzana bezposrednio
na teren zielony.
Bilans wody opadowej czystej
powierzchnia dziatki - 437 m?
dach-377m? -9 =0,9
pow. opaski - podwoérze -6 m? -¢ =0,8
zielen 60,3 m? - ¢ =0,3
powierzchnia zredukowana Fzr
(377x0,9+6 x0,8+60,3hax0,3)=2326,2m?

Wielko$¢ opadu na poziomie qs=132 I/s-ha (15-min. deszcz o czestotli-
wosci powtarzania sie raz na pig¢ lat c=5; p=20%).

Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 0,03262 ha, wsp. op6zn. 1
(zlewnia zwarta)

Q=Fxqgxoexuy][l/s], gdzie:

F — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 0,03262 ha

g — natezenie deszczu miarodajnego [ l/(s x ha) ] = 132 I/s x ha

@ — wspodtczynnik opdznienia - n=1

Y - wspodtczynnik szczelnosci - wyliczony poprzednio - 0,7465

Q =0,03262 x 132 x 0,7465 = 3,2 I/s

Jednostka
projektowa:
Firma Konsultingowo-Handlowa Maripol Maria Niwiriska

Ul. Tomasza Drobnika 35, 60-693 Poznan

Inwestor: . Branza:
Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych | 5 powiana

Ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Obieky ) BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Stadium:
lokalizacja: POZNAN, ul. Knapowskiego 30 PW

Temat: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | D%

W POZNANIU PRZY UL. KNAPOWSKIEGO
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