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2.

. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430)

Ustaw z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r poz. 1137 z
pozn zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r Nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnaléw na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 170 poz.
1393)

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zat. do nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r)

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na potrzeby zadania pt.
»Budowa dwodch zjazdow z DW 756 na droge lesna nr 01/6 w ramach projektu pt Budowa drogi
lesnej nr 01/6 w Lesnictwie Rzepin” w miejscowosci Rzepin gmina Pawléw. Budowa zjazdow
zaplanowana jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 756 w km 1+591 strona prawa i 1+589 strona
lewa na dziatki nr 113/200 1 112/200 w miejscowosci Rzepin gmina Pawtow na projektowang
droge lesng nr 01/6.

3.

Opis stanu istniejacego

e Szerokos¢ jezdni 6m

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej jednopasmowa dwukierunkowa

e Droga bez chodnikow

e Obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokosci w miejscu realizacji zjazdu
1,3m.

e Obecnie w obrebie projektowanego miejsca zmiany organizacji ruchu istniejg zjazdy
na drogi leSne w ~ k1111+551 prawa strona i ~k1111+569 strona lewa.

Droga wojewddzka nr 756 w miejscu lokalizacji zjazdow przebiega w terenie lesnym.

Okoto 150m przed planowanymi zjazdami (patrzac zgodnie z kilometrazem) konczy si¢
pottorej kilometrowy odcinek drogi kretej, ktory w dalszej czgsci przebiega odcinkiem prostym.

Teren w obrgbie planowanej zmiany organizacji ruchu jest pagérkowaty. W miejscu
projektowanych zjazdow z uwagi na kreto$¢ drogi obowiazuje ograniczenie predkosci do 70km.



Dla samochodow jadacych w kierunku malejgcego kilometrazu obowigzuje zakaz
wyprzedzania ustanowiony przez lini¢ P-3a

Struktura ruchu pojazdéw na drodze nr 756 wedtug Generalnego Pomiaru Ruchu
przeprowadzonego w 2015r na drodze 756 odcinek Michatow — Rzepin przedstawia si¢
nastepujaco:

pojazdy ogotem 6318 pojazdow /dobe, w tym:

e motocykle — 63

e samochody osobowe 1 mikrobusy — 8296

e lekkie samochody ci¢zarowe (sam. dostawcze) — 537
e samochody ciezarowe bez przyczepy — 145

e samochody ci¢zarowe z przyczepa — 227

e autobusy —44

e ciggniki rolnicze — 6

W obrebie projektowanego zjazdu wystepuje nastepujace oznakowanie:

w osi drogi linia P-3a ,,linia jednostronnie przekraczalna dtuga” z linig ciaglta po lewej
stronie (patrzac zgodnie z km).

Po stronie prawej zgodnie z km wystepuje oznakowanie pionowe;

km 1+547,9 znak A-3 oraz pod nim znak T-3 ,,koniec”,

km 1+597 znak B-34 (70) koniec ograniczenia predkosci

wzdtuz drogi ustawione sg stupki kilometrazowe i hektometrazowe.

Po stronie prawej dla ruchu w przeciwnym kierunku wystepuje oznakowanie pionowe:
km 14+596,0 znak B-33 (70) ograniczenie predkosci

oraz stupki kilometrazowe 1 hektometrazowe

Na istniejgcym zjezdzie na droge lesng po stronie prawej umieszczony jest szlaban typu
lesnego zamykajacy droge dla ruchu ogolnodostepnego.

Szczegotowe rozmieszczenie oznakowania istniejgcego pionowego i poziomego

przedstawiono na rysunku nr 2 Oznakowanie istniejace.

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Zalozenia projektowanej organizacji ruchu na czas staly

Zalozeniem do wykonania projektu organizacji ruchu na odcinku drogi wojewodzkiej nr
756 w rejonie projektowanych zjazdow jest zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz umozliwienie zjazdu i wiaczenia si¢ do ruchu pojazdéw na projektowang droge lesna
nr01/6 w miejscowosci Rzepin.

4.2. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe i poziome nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym,
Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.



Oznakowanie pionowe:

W zwigzku z budowg zjazddéw z drogi nr 756 na projektowang droge lesng nr 01/6
projektuje sie nastepujacg zmiang oznakowania pionowego drogi wojewodzkie;j:

po stronie prawej zgodnie z rosnagcym kilometrazem

- projektuje si¢ likwidacj¢ znaku B-34 (70) ,,koniec ograniczenia predkosci”

projektuje si¢ ustawienie znaku B-34 (70) ,, koniec ograniczenia predkosci” w km 1+626,0.
Pozostate oznakowanie po stronie prawej z rosngcym kilometrazem pozostaje bez zmian.

Po stronie prawej w kierunku z malejgcym kilometrazem projektuje si¢ nastgpujace zmiany
oznakowania pionowego:

w km 1+626,0 ustawienie znaku B-33 (70) ,,ograniczenie predkosci”
usunigcie istniejacego znaku B-33 (70) w km 1+596,0

usuniecie stupka hektometrazowego w km 1+600 — w zwigzku z kolizja stupka z wytukowaniem
krawedzi zjazdu.

Pozostate oznakowanie pionowe po stronie prawej zgodnie z malejacym kilometrazem
pozostawia si¢ bez zmian.

Na drodze le$nej na wiaczeniu do drogi wojewddzkiej projektuje si¢ ustawienie znaku B-20
:stop” po prawej stronie na obu zjazdach.

Szczegdtowo umieszczenie oznakowania przedstawiono na zalaczniku graficznym rys nr 3
Oznakowanie projektowane.

Zmiany w oznakowaniu w obrgbie zjazdu na drodze wojewddzkiej wynikaja z kolizji
oznakowania ze zjazdami na drogi lesne.

Oznakowanie poziome

W miejscu usytuowania zjazdoéw projektuje si¢ zmiang oznakowania poziomego drogi
wojewodzkie;j.

Od hektometraza 1+500 za istniejaca linig P-4 projektuje si¢ :

linig P-3a ,,linia jednostronnie przekraczalna dtuga” z linig ciggla po stronie lewej (patrzac z
rosnagcym kilometrazem) dlugosci L=85m,

linia P-1e ,,linia pojedyncza przerywana — prowadzgaca szeroka” dtugosci L=9m,

linia P-3a ,,linia jednostronnie przekraczalna — dluga” z linia ciagla po stronie lewej (patrzac
z rosngcym kilometrazem) dtugos$ci L=20m

w dalszym ciggu istniejaca linia P-6 do km 1+700.

Na drodze le$nej nie przewiduje si¢ wprowadzania oznakowania poziomego.
4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na drodze le$nej na obu zjazdach poza obszarem poszerzenia projektuje si¢ umieszczenie

szlabanu U-13b (typu lesnego) zamykajacego wjazd na droge lesna

Umieszczenie szlabanu zamykajacego wjazd dla pojazdow przedstawiono na zataczniku

graficznym.



4.4. Sposob umieszczania znakow pionowych
Znaki na drodze nalezy umies$ci¢ o odlegtosci poziomej minimum 0,5m od zewnetrznej

krawedzi pobocza oraz na wysoko$ci min. 2,0m liczac od krawedzi pobocza.

4.5. Wymagania dotyczace oznakowania

Oznakowanie pionowe:
Wymiary znakéw jak dla grupy znakéw Srednich:
dla ktorych:

Srednica dla znakéw zakazu i nakazu wynosi 0800

Dhugo$c¢ boku dla znakow ostrzegawczych wynosi 900mm

Wymiary dla innych grup znakoéw powinny by¢ obliczone zgodnie z zasadami w
Warunkach Technicznych.

Folia odblaskowa zastosowana na znakach i tablicach winna mie¢ parametry 1
typu.



