Przekroje Normalno — Konstrukcyjne

"Budowa drogi lesnej nr DR/01/6 w Lesnictwie Rzepin”
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kruszywo tamane 0-31,5mm
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25 ¢m| ulepszone podioze

grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=1,0MPa

zageszczony do wskaznika zageszcz. min 0,98

9 em|kruszywo tamane stabilizowane mech. (4-31,5mm)

@

zmienna

z_powierzchniowym utrwaleniem miatowaniem

Blgﬁzﬁ tﬁ’ﬁ: —Justyna Rybak

Wielka Wies 8

warstwe wyrownujgca
kruszywo famane stabilizowane mech. (4-31,5mm)

27-215 Wochck

INWESTOR:
Nadlesnictwo Skarzysko
ul. Wiejska 1
26-110 Skarzysko Kamienna

istniejaca konstrukcja drogi po wyprofilowaniu
i zageszczeniu

tel: 880-149-474; 880-815-418
OBIEKT:

©

Budowa drogi lesnej nr DR/01/6 w Lesnictwie Rzepin

RYSUNEK: RYS. NR
Praekroje — Normalno-Konstrukeyjne 4-)
STANOWISKO [IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant: | mgr inz. Justyna Rybak |SWK/0093/PWBD/15 |IX—2016
Sprawdzajacy: |mgr inz. Andrzej Rybak | SWK/0094/PWBD/15 |IX-2016
BRANZA| STADIUM  Pata opracow.| NRr UMowY : SKALA EGZ.
Proj. Bud. IX-2016



AutoCAD SHX Text
Przekroje Normalno - Konstrukcyjne  "Budowa drogi leśnej nr DR/01/6 w Leśnictwie Rzepin"

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
12,5%

AutoCAD SHX Text
12,5%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
Przekrój VI konstrukcja drogi km 1+297 - km 1+799 skala 1:50

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
opaska gruntowa

AutoCAD SHX Text
opaska gruntowa

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu prawego

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu lewego

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane stabilizowane mech. (4-31,5mm) z powierzchniowym utrwaleniem miałowaniem 

AutoCAD SHX Text
zmienna

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównująca kruszywo łamane stabilizowane mech. (4-31,5mm) 

AutoCAD SHX Text
istniejąca konstrukcja drogi  po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

AutoCAD SHX Text
istniejąca wastwa konstrukcyjna po wyprofilowaniu do pr. spadków

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane stabilizowane mech. (4-31,5mm) z powierzchniowym utrwaleniem miałowaniem 

AutoCAD SHX Text
zmienna

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównująca kruszywo łamane stabilizowane mech. (4-31,5mm) 

AutoCAD SHX Text
zmienna

AutoCAD SHX Text
podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mech. (31,5-63mm)  razem z warstwą wyrównującą gr.18cm

AutoCAD SHX Text
25 cm

AutoCAD SHX Text
 ulepszone podłoże  grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
12,5%

AutoCAD SHX Text
12,5%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
Przekrój V konstrukcja drogi km 1+235 - km 1+297 km 1+821,02 -km 2+300  skala 1:50

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu prawego

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu lewego

AutoCAD SHX Text
Przepust  600 mmrura PEHD

AutoCAD SHX Text
Przepust rurowy  600pod koroną drogi skala 1:20

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja drogi

AutoCAD SHX Text
niweleta 

AutoCAD SHX Text
fundament kruszywowy  kruszywo łamane 0-31,5mm zagęszczony do wskaźnika zagęszcz. min 0,98

AutoCAD SHX Text
luźna podsypka piaskowa gr. min 5cm wraz z wykonaniem pachwiny  na prawidłowe posadowienie przepustu

AutoCAD SHX Text
Przepust  500 PEHDpod zjazdami skala 1:20

AutoCAD SHX Text
przepust rura  500PEHD

AutoCAD SHX Text
niweleta 

AutoCAD SHX Text
fundament kruszywowy  kruszywo łamane 0-31,5mm zagęszczony do wskaźnika zagęszcz. min 0,98

AutoCAD SHX Text
luźna podsypka piaskowa gr. min 5cm wraz z wykonaniem pachwiny  na prawidłowe posadowienie przepustu

AutoCAD SHX Text
konstrukcja zjazdu/  konstrukcja drogi

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT: 

AutoCAD SHX Text
RYS. NR 

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
STADIUM Proj. Bud.

AutoCAD SHX Text
Data opracow.

AutoCAD SHX Text
NR UMOWY :

AutoCAD SHX Text
 SKALA

AutoCAD SHX Text
EGZ.

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Nadleśnictwo Skarżysko ul. Wiejska 1 26-110 Skarżysko Kamienna

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi leśnej nr DR/01/6 w Leśnictwie Rzepin

AutoCAD SHX Text
Przekroje - Normalno-Konstrukcyjne

AutoCAD SHX Text
IX-2016

AutoCAD SHX Text
IX-2016

AutoCAD SHX Text
IX-2016

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Justyna Rybak

AutoCAD SHX Text
SWK/0093/PWBD/15

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Andrzej Rybak

AutoCAD SHX Text
SWK/0094/PWBD/15

AutoCAD SHX Text
STOLBUD

AutoCAD SHX Text
-Justyna Rybak

AutoCAD SHX Text
Wielka Wieś 8

AutoCAD SHX Text
27-215 Wąchck

AutoCAD SHX Text
tel: 880-149-474; 880-815-418


	Arkusze i widoki
	A3 (2)


