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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne
1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przebdsrstwie Ustug Geologicznych
-KIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielaga podstawie zlecenia firmy Justyna
Rybak STOLBUD z siedzibw Wielkiej Wsi 8.

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania
W celu sporzdzenia niniejszego opracowania wykorzystanogpagice akty prawne:

» Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjeda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.);

oraz normy:

» PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow;

» PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

= PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowiengzp@irednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie;

= PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne ¢§€2: Zasady ogolne;

» PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne €$€2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego;

= PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne;

» PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. OznaezaRlasyfikowanie gruntéw —
Czs¢ 1: Oznaczanie i opis;

* PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaeziaklasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie w padiobadanego terenu geotechnicznych

warunkéw posadowienia projektowanego odcinka dregnej nr DR/01/6 w Iénictwie



Rzepin. Opracowanie niniejsze wykonano na podstawyaikow wiercéh 18 otworow
badawczych o gbokadsci 3,0 m ppt., badai obserwacji terenowych. Zakres prac terenowych
(lokalizacja, ilé¢ i glebokas¢ otworow badawczych) zostat uzgodniony ze Zlecesmiod.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach: 4 egzymoujge Zleceniodawca, 1 egz.
— wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawcarpymuje rownie piyte CD z
opracowaniem w wersji elektronicznej.

1.1.4. Opis projektowanej inwestyciji

Projektowana inwestycja poleg&edzie na przebudowie drogisieej nr DR/01/6 o
nawierzchni gruntowej na dreg@ nawierzchni ttuczniowej na terenie el leShego Rataje
w Lesnictwie Rzepin o diugei ok. 4,3 km, o nénosci umazliwiajacej wywoz drewna
samochodami  wysokotomawymi,  spetniajcej kryteria  okrélone dla  drdg
przeciwpaarowych. Szeroki@ jezdni kzdzie wynosita 3,5 m, a szerakopoboczy 0,75 m z
pospotki lub kruszywa niesortowanego plus gruntopaska opordga o szerokeéci 0,25 m.
Pochylenie poprzeczne jezdrgdzie daszkowe lub jednostronne, a konstrukcja naaimi
drogi z kruszywa tamanego o warstwach i gddmch dobranych przez projektanta z
uwzgkdnieniem warunkéw gruntowo-wodnych pogo funkcji drogi i przewidywanego
obcigzenia. Sposdb odwodnienia korpusu drogowego rawbidzie dobrany stosownie do
warunkow gruntowo wodnych.

W oparciu o Rozpoedzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usteh geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 p&@3) przedmiotow inwestycg
nalezy zaliczy do | kategorii geotechnicznej.

1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1. Lokalizacja i spos6b u zytkowania terenu

Badany teren pofmny jest w potnocnej eZci wojewodztwaswictokrzyskiego, w
powiecie starachowickim i gminie Pawtow. Budpwdrogi Ienej projektuje s na gruntach
wsi Rzepin Pierwszy. Oddpie systematyki ke jest to teren Nadimeictwa Skarysko,
lesnictwa Rzepin, olgbu Rataje. Droga przebiega przez oddziaty od srdeinr 153,4czy
sie na pocatku z drog publiczryg gminrg relacji Rzepin Drugi — Kuczéw oraz przecina drog
wojewddzlg nr 756 relacji Starachowice-Stopnica, a nadolgczy st z drog lesng nr
462/220. W cal&ri jest to teren zalesiony. Obecnie drogéndestanowi drog gruntows,
okresowo przejezdno szerokeci 3,5-4,5 m (korona drogi). Na odcinku droggdbcej



dojazdem pgarowym nr 2 posiada pobocza i rowy na pozostatyminkdl brak poboczy i
rowow.

Pod wzgédem fizyczno-geograficznym wedtug podziatu J. Kauo#litego (2002)
obszar badaznajduje si w mezoregionie PtaskowySuchedniowski 342.31.

Lokalizacg terenu bad@aoraz rozmieszczenie otworow badawczych przedstewia
mapie topograficznej w skali 1:10 000 —azainik nr 1 i mapie gospodarczej w skali 1:15 000

— zahcznik nr 2.
1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgtdem morfologicznym wksza¢ badanego terenu rozga s¢ wzdiuz
wysoczyzny zbudowanej z utworow triasowych (gtowmpiaskowcow). W wysoczyie
znajdup sie obnizenia dolinne lokalnych ciekow. Generalnie terendbniza st z zachodu
na wschoéd. W otworze nr 18 posiada na&szy na trasie drogi kdng 260,3 m n.p.m., a
najnizej potazony jest otwor nr 1 — edna 211,5 m n.p.m. Deniwelacja wynosi zatem 48,8 m.

Pod wzgtdem hydrograficznym opisywany teren riglelo zlewni rzeki Kamiennej,
ktora przeptywa od niego w odlegid 1,5 km na N. Wczmiej teren ten jest odwadniany
przez gsty siet niewielkich prawych doptywow Kamiennej m.in. cieknazwie Szczebrza.

Opisane zagadnienia przedstawia mapa topografieziali 1:10 000 (zat. nr 1).

1.3. Budowa geologiczna
Teren bada znajduje si w obszarze potnocnego mezozoicznego ofemziea GOr

Swietokrzyskich. W budowie geologicznej tego terenu rbiaidziat utwory triasu i
czwartorzdu. Starsze, przedczwartodowe podiae stanowq dolnotriasowe piaskowce w
wktadkami itowcéw i mutowcdw. Wierceniami wykonanymw ramach niniejszej
dokumentacji w otworach nr 7-9, 13-18 g@piicto strop piaskowca, ktory wygdit ptytko, bo
juz na gkbokdsciach 0,6-2,0 m ppt.

Odnanie czwartorzdu to wedlug Szczegdtowej mapy geologicznej Polgkskali
1:50 000 arkusz Starachowice, arkusz Nowa Stu@ddby teren polmny jest przy granicy
w/w arkuszy) podize buduj plejstocéskie wodnolodowcowe piaski awiry oraz gliny
zwatowe. Utwory czwartorzlowe gtownie wypetniaj obnizenia terenu w obbie
wysoczyzny z wychodniami piaskowcow triasowych.

Utwory podiaza byty przedmiotem rozpoznania badaniami wykonangaipotrzeb
niniejszego opracowania. Profile geologiczne ropmaoego podia do gébokaici 3,0 m

p.p.t. na trasie projektowanej drogi zawiereqrty otworow stanowce zat. nr 3.1-3.9.



1.4. Warunki wodne

Na opisywanym terenie wygiuja dwa wytkowe poziomy wodonme: triasowy
I czwartorzdowy. Niniejszymi badaniami w wykonanym zakresiecbgkasciowym
do 3,0 m p.p.t. w otworach 1-4, 10-14 stwierdzoylkat jeden czwartorgowy poziom wod
gruntowych. Woda w podin wysepuje/gromadzi si w piaskach drobnychaldz zwirach
zalegagcych na stropie gruntéw stabo przepuszczalnyctchaldk gliny lydz bezpdrednio
na skale litej (piaskowiec). Jest to ptytki poziewdd zaskdornych, zasilany gtdwnie opadami
deszczu. Swobodne zwierciadto wody nawiercono ghoglsci 0,5 — 2,0 m p.p.t. Natg
miec to na uwadzeze po wekszych opadach deszczu, wiosennych roztopach, megizenie
wody w podiau maze by wieksze, a zwierciadto wod czwartedowych mae wystpowa
okresowo jeszcze ptycej. Ze wezdlu na utrudniog infiltracje wod, lokalnie i okresowo mag

powstawa podmokiaci.

1.5. Warunki gruntowe
W podiazu badanego terenu doebbkasci rozpoznania wynogezej maksymalnie

3,0 m p.p.t. stwierdzono wygtowanie utworow czwartogdowych i triasowych. &to:

e nasypy i gleba;

e grunty niespoiste w staniérednio zagszczonym wyksztalcone gtownie jako
piaski drobnezwiry i podrzdnie piaskisrednie;

e grunty mato spoiste $rednio spoiste wyksztatlcone jako piaski gliniagiiny
piaszczyste, gliny i gliny pylaste w stanie twardgpycznym bdz bliskim
plastycznemu;

» skata twarda — stropowa strefa warstwy piaskowca.

W oparciu o Rozpoedzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 p#&3) warunki gruntowo-wodne z
uwagi na ptytko wysipujace zwierciadto wody naky uzn& za zitaone, a przedmiotoyv

inwestycg zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.



. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 18ordtw badawczych
o gkbokaici 3,0 m p.p.t. Lokalizacja otworow badawczych uhgiona zostata ze
Zleceniodawg. Wickszas¢ otworéw odwiercono w kwietniu 2016 r. wiertaienechanicza
WH — 5. Otwory nr 8 i 9 wykonano sand:czrg poniewa nie byto maliwosci dojazdu w te
miejsca wiertnig. Po odwierceniu iwykonaniu bafla otwory zlikwidowane zostaty
urobkiem wlasnym z zachowaniem kolejoio przewiercanych warstw. Prace prowadzone

byly pod statym nadzorem uprawnionego geologa.
2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobierano proby NW (o naturplmélgotnosci) oraz NU
(0o naturalnym uziarnieniu) oraz na Jjeo wykonywany byt opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw. Opis ten wykonano w oparcu PN-B-02480:1986 oraz
PN-EN ISO 14688.

Stopied zag:szczenia dla gruntéw niespoistych petgj na podstawie dwiadcze
z bada podobnych rodzajow gruntéw oraz oporéw wiercenia.

Stopier plastycznéci gruntow spoistych (drobnoziarnistych) oioso przy pomocy
wateczkowania. Na podstawie wynikoéw uzyskanych acpgerenowych spogdzono profile

geotechniczne otworow (zat. nr 3.1-3.9).
2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metpdlomiaréw prostoitnych w dowgzaniu do
najblizszych istniejcych punktéw charakterystycznych i obiektow.cBze terenu ok&ono

na podstawie interpolacji z mapy topograficznej.
2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania pgaltderenu w postaci wiere bada
polowych, makroskopowych wydzielono 7 warstw gebteécznych rénigcych s¢ miedzy

soly parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatcenigalogicznym.



Warstwa I: Do warstwy tej zaliczono nasypy niebudowlane orebxg W sktad nasypow
wchodz piaski, kamienie, cegtazwir. Nasypy stanowi gidbwnie dorany
material polepszagy przejezdn& obecnej drogi, niwelgj nierowngci.
Kategoria urabialngei dla gleby to 1, a dla nasypow 3.

Warstwa Il . Grunty rodzime mineralne niespoiste w postaci getthych fdz
nawodnionych piaskéw drobnych w stanieedniozagszczonym. Sredni
stopier zag:szczeniag=0,45. § to grunty néne, niewysadzinowe. Kategoria
urabialngci — 3.

Warstwa Il : Grunty rodzime mineralne niespoiste w postacguatihych piaskévérednich w
staniesredniozagszczonymSredni stopié zagszczeniad=0,45. $ to grunty
nasne, niewysadzinowe. Kategoria urabiaicio- 3.

Warstwa IV:Grunty rodzime mineralne niespoiste w postaci getihych [dz
nawodnionych zwirbw w stanie $redniozagszczonym. Sredni stopié
zagszczenia 3=0,45. § to grunty néne, niewysadzinowe. Kategoria
urabialngci — 3.

Warstwa V: Grunty rodzime mineralne matg@rednio spoiste w postaci piaskéw gliniastych
i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznyiredni stopié plastycznéci
I. = 0,20. Grupa konsolidacji B (lodowcowe nieskoismiane). § to grunty
naosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabiétne 4.

Warstwa VI: Grunty rodzime mineralng&ednio spoiste w postaci zwietrzelinowych glin i
glin pylastych w stanie twardoplastycznym bliskintagtycznemu.Sredni
stopier plastycznéci I, = 0,25. Grupa konsolidacji C.aSo grunty neéne,
bardzo wysadzinowe. Kategoria urabigilcic- 4.

Warstwa VII: Jest to stropowa ¢ skaly twardej piaskowca. Jako parametr
charakterystyczny przyjmuje esiwytrzymata¢ na sciskanie Rc>5000 kPa.

Kategoria urabialngi — 7.

Na calej trasie projektowanej budowy droginej w podtau wystpuja grunty fatwo,
srednio, trudno urabialne o kategoriach urabigdngtéwnie 3 i 4. Ponadto w otworach 7-9 i
13-18 piytko wystpuje trudno urabialna skata (piaskowiec) o kateg@ri Kategorg
urabialngci podano wedtug normy PN — B — 06050:1999. Dokéagrzypisanie kategorii
poszczegblnym gruntom zawiera zat. nr 3.1-3.9.

Pozostate wartei parametrow geotechnicznych dla gruntow rodzimgctyjeto na

podstawie zalenosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli chaesystycznych



wartaici parametrow geotechnicznych” stangegj zat. nr 4 niniejszego opracowania.

Na projektowanych gbokaiciach posadowienia obiektow w kwietniu 2016 r. Wkiki
otworach stwierdzono obecito wody gruntowej. Warunki wodne odéroe planowanej
inwestycji szczegoblnie w rejonie otworow nr 1-40-14 g mato korzystne. Roboty ziemne
na odcinkach wygspowania wod gruntowych nalg prowadzé stosujc odpowiednie
zabezpieczenia wykopOw oraz systemy odwadoga]

Przy wykonywaniu wykopow z podia naley usuré¢ grunty organiczne (gleba)
I antropogeniczne (nasypy niebudowlane) — warstwd. lPoza staborimymi gruntami
warstwy nr | pozostate grunty rodzime wystijagce w poziomie posadowienia/budowy drogi
uznaje s za nagne. Normowa (PN-81 B-03020) eflokas¢ przemarzania gruntu dla
omawianego rejonu wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Grupy nosnosci podtoza nawierzchni
Otwor nr 1
- warunki wodne: przegine
- grunty: do gtbokasci 2,7 m niewysadzinowe nasypy (ttuézepiasek),zwiry, miejscami
watpliwe zwiry gliniaste, pontej bardzo wysadzinowe twardoplastyczne gliny piagzie
Grupa nénosci do gkbokasci 2,7 m G2 (ze wzgédu na domieszkizwirow gliniastych),
ponizej G4
Otwor nr 2
- warunki wodne: prze¢ine
- grunty: do gtbokasci 2,4 m grunty niewysadzinowe piaskiednie, zwiry, miejscami
watpliwe zwiry gliniaste, poniej bardzo wysadzinowe twardoplastyczne gliny pgast
Grupa neénaosci do gkbokaici 1,0 mG1, do gkbokasci 2,4 mG2, ponizej G4
Otwor nr 3
- warunki wodne: zte
- grunty: do gibokasci 1,2 m bardzo wysadzinowe gliny piaszczyste, fpani
niewysadzinowewiry
Grupa neénaosci do gkbokaici 1,2 mG4, ponizej G1
Otwor nr 4
- warunki wodne: zte
- grunty: grunty niewysadzinowe piaski drobne
Grupa neénosci G1
Otwor nr 5
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- warunki wodne: dobre

- grunty: do gtbokasci 0,7 m grunty niewysadzinowe piaski drobne, pepibardzo
wysadzinowe twardoplastyczne gliny piaszczyste

Grupa neénaosci do gkbokaici 0,7G1, ponizej G3

Otwor nr 6

- warunki wodne: dobre

- grunty: do gtbokasci 1,0 m bardzo wysadzinowe gliny piaszczyste, pani
niewysadzinowe piaski drobne na pograniczu pyldstyc

Grupa neénaosci do gkbokaici 1,0 mG3, ponizej G1

Otwor nr 7

- warunki wodne: dobre

- grunty: twardoplastyczne piaski gliniaste bardgsadzinowe

Grupa nénaosci G3

Otwornr8i9

- warunki wodne: dobre

- grunty: do gtbokdsci 0,5 m niewysadzinowe piaski drobne, p@pibardzo wysadzinowe
twardoplastyczne gliny pylaste

Grupa nenaosci do gkbokaici 0,5 mG1, ponizej do 0,7 mG3

Otwor nr 10

- warunki wodne: zte

- grunty: do gtbokasci 0,8 m grunty niewysadzinowe piaski drobne, pepibardzo
wysadzinowe twardoplastyczne gliny piaszczystenygl

Grupa neénaosci do gkbokaici 0,8 mG1, ponizej G4

Otwor nr 11

- warunki wodne: zte

- grunty: do gtbokdsci 0,9 m niewysadzinowe piaski drobne, nasypy, pEnbardzo
wysadzinowe twardoplastyczne gliny pylaste

Grupa neénaosci do gkbokaici 0,9 mG1, ponizej G4

Otwor nr 12

- warunki wodne: prze¢ine

- grunty: niewysadzinowe piaski drobne, nasypy

Grupa neénosci G1

Otwor nr 13

- warunki wodne: zte
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- grunty: do g¢bokasci 0,7 m grunty niewysadzinowe piaski drobne, d8 fn bardzo
wysadzinowe twardoplastyczne gliny piaszczyste, 46 m niewysadzinowezwiry,
miejscami vgtpliwe zwiry gliniaste

Grupa neénaosci do gkbokaici 0,7 mG1, do gkbokasci 1,3 mG4, ponizej do 1,5 mG2

Otwor nr 14

- warunki wodne: zte

- grunty: do gtbokasci 0,6 m grunty niewysadzinowe piaski drobne, pepibardzo
wysadzinowe twardoplastyczne gliny pylaste

Grupa neénaosci do gkbokaici 0,6 mG1, ponizej G4

Otwor nr 15

- warunki wodne: dobre

- grunty: do gtbokasci 1,5 m grunty niewysadzinowe piaski drobne, pepibardzo
wysadzinowe twardoplastyczne gliny pylaste

Grupa neénaosci do gkbokaici 1,5 mG1, ponizej G3

Otwor nr 16, 17i 18

- warunki wodne: dobre

- grunty: do gtbokasci 0,6 m grunty niewysadzinowe piaski drobne, pepiskata —
piaskowiec
Grupa neénaosci do gkbokasci 0,6 mG1

2.3. Parametry geotechniczne

Wartasci parametréw geotechnicznych dla gruntdw rodzimyzhmieszczono
w ,Tabeli charakterystycznych wakm parametréw geotechnicznych” stangedj zat. nr 4

niniejszego opracowania.
2.4. Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu o Rozpoedlzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 468yunki gruntowe nalyy uzna za
ztozone (lokalnie ptytka obecidé wody), a przedmiotowinwestycg zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej.
2.5 Wnioski i zalecenia

1. Podiae gruntowe badanego terenu rozpoznano 18 otworadavicczymi, wykonanymi
w kwietniu 2016 r. do gbokasci 3,0 m p.p.t.
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. W podtzu gruntowym wydzielono 7 warstw geotechnicznychznigcych sé

parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatcenientolbdgicznym. Opis warstw
znajduje s} w rozdziale nr 2.2.

Za wyjatkiem stabonénych gruntéw warstwy nr | (nasypy niebudowlane, bgle
pozostate grunty warstw nr II-VII wygbujace w poziomie posadowienia/budowy drogi
uznaje st za ngne.

Nasypy niebudowlane, gleba, (warstwa nr ) kwalifik sie do wymiany na grunt
zag:szczony, spetniagy zalaenia projektowe. Najlepiej do tego celu nadaic
réznoziarniste piaski, pospotki.

W kwietniu 2016 r. w rozpoznanej strefie pagiogruntowego wynogeej 3,0 m p.p.t.
wode gruntows stwierdzono w otworach nr 1-4 i 10-14 nahgikasci 0,5-2,0 m. Ze
wzgledu na utrudnioa infiltracje waod, lokalnie i okresowo mag powstawa
podmokiaci. Wyniki obserwacji zwierciadta wody gruntowejpwara zat. nr 3.1-3.9.

W przebadanym podho gruntowym wysipuja grunty tatwo isrednio urabialne o
kategoriach urabialdoi gtownie 3 i 4. Ponadto w otworach 7-9 i 13-18tkd wystpuje
trudno urabialna skata (piaskowiec) o kategorii Doktadne przypisanie kategorii
poszczegblnym gruntom zawiera zat. nr 3.1-3.9.

Wydzielono grupy n€nosci podiaza nawierzchni G1, G2, G3 i G4. Przypisanie
poszczegolnych grup &wmosci do otworow oraz ok&denie wysadzinow€ri gruntow
zawiera rozdziat nr 2.2.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaferskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia gelmicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gawe mana uzna za zt@one, a
przedmiotovy inwestycg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne.

Prace ziemne w miar mazliwosci naleey wykonywa w okresach ,suchych”,

bezdeszczowych.

10.Normowa gébokas¢ przemarzania dla tego rejonu wynosih 0 m.

2.6 Spis literatury i materiatow archiwalnych

1.

2.

Z. Witun — Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikad- acznaici Warszawa 2003 r.

J. Kondracki — Geografia regionalna Polski. Wydatwmo Naukowe PWN, Warszawa
2002 r.
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3. M. Studencki — Szczeg6lowa mapa geologiczna Polgkiskali 1:50 000 arkusz

Starachowice. PIG Warszawa 1992 r.

4. P. Filonowicz — Szczegbétowa mapa geologiczna Palslskali 1:50 000 arkusz Nowa
Stupia. Wyd. Geol. Warszawa 1966 r.

5. Normy: PN-EN 1997-2, PN-EN ISO 14688, PN-B—-03028119PN-B—-02480:1986,
PN-B-04452: 2002, PN-B—-06050:1999.

6. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwia 2012, poz. 463.

7. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkow posadowienia
obiektow budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwia 2012, poz. 463.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wita $ciwo $ci podto za gruntowego w czasie

Podtaze gruntowe pod projektowamozbudow drogi lesnej stanowd nasypy i gleba;
warstwy: gruntéw niespoistych wyksztatconych jakasgi drobnezwiry i piaski srednie w
stanie sredniozagszczonym; gruntéw spoistych wyksztalconych jakagligliny pylaste,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twaplhstycznym oraz stropowacéz skaty
twardej - piaskowcow.

Podiae gruntowe zbudowane jest w przewadze z gruntéényoh. Na terenie
planowanej inwestycji nie stwierdzono niekorzystmyzmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wiaiwosci podiaza gruntowego nie zmieqi sie podczas realizacji
inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod ngmstjacymi warunkami:
= $ciany ewentualnych wykopdéw zabezpieczone zastdnudowy z rozparciem,
= ewentualne przewody uzbrojenia podziemnego towagzgsrozbudowie drogi zostan

prawidtowo i szczelnie petzone ze sapzgodnie z zaleceniami producenta,
= podsypka, podbudowa drogi zostanie wykonana prawiol}
Z gruntu piaszczystego, kruszywa, odpowiedni@gaczonego.

Grunty spoiste gwrazliwe na zmiany wilgotnéci, ktorej wzrost mege powodowa

uplastycznienie i pogarszanie parametrow wytrzystadovych. Aby nie dopfci¢ do
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pogorszenia parametrow, nafechront je przed negatywnym dziataniem wod opadowych
I roztopowych.

3.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartcéci  obliczeniowych parametréw geotechnicznych maleprzyjaé zgodnie
Z tabed stanowsca zabcznik nr 4.

3.3. Okreslenie cz esciowych wspoétczynnikbéw bezpiecze nstwa do
oblicze i geotechnicznych

Dla parametrow geotechnicznych naleprzyja¢ wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub
1,1, przy czym w poszczegolnych obliczeniach stosi bardziej niekorzystn wartas¢
wspotczynnika.
3.4. Okreslenie oddziatywa ni gruntu

Podstawowe oddziatywania geotechniczne w przypadiiowy drog to:

= obcigzenia od gjzaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
= przemieszczenia podta wywotane osiadaniami.

3.5. Model obliczeniowy podio za gruntowego

Model obliczeniowy podtea naley przyja¢ zgodnie z profilami otworéw
geotechnicznych zamieszczonych w Opinii Geoteclmeiczoraz Dokumentacji Bada
Podiaza Gruntowego (zat. nr 3.1-3.9).

3.6. Obliczenie no $nosci i osiadania podto za gruntowego oraz
ogolnej stateczno $ci

O koniecznéci wykonania obliczé zdecyduje projektant obiektu.

3.7. Ustalenie danych niezb ednych do projektowania obiektow
Ponizej warstwy nasypéw lub gleby w podtogruntowym zalegaj

e grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drolpiaskisrednie,zwiry w stanie
sredniozagszczonym, 3=0,45;
e grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniagfi@y piaszczyste, gliny pylaste,
I gliny w stanie twardoplastycznym,0,20 i | =0,25;
e skata twarda piaskowca;
Wode gruntows stwierdzono w otworach nr 1-4, 10-14 nabgikcéci 0,5-2,0 m p.p.t.
Ze wzgkdu na utrudniom infiltracje wod, lokalnie i okresowo mag powstawa
podmokiaci.

Dane niezbdne do projektowania podano w tabeli staroej zahcznik nr 4.
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3.8. Specyfikacja bada n niezb ednych do zapewnienia wymaganej
jako §ci robot
Nalezy przeprowadz nastpujace badania, niezdne do zapewnienia wymaganej
jakosci robét ziemnych:
= odbior podtaa w dnie wykopdéw budowlanych

= kontrola zagszczenia podsypki i zasypki przyzyeiu ptyty dynamicznej lub sondy
dynamicznej lekkiej.

3.9. Okreslenie szkodliwo $ci oddziatywa n wod gruntowych na

obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym za gro zeniom

Podbudowa nawierzchni projektowanej drogiz@dpy¢ naraona na kontakt z wad
gruntowg gtébwnie w rejonie otworow nr 1-4 i 10-14. W celghoony nawierzchni przed
nadmiarem wody, zaleca ¢sizaprojektowanie warstw ogtszapcych, drenau (rowy,

przepusty, prawidtowe spadki).

3.10. Okreslenie zakresu niezb ednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow s asiaduj acych

Z uwagi na prosgt konstrukcg obiektu oraz braku wygpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych nie przewiduje ¢sizagraen, ktore wymagatyby monitoringu

projektowanej drogi. Ewentuajpotrzelg monitorowania powinien okgg¢ Projektant.
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