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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiy&nia i Odbioru Robotagswymagania
dotyczace wykonywania i odbioru rob6t budowlanych polagggh na izolacji
przeciwwilgociowej (pionowej i poziomegcian piwnic wraz z remonteftian i posadzek piwnic
w budynku mieszkalnym przy ul. Hlonda 16-16A w Rieddaskiej.

Szczegbtowy zakres robo6t przedstawiono w Projekeiehitektoniczno - budowlanym
(nr proj. 6400-1362.00/KB).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kortvadym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko

w przypadku matych, prostych robot i konstrukcgetiorzdnych o pomijalnie matym wptywie
na trwal@¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewég ze podstawowe wymaganigda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawi@viiczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Niniejsza ST obejmuje cad niezlzdnych do wykonania rob6t dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe peajcia
Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 zmdejszymi zmianami pod pggiem:

Obiekt budowlany — naky rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowta catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynek — nalgy rozumi€ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompoprzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budynek mieszkalny jednorodzinny — naterozumie€ budynek wolno stapy albo budynek
o0 zabudowie bf#iniaczej, szeregowej Ilub grupowej, &jay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziglncatas¢, w ktorym dopuszcza @i
wydzielenie nie wgcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragzaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowla — naley rozumi€ obiekt budowlany nie dulacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, estakady, tunele, przepusty techniczne,
wolno stogce maszty antenowe, wolno siog trwale zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdroatechniczne, zbiorniki, wolno stmje
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldmekdw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdre i podziemne przaeja dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmertappomniki, a take czs$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i inhyerzzdzen) oraz fundamenty pod
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maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych
si¢ na cald¢ uzytkows.

Obiekty matej architektury - natg rozumie& niewielkie obiekty, w szczegolgai:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pguiku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — najerozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a taé obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzegtaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe

i powtoki pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — nalgy rozumi€ wykonanie obiektu budowlanego w ollanym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalg rozumi€ budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — naley rozumie& wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staggoyeh biezacej konserwacii.

Urzadzenia budowlane — nale rozumi€ urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzerdaiekow,

a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

Teren budowy — naky rozumi&€ przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
z przestrzenizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchaioia na cele budowlane — nale rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnwi, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobewaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwolenie na budaw— naley rozumie€ decyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowt@n innych nk budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — nahe rozumie€ pozwolenie na budogvwraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw e¢g@owych i kacowych, w miag

potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkls¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metpehontau - takze dziennik montau.
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Dokumentacja powykonawcza — nale rozumi€ dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkrity — naley rozumi€ teren zamknity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

Wiasciwy organ — nalgy rozumie€ organy administracji architektoniczno-budowlangjaidzoru
budowlanego, stosownie do ich ¥davosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane

Organ samordu zawodowego — nalg rozumie€ organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samogdach zawodowych architektow, zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z fsdéejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu — najerozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglsnych, wprowadzapych zwhzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Uczestnik procesu budowlanego — uglerozumi€: a) inwestora, b) inspektora nadzoru
inwestorskiego, c) projektanta, d) kierownika bugidub kierownika robot.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie —enalrozumi€ dziatalng¢ zwigzam
z koniecznécia fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodegh rozwizywania
zagadnié architektonicznych i technicznych oraz techniconganizacyjnych, a w szczegokao
dziataln@¢ obejmugca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architekdomo-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b) kierowanie budowlub robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elem&ntdudowlanych oraz nadzér i kontgol
techniczm wytwarzania tych elementow,

d) wykonywanie nadzory inwestorskiego,

e)sprawowanie kontroli technicznej utrzymania otiiekbudowlanych,

f) rzeczoznawstwo budowlane

Dziennik budowy — naley rozumi€ dokument wydany przez wdeiwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej zgodnie z obgauijacymi przepisami, przeznaczony do rejestracji,
w formie wpisOw, przebiegu robdt budowlanych orazszystkich zdarze i okoliczngci
zachodzcych w toku ich wykonywania i mggych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowasci wykonywania budowy, rozbidrki lub moria

Zgodnie z Ustaw o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 20046znpejszymi zmianami
pod pogciem:

Wyréb budowlany — nalsy rozumie€ rzecz ruchor bez wzgtdu na stopig jej przetworzenia,
przeznaczoy do obrotu, wytworzo;m w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
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budowlanym, wprowadzando obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestawrobpw do
stosowania we wzajemnym gokeniu stanowgcym integralg cata¢ uzytkows i majgca wptyw

na spetnienie wymagapodstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1. gktustawy z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane

Aprobata techniczna - nalg rozumi€ pozytywry ocere techniczm przydatnéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uralag od spetnienia wymagapodstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest steany.

Europejska aprobata techniczna - ppleozumie€ pozytywry ocerp techniczg przydatndci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, etrraly od spetlnienia wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych &hyrjest stosowany, zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — ayal®zumie€ norne krajowg przenoszca
europejsik norme zharmonizowane z dyrektyw Wyroby Budowlane ustanowign przez
Europejsly Organizagi Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzegonprzez Komisj
Europejsly, ktérej numer zostat opublikowany w Dzienniku Rzgaspolitej ,Monitor Polski”

Krajowa deklaracja zgod&a — naley rozumie& oswiadczenie producenta stwierdaag, na jego
wytaczmg odpowiedzialnét, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Pajskormg wyrobu lub
aprobag techniczi

Znak budowlany — nakly rozumi€ zastrzeony znak wskazggy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczie dany wyrob budowlany jest zgodny z Pgl&ormg wyrobu lub
aprobata techniczan

Producent — naky rozumie osoly prawry lub fizyczrg zajmupca sie wytwarzaniem wyrobow
budowlanych lub jej upowaionego przedstawiciela

Sprzedawca — natg rozumie€ podmiot przekazgpy innemu podmiotowi wyréb budowlany
wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przakiaz [3dz zastosowania w obiekcie
budowlanym

Oprocz przytoczonych povigj pogc zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane igzanych
Z nig, pod pogciem:

Przedmiar robot — natg rozumi€ zestawienie przewidzianych do wykonaniasgio robot
podstawowych w Kkolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem Iub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsperyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Obmiar robdét — nalg rozumi€ zestawienie wykonanych #oi robot podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowymsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpkecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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Ksigzka obmiarow — jest to - akceptowana przez Inspektmadzoru inwestorskiego kska
Zz ponumerowanymi stronami, gica do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych ga#tnikéw. Wpisy w ksjzce
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestergki

Wspaolny Stownik Zaméwig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwipublicznych. Sktada size stownika gtownego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgmn
z postanowieniami rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do @&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawigych z Oowczesnych Rstw Czlonkowskich UE stalo i
obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Zarndzapcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna élaea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamaviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robo6t i administioia umow w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zamdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny
w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskieg

Wykonawca jest zobowzany prowadz roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami@uohirodowiska, przepisami p.pooraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetmigmagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawietaopis, czé&¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegoOtowych warunkach umowy, uwgliajgcym podziat na dokumentggprojektows:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzory przez Wykonawg

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmizekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stargprahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejndc ich
waznaosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualniepevozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbeci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matemadjy by¢ zgodne z dokumentagcprojektovg

i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartiei docelowe, od
ktorych dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykoneot®ty nie lgdg zgodne z dokumentag]
projektowg lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrangykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2. Materialty
2.1. Materialy — wymagania podstawowe

2.1.1. Emulsja kontaktowa

Produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i hetonaz do wykonywania warstw
kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynki. Bt@we widciwosci: zwicksza
przyczepn&¢, poprawia urabialni, zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu, odporrelkadia.
DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja polimerow

Temperatura stosowania: od +5 do +25° C

Czas zuycia ok. 90 min.

Umowna zawart@ substancji suchej(*): 38 %

Wartas¢ PH(*): 8,6

Maksymalna zawartg chlorkow(*): 0,03 %

Maksymalna zawartg alkaliow(*): 0,2 %

Oddziatywanie korozyjne(*): brak

Wytrzymataé nasciskanie(*): 80,7 % zaprawy kontrolnej

Przyczepn&t do podiaa betonowego(*):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym: 2 MPa

Przyczepné&t do podiga z cegly ceramicznej(*):

- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

* Wg PN-EN 934-3:2004

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowangjnyo

Emulsja kontaktowa powinna speléiaymagania zawarte w podanej paajitablicy.

Poz. Wiasciwosci \Wymagania
ciecz o barwie biatej i konsystencjsie]
1. |Wyghd zewrtrzny imietany ) y hge]

Lepkas¢ mierzona czasem wyptywu z kub§%+2

2. o srednicy 4 mm, S

2.1.2. Zaprawa montaowa

Zaprawa produkowana na bazie cementow z wypelniaiczaineralnymi i substancjami
modyfikujagcymi przeznaczony do zalewania ubytkbw w miejscaakotwienia w nim kotew
i elementéw stalowych, do wykonywania podlewejcizenia prefabrykatéw przy praeitach od
20 do 50 mm. Dodatkowe wdewosci: szybko twardniejca, bezskurczowa, wodo-
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i mrozoodporna, odporna na sol, nie zawiera chlerkéementu glinowego.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymodyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuycia: ok. 60 min.

Wytrzymataé nasciskanie wg PN-85/B-04500:

- po 24 godz. >40 MPa

- po 3 dniach >55 MPa

- po 7 dniach >60 MPa

Wytrzymataé na zginani wg PN-85/B-04500:

- po 24 godz. >5,0 MPa

- po 3 dniach >6,0 MPa

- po 7 dniach >8,0 MPa

Przyrost objtosci przy wigzaniu: ok. 0,8%

Orientacyjne z#ycie: ok. 1,8 kg/dm3 wypetnianej abpsci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z avoth odczyn alkaliczny. W zwazku z tym naley
chron naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiahoczami ptuka je obficie wod
i zasegma¢ porady lekarza. Zawargé chromu VI - poniej 2 ppm w okresie waosci wyrobu.
Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanejyo

2.1.3. Farba silikatowa

Silikatowa farba elewacyjna, przeznaczona do matiavanineralnych, silikatowo-silikonowych i
silikatowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postgotowej do stosowania, w kolorach
wedtug katalogu Producenta. Dodatkowe éed&osci: odporna na warunki atmosferyczne i
korozj biologiczry, alkaliczna, matowa.

DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowypigmentami i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odporndg¢ na deszcz:

- kolor biaty po ok. 12 godz.

- pozostate kolory po ok. 24 godz.

Przyczepn&t: >0,3 MPa

Orientacyjne zgycie: zalenie od nierownéci i nasigkliwosci poditaza, przegitnie ok. 0,3 I/mz2
przy dwukrotnym nakfadaniu

Farba mae spowodowa nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklangeramicznych,
zywicznych, drewnianych, metalowych i kamiennyclatdfo elementy narane na kontakt z gi
naley zastont. Materiat ma odczyn silnie alkaliczny. Najechront skor i oczy. W czasie
pracy stosowa rekawice i okulary ochronne. Zmoczprfarbg odziez natychmiast zdg.
Zabrudzenia doktadnie sptukid¢vavods. W przypadku kontaktu z oczami phékg obficie wod i
zastgng¢ porady lekarza. Wyrob przechowyéwa miejscu niedogpnym dla dzieci.

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowangjnyo



GLIKOM Sp. z o.0. Gliwice

Farba powinna spelniavymagania zawarte w podanej paajitablicy.

Poz. Wiasciwosci \Wymagania
jednorodna ciecz o barwie zgodi
1. \Wyghd z katalogiem Producenta
2. |Zawarté¢ suchej substancji, % 60,5+3,0
Strata praenia, %:
3 - w temperaturze 450 °C 51,5+5%
- w temperaturze 900 °C 75,0£5%

2.1.4. Plyn do iniekcji

Preparat do blokowania kapilarnego padenia wody oraz do uszczelhipowierzchniowych.
Dodatkowe wiaciwosci preparatu: ghboko penetrycy, hydrofobowy, zamykagy kapilary,
reaktywny, wzmacniagy podiae.

DANE TECHICZNE:

Baza: roztwor krzemiandw z dodatkami hydrofobowymi

Orientacyjne zuycie:

- wykonywanie iniekcji od 10 do 15 kg/m?2 przekrojwru

- uszczelnianie powierzchniowe:

- podtazy mato nasjkliwych: ok. 0,15 kg/m?

- podiary nasakliwych: ok. 0,4 kg/m?

Ptynu nie wolno wylewana ziemg, ani do kanalizacji. Jest on wysoce alkaliczngtetjo naley
chronié naskorek i oczy. W czasie pracy stoséwekawice i okulary ochronne. Zmoczpn
ptynem odzie natychmiast zdg.

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowangjnyo

2.1.5. Tynk renowacyjny podktadowy

Zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementow pekmiaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujagcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wyk@nia obrzutki pod tynk
podkiadowy lub do wykonania tynku podktadowego. fibtke wykonuje s¢ z zaprawy
zmieszanej z wodnym roztworem emulsji kontaktowagomiast tynk podktadowy wykonujegsi
z zaprawy zmieszanej z wpdDodatkowe wigciwosci: paroprzepuszczalny, o niewielkim
skurczu, hydrofilowy, mineralny, spetnia wymogi WTA

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniacayamalnych i modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zaycia: ok. 20 min.

Wytrzymataé nasciskanie

po 28 dniach: >3,0 MPa

Przewodné¢ cieplna: ok. 0,22 W/mK

Opodr dyfuzyjny wzgidny Sd:<0,2 m

Zawartag¢ poréw powietrza dwiezej zaprawie: ok. 25 %

Zawartg¢ poréw powietrza wzvdzanej zaprawie: powsej 45%

Orientacyjne zaycie: ok. 9,0 kg/m? na kaly cm grubéci tynku
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Zaprawa zawiera cement i zmieszana z gvoth odczyn alkaliczny. W z4zku z tym naley
chroni naskoérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie ¢nwodh. W przypadku kontaktu z oczami
ptukat je obficie wod i zasegna¢ porady lekarza. Zawadé chromu VI - poniej 2 ppm
w okresie wanosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowangjnyo

Zaprawa powinna spetdavymagania zawarte w podanej paajitablicy.

Poz. Wiasciwosci \Wymagania
Wyglad zewrgtrzny
- suchej mieszanki jednorodna mieszanina, bez zbryle
1. zanieczyszcze
jednorodna masa bez grude
- zaprawy rozwarstwié
2. |Konsystencja, cm 7%1
Zawartg¢ poréw powietrza w stwardniatej
3. % >40
zaprawie, %
Gestas¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy,
4 g/cm?3
" w stanie powietrzno-suchym 1,39+5%
- po wysuszeniu do statej masy 1,28+5%
5. |Wytrzymaltdé na zginanie, MPa >1,3
6. |Wytrzymaltd¢é nasciskanie, MPa >3,0
7. |Nashkliwosc¢, % <25,0
8. |Opor dyfuzyjny wzgldny Sd, m <0,2
9 Mrozoodporné¢ okreslona zmiag wygladu bez zmian po 15 cyklach zamaaia i
" lzewretrznego probek wyprawy odmraania
10. |Odporné& na dziatanie soli po 8 dobach brak wykwitow solnyt
Przyczepné&t do podiaa, MPa
11. | nasucho >0,05
- na mokro >0,05

2.1.6. Tynk renowacyjny, specjalistyczny

Specjalistyczna zaprawa tynkarska wytwarzana nee le@mentow z wypetniaczami mineralnymi
i dodatkami modyfikujcymi w postaci suchej mieszanki, z ktorej, po zméesu z wod,
wykonuje s¢ zasadnicz warstwe tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego)
Dodatkowe wiéciwosci: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydbowy, spetnia
wymogi WTA, maliwosé naktadania natryskowego.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka mineralnych spoiw, wypetniaczy nalmgrch i modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuycia: ok. 15 min.

Wytrzymalaé nasciskanie

po 28 dniach: >1,5 MPa

Przewodné¢ cieplna: ok. 0,24 W/mK

Opodr dyfuzyjny wzgidny Sd:<0,2 m
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Zawartag¢ poréw powietrza wwiezej zaprawie: ok. 30 %

Zawartg¢ poréw powietrza w zvgzanej zaprawie: powsj 40 %
Orientacyjne zaycie: ok. 8,0 kg/m2 na kdy cm grubéci tynku

Parametry do naktadania natryskowego: posuw: lil/drednica dyszy: 10

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z gvoth odczyn alkaliczny. W z4zku z tym naley
chront naskorek i oczy. Zabrudzenia doktadnieénwods. W przypadku kontaktu z oczami
ptukat je obficie wod i zasegna¢ porady lekarza. Zawagé chromu VI - poniej 2 ppm
w okresie wanosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanejyo

Zaprawa powinna spetdavymagania zawarte w podanej paajitablicy.

Poz. Wiasciwosci \Wymagania
Wyglad zewrgtrzny
- suchej mieszanki jednorodnyproszek bez zbryle
1.
- zaprawy jednorodna masa bez grude
rozwarstwié
2. |Konsystencja, cm 8+1
Zawartg¢ porow powietrza w stwardniatej
3. % >40
zaprawie, %
Gestas¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy,
g/cm3
4. | w stanie powietrzno-suchym 0,82+5%
- pO0 wysuszeniu do statej masy 0,80+5%
5.  |Wytrzymaltdé na zginanie, MPa >0,9
6. |Wytrzymaltdé nasciskanie, MPa >1,5
7. |Nashkliwosc¢, % <11,0
8. |Opor dyfuzyjny wzgldny Sd, m <0,2
9 Mrozoodporné¢ okreslona zmiag wygladu bez zmian po 15 cyklach zamaaia i
" lzewretrznego probek wyprawy odmraania
10. |Odporné& na dziatanie soli po 10 dobach brak wykwitow solny:
Przyczepné&t do podiaa, MPa
11. | nasucho >0,1
- na mokro >0,08

2.1.7. Elastyczna powtoka wodoszczelna

Dwusktadnikowa zaprawa, w ktorej skladnik A jestcleu mieszank cementu, wypetniaczy
mineralnych isrodkéw modyfikugcych, natomiast sktadnik B to wodna dyspersja petiw,
przeznaczona do wykonywania powtok hydroizolacyinyma podigach mineralnych

w podziemnych cgciach budynkow, nacianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych
i wilgotnych, w basenach gkielowych i zbiornikach o gbokasci do 20 m. Dodatkowe
wiasciwosci: elastyczna, mrozoodporna, kiga rysy w podieu, wspédipracuje z mg
uszczelnigjcg, zabezpiecza konstrukcjelbetowe, do naktadania palcb natryskiem.
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DANE TECHNICZNE:

Baza:

- sktadnik A: mieszanka cementow z wypetniaczamieralnymi i modyfikatorami
- sktadnik B: wodna dyspersja polimeréw
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuycia: do 1,5 godz.

Ruch pieszy: po 3 dniach

Maksymalne naggenia rozcigapgce:>0,6 MPa
Przyczepné&t: >1,2 MPa

Odporndg¢ na powstawanie rys pocha: okoto 1 mm
Wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniuz18 %
Orientacyjnedczne zuaycie:

zabezpieczanie: wymagana grédpowtoki filos¢ zaprawy, kg/mj
- przeciwwilgociowe | min. 2,0 mm ok. 2,4

- przeciwwodne 2,5mm ok. 3,0
maksymalna grusé [3,0 mm ok. 3,6

Parametry do naktadania natryskowegénieinie 180-230 bar, nr dyszy: 461

Sktadnik A ma wiaciwosci draznigce, a zawart@ cementu powodujeze materiat ma odczyn
alkaliczny. W zwizku z tym naley chront naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu
z oczami ptuké je obficie wod i zastgna¢ porady lekarza. Zawadéd chromu VI - poniej 2 ppm

w okresie wanosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowangjnyo

Zaprawa powinna spehdavymagania zawarte w podanej pajitablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Zaprawa
Wyglad zewretrzny sktadnika
1. | sypkiego proszek, bez grudek i zanieczysac:
- ptynnego emulsja o konsystencji ptynnej
7 CKr(:lnsystenqa robocza wg st@ opadoweg 1441
3 ﬁﬁls zachowania wdeiwosci roboczych, 50

Sptywnds¢ z powierzchni pionowej

4 bezpadrednio po natgeniu brak sptynécia

Czas wspnego twardnienia, h <12

\Widmo w podczerwieni sktadnika p}ynneggc\)"d.mo W podczerwieni przy porownar
6. : - . widmem wzorcowym nie wykazuje

W postaci emulsji oraz po odparowaniu WL ian

Powtoka hydroizolacyjna
jednorodna powtoka, bez dqan,

7. |Wyghd zewrgtrzny pecherzy i krateréw, dobrze przylegea

do podiaa
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8. |Odporné¢ na powstawanie rys podi, mm>0,5
9. |Wodoszczelnd, MPa >0,5
10. Przyczepn&t do podiaa betonowego orazzo’8
cegty, MPa
Przyczepn& migdzywarstwowa w uktadzie
podiaze betonowe B 2- zaprawa
11. . . >0,8
hydroizolacyjna - elastyczna zaprawa
klejaca, MPa
Odpornd¢ na dziatanie mrozu ok§®na
- zmiarg wygladu zewrtrznego moze wystpi¢ niewielkie zmatowienie
12. powtoki, brak uszkodze
- wodoszczelngcia, MPa brak przecieku przy &nieniu>0,8
- przyczepnécia do podiaa, MPa >0,8
Odpornd@¢ na dziatanie wody o temperatu
13. [+60° C okrélona przyczepniia powtoki dc>1,3
podiaza betonowego, MP
14. Odpornd¢ na,p_rzebicie gtatyczne oklena brak przecieku przy énieniu>15
wodoszczelngria powtoki, daN
15. |Maksymalne naptenia rozcigagce, MPa >0,6
16. |Wydtwenie wzgédne przy zerwaniu, % >18
Sita zrywajca przy rozeciganiu powtoki z
17, wk’radkaf zbropca, N ~70
- wzdhuz
- W poprzek 50
Wydtuzenie przy zerwaniu powtoki z
18 wktadka zbropca, %
" - wzdhe >16
- W poprzek >13
Odpornd¢ chemiczna okrdona zmian
wygladu zewrtrznego prébek po 2
19. miesgcach dziatania wody basenowej orapez zmian
substancji wysfpujacych wsciekach
bytowych
Powloka zabezpieczgja powierzchnie betonowe przed korpzj
widmo w podczerwieni przy poroéwnar,
20. |Widmo w podczerwieni z widmem wzorcowym nie wykazuje
zmian
21. |Absorpcja wody, % <10
Elastycznéc¢ - najmniejsz&rednica sworzn
przy przeginaniu, na ktérym powtoka r
pcka, mm
22. |- przed sztucznym starzeniem

- pO sztucznym starzeniu

<10
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23. |Opor dyfuzyjny dla pary wodnje, m <4

24. |Opor dyfuzyjny dla CO2, >50
e \r;VZS/EOJ{CZ)/nnIk dyfuzji jonow chlorkowych, 1.10°

Odpornd@¢ na dziatanie wilgotnej atmosfer,

Zawierajcej dwutlenek siarki (20 cykli) fhaze wystpi¢ rozjainienie powierzchn

26.

2.1.8. Membrana izolacyjna

Samoprzylepna izolacja bitumiczna przeznaczona tsowania od strony naporu wilgoci
w przypadku izolacji muréw fundamentowych i oporahy balkonow, tarasow, izolaciji
pionowych i poziomych powierzchni budynkéw przed Igotia oraz wod gruntowg
w temperaturze od +5°C. Dodatkowe $disvosci: natychmiast odporna na wed deszcz,
naktadanie "na zimno", elastyczna i kigg rysy w podieu.

DANE TECHNICZNE:

Baza: odporna na rozrywanie, podwojnie laminowanda f polietylenowa z bitumiczno-
kauczukovg masg, klejaco-uszczelniajca

Wymiary: grubd¢ ok. 1,5+10% mm gruldé folii HDPE 0,1 mm szerokg>1,0 m

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Reakcja na ogie E

Wodoszczelng: (60 kPa): wodoszczelna

Odporndg¢ na uderzenie: 200 mm (metoda A) i 900 mm (metoddiBk perforacii

Wytrzymalaé¢ zfgczy nascinanie:

- zaktad podtany: 120£25% N/50 mm

- zaktad poprzeczny: 100£25% N/50 mm

Gietkos¢ w niskiej temperaturzes-20°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu:

- wytrzymaita¢ w kierunku podtanym: 270+15% N/50 mm

- wytrzymaita¢ w kierunku poprzecznym: 270+£15% N/50 mm

- wydtuzenie w kierunku poditnym: 320+10% N/50 mm

- wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 240+10% N/50 mm

Odpornd¢ na obcizenie statyczne: brak perforacji przy 10 kg

Wytrzymata¢ na rozdzieranie:

- wzdhuz: 160+20% N

- w poprzek: 180+20% N

Trwatosé: wodoszczeln@ po sztucznym starzeniu - wodoszczelna

Wyréb musi posiadaaprobat techniczig lub europejsk aprobat¢ techniczna, lub odpowiada
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanejyo

2.2. Materialy — wymagania dodatkowe
Nie okre&la sk szczegoélnych (dodatkowych) wymagdla zastosowanych materiatéw.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST w pkt. 5,, programie zapewnienia §akdub projekcie organizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestgeki

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, ST pkt. 5., i veglaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Musi on spetrianormy ochronysrodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca ma obowrek dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokurbent
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obggek powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskego akceptagj przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezexdy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkoéw transportu musi zapewtigprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stkmgmi

w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektadzoru w terminach przewidzianych w
umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszetnia wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niegmdki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wgawy zarzd pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowrek na biegco usuwad, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Aplikowanie materiatdbw chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycace emulsji kontaktowe]

Przygotowanie podia

Istniegce zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o regkivytrzymaldci nalezy usuraé
mechanicznie. W przypadku podiopod posadzki zalecagsstosowaniesrutownic i frezarek.
Podiara trzeba odkurazyi obficie zwilzy¢ wod, bez tworzenia katu

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrasm¢ zawartdcig opakowania. W okgtonych proporcjach wymieszamulsg

z czyst, chtodry wodg (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zaralsache sktadniki zapraw lub
betonu. Stosowa cementy portlandzkie bez dodatkéw i tamane kruszyovnormowanych
uziarnieniach.

Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku szybkotwardnigjych materialtdw posadzkowych nayeprzestrzegainstrukcji ich
stosowania. W przypadku warstwy kontaktowe] podiytcgjne posadzki cementowe, proporcja
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cementu do czystego piasku powinna wyadsP. Wodnym roztworem emulsji (1 g emulsji
zmieszana z 2 ezciami wody) naley zarabig suche skiadniki zaprawy do uzyskania ciektej
konsystencji. Za poma@cszczotki lub pdzla rownomiernie rozprowadzavarstwe kontaktovg
grubasci ok. 2 mm na wilgotnym podioi. Przed jej przeschygiem nanié¢ na nig warstwe
posadzki.

Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje sktadnikbw do wykonania obrzutki takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podie naley rownomiernie narzucaobrzutle. Warstwe tynku naktadé

po jej stwardnieniu. W przypadku tynkéw renowacyjny naley przestrzega instrukcji ich
stosowania.

5.1.2. Roboty dotycace zaprawy montaowej

Przygotowanie podi@a

Przed stosowaniem zaprawy momaej zabrudzenia, substancje antyadhezyjne i pawitok
malarskie trzeba catkowicie usién Podiaze betonowe naky nasyct wody nie tworac katu:.
Wstawiagc w otwor montaowy kotwiony element naky sprawdzt, czy przéwit migdzy nim
asciam otworu nie jest mniejszy n20 mm.

Wykonanie robot

Materiat wsypywd do odmierzonej iléci 2 | wody i mieszé& wiertarky z mieszadtem, zado
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. dase dodé okoto 0,9 | wody (odpowiednio do
wymaganej konsystencji) i ponownie mieszazez 5 minut. Wiksze ilgci materialu mana
wymiesz& w betoniarce przeciwhiee]. Przygotowas zapraw nalezy zuzy¢ w ciggu 60 minut.
Przy wypetnianiu otworow o szerad@ ponad 50 mm naky zapraw wymieszé z ok. 6 kg
zwiru frakcji 4+8 mm, a nagpnie zarobi wods do wymaganej konsystencji. Dodatakiru nie
ma wpltywu na czas wkania zaprawy, ale nieco obaiwytrzymald¢ zakotwienia.

5.1.3. Roboty dotycace farby silikatowej

Przygotowanie podia

Przed stosowaniem farby silikatowej nierowne i usidone podiga trzeba wczaiej naprawt.
Mozna w tym celu zastosowaszpachlowk do tynkow. Naley sprawdzt wytrzymatcé
istniegcych powtok mineralnych. Istnigje zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymiaio
powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowychk jedwniez resztki tapet oraz klejow trzeba
catkowicie usun¢. Zaleca sj tu stosowanie myjek @ieniowych. Po umyciu wegl podtaze musi
wyschryg.

Doktadnie zabezpiecZzanp. folig) powierzchnie, ktére niegsprzeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostaniakrzewy, raliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, @bfemywa

wodg.

Wykonanie robot

Przed aplikag farby naley doktadnie wymieszazawarté¢ pojemnika za pomacwiertarki

z mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Zazwyczajstarcza dwukrotne malowanie.
Na podiaach nagikliwych do naktadania pierwszej warstwy ma wymieszé farbe z 10-15%
dodatkiem czystej wody. Drgg ewentualnie trzegi warstwe nakladé bez rozciéczania.
Pomkdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachgpwa najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Pierwgzwarstwe nalezy nakladé pedzlem. Kolejne, na stosunkowo rownych
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powierzchniach mma naktad& watkiem. Naley zwrock uwag na réwnomierne nakladanie
farby. Nie naley uzywa¢ rdzewiejcych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczyie pracowa bez
przerw, stosujc farke o tym samym numerze szgrprodukcyjnej, umieszczonym na Akym
opakowaniu, albo zmieszaze sobh zawarté¢ pojemnikbw o ranych numerach szar
Bezparednio po ayciu doktadnie um§ narzdzia wod.

5.1.4. Roboty dotycace ptynu do iniekcji

Przygotowanie podi@

Wykonywanie iniekcji.

Nalezy skt uszkodzone tynki do wysoka przynajmniej 80 cm ponad steetawilgocenia lub
zasolenia i oczci¢ powierzchng muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyzna€zgo ok. 15-16 cm w
jednym rzdzie, a jeszcze lepiej "mijankowo" w dwéclkdach oddalonych od siebie o ok. 8 cm.
W przypadku iniekcji bezénieniowej, otwory osrednicy 30 mm nalg nawiercé pod kgtem
30+45°. W przypadku iniekcji émieniowejsrednica otworéw powinna wyna@sod 12 do 18 mm
(zaleznie od wielkdci i rodzaju pakerow), agk nachylenia do 30°. @bokas¢ otworéw powinna
by¢ jak najdhzsza, jednak co najmniej 5 cm muru rgle@ozosta nie przewiercone. Diugoi
otworéw nachylonych pod gkem 30° mana przyjmowa jako prawie réwg stwierdzonej
grubaci sciany. Otwory powinny przechodzprzez minimum jednpoziomy warstwe muru.

Do wiercenia naley wzywat wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowydttpre
wywotuja jak najmniejsze wstgsy. Wykonane otwory natg oczyci¢ sprezonym powietrzem.
Sciany o grubéci ponad 100 cm (w przypadku, gdy iniekcja wykongpagest poriej poziomu
gruntu) oraz narmiki muréw naley nawiercé z dwoch stron. W przypadku, gdy iniekcja
wykonywana jest powsej poziomu gruntu otwory mma wiercé jednostronnie. Puste,
wewretrzne przestrzenie muru, nie catkowicie wypetni@p®iny oraz miejscacgni¢é nalery
zala rzadlg renowacyj zapraw tynkowa. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach,
ponownie nalgy wywierci¢ otwory iniekcyjne.

Uszczelnianie powierzchniowe.

Ptyn do iniekcji mana naktad& na wyrownane, mocne, fie, czyste podia, wolne od
substancji zmniejszggych przyczepn&& oraz gipsu. Na podiach, ktore maj by¢ pokryte
ptynem, a potem tylko zaprawszczelniajca - nie mog wystpowa rysy ani gknigcia.

Wykonanie robot

Wykonywanie iniekcji.

Przy bezdnieniowej iniekcji ptyn wlewa si do otwordéw i przynajmniej przez 24 godziny, na
biezaco uzupetnia poziom plynu w otworach. Przy iniekcjgnieniowe] naley stosowa
odpowiednie urgdzenia, nasycage mur ptynem pod émieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat
mozna wprowadzaw mur za pomagpakerow lub lanc.

Nastpnego dnia mma przysipi¢c do wypetniania otworéw zaprawmontaows lub zapraw
uszczelnigjca.

Uszczelnianie powierzchniowe.

Ptyn do iniekcji naktada pedzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku masgkliwych
podiazy, ptyn mana rozciéczy¢ woda w proporcji 1:1. Bezp@ednio po naniesieniu preparatu,
na wilgotry powierzchng nalezy natazy¢ pierwsz warstwe tynku, a po jej stwardnieniu - dralg
Gdy tak uszczelnione podie wyschnie, mina stosowabitumiczne materiaty gruntage.
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5.1.5. Roboty dotycace tynku renowacyjnego, podktadowego

Przygotowanie podia

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego, podkiagovigniegce powtoki, uszkodzony tynk
jak rowniez zmurszate fragmentycian naley skut do wysokdci przynajmniej 80 cm ponad
stret zawilgocenia lub zasolenia, odstag@npane podige. Zwietrzale spoiny trzeba usiénna
gkebokas¢ 20 mm, a nagpnie uzupetrd tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zapgaw
wapienn. Slady wykwitéw solnych naley usumé szczotkami stalowymi. Zwilé powierzchng
muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym poilio wykona azurowq obrzutke z tynku
renowacyjnego podktadowego zarobionego do seweej konsystencji wodnym roztworem
emulsji kontaktowej (1 ¢&¢ emulsji zmieszaz 3 czsciami wody). Obrzutka gruoi ok. 5 mm
musi rownomiernie pokrywa50% powierzchni podi@. Tynk renowacyjny naly naktada po
stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.

Wykonanie robot

Zawart@d¢ opakowania wsypywa do odmierzonej iléci 6,75 | czystej, chiodnej wody
i wymiesza recznie lub w wolnospadowej betoniarce, @ uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. J€i potrzeba, w celu uzyskania wkwe] konsystencji, dodaniewielky ilos¢ wody.
Miesza nie diwej niz 5 minut. Tynk renowacyjny podkiadowy rma mieszé i podawa
agregatem tynkarskim. Najpierw najavypetnic giebokie ubytki, np. puste spoiny. Po awaniu
zaprawy mana przysipic do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk tadi
warstwami o grubii 10 mm. Tynk narzucargcznie lub maszynowo $ciaggac fata. Tynk
renowacyjny podkladowy stanowi warstwpodktadovd, jego swiezg powierzchng, w celu
uzyskania dobrej przyczepiw dla tynku renowacyjnego specjalistycznego, halgrzeciggnad
ostp miotla i pozostawt do stwardnienia.Swiezy tynk chroné przed zbyt szybkim
przesychaniem i przez minimum 24 godziny agleapewné mu wilgotne warunki dojrzewania.
Po stwardnieniu i wyschggiu tynku (po minimum 48 godzinach) vma go pokrywé tynkiem
renowacyjnym specjalistycznym. W przypadku zast@oa tynku renowacyjnego,
podkiadowego jako tynku do wyréwnywania powierzchmizna pokrywa go farky silikatowg
(po min. 3 dniach) lub materiatami o wysokiej pamgpuszczalniei (po 2-3 tygodniach).

5.1.6. Roboty dotycgce tynku renowacyjnego, specjalistycznego

Przygotowanie podia

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjesisggo istniejce powitoki, uszkodzony
tynk jak rownie zmurszate fragmentician naley skt do wysokdci przynajmniej 80 cm ponad
strefy zawilgocenia lub zasolenia, odstag@nane podige. Zwietrzate spoiny trzeba usidhna
gtebokas¢ 20 mm, a nagpnie uzupetrd tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zapgaw
wapienn. Slady wykwitow solnych natey usuryé szczotkami stalowymi. Zwilyé powierzchng
muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym pozlio wykona& azurowa obrzutke z tynku
renowacyjnego zarobionego do wdavej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontakej
(1 cz$¢ emulsji zmieszaz 3 czsciami wody). Obrzutka gruoi do 5 mm musi rownomiernie
pokrywa: 50% powierzchni podi@. Tynk renowacyjny naky naktadé@ po ok. 24 godzinach od
wykonania obrzutki.

Wykonanie robot

Zawartg¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci 6,8 | czystej, chtodnej wody i wymiesza
recznie lub w wolnospadowej betoniarce, @ uzyskania jednorodnej masy bez grudekli Je
potrzeba, w celu uzyskania étawej konsystencji, dodaniewielky ilos¢ wody. Miesza nie
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dtuzej niz 5 minut. Gotow zapraw nalezy zuzy¢é w ciggu 15 minut. Po tym czasie materiat zao
mie¢ wigkszy gestas¢ i zawierg mniejsz ilos¢ pecherzykOw powietrza. Tynk renowacyjny
specjalistyczny mina miesza i podaw& agregatem tynkarskim. Najpierw nayewypetnic
gkebokie ubytki, np. puste spoiny. Po aw@niu zaprawy mma przysipi¢c do wykonywania
zasadniczej warstwy tynku. Tynk naklgdaarstwami grubgci 10 mm. Tynk narzudarecznie
lub maszynowo §ciggac tata. Po wsgpnym zwgzaniu naley go lekko zacierg ale nie filcowa.
Nie naley tego robé zbyt diugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tymwata¢, aby na
powierzchni tynku nie pojawiata ¢siwoda, gdy grozi to powstawaniem powierzchniowych
peknie¢. Na tynku mana wykong warstwe gtadzi wykaiczeniowej ze szpachléwki do tynkéw
grubasci do 5 mm. Wtedy jednadwieza warstwe tynku renowacyjnego specjalistycznego, w celu
uzyskania dobrej przyczepsiwd gtadzi, naley przeciggng¢ osty miotls i pozostawd do
stwardnienia.

Swiezy tynk chroné przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimufngddziny nalgy
zapewné¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniwyschneciu tynku mana go
pokrywa szpachi renowacyja (po min. 5-7 dniach), fagbsilikatowg (po min. 3 dniach), fag
silikonowy (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (pan. 5-7 dniach) lub tynkami
silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

5.1.7. Roboty dotycgce elastycznej powtoki wodoszczelnej

Przygotowanie podi@a

Podiaza pod powtok wodoszczelp musz by¢ rowne, nagkliwe i porowate. Istniece
zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymsado oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje
antyadhezyjne naly usumyé. Zaleca si czyszczenie podia metod piaskowania lub mycia
wodg pod wysokim dnieniem. Rysy szerszeznl mm naley poszerzy i wypetnic cementem
montaowym. Zagtbienia i podiga o nieregularnej powierzchni naje wyrowna zapravdg
cementowy. Ostre wypukiéci, np. powstate na styku elementéw deskoweaymagag skucia lub
zeszlifowania. Krawdzie trzeba "sfazow& na ok. 3 cm, a wkkte naraa wyokmgli¢ (zaprave
cementow lub zapraw szybkowazaca zmieszan z piaskiem), nadag im promié ok. 4 cm.
Przed naktadaniem powtoki podnaley obficie zwikzy¢ wodg nie tworzc katus.

Wykonanie robot

Konsystengj zaprawy nalgy dobra& w zaleznosci od sposobu nanoszenia:

- do nanoszeniagpzlem - skfadnik B (ciecz) wtado pojemnika, doka 2l wody i wsypujc
sktadnik A (proszek) ggle mieszéa wolnoobrotowy wiertarky z mieszadtem.

- do nanoszenia pac sktadnik B (ciecz) wia do pojemnika i wsypypr skladnik A (proszek)
ciagle mieszé wolnoobrotovg wiertarky z mieszadtem.

Zapraw nalery mieszaé, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudelcz€dg ok.

5 minut i ponownie, krotko zamieszaPierwsz warstwe nalezy zawsze obficie nandspedzlem
(najlepiej "tawkowcem™) na wilgotne, ale nie molpediaze, nastpnie z& paa lub pedzlem.
Naniesiom warstwe nalery chront przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami
stonecznymi. Drug warstwe (w przypadku aplikacji gdzlem naley nanost krzyzowo) nanosi
wtedy, gdy pierwsza justwardniata (zalecacsiaby byla jeszcze wilgotna). Podobnie naéosi
trzech warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przetmych warunkach warstwy powitoki raoa
nanost, co ok. 3 godziny. Naezizia iswieze zabrudzenia néywody. Stwardniad zaprave mazna
usurg¢ mechanicznie. 3k zaprawa ma zapewhi dodatkowe zabezpieczenie efhw
zbrojeniowych konstrukcjizelbetowej, to obszar stosowania powitoki powinienchgdze
minimum 0,5 m poza natrang strek. W miejscach wyspowania dylatacji, "praca¢ych”
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peknieé¢ i tam, gdzie wyokyglanie naray promieniem 4 cm jest ktopotliwe - puizy warstwami
zaprawy nalgy umiescic odpowiednio téme uszczelnigjca lub naraniki uszczelnigce,
natomiast w miejscach przéjrur instalacyjnych kotnierz uszczelrnjay.

Po 3 dniach po warstwie powloki mma juz chodzé, lecz materiat ten nawet po catkowitym
wyschngciu nie mae by naraony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

5.1.8. Roboty dotycace membrany izolacyjnej

Przygotowanie podi@

Podiaa musza by¢ gtadkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkidtgga mineralne przed
stosowaniem membrany mudzy¢ zagruntowane bitumicznym preparatem grugaygn, zgodnie
z instrukcp stosowania. Do podhy metalowych, podtgy z tworzyw sztucznych oraz styropianu
membrag nalery klei¢c bezpdrednio bez gruntowania. Pod# gruntowane bitumicznym
preparatem gruntggym, przed stosowaniem membrany moly¢ lekko wilgotne. Przed
naklejeniem membrany izolacyjnej nalesic upewné, ze bitumiczna powioka gruntga jest
wyschneta, stwardniata i ma jednolity czarny kolor. Dodatlo naley sprawdzt przyczepnéé
powtoki gruntugcej: przykleé maty pasek membrany, przycign oderwa. Jali wigcej niz 30%
zaklejone] powtoki gruntacej oderwie s od podiga, to przyczepnd nie jest jeszcze
wystarczajca. Naley wtedy odczeka kilka godzin i ponowd proke. Przyczepn& powtoki
gruntupcej jest odpowiednia, gdy pasek membranymaooderwéa z wzyciem sity. W przypadku
paska o szerokoi 5 cm jest to sita powigj 0,1 kN.

Wykonanie

1. Docinanie. Pasy membrany o odpowiednich wymlardocing na desce iywajac ostrego
noza i ponownie zrolowa

2. Izolowanie nargy i krawedzi. Wykonanie izolacji membramozpoczyna siod zabezpieczenia
wszelkich narenikdw, naray i krawedzi. We wszystkie navmiki (wklgste i wypukie) wkleja si
odpowiednio przyeite kawatki membrany. We wszystkich nzeioh i na krawdziach trzeba
najpierw naklet wzmacniagce pasy szerokaoi 30 cm dogite z rolki.

3. Naklejanie. Pasy membrany siaklejane na przygotowane pozo z jednoczesnym
odrywaniem folii ochronnej. Nécianach izolag nakleja& pionowo od gory do dotu. Musdyc
wtedy zachowane nagglujace czynnéci:

- na pocztku docktego pasa, na diuga ok. 1 m powoli odklé&i folie ochronn i zrolow& ja,

- pas przytay¢ przylepry strory do przygotowanego podta i dalej odklejé foli¢ ochronn,

- jednoczénie za pomog szczotki lub szmaty dociskgas izolacji do podi@a zaczynajc od
srodka, tak aby unikg€ zatama i pecherzy powietrznych,

- na koniec cat przyklejory powierzchng¢ pasa izolacji docisig za pomog gumowego watka.
Bardzo starannie dociskavatkiem zaklady poszczegodlnych pasow (0 szefwkao najmniej
8 cm).

Przy izolowaniu powierzchni nad pomieszczeniamiszkalnymi nalgy nakladaé 2 warstwy
membrany.

4. Zamocowanie gornego brzegu. Na powierzchniacdngwych gorg krawedz membrany
nalezy zamocowé mechanicznie zywajac metalowych listew podtynkowych lub cokotowych.
Gormg  krawedz izolacji, nad listyy mocupca naley przeszpachlowa elastycza mag
bitumiczry. Jeeli izolacja membran jest zakdczona poniej projektowanego poziomu terenu,
zaszpachlow@analezy rowniez listwg mocupca.

5. Warstwy ochronne/warstwa izolacyjna i zasypywamykopow. W celu zabezpieczenia izolacji
przed uszkodzeniem nale zastosowé& odpowiednie piyty drer@we lub widkniny. Ostony te
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naley tak zamocowg aby nie nagpito ich obsunicie podczas zggzczania gruntu. Piyty
izolacyjne, np. ze styropianu ekstrudowanegozmaanocowa elastyczg mag bitumiczny.

Po zakaczeniu prac izolacyjnych wykopy muszby¢ zasypane w ggu 72 godzin.
Do zasypywania wykopu zywac tylko piasku, drobnoziarnistej pospotki lub innego
drobnoziarnistego materiatu. Wykopy zasypywaag:szcz& warstwami grubgci 30 cm.

5.2. Technologia robo6t

5.2.1. I1zolacja pionowa mineralna na stare§cianie fundamentowe;j

- Rozebranie opaski wokot budynku

- Odstongcie scian fundamentowych, do gdokdsci poziomu posadowienia; odstanianie rgle
prowadzé odcinkami

- Zabezpieczenigcian wykopu

- Oczyszczenie powierzchségian z resztek ziemi, korzeni, itp.

- Oczyszczenie powierzchégian z glonow i mchu przyayciu preparatéw biobojczych

- Wymiana uszkodzonych, skorodowanych cegiet, emadne przemurowanie z zastosowaniem
nowych cegiet

- Oczyszczenie spoin gazy cegtami na gbokas¢ 2 cm

- Uzupetnienie oczyszczonych spoin tynkiem renoyaey podkiadowym

- Doprowadzenie powierzchétian fundamentowych do stanu muru wykonanego na [gploire
poprzez wyréwnanie pozostatych ubytkéw tynkiem reacyjnym podkiadowym

- Ulozenie, na przygotowanej powierzchni muru paroprzegednej izolacji mineralnej
z wyprowadzeniem ok. 50 cm powej poziomu terenu

- Ostonkcie, przed uszkodzeniem mechanicznym, powierzadwhacji ponkej poziomu terenu, za
pomog np. geowtokniny, folii kubetkowej lub przykle ptyty ze styropianu ekstrudowanego
- Rozebranie zabezpieczerykopow

- Zasypanie wykopow

- Odtworzenie opaski

5.2.2. Przepona pozioma

- Przed przyspieniem do iniekcji powierzchai spoin w iniekowanym obszarze nale
zaimpregnowa ptynem do iniekcji, odczeka48 godzin i przyspi¢ do wykonywania iniekcji
cisnieniowe]

- W miejscu wykonywania przepony najew scianach wywierd ukosnie otwory dla iniekcji.
o srednicy 13 mm, tak aby otwor przecinat jedmoziomy spoire migdzy cegtami. - Gibokasé
otworéw powinna tak dobrana, aby pozostala, niewigrcona grub& $ciany wynosita okoto
8 cm

- Wiercenie otworéw nalgy rozpoczyné& w linii spoiny poziomej. Rozstaw otworow wedzie
powinien wynosi okoto 15 cm.

- Po wywierceniu, otwory naty wyptukat wodg pod ciénieniem, w celu usuggia zwiercin

- Osadzenie w oczyszczonych otworachdawek iniekcyjnych (tzw. packery)

- Wprowadzenie ptynu do otworow podsimieniem ustawionym daviadczalnie z przedziatu 0,2
do 0,7 MPa. Miag skutecznéci iniekciji, jest zuycie materiatu, ktory dla przednych konstrukcji
murowych waha gi w przedziale 10-15 kg/m2 izolowanej powierzchnijednym rzdzie
(gtebokas¢ otworu x dtugéé sciany). Iniekcji nie prowadzi siprzez kolejne kadcowki. Pltyn
wprowadza s w pierwszym kroku w kacoéwki oddalone od siebie o okoto 70 — 100 cm,
a nasgpnie powraca gido kaxcowek pomingtych w pierwszym kroku.
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Jezeli w jakims otworze(rach) stwierdzone zostanie gwaltowneyeie materiatu, praktycznie bez
przytozonego dnienia, toswiadczy o istnieniu pustki lubeggni¢cia w murze. W takiej sytuacji
iniekcje nalery przerw&, zdemontowa koncowke(ki) iniekcyjna(ne), otwor(ry) wypetrd
tynkiem renowacyjnym podktadowym. Po uptywie 24 godotwor(ry) ponownie przewiergi

i kontynuowa proces iniekcji.

- Po 48 godzinach od zakezenia iniekcji, zdemontowaoncowki, a otwory iniekcyjne wypetai
tynkiem renowacyjnym podktadowym zarobionym wodlo konsystencji umidiwiajacej
aplikacg.

5.2.3. Tynki renowacyjne (dla wysokiego stopnia zakenia)

- Skucie starych tynkow do wysala@ co najmniej 80 cm powgj sladéw zawilgocenia

- Oczyszczenie powierzchfgian przy ayciu szczotek stalowych

- Odkaeniescian za pomagpreparatu biobdjczego

- Oczyszczenie spoin gazy cegtami na gbokas¢ 2 cm

- Uzupetnienie oczyszczonych spoin tynkiem renoyagey podkiadowym

- Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podkladgo modyfikowanego emulsja
kontaktowg, pokrywagcej 50% powierzchriciany, o grubéci 5 mm

- Natazenie tynku renowacyjnego podktadowego, gr. 1 cm

- Natozenie tynku renowacyjnego specjalistycznego, gr. 130 cm

- Wyréwnanie powierzchni tynku renowacyjnego szpédeka renowacyji, gr. ok. 0,2 — 0,3 cm
- Pomalowanie powierzchni faglsilikatows/silikonowa w wybranym kolorze

- Zhydrofobizowanie cokotu lub/i elementow wystr@jtchitektonicznego na elewacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowanienmaulsji kontaktowej obejmuje:
1. Zuzycie materiatu.

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniemaprawy montazowej obejmuje:
1. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthnicznej
2. Zuzycie materiatu.

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni.

4. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymiégzimostatecznej aplikaciji).

5. Zgodnd¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty tectame;.

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowanienafby silikatowej obejmuje:

1. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthniczne;.
2. Zuzycie materiatu.

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni.

6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniemiynu do iniekcji obejmuje:

1. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthniczne;.
2. Zuzycie materiatu.
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6.1.5. Kontrola prac wykonywanych z zastosowanienybku renowacyjnego, podktadowego
obejmuje:

1. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthniczne;.

2. Zuzycie materiatu.

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni.

4. Grubd¢ powtoki/warstwy.

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymiészimostatecznej aplikacji).

6. Zgodnd¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty teclame;.

6.1.6. Kontrola prac wykonywanych z zastosowanienyhku renowacyjnego,
specjalistycznego obejmuije:

1. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthnicznej
2. Zwzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubd¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymiészimostatecznej aplikacji)

6. Zgodnd¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty tectzmej

6.1.7. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniemniastycznej powtoki wodoszczelnej
obejmuje:

. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthnicznej.

. Zwzycie materiatu.

. Ocena wizualna stanu nawierzchni.

. Grubd¢ powtoki/warstwy.

. Badanie przyczepio metod pull-off (niezkydne dla przypadku parcia negatywnego wody).
. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymiégzimostatecznej aplikaciji).

. Zgodnd¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty tectame;.

~NOoO o~ WNPE

6.1.8. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem @mbrany izolacyjnej obejmuje:

1. Sprawdzenie podia i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami kégthniczne;.

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni.

3. Szerokét zaktaddéw na patzeniach, obrobienie naty przyleganie membrany do podéo

7. Obmiar robot

Obmiar robot powinien okée¢ faktycznych zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym pdemaieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i telerobmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chybaze warunki umowy stanowiinaczej.

Wyniki obmiaru ledg wpisywane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od walqrku ukaczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostgnpoprawione wg ustabe Inspektora nadzoru inwestorskiego na&npe.
Obmiar gotowych robot dalzie prowadzany z estascia wymagam do celu ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie olkdlenym w umowie. Zasady okikania ilosci robot podaness
w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowe;j
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i przedmiarze robat.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robd6t mingé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy dostarcza Wykonawca.zdk urzadzenia te wymagaj bada
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadezne swiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot
Zasady, etapy i procedury odbioru robo6t winny lmkreslone w umowie, z uwzgtnieniem
wymaga prawa budowlanego.

9. Podstawa pfatnéci
Zasady | warunki dokonywania ptagoowinny by okreslone w umowie.

10. Przepisy zwazane

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@p25-6310/2004.

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobOwietawych i farb graficznych
za pomog kubkéw wyptywowych z dnem stkiowym i ptaskim.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@p25-3717/2008.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@&p25-4397/2008.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@&p25-6894/2008.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@}25-6986/2008.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@&p25-7099/2008.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@p25-7152/2008.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cegltfizych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykgnskie do wypraw pocienionych.
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci nasypowej.

ZUAT-15/VI111.19/2003 Zestawy wyrobow do wykonywartigmkdéw renowacyjnych.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlan@p25-3765/2005.

PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczaniencigci wody.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napteonstrukcji betonowych. Metody
bada. Pomiar przyczepriai przez odrywanie.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. obyr asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej #4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwmj czsci
podziemnych. Definicje i wkaiwosci.
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